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SÄHKÖTYÖKALUJEN KOKONAISMARK-
KINOIDEN OSALTA FEIN-TUOTEMERKIN 
VISIONA ON TULLA KANSAINVÄLISEK-
SI SUORITUSKYKYISTEN LAITTEIDEN 
MARKKINAJOHTAJAKSI METALLIN-
TYÖSTÖN ALALLA.

VISIO.

Sähkötyökalujen markkinat muuttuvat loppuasiak-
kaiden lisääntyvien vaatimusten mukana jatkuvasti 
 moninaisemmiksi ja segmentoidummiksi.  
Siksi emme näe ainoastaan yhtä markkinaa, vaan 
monta houkuttelevaa osamarkkinaa.

Sähkötyökalujen kokonaismarkkinoiden osalta 
FEIN-tuotemerkin visiona on tulla kansainvä-
liseksi suorituskykyisten laitteiden johtajaksi 
metallintyöstön alalla seuraavissa segmen-
teissä: teräs-, metalli- ja säiliörakentaminen, 
erikoisajoneuvojen ja koneenrakennus sekä 
infrastruktuurirakentaminen valituilla alueilla, 
kuten esim. putkisto- ja kiskorakentaminen.

Keskitymme olemaan erikoistunut sähkötyö-
kalujen toimittaja näiden alojen loppuasiak-
kaille – ei pelkästään itse työkalujen osalta, 
vaan myös käyttömateriaalien ja tarvikkeiden 
suhteen. Lisäksi näemme edelleen potentiaa-
lia värähtelevien työkalujen teknologiassa.

Jokaisen yrityksellisen toimenpiteen tulisi olla 
askel eteenpäin tämän vision toteuttamisessa.

FEIN-tuotemerkillä haluamme todistaa, että 
myös kovasti kilpailluilla sähkötyökalumarkki-
noilla on mahdollista saavuttaa pitkäaikaisesti 
keskiarvoa huomattavasti korkeampi net-
tovoitto suhteessa myynnin määrään (ROS) 
määritellyn arvojärjestelmän ja siitä johdetun 
tuote-/markkinastrategian avulla, ja näin ollen 
säilyttää perheyritys itsenäisenä.

Koska uskomme syy-seuraus-ajatteluun, 
kannatamme täysin ”Total Quality Manage-
ment” -ideologiaa. Tämän vuoksi annamme 
työntekijöillemme ja johtohenkilöillemme 
mahdollisimman paljon vastuuta ja päätök-
senteko-oikeuksia, kun he ovat todistaneet 
persoonallisuudellaan ja omilla suorituksillaan 
olevansa tämän luottamuksen arvoisia.
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ARVOJÄRJESTELMÄMME 3 TOIMINTAOHJETTA:

1

TAVOITTEEMME ON  LÖYTÄÄ 
 ASIAKKAILLEMME PARAS 
 MAHDOLLINEN RATKAISU.

2

KYSEENALAISTAMME RAKENTA-
VASTI SAAVUTUKSEMME.

3

PUNNITSEMME PERUSTEEL-
LISESTI TOIMENPITEIDEN 
 SEURAUKSET. JOKAINEN MEISTÄ 
KANTAA VASTUUN JOHDONMU-
KAISESTI TOIMISSAAN. 
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FEIN- HUOLTOON 
VOIT  LUOTTAA
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FEINilla olet hyvissä käsissä myös tuotteen hankinnan 
jälkeen. Olemme huomioineet  sähkötyökalujemme 
suunnittelussa maksimaalisen  kuormituksen –  
myös jatkuvassa käytössä. Jos silti tarvitset apuamme, 
autamme sinua nopeasti, ammattimaisesti ja sitoutu-
neesti. Siihen voit luottaa.

3  V U O D E N 
F E I N   P L U S  -TA K U U

Nopea rekisteröinti – pidennetty takuu: Annamme 
kaikille FEIN-sähkötyökaluille kolmen (3) vuoden 
FEIN PLUS -takuun. Rekisteröi uusi FEIN-tuotteesi   
takuuta varten kolmen (3) kuukauden kuluessa 
 ostosta osoitteessa www.fein.com/warranty.  
Sieltä löydät myös osallistuvat maat ja lisätietoja.

Kirjaudu sisään – ja FEIN-palvelujen maailma on 
käytettävissäsi. my.FEIN kokoaa palvelutarjontamme 
yhteen paikkaan ja huolehtii siitä, että ne ovat aina 
käytössäsi. Joko mukavasti sovelluksella tai verkossa 
osoitteessa my.FEIN.com

F E I N - 
K O R J A U S PA LV E L U

Olipa kyse korjauksesta, huollosta tai takuusta – 
käsittelemme toimeksiantosi nopeasti ja tehokkaasti 
FEIN-sopimuskorjaamoissamme. Ne pitävät varas-
tossa alkuperäisiä FEIN-varaosia – myös monille 
vanhemmille koneille. Näin työkalusi on jälleen pian 
 käyttökunnossa.

F E I N - 
VA R A O S A L U E T T E L O

Löydä sopivat FEIN-varaosat FEIN-sähkötyökalullesi 
helposti  verkosta – FEIN-varaosaluettelon ja intuitii-
visen hakutoiminnon sekä tuotteiden räjähdyspiir-
rosten avulla.

L I S Ä Ä F E I N - PA LV E L U J A  
V E R K O S S A

Verkkosivulta löydät paljon lisätietoja ja 
 palvelutarjontaa:

+  ladattavat käyttöohjeet ja esitteet
+ kysymyksiä ja vastauksia
+ huolto-ohjeet

O N L I N E - 
P O R TA A L I

Tämän lisäksi verkkosivulta löytyvät  
myös erityisesti maassasi tarjolla olevat 
palvelut.
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KULMAHIOMAKONEET

SUORAHIOMA-
KONEET JA 

 REUNAJYRSIMET

Yksi liitäntä, monta mahdollisuutta: Nyt kaikki FEIN-koneet ovat yhteensopivia BOSCH 
Professional 18 V -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien sekä AMPShare-akkujen kanssa. 
Tämä tarkoittaa lyhyempiä latausaikoja, enemmän tehoa ja vähemmän erilaisia akkuja ja 
latauslaitteita – näin säilytät paremman yleiskuvan ja järjestyksen käyttöpaikalla.
Tutustu nyt etuihin ja hyödy. 

YHTEENSOPIVUUS JA 
 JOUSTAVUUS TAKAA MAK-
SIMAALISEN AKKUTEHON.

PORAKONEET 
JA RUUVIN-
VÄÄNTIMET

10



18870530xxx_PK2025_10-11_Bundversatz   Alle Seiten18870530xxx_PK2025_10-11_Bundversatz   Alle Seiten 10.10.2024   09:29:0010.10.2024   09:29:00

NAKERTAJAT,  
LEVYLEIKKURIT, 
YLEISLEVYLEIKKURIT

KEERNAPORAKONEET

SAHAT

MULTIMASTER

MUUTA
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Ruuvinväänninvalikoiman
kampanjavideo

 Ruuvaus 
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1 Ruuvaus

https://youtu.be/Zjj9w_VcaYo


 Monitoimilaitteet metalliin 
 poraamiseen, kierteittämiseen, 
senkkaamiseen ja ruuvaamiseen. 
11 sovellusta, 13 QuickIN- 
tarviketta, 1 kone. 

 Lyömättömän tehokas ja aina 
luotettava. VARIO-lisävarusteita 
voidaan käyttää ruuvinväännön 
lisäksi myös muihin sovelluksiin. 

 FEIN QuickIN -pikavaihdettavat 
lisälaitteet, jotka on kehitetty 
täydellisesti kulloiseenkin 
 käy ttökohteeseen, tarjoavat 
 maksimaalisen monipuolisuuden 
metallintyöstössä. 

 Innovatiiviset VARIO-tarvikkeet, 
jotka soveltuvat iskuvääntimiin. 
Laajentaa iskevän ruuvinväänti-
men käyttökohteet poraukseen, 
uppoporaukseen ja kierteitykseen. 

 Pitkäikäinen tarkkuus-akkuruuvin-
väännin koville ja pehmeille 
 ruuviliitoksille teollisessa sarjatuo-
tannossa. 

 Pitkäikäinen tarkkuus-akkuruuvin-
väännin koville ja pehmeille 
 ruuviliitoksille teollisessa sarjatuo-
tannossa. 

  akkupoRakone  16 
(iskupoRakone)  

 iskevÄ  34 
 akkuRuuvinvÄÄnnin 

 akkupoRakoneen  28 
(iskupoRakoneen) 
 LisÄvaRusTeeT 

 akkuRuuvinvÄÄn-  40 
TiMen LisÄvaRusTeeT 

 keskikaHvaLLiseT  43 
aCCuTeC- 
RuuvinvÄÄnTiMeT 

 aCCuTeC-sauvakuL -  45 
MaRuuvinvÄÄnTiMeT 

13

Ruuvaus 1

1



kuuLosTaako 
TÄMÄ  TuTuLTa?

LOUKKAANTUMISVAARA
kasvaa porakoneen 
lukittuessa käytössä.

Käyttötyökalun kara
LUISTAA.

JUUTTUVIEN 
KÄYTTÖTYÖKALUJEN 
VAIHTAMINEN KÄSIN
poraistukkaan vie aikaa ja 
kysyy hermoja.

Väärät leikkuunopeudet 
lisäävät
TYÖKALUJEN KULUMISTA.

Erilaiset käyttötarkoitukset 
edellyttävät
ERILAISIA ERIKOISKONEITA.

1 ruuvinväännin – 11 käyttökohdetta.

TÄYDeLLinen HaLLinTa
Jopa 40 cm pitkä teleskooppilisäkahva 
takaa optimaalisen hallinnan myös 
suurilla vääntömomenteilla. Säädettävissä 
4-portaisesti 25 mm:n välein ilman avainta.

11 kÄYTTÖkoHDeTTa vain YHDeLLÄ 
 koneeLLa
Nopea vaihto ilman avainta: yhteensä 13 QuickIN-
lisätarviketta takaavat parhaat käyttömahdollisuudet, 
kuten keernaporauksen, reikäsahauksen ja kierteityksen. 

MoniTaiTuRi!
Kätevillä QuickIN-lisätarvikkeilla ASCM 18-4 QM(P) AS -koneessa 
yhdistyy kahdeksan erikoiskonetta:

Feinin 4-nopeuk-
sinen akkukÄYT-
TÖinen (iskevÄ)
RuuvinvÄÄnnin
ASCM 18-4 QM(P) AS

porakone 
enint. 13 mm:lle

lapiokahva-
porakone 

kulma-
porakone

keerna-
porakone

kierteityskonekateruuvinväännin 
itseporautuville ruuveille

ruuvinväännin 
kipsilevyruuveille

kulma-
ruuvinväännin

14



4 000 Min-1

5 10

2 000 Min-1

Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 
vuodesta 2008 lähtien ja AMPShare-akkujen kanssa.

TinkiMÄTÖnTÄ akkuTeHoa

4-nopeuksiseLLa vaiHTeisToLLa 
 kaksinkeRTainen nopeus 
Erinomaiset poraustulokset jopa kaksi kertaa nopeammin 
täysmetallisen 4-nopeuksisen vaihteiston ja jopa kierrosluvun 
4 000 r/min ansiosta.

eRGonoMisTa Ja TuRvaLLisTa TYÖskenTeLYÄ
Keskikahva ja optimaalisesti tasapainotettu painopiste  mahdollistavat 
väsyttämättömän työskentelyn. Helppokäyttöinen  kosketuspaneeli 
ja himmennettävä LED-valo takaavat mukavan työskentelyn, ja 
 KickBack-toiminto pysäyttää koneen käyttötyökalun lukittuessa, 
mikä parantaa turvallisuutta.

Porausaika sekunteina
Ø 4 mm (teräs 10 mm)

2-nopeuksinen kilpailija

TupLasTi nopeaMpi!

4-nopeuksinen Fein asCM 18-4 QM(p)

asCM 18-4 QM(p) as 1 

Erittäin monipuoliset käyt-
tömahdollisuudet FEIN 
 QuickIN -järjestelmän ansiosta 
 porauksessa, kierteityksessä 
ja ruuvauksessa on kuvattu 
sivulta  28  lähtien.

15
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16

1 akkupoRakone (iskupoRakone)

asB 18 Q as aBs 18 Q as asCM 18 QsW as asCM 18-4 QMp as asCM 18-4 QM as

Harjaton moottori ja QuickIN- 
liitäntä. Soveltuu täydellisesti 
poraukseen 13 mm:iin saakka 
metallissa, kivessä ja betonissa.

Harjaton moottori ja QuickIN- 
liitäntä. Soveltuu täydellisesti 
poraukseen 13 mm:iin ja kierteityk-
seen M10:een saakka.

Pieni ja kevyt 4-nopeuksinen akku-
porakone harjattomalla moottorilla 
ja QuickIN-liitännällä. Soveltuu 
täydellisesti yleisiin poraus- ja 
ruuvaustöihin.

Harjaton moottori ja QuickIN- 
liitäntä. Tinkimätöntä tehoa kierre-
poraukseen M14:ään asti sekä 
poraukseen HM-reikäsahanterillä 
80 mm:iin asti.

Harjaton moottori ja QuickIN- 
liitäntä. Tinkimätöntä tehoa kierre-
poraukseen M14:ään asti sekä 
poraukseen HM-reikäsahanterillä 
80 mm:iin asti.

sivu 18 19 20 21 22

Irrotettava poraistukka • • • • •

Elektroninen vääntömomentin poiskytkentä • •

4-nopeuksinen käyttö • • •

QuickIN-tarvikeliitäntä • • • • •

Himmennettävä LED • •

Poraus- ja nollaustoiminto • •

Akun jännite V 18 18 18 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Moottori harjaton harjaton harjaton harjaton harjaton

Vaihteisto 2-portainen 2-portainen 4-nopeuksinen 4-nopeuksinen 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 450 / 2 000 450 / 2 000 400 / 700 / 1 400 / 2 500 430 / 850 / 2 000 / 4 000 430 / 850 / 2 000 / 4 000

Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä) Nm 60 / 38 60 / 38 40 / 30 130 (70 / 50) 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 22 + 1 22 + 1 20 + 1 15 + 1 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13

Ruuvaus mm 8 x 300 8 x 300 8 x 200 10 x 400 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13 13 13 13 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm E. t. E. t. E. t. 30 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm E. t. E. t. E. t. 80 80

Poran Ø puuhun mm 50 50 40 60 60

Poran Ø kiveen mm 13 13

Kierteitys M 10 M 10 M 8 M 14 M 14

Paino ilman akkua kg 1,19 1,09 0,99 1,40 1,30

• sisältyy
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akkupoRakone (iskupoRakone) 1

asB 18 Q as aBs 18 Q as asCM 18 QsW as asCM 18-4 QMp as asCM 18-4 QM as

Harjaton moottori ja QuickIN- 
liitäntä. Soveltuu täydellisesti 
poraukseen 13 mm:iin saakka 
metallissa, kivessä ja betonissa.

Harjaton moottori ja QuickIN- 
liitäntä. Soveltuu täydellisesti 
poraukseen 13 mm:iin ja kierteityk-
seen M10:een saakka.

Pieni ja kevyt 4-nopeuksinen akku-
porakone harjattomalla moottorilla 
ja QuickIN-liitännällä. Soveltuu 
täydellisesti yleisiin poraus- ja 
ruuvaustöihin.

Harjaton moottori ja QuickIN- 
liitäntä. Tinkimätöntä tehoa kierre-
poraukseen M14:ään asti sekä 
poraukseen HM-reikäsahanterillä 
80 mm:iin asti.

Harjaton moottori ja QuickIN- 
liitäntä. Tinkimätöntä tehoa kierre-
poraukseen M14:ään asti sekä 
poraukseen HM-reikäsahanterillä 
80 mm:iin asti.

sivu 18 19 20 21 22

Irrotettava poraistukka • • • • •

Elektroninen vääntömomentin poiskytkentä • •

4-nopeuksinen käyttö • • •

QuickIN-tarvikeliitäntä • • • • •

Himmennettävä LED • •

Poraus- ja nollaustoiminto • •

Akun jännite V 18 18 18 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Moottori harjaton harjaton harjaton harjaton harjaton

Vaihteisto 2-portainen 2-portainen 4-nopeuksinen 4-nopeuksinen 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 450 / 2 000 450 / 2 000 400 / 700 / 1 400 / 2 500 430 / 850 / 2 000 / 4 000 430 / 850 / 2 000 / 4 000

Vääntömomentti maks. (kova/pehmeä) Nm 60 / 38 60 / 38 40 / 30 130 (70 / 50) 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 22 + 1 22 + 1 20 + 1 15 + 1 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13

Ruuvaus mm 8 x 300 8 x 300 8 x 200 10 x 400 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13 13 13 13 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm E. t. E. t. E. t. 30 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm E. t. E. t. E. t. 80 80

Poran Ø puuhun mm 50 50 40 60 60

Poran Ø kiveen mm 13 13

Kierteitys M 10 M 10 M 8 M 14 M 14

Paino ilman akkua kg 1,19 1,09 0,99 1,40 1,30

1
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1 akkupoRakone (iskupoRakone)

 asB 18 Q as asB 18 Q as seT 5 aH

 

  Harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Soveltuu täydellisesti poraukseen 13 mm:iin saakka metallissa, kivessä ja betonissa.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 2-portainen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 450 / 2 000

Iskuluku r/min 7 360 / 32 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 60 / 38

Vääntömomenttitasot 22 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 8 x 300

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poran Ø puuhun mm 50

Poran Ø kiveen mm 13

Kierteitys M 10

Paino ilman akkua kg 1,19

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

Fein eDuT + Täysmetallinen vaihteisto 2 nopeudella ja kytkettävä iskukoneisto metallin, kiven ja betonin optimaaliseen poraamiseen.
+ Todella monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta. Nopeaa metallin ja puun työstöä vain 

yhdellä koneella.
+ Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.

  + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
 + Mekaaninen vääntömomentin säätö.
 + Kompakti rakenne.
 +  AMPShare-liitäntä mahdollistaa lähes 50 % enemmän ruuviliitoksia (n. 1 600 ruuviliitosta Ø 5 x 40 mm puulle) akkulatausta 

kohti totutulla FEIN-laadulla. (GBA 18 V 5 Ah).
 + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136), 2 Li-Ion-akku 
GBA 18 V 5,0 Ah AS , 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS

Tilausnumero 7 104 07 61 00 0 7 104 07 62 00 0

EAN 4014586898865 4014586900742

Hinta Alv 0 % 338,00 607,00
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akkupoRakone (iskupoRakone) 1

 aBs 18 Q as aBs 18 Q as seT 5 aH

 

  Harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Soveltuu täydellisesti poraukseen 13 mm:iin ja kierteitykseen M10:een saakka.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 2-portainen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 450 / 2 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 60 / 38

Vääntömomenttitasot 22 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 8 x 300

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poran Ø teräkseen mm --

Poran Ø puuhun mm 50

Kierteitys M 10

Paino ilman akkua kg 1,09

Fein eDuT + Täysmetallinen 2-nopeuksinen vaihteisto soveltuu täydellisesti metallin poraukseen 13 mm:iin ja kierreporaukseen M10:een 
saakka.

+ Todella monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta. Nopeaa metallin ja puun työstöä vain 
yhdellä koneella.

+ Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
  + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.

 + Mekaaninen vääntömomentin säätö.
 + Kompakti rakenne.
 +  AMPShare-liitäntä mahdollistaa lähes 50 % enemmän ruuviliitoksia (n. 1 600 ruuviliitosta Ø 5 x 40 mm puulle) akkulatausta 

kohti totutulla FEIN-laadulla. (GBA 18 V 5 Ah).
 + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136), 2 Li-Ion-akku 
GBA 18 V 5,0 Ah AS , 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS

Tilausnumero 7 113 24 61 00 0 7 113 24 62 00 0

EAN 4014586898872 4014586900759

Hinta Alv 0 % 311,00 585,00

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

1
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1 akkupoRakone (iskupoRakone)

 asCM 18 QsW as asCM 18 QsW as seT 5 aH

 

  Pieni ja kevyt 4-nopeuksinen akkuporakone harjattomalla moottorilla ja QuickIN-liitännällä. Soveltuu täydellisesti yleisiin 
poraus- ja ruuvaustöihin.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 400 / 700 / 1 400 / 2 500

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 40 / 30

Vääntömomenttitasot 20 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 8 x 200

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poran Ø puuhun mm 40

Kierteitys M 8

Paino ilman akkua kg 0,99

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

Fein eDuT + Täysmetallinen 4-nopeuksinen vaihteisto mahdollistaa optimaaliset leikkuunopeudet metallia porattaessa sekä itsekierteit-
täville ruuveille 6 mm:iin saakka.

+ Todella monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta. Nopeaa metallin ja puun työstöä vain 
yhdellä koneella.

+ Kompakti ja kevyt 1,3 kg:n rakenne tekee ASCM 18 QSW:stä alansa kevyimmän 4-nopeuksisen ruuvinvääntimen.
  + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.

 + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
 + Mekaaninen vääntömomentin säätö.
 +  AMPShare-liitäntä mahdollistaa lähes 100 % enemmän ruuviliitoksia (n. 1 300 Ø 5 x 40 mm puulle) akkulatausta kohti totu-

tulla FEIN-laadulla. (GBA 18 V 5 Ah).
 + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
 + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136), 2 Li-Ion-akku 
GBA 18 V 5,0 Ah AS , 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS

Tilausnumero 7 116 14 61 00 0 7 116 14 62 00 0

EAN 4014586898919 4014586900803

Hinta Alv 0 % 301,00 578,00
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akkupoRakone (iskupoRakone) 1

 asCM 18-4 QMp as asCM 18-4 QMp as seT 5 aH

 

  Harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Tinkimätöntä tehoa kierreporaukseen M14:ään asti sekä poraukseen HM-reikäsahanterillä 
80 mm:iin asti.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 430 / 850 / 2 000 / 4 000

Iskuluku r/min 6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80

Poran Ø puuhun mm 60

Poran Ø kiveen mm 13

Kierteitys M 14

Paino ilman akkua kg 1,40

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

Fein eDuT + 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa 4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leikkuunopeuden metallissa 
jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.

+ Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyttöön porauksessa, 
keernaporauksessa, kierreporauksessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.

+ Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta (Kickback) pysäyttää koneen.
+ QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoitusta metallin ja 

puun välillä.
+ Kytkettävä iskukoneisto kiven ja betonin poraamiseen 13 mm:iin asti.

  + Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa. 
 + Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa pidemmän käyttöiän.
 + Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
 + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
 + Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
 + Intuitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED-valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina materiaalin mukaan.
 + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
 + Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
 +  AMPShare-liitäntä mahdollistaa 1 700 ruuvausta (5 x 40 mm puuhun) akkulatausta kohti (GBA 18 V 5 Ah).
 + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
 + Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydellisen työjäljen takaamiseksi.
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 teleskooppikahva, 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 teleskooppikahva, 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136), 
2 Li-Ion-akku GBA 18 V 5,0 Ah AS , 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS

Tilausnumero 7 116 16 61 00 0 7 116 16 65 00 0

EAN 4014586900261 4014586900827

Hinta Alv 0 % 440,00 712,00

1
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1 akkupoRakone (iskupoRakone)

 asCM 18-4 QM as asCM 18-4 QM as seT 5 aH

 

  Harjaton moottori ja QuickIN-liitäntä. Tinkimätöntä tehoa kierreporaukseen M14:ään asti sekä poraukseen HM-reikäsahanterillä 
80 mm:iin asti.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 430 / 850 / 2 000 / 4 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80

Poran Ø puuhun mm 60

Kierteitys M 14

Paino ilman akkua kg 1,30

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

Fein eDuT + 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa 4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leikkuunopeuden metallissa 
jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.

+ Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyttöön porauksessa, 
keernaporauksessa, kierreporauksessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.

+ QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoitusta metallin ja 
puun välillä.

+ Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta (Kickback) pysäyttää koneen.
  + Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa. 

 + Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa pidemmän käyttöiän.
 + Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
 + Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla.
 + Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
 + Intuitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED-valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina materiaalin mukaan.
 + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
 + Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
 +  AMPShare-liitäntä mahdollistaa 1 700 ruuvausta (5 x 40 mm puuhun) akkulatausta kohti (GBA 18 V 5 Ah).
 + Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
 + Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydellisen työjäljen takaamiseksi.
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 teleskooppikahva, 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 
1 teleskooppikahva, 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136), 
2 Li-Ion-akku GBA 18 V 5,0 Ah AS , 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS

Tilausnumero 7 116 15 61 00 0 7 116 15 67 00 0

EAN 4014586900100 4014586900810

Hinta Alv 0 % 415,00 704,00



23

akkupoRakone (iskupoRakone) 1

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCM 18-4 QM AS (sis. poranterän 
120 Nm, teleskooppikahva, vyökiin-
nikkeen, bithalterin), 1 Akkupaketti 
GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS, 1 QuickIN tarvike-
pakkaus 7 osaa, 1 muovinen työkalu-
laukku (L-BOXX 136), 1 i-BOXX 72, 
1 i-BOXX Rack

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

asCM18-4 QM as 
QuiCkin Top seT

Monitoimityökalu ASCM 18-4 QM AS, jossa on 7 QuickIN-pikavaihdettavaa lisälaitetta maksimaaliseen tehokkuuteen ja 
 monipuolisuuteen porattaessa, kierteitettäessä ja ruuvitettaessa. Kaikki on siististi, siististi ja turvallisesti säilytetty i-BOXXissa. 
Sisältää ladattavan akun (GBA 18 V 5,0 Ah AS) ja pikalaturin (GAL 1880 CV AS).

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min
430 / 850 / 2 000 / 
4 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80

Poran Ø puuhun mm 60

Kierteitys M 14

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 116 15 65 00 0

EAN 4014586900728

Hinta Alv 0 % 1.032,00

Fein eDuT

+ 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa  
4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leik-
kuunopeuden metallissa jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.

+ Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN 
QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyt-
töön porauksessa, keernaporauksessa, kierreporauk-
sessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.

+ QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman 
työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoi-
tusta metallin ja puun välillä.

+ Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta 
 (Kickback) pysäyttää koneen.

+ Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa. 
+ Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 

30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa 
pidemmän käyttöiän.

+ Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
+ Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) 

kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella 
kiinnitysvoimalla.

+ Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
+ Intuitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED- 

valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina 
 materiaalin mukaan.

+ Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä 
ergonomista ja joustavaa.

+ QuickIN-tarvikesarja i-BOXX:ssa, joka koostuu 7 QuickIN- 
tarvikkeesta: 1 bittipidike 1/4", 1 hylsyn sovitin 1/2",  
1 kierteityslisälaite, kierteityspannat 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 
1 eksentrinen lisälaite, 1 kulmapää. i-BOXX:n kotelon sisä-
kotelossa on lisätilaa muille QuickIN-tarvikkeille.

+ Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
+  AMPShare-liitäntä mahdollistaa lähes 50 % enemmän 

ruuviliitoksia (n. 1 600 ruuviliitosta Ø 5 x 40 mm puulle) 
akkulatausta kohti totutulla FEIN-laadulla. (GBA 18 V 5 Ah).

+ Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus 
ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.

+ Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa 
ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydel-
lisen työjäljen takaamiseksi.

+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 
vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.

+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare 
 ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia 
mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin 
nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhal-
linnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa 
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpur-
kautumiselta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 
 Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

1
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1 akkupoRakone (iskupoRakone)

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCM 18-4 QM AS (sis. poranterän 
120 Nm, teleskooppikahva, vyökiin-
nikkeen, bithalterin), 1 QuickIN 
 tarvikepakkaus 7 osaa, 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136), 
1 i-BOXX 72, 1 i-BOXX Rack

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

asCM18-4 QM as 
QuiCkin seT

Kaikkien työkalujen ASCM 18-4 QM AS 7 QuickIN-pikavaihtopäällikön avulla maksimaalisen tehokkuuden ja monipuolisuuden 
saavuttamiseksi porauksessa, kierteityksessä ja ruuvaamisessa. Kaikki on selkeästi, siististi ja turvallisesti säilytetty i-BOXXissa.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min
430 / 850 / 2 000 / 
4 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80

Poran Ø puuhun mm 60

Kierteitys M 14

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 116 15 66 00 0

EAN 4014586900735

Hinta Alv 0 % 906,00

Fein eDuT

+ 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa  
4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leik-
kuunopeuden metallissa jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.

+ Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN 
QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyt-
töön porauksessa, keernaporauksessa, kierreporauk-
sessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.

+ QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman 
työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoi-
tusta metallin ja puun välillä.

+ Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta 
 (Kickback) pysäyttää koneen.

+ Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa. 
+ Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 

30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa 
pidemmän käyttöiän.

+ Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
+ Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) 

kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella 
kiinnitysvoimalla.

+ Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
+ Intuitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED- 

valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina 
 materiaalin mukaan.

+ Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä 
ergonomista ja joustavaa.

+ QuickIN-tarvikesarja i-BOXX:ssa, joka koostuu 7 QuickIN- 
tarvikkeesta: 1 bittipidike 1/4”, 1 hylsyn sovitin 1/2”,  
1 kierteityslisälaite, kierteityspannat 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 
1 eksentrinen lisälaite, 1 kulmapää. i-BOXX:n kotelon sisä-
kotelossa on lisätilaa muille QuickIN-tarvikkeille.

+ Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
+  AMPShare-liitäntä mahdollistaa 1 400 ruuvausta  

(5 x 40 mm puuhun) akkulatausta kohti ( ProCORE 4 Ah).
+ Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus 

ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
+ Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa 

ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydel-
lisen työjäljen takaamiseksi.

+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 
vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.

+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare 
 ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia 
mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin 
nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhal-
linnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa 
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpur-
kautumiselta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 
 Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
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akkupoRakone (iskupoRakone) 1

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCM 18-4 QM AS (sis. poranterän 
120 Nm, teleskooppikahva, vyökiin-
nikkeen, bithalterin), 1 Akkupaketti 
GBA 18 V 5.0 Ah AS, 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS, 1 8-osainen bittipa-
ketti, 1 QuickIN-bittiteline, 1 QuickIN-
ruuvipuristusholkki 4,5 mm, 
1 QuickIN-kierteityspiraali 6 mm, 
1 HSS-poranteräsarja 7-osainen, 
1 HSS-koboltti 5 %:n kierreporasarja 
6 kpl., 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

asCM 18-4 QM as 
MeTaL aDvanCeD  
Top seT

Monitoimityökalu ASCM 18-4 QM AS, jossa on 8-osainen bittipaketti, QuickIN-bitinpidin 1/4", QuickIN-poranteräpihdit 4,5 mm 
ja 6 mm, HSS-kobolttiporasarja HSS-koboltti 5 %, 6-osainen, HSS-hanasarja HSS, 7-osainen, ladattava akku (GBA 18 V 5,0 Ah AS) 
ja pikalaturi (GAL 1880 CV AS).

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min
430 / 850 / 2 000 / 
4 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80

Poran Ø puuhun mm 60

Kierteitys M 14

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 116 15 63 00 0

EAN 4068708004771

Hinta Alv 0 % 856,00

Fein eDuT

+ 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa  
4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leik-
kuunopeuden metallissa jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.

+ Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN 
QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyt-
töön porauksessa, keernaporauksessa, kierreporauk-
sessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.

+ QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman 
työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoi-
tusta metallin ja puun välillä.

+ Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta 
 (Kickback) pysäyttää koneen.

+ Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa. 
+ Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 

30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa 
pidemmän käyttöiän.

+ Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
+ Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) 

kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella 
kiinnitysvoimalla.

+ Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
+ Intuitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED- 

valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina 
 materiaalin mukaan.

+ Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä 
ergonomista ja joustavaa.

+ Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus 
ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.

+ Bittipaketti 8-osainen. Bittiteline ja 7 bittiä (PZ2, PZ3, 
T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).

+ HSS-koboltti 5 % kierreporasarja 6-osainen (2 mm, 
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).

+ HSS-hanasarja 7-osainen (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
+ Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
+  AMPShare-liitäntä mahdollistaa 1 700 ruuvausta  

(5 x 40 mm puuhun) akkulatausta kohti (GBA 18 V 5 Ah).
+ Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa 

ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydel-
lisen työjäljen takaamiseksi.

+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 
vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.

+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare 
 ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia 
mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin 
nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhal-
linnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa 
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpur-
kautumiselta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 
 Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

1
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1 akkupoRakone (iskupoRakone)

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCM 18-4 QM AS (sis. poranterän 
120 Nm, teleskooppikahva, vyökiin-
nikkeen, bithalterin), 1 8-osainen 
bittipaketti, 1 QuickIN-bittiteline, 
1 QuickIN-ruuvipuristusholkki 4,5 mm, 
1 QuickIN-kierteityspiraali 6 mm, 
1 HSS-koboltti 5 %:n kierreporasarja 
6 kpl., 1 HSS-poranteräsarja 
7-osainen, 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

asCM 18-4 QM as 
MeTaL aDvanCeD seT

Monitoimityökalu ASCM 18-4 QM AS, jossa on 8-osainen bittisarja, QuickIN-bitinpidin 1/4", QuickIN-ruuvipuristuspannat 
4,5 mm ja 6 mm, HSS-koboltti 5 % kierreporasarja 6 osainen ja HSS-hanasarja 7 osainen.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min
430 / 850 / 2 000 / 
4 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80

Poran Ø puuhun mm 60

Kierteitys M 14

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 116 15 64 00 0

EAN 4014586900711

Hinta Alv 0 % 730,00

Fein eDuT

+ 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa  
4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leik-
kuunopeuden metallissa jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.

+ Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN 
QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyt-
töön porauksessa, keernaporauksessa, kierreporauk-
sessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.

+ QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman 
työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoi-
tusta metallin ja puun välillä.

+ Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta 
 (Kickback) pysäyttää koneen.

+ Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa. 
+ Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 

30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa 
pidemmän käyttöiän.

+ Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
+ Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) 

kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella 
kiinnitysvoimalla.

+ Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
+ Intuitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED- 

valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina 
 materiaalin mukaan.

+ Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä 
ergonomista ja joustavaa.

+ Bittipaketti 8-osainen. Bittiteline ja 7 bittiä (PZ2, PZ3, 
T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).

+ HSS-koboltti 5 % kierreporasarja 6-osainen (2 mm, 
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).

+ HSS-hanasarja 7-osainen (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
+ QuickIN-kärjenpidin, QuickIN-kierteityspannat 4,5 mm 

ja 6 mm.
+ Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
+  AMPShare-liitäntä mahdollistaa 1 400 ruuvausta  

(5 x 40 mm puuhun) akkulatausta kohti ( ProCORE 4 Ah).
+ Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus 

ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
+ Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa 

ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydel-
lisen työjäljen takaamiseksi.

+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 
vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.

+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare 
 ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia 
mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin 
nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhal-
linnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa 
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpur-
kautumiselta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 
 Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
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akkupoRakone (iskupoRakone) 1

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCM 18-4 QM AS (sis. poranterän 
120 Nm, teleskooppikahva, 
 vyökiinnikkeen, bithalterin),  
1 akku GBA 18 V 5.0 AH AS,  
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 
1 8-osainen bitti paketti, 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Lisatarvikkeet katso sivu 28 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

asCM 18-4 QM as 
univeRsaL- 
Lean-Top seT

Monitoimiporakone ASCM 18-4 QM AS, jossa on 8-osainen teräsarja, ladattava akku (GBA 18 V 5,0 Ah AS) ja pikalaturi  
(GAL 1880 CV AS).

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Vaihteisto 4-nopeuksinen

Tarvikeliitäntä QuickIN

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min
430 / 850 / 2 000 / 
4 000

Vääntömomentti maks.  
(kova/pehmeä)

Nm 130 (70 / 50)

Vääntömomenttitasot 15 + 1

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Ruuvaus mm 10 x 400

Poraus Ø teräs kierrepora mm 13

Poraus-Ø teräs, keernapora mm 30

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80

Poran Ø puuhun mm 60

Kierteitys M 14

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 116 15 62 00 0

EAN 4014586900704

Hinta Alv 0 % 667,00

Fein eDuT

+ 4-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto. Jopa  
4000 r/min:n kierrosluku takaa optimaalisen leik-
kuunopeuden metallissa jokaiselle 1,5–80 mm:n reiälle.

+ Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet FEIN 
QuickIN -järjestelmän ansiosta, sopii monitoimikäyt-
töön porauksessa, keernaporauksessa, kierreporauk-
sessa, upotuksessa ja ruuvauksessa.

+ QuickIN-lisäosien vaihto onnistuu sekunneissa ilman 
työkaluja vaihdettaessa saman koneen käyttötarkoi-
tusta metallin ja puun välillä.

+ Erittäin turvallinen työskentely. Takaiskuvalvonta 
 (Kickback) pysäyttää koneen.

+ Ulos vedettävä lisäkahvan parantaa koneen hallintaa. 
+ Harjaton, tehokas FEIN PowerDrive -moottori jopa 

30 % suuremmalla tehoasteella mahdollistaa 
pidemmän käyttöiän.

+ Suuret vääntömomentit enintään 130 Nm:iin asti.
+ Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) 

kovametallipinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella 
kiinnitysvoimalla.

+ Elektroninen vääntömomentin säätö (15+1).
+ Intuitiivinen käyttöpaneeli himmennettävällä LED- 

valolla työkohdan täydelliseen valaistukseen aina 
 materiaalin mukaan.

+ Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä 
ergonomista ja joustavaa.

+ 8-osainen bittisarja, jossa on bittiteline ja 7 bittiä (PZ2, 
PZ3, T15, T20, T25, T30, T40, 60-1/4) .

+ Ruuvaa 10 x 400 mm:n ruuveja ilman esiporausta.
+ Innovatiivinen jälkiasetustoiminto mahdollistaa 

ruuvauksen puussa alhaisemmalla nopeudella täydel-
lisen työjäljen takaamiseksi.

+  AMPShare-liitäntä mahdollistaa 1 700 ruuvausta  
(5 x 40 mm puuhun) akkulatausta kohti (GBA 18 V 5 Ah).

+ Pehmeä käynnistys, elektroninen ylikuormitussuojaus 
ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.

+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 
vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.

+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare 
 ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia 
mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin 
nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhal-
linnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa 
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpur-
kautumiselta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 
 Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
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1 akkupoRakoneen (iskupoRakoneen) LisÄvaRusTeeT
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1 akkupoRakoneen (iskupoRakoneen) LisÄvaRusTeeT

kieRukkapoRaukseT, sYvennYkseT Ja 
Ruuvaus

poRaisTukka
Pieni täysmetallinen Röhmin valmistama poraistukka, maksi-
maalinen vääntömomentti 60 Nm.
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 32 08 002 01 0 52,60

poRaisTukka
Täysmetallinen Röhmin valmistama poraistukka kovametalli-
pinnoitetuilla kiinnitysleuoilla ja suurella kiinnitysvoimalla. 
Ruuvinvääntimen kärki voi jäädä käyttöakselille, poraistukka 
liukuu kärjen päälle. Maksimaalinen vääntömomentti 120 Nm.
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 32 08 005 01 0 71,10

poRaisTukka ske
Automaattisesti säätyvä, Röhmin valmistama tasaleukainen 
poraistukka täysmetallia. Estää kierukkaporanterien ja kierrepo-
ranterien luistamisen. Kiinnitysalue 1,5–13 mm. Tarkkaa työs-
kentelyä suuren, jopa 0,35 mm tasapyörintätarkkuuden 
ansiosta. Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitän-
nöillä varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 42 03 006 01 0 124,60

kÄRJenpiDin
1/4" kuusiokolo-kärjenpidin, jossa käytännöllinen käyttö 
yhdellä kädellä sekä voimakas Neodym-magneetti. Kärjenpi-
timen käytön ansiosta ruuvinväännin on kevyempi ja lyhyempi.
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 05 10 222 01 0 52,70

HYLsYaDapTeRi
Hylsyadapteri iskuhylsyjen kiinnitykseen 1/2":n nelikantakiinni-
tyksellä.
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 42 03 002 01 0 52,70

kuLMapÄÄ
Metallinen kulmapää poraukseen, kierreporaukseen ja ruuva-
ukseen ahtaissa paikoissa. Kulmapäähän voidaan kiinnittää 
kaikki FEIN QuickIN -tarvikkeet, kuten poraistukat, teränpitimet 
tai hylsyadapterit. Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ 
QuickIN MAX -liitännöillä varustettujen FEIN-akkuruuvinvään-
ninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 42 03 008 01 0 137,20

vaRio-aDapTeRi QuiCkin
VARIO-sovittimella QuickIN voidaan helposti vaihtaa 
 QuickIN-liitännästä VARIO-liitäntään ja ottaa käyttöön yhä 
useampia tarvikkeita. Sopii kaikkiin QuickIN-liitännöillä varus-
tettuihin FEIN-akkuruuvinvääntimiin. VARIO-tarvikkeet, kuten 
kierukkapora, kiilaupotusterät ja kierreporanterät.

Tarvikeliitäntä

Poraus Ø teräs 
 kierrepora
mm Kierteitys Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 12 M 14 6 42 03 030 01 0 63,80

QuiCkin-sYvYYsRaJoiTin Ja RuuviHoLkki Ø 17 MM
Ruuvausta ilman kompromisseja syvyysrajoittimen avulla. 
Upota jokainen ruuvi tarkasti samaan syvyyteen. 12 mm:n 
enimmäissäätömatka lukituksella 0,25 mm:n välein takaa 
tarkan käytön. Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen: saatavilla 
ruuviholkit tiivistelevyillä varustetuille ruuveille 28 mm:n levyn 
halkaisijalle saakka. Yhteensopiva kaikkien QuickIN-liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinvääntimien kanssa.

Tarvikeliitäntä
L
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 134 6 42 03 025 01 0 115,90

Tarvikeliitäntä
L
mm

Kulmamitta
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 99,5 10,7 6 42 03 026 01 0 115,90

RaJoiTinHYLsY
Ruuvaussyvyyden tarkka säätö, tasaiset sarjaruuviliitokset, 
ruuvien yli- ja alikiertymisen esto, vähäinen työkalun kuluminen.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

11,2 3 21 27 068 00 0 26,70

17 3 21 27 043 00 0 26,70

18,5 3 21 27 021 13 5 26,20

20 3 21 27 021 12 9 33,20

12,2 3 21 27 021 03 6 43,60

18,5 3 21 27 021 11 3 41,50

28 3 21 27 021 06 1 96,50

piDin kuusiokanTa
Käyttöpää 1/4" - kuusiokolo
joustorenkaalla, magneettinen

Ø
mm

L
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10,6 45 6 05 10 215 00 3 38,40

QuiCkin-epÄkeskoLisÄLaiTe
Epäkeskolisäosa poraukseen ja ruuvaamiseen reunan lähellä 
mahdollistaa optimaaliset työn tulokset.
FEIN QuickIN-liitäntä tarjoaa 12 turvallista asentoa. Yhteenso-
piva kaikkien FEIN-akkuruuvinvääntimien kanssa, joissa on 
QuickIN-liitäntä. Työkalunpidin: Bit (DIN ISO 1173 - C 6.3 ja E 6.3).
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kieRTeiTYs

QuiCkin-kieRTeiTYsLisÄLaiTe
Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kierteitysetukappale ruuvin-
vääntimeen. Nopea kierteitys integroidun suunnanvaihtimen 
automaattisen suunnanvaihdon ansiosta. Pikapalautus vasta-
päivään pyörinnässä mahdollistaa lyhyet tahtiajat. Kierrepora 
kiinnittyy kiristysholkin ansiosta muototarkasti nelikantaan, 
mikä estää luistamisen työkäytössä. Yhteensopiva kaikkien 
QuickIN-liitännöillä varustettujen FEIN-akkuruuvinvääntimien 
kanssa.

Tarvikeliitäntä Kierteitys Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN max. M 14 6 42 03 027 01 0 138,90

kieRRepoRa-aDapTeRi
Kierrepora-adapteri 2 kiristysholkilla 4,5 ja 6 mm:n karanhalkai-
sijoille kierrekokojen M4 / M5 / M6 / M8 leikkaamiseen. Kierre-
poran luotettava pito nelikannassa, joka estää luistamisen.
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 42 03 003 01 0 125,70

kieRRepoRa-kiRisTYsHoLkki
Tehokasta kierteiden porausta kierreporan luotettavan pidon 
ansiosta nelikannassa. Näin luistaminen estetään. Kierreporan 
helppo vaihto ilman työkaluja. Toimitetaan ilman kierreporaa. 
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä
Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 3,5 2,7 6 42 03 009 01 0 75,70

QuickIN 4,5 3,4 6 42 03 010 01 0 75,70

QuickIN 6 4,9 6 42 03 011 01 0 75,70

QuickIN 7 5,5 6 42 03 012 01 0 75,70

QuickIN 8 6,2 6 42 03 013 01 0 75,70

QuickIN 9 7 6 42 03 014 01 0 75,70

QuickIN 10 8 6 42 03 015 01 0 75,70

QuickIN 11 9 6 42 03 016 01 0 75,70

Pituus kiristysholkin kanssa: 146,3 mm
Pituus ilman hylsyä: 111,6 mm
Paino hylsyn kanssa: 0,52 kg
Paino ilman kiristysholkkia: 0,39 kg

kieRRepoRa-aDapTeRi
Kierreporan luotettava pito nelikannassa, joka estää luista-
misen. Yhteensopiva kaikkien FEIN-kiristysholkkien ja kaikkien 
QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä varustettujen FEIN-akku-
ruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 42 03 003 02 0 49,20

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

2,8 2,1 6 32 06 077 00 1 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3,5 2,7 6 32 06 064 00 1 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

4,5 3,4 6 32 06 065 00 5 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),  
M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 4,9 6 32 06 066 00 8 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

7 5,5 6 32 06 070 00 6 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

8 6,2 6 32 06 078 00 9 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 7 6 32 06 075 00 4 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M10 (DIN 371)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 8 6 32 06 079 00 3 37,40

kieRRepoRa LÄpiRei'iLLe

Kierre
L
mm

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 8 90 8 6,2 6 31 10 023 01 0 20,40

M 10 100 10 8 6 31 10 024 01 0 27,20

M 12 110 9 7 6 31 10 025 01 0 28,40

kieRRepoRa LÄpiRei'iLLe
Lyhyt malli standardin DIN 352 / ISO 13 muk.

Kierre
L
mm

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 56 6 4,9 6 31 10 019 01 0 22,30

M 8 63 6 4,9 6 31 10 020 01 0 25,50

M 10 70 7 5,5 6 31 10 021 01 0 30,40

M 12 75 9 7 6 31 10 022 01 0 34,10

1
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QuiCkin pLus -kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTuT  
HM-keeRnapoRaT
Paras mahdollinen käyttöikä kovametallipalojen ansiosta. 
 Erinomainen lastuamisteho kaikissa tavanomaisissa metalleissa.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 20 mm, poraus-Ø teräksellä 
enint. 25 mm, poraus-Ø alumiinilla enint. 30 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

20 14 6 31 30 014 01 0 69,50

20 15 6 31 30 015 01 0 69,50

20 16 6 31 30 016 01 0 69,50

20 17 6 31 30 017 01 0 69,50

20 18 6 31 30 018 01 0 69,50

20 19 6 31 30 019 01 0 69,50

20 20 6 31 30 020 01 0 69,50

20 21 6 31 30 021 01 0 69,50

20 22 6 31 30 022 01 0 69,50

20 23 6 31 30 023 01 0 69,50

20 24 6 31 30 024 01 0 72,50

20 25 6 31 30 025 01 0 72,50

20 26 6 31 30 026 01 0 72,50

20 27 6 31 30 027 01 0 72,50

20 28 6 31 30 028 01 0 72,50

20 29 6 31 30 029 01 0 77,20

20 30 6 31 30 030 01 0 77,20

QuiCkin pLus -kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTuT  
HM-ReikÄsaHaT
Kovametallipaloin, ihanteellinen käyttöikä tehokkaisiin poraus-
töihin 4 mm:n materiaalivahvuuteen asti.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 4 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

4 14 6 31 31 014 01 0 54,20

4 15 6 31 31 015 01 0 54,20

4 16 6 31 31 016 01 0 54,20

4 17 6 31 31 017 01 0 54,20

4 18 6 31 31 018 01 0 54,20

4 19 6 31 31 019 01 0 54,20

4 20 6 31 31 020 01 0 61,00

4 21 6 31 31 021 01 0 61,00

4 22 6 31 31 022 01 0 61,00

4 23 6 31 31 023 01 0 61,00

4 24 6 31 31 024 01 0 61,00

4 25 6 31 31 025 01 0 61,00

4 26 6 31 31 026 01 0 61,00

4 27 6 31 31 027 01 0 61,00

4 28 6 31 31 028 01 0 61,00

4 29 6 31 31 029 01 0 65,50

4 30 6 31 31 030 01 0 65,50

4 31 6 31 31 031 01 0 70,70

4 32 6 31 31 032 01 0 70,70

4 33 6 31 31 033 01 0 70,70

4 34 6 31 31 034 01 0 76,10

4 35 6 31 31 035 01 0 76,10

4 36 6 31 31 036 01 0 83,20

4 37 6 31 31 037 01 0 83,20

4 38 6 31 31 038 01 0 83,20

4 39 6 31 31 039 01 0 83,20

4 40 6 31 31 040 01 0 83,20

4 41 6 31 31 041 01 0 83,20

4 42 6 31 31 042 01 0 83,20

4 43 6 31 31 043 01 0 91,50

4 44 6 31 31 044 01 0 91,50

4 45 6 31 31 045 01 0 91,50

4 46 6 31 31 046 01 0 91,50

4 47 6 31 31 047 01 0 91,50

4 48 6 31 31 048 01 0 97,60

4 49 6 31 31 049 01 0 97,60

4 50 6 31 31 050 01 0 97,60

4 51 6 31 31 051 01 0 97,60

4 52 6 31 31 052 01 0 97,60

4 53 6 31 31 053 01 0 100,60

4 54 6 31 31 054 01 0 100,60

4 55 6 31 31 055 01 0 104,30

4 56 6 31 31 056 01 0 113,40

4 57 6 31 31 057 01 0 122,70

4 58 6 31 31 058 01 0 131,80

4 59 6 31 31 059 01 0 142,80

4 60 6 31 31 060 01 0 153,90

4 65 6 31 31 065 01 0 157,40

4 68 6 31 31 068 01 0 162,90

4 70 6 31 31 070 01 0 170,40

4 75 6 31 31 075 01 0 174,00

4 80 6 31 31 080 01 0 181,00

ReikÄsaHa-aDapTeRi
Suurten reikien poraamiseen metalliin. Sopii kaikille FEIN 
HM-reikäsahoille ja keernaporanterille QuickIN PLUS -kiinni-
tyksellä. Toimitukseen sisältyy keskityspora, ei reikäsahaa. 
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 42 03 007 01 0 106,60

ReikÄsaHaT Ja YDinpoRaukseT

QuiCkin pLus -kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTuT, 
TiaLn-pinnoiTeTuT HM-keeRnapoRaT
Paras mahdollinen käyttöikä kovametallipalojen ansiosta. 
 Erinomainen lastuntateho kaikissa tavanomaisissa metalleissa, 
20 % nopeampi työn edistyminen, alhaisemmat leikkuu- ja 
syöttövoimat TiAlN-pinnoitteen ansiosta.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 20 mm, poraus-Ø teräksellä 
enint. 25 mm, poraus-Ø alumiinilla enint. 30 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

20 14 6 31 30 114 01 0 77,20

20 15 6 31 30 115 01 0 77,20

20 15,5 6 31 30 115 51 0 69,50

20 16 6 31 30 116 01 0 77,20

20 17 6 31 30 117 01 0 77,20

20 17,5 6 31 30 117 51 0 69,50

20 18 6 31 30 118 01 0 81,30

20 19 6 31 30 119 01 0 81,30

20 19,5 6 31 30 119 51 0 69,50

20 20 6 31 30 120 01 0 81,30

20 21 6 31 30 121 01 0 81,30

20 22 6 31 30 122 01 0 81,30

20 23 6 31 30 123 01 0 81,30

20 24 6 31 30 124 01 0 86,50

20 25 6 31 30 125 01 0 86,50

20 26 6 31 30 126 01 0 86,50

20 27 6 31 30 127 01 0 86,50

20 28 6 31 30 128 01 0 86,50

20 29 6 31 30 129 01 0 86,50

20 30 6 31 30 130 01 0 86,50
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QuiCkin pLus -kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTuT  
HM-ReikÄsaHaT puTkiLLe
Kovametalliterä ihanteellista käyttöikää varten putkimateriaa-
lissa ja kaarretuilla pinnoilla käytettäväksi 4 mm:n seinämän 
paksuuteen asti.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 4 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

4 21 6 31 31 421 01 0 68,60

4 22 6 31 31 422 01 0 68,60

4 23 6 31 31 423 01 0 68,60

4 24 6 31 31 424 01 0 68,60

4 25 6 31 31 425 01 0 68,60

4 26 6 31 31 426 01 0 68,60

4 27 6 31 31 427 01 0 68,60

4 28 6 31 31 428 01 0 68,60

4 29 6 31 31 429 01 0 73,40

4 30 6 31 31 430 01 0 73,40

4 31 6 31 31 431 01 0 82,80

4 32 6 31 31 432 01 0 82,80

4 33 6 31 31 433 01 0 82,80

4 34 6 31 31 434 01 0 90,80

4 35 6 31 31 435 01 0 90,80

4 36 6 31 31 436 01 0 98,40

4 37 6 31 31 437 01 0 98,40

4 38 6 31 31 438 01 0 98,40

4 39 6 31 31 439 01 0 98,40

4 40 6 31 31 440 01 0 98,40

4 41 6 31 31 441 01 0 111,90

4 42 6 31 31 442 01 0 111,90

4 43 6 31 31 443 01 0 111,90

4 44 6 31 31 444 01 0 111,90

4 45 6 31 31 445 01 0 111,90

4 46 6 31 31 446 01 0 121,40

4 47 6 31 31 447 01 0 121,40

4 48 6 31 31 448 01 0 121,40

4 49 6 31 31 449 01 0 121,40

4 50 6 31 31 450 01 0 121,40

4 51 6 31 31 451 01 0 125,50

4 52 6 31 31 452 01 0 125,50

4 53 6 31 31 453 01 0 125,50

4 54 6 31 31 454 01 0 109,10

4 55 6 31 31 455 01 0 128,00

4 56 6 31 31 456 01 0 133,50

4 57 6 31 31 457 01 0 137,00

4 58 6 31 31 458 01 0 150,10

4 59 6 31 31 459 01 0 157,40

4 60 6 31 31 460 01 0 168,00

4 65 6 31 31 465 01 0 179,40

4 68 6 31 31 468 01 0 190,50

JaTkokappaLe
käytettäväksi ahtailla, syvillä tai porrastetuilla pinnoilla. 
 QuickIN-PLUS-kiinnitys, pituus 100 mm, sis. keskitysporan 
sovittimen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 06 017 01 0 116,50

pikaisTukka
Yksiholkkinen metallinen pikakiinnitysporaistukka SUPRA SKE 
terän kiinnityksen varmistimella, QuickIN Plus -kiinnitys

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 054 01 0 159,10

keskiTYspoRaT
Keskiporat soveltuvat käytettäväksi TCT-reikäsahojen kanssa 
enintään 4 mm:n paksuiseen ohutlevyyn.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 6 31 14 038 01 0 23,90

keskiTYspoRaT
Keskiporat, jotka on varustettu pitkällä spiraaliuralla, on suunni-
teltu käytettäväksi kovametalliporien kanssa yleisessä rakenne-
teräksessä aina 20 mm:n materiaalipaksuuteen asti.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 6 31 14 050 01 0 21,20

5 6 31 14 050 02 0 96,70

QuiCkin-TaRvikesaRJa
Sarja, joka sisältää 7 QuickIN-varustetta: 1-1/4"-kärjenpidin, 
1-1/2"-hylsyadapteri, 1 kierteitysadapteri, kierreporan kiristys-
holkit 1 x 4,5 mm ja 1 x 6 mm, 1 epäkeskokappale ja 1 kulmapää. 
Pakattuna i-BOXX 72 -laukkuun, säästää tilaa asennuksessa  
ja työmaalla. Laukun sisäosa tarjoaa lisäksi tilaa muille QuickIN- 
lisätarvikkeille.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 42 03 031 01 0 501,00

QuiCkin-TaRvikesaRJa MeTaLLiLLe
QuickIN-tarvikesarja akkuporakoneille tehokkaaseen metallin-
työstöön. Koostuu teränpitimestä (1/4"), hylsyadapterista (1/2") 
ja kierrepora-adapterista 2 kiristysholkilla 4,5 ja 6 mm:n karan-
halkaisijoille.
Yhteensopiva kaikkien QuickIN-/ QuickIN MAX -liitännöillä 
varustettujen FEIN-akkuruuvinväänninten kanssa.

Tarvikeliitäntä Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 6 42 03 017 02 0 159,10

MuuT LisÄvaRusTeeT

1
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1 iskevÄ akkuRuuvinvÄÄnnin

asCD 18-1000 W34 as asCD 18-300 W2 as asCD 18-200 W4 as

Korkeintaan 1 050 Nm:iin asti, varus-
tettu harjattomalla moottorilla ja vään-
tömomentin säädöllä 6-portaisesti. 
Metrisiin ruuvauksiin M27-kokoon asti.

Korkeintaan 290 Nm:iin asti, varustettu 
harjattomalla moottorilla ja vääntömo-
mentin säädöllä 6-portaisesti. Metrisiin 
ruuvauksiin M18-kokoon asti.

Enintään 210 Nm:iin saakka, varustettu 
harjattomalla moottorilla ja 6-portai-
sella vääntömomentin säädöllä. Yleisiin 
ruuviliitoksiin ml. itseporautuvat ruuvit.

sivu 35 36 39

Akun jännite V 18 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Moottori harjaton harjaton harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1 800 0 - 1700 0 - 1 500

Iskuluku r/min 0 - 2 200 0 - 3400 0 - 3 000

suurin vääntömomentti Nm 1 050 290 210

Vääntömomenttitasot 6 6 6

Työkalunkiinnitin 3/4" Neliökanta 1/2" Neliökanta 1/4" Kuusiokolo

Puuruuvi Ø mm 12 x 600 8 x 300 8 x 200

maks. metrinen ruuvi M27 (8.8) M18 (8.8)

Paino ilman akkua kg 3,10 1,20 1,20
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Lisatarvikkeet katso sivu 40 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

 asCD 18-1000 W34 as
asCD 18-1000 W34 as seT 8 aH 
 proCoRe

 

  Korkeintaan 1 050 Nm:iin asti, varustettu harjattomalla moottorilla ja vääntömomentin säädöllä 6-portaisesti.  
Metrisiin ruuvauksiin M27-kokoon asti.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 8

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1 800

Iskuluku r/min 0 - 2 200

suurin vääntömomentti Nm 1 050

Vääntömomenttitasot 6

Työkalunkiinnitin 3/4" Neliökanta

Puuruuvi Ø mm 12 x 600

maks. metrinen ruuvi M27 (8.8)

Paino ilman akkua kg 3,10

Fein eDuT + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-1000 W34 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää 
ruuvinkantojen repeytymisen.

+ Lisätarvikkeena saatavissa FEINin kehittämä VARIO 3/4" -adapteri. Sopii kaikkiin VARIO-tarvikkeisiin ja mahdollistaa helpon 
koneellisen porauksen, upotuksen ja kierteytyksen sekä enintään M30:n läpikierteiden viimeistelyn ja puhdistuksen. Tekee 
iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella.

+ Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
  + 3/4"-nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.

 + Suuri vääntömomentti jopa 1 050 Nm ruuvien kiristämiseen ja irrottamiseen M27-kokoon asti.
 + Maksimaalinen irrotusmomentti 1 500 Nm vastapäivään pyörien.
 + Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
 + Jopa 600 ruuvausta (M27) yhdellä akkulatauksella ( ProCORE 8,0 Ah).
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136) 2 x akkupakkaus  ProCORE 18 V 8,0 Ah AS, 1 x pikalaturi 
GAL18 V-160 AS, 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 115 12 61 00 0 7 115 12 63 00 0

EAN 4014586898902 4014586900797

Hinta Alv 0 % 550,00 1.019,00

1
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1 iskevÄ akkuRuuvinvÄÄnnin

Lisatarvikkeet katso sivu 40 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

 asCD 18-300 W2 as asCD 18-300 W2 as seT 5 aH

 

  Korkeintaan 290 Nm:iin asti, varustettu harjattomalla moottorilla ja vääntömomentin säädöllä 6-portaisesti.  
Metrisiin  ruuvauksiin M18-kokoon asti.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1700

Iskuluku r/min 0 - 3400

suurin vääntömomentti Nm 290

Vääntömomenttitasot 6

Työkalunkiinnitin 1/2" Neliökanta

Puuruuvi Ø mm 8 x 300

maks. metrinen ruuvi M18 (8.8)

Paino ilman akkua kg 1,20

Fein eDuT + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-300 W2 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää 
ruuvinkantojen repeytymisen.

+ Lisätarvikkeena saatavissa FEINin kehittämä VARIO 1/2" -adapteri sopii kaikkiin VARIO-tarvikkeisiin ja mahdollistaa helpon 
koneellisen porauksen, upotuksen, kierreporauksen ja enintään M18:n läpikierteiden viimeistelyn ja puhdistuksen. Tekee 
iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella.

+ Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
  + 1/2" nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.

 + Metriset ruuvit kokoon M18 (8.8) asti. 
 + 10 % suurempi vääntömomentti vastapäivään pyörinnässä äärimmäisen tiukassa olevien ruuvien irrottamista varten.
 + Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
 + Kosketussuoja vaihteistopäässä.
 + Jopa 750 ruuvausta (M18) yhdellä akkulatauksella (GBA 18 V 5 Ah).
 + Kompakti rakenne.
 + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136), 2 Li-Ion-akku GBA 18 V 5,0 Ah AS ,  
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS

Tilausnumero 7 115 10 61 00 0 7 115 10 66 00 0

EAN 4014586898889 4014586900766

Hinta Alv 0 % 363,00 636,00
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iskevÄ akkuRuuvinvÄÄnnin 1

Lisatarvikkeet katso sivu 40 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

Lisatarvikkeet katso sivu 40 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

asCD 18-300 W2 as 
iMpaCT-TappinG- 
Top seT

Iskevä akkumutterinväännin 1/2":n nelikantatyökalukiinnityksellä ml. VARIO 1/2" -adapteri, 5-osainen FEIN VARIO 
 -kierreporanteräsarja läpirei'ille ja lukitusjousi yhdellä akulla (GBA 18 V 5.0 Ah AS) ja pikalaturilla (GAL 1880 CV AS) erikoissarjana.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCD 18-300 W2 AS  
(ml. vyöklipsi, kärkipidike), 
1  akku GBA 18 V 5.0 AH AS,  
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 
1 VARIO 1/2" -adapteri, 1 5-osainen 
VARIO-kierreporanteräsarja (M8, 
M10, M12, M14, M16), 1 lukkojousi, 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1700

Iskuluku r/min 0 - 3400

suurin vääntömomentti Nm 290

Vääntömomenttitasot 6

Työkalunkiinnitin 1/2" Neliökanta

Puuruuvi Ø mm 8 x 300

maks. metrinen ruuvi M18 (8.8)

Paino ilman akkua kg 1,20

Tilausnumero 7 115 10 64 00 0

EAN 4014586900179

Hinta Alv 0 % 667,00

Fein eDuT

+ Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-300 W2 AS 
ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin 
säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.

+ Iskevälle mutterinvääntimelle sopiva VARIO-adapteri 
tekee iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan 
laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella 
koneella.

+ 5-osainen FEIN VARIO -kierreporanteräsarja, mukana 
koot M8, M10, M12, M14 ja M16. 

+ VARIO-kierrepora läpirei'ille. Pitkä käyttöikä korkean 
materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskevälle mutte-
rinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAlN 
(titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- 
ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

+ Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeam-
malla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.

+ 1/2" nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
+ Metriset ruuvit kokoon M18 (8.8) asti. 
+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 

vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare-  

akuilla:  COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa 
pidemmän akun käyttöiän verrattuna  COOLPACK-  
teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa 
näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormi-
tukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.

asCD 18-300 W2 as 
iMpaCT-TappinG seT

Iskevä akkumutterinväännin 1/2":n nelikantatyökalukiinnityksellä ml. VARIO 1/2" -adapteri, 5-osainen FEIN VARIO 
 -kierreporanteräsarja läpirei'ille ja lukitusjousi erikoissarjana. Ilman akkua ja laturia.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCD 18-300 W2 AS (ml. vyöklipsi, 
kärkipidike), 1 VARIO 1/2" -adapteri, 
1 5-osainen VARIO-kierreporanterä-
sarja (M8, M10, M12, M14, M16), 
1 lukkojousi, 1 muovinen työkalu-
laukku (L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1700

Iskuluku r/min 0 - 3400

suurin vääntömomentti Nm 290

Vääntömomenttitasot 6

Työkalunkiinnitin 1/2" Neliökanta

Puuruuvi Ø mm 8 x 300

maks. metrinen ruuvi M18 (8.8)

Paino ilman akkua kg 1,20

Tilausnumero 7 115 10 65 00 0

EAN 4014586900186

Hinta Alv 0 % 434,00

Fein eDuT

+ Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-300 W2 AS 
ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin 
säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.

+ Iskevälle mutterinvääntimelle sopiva VARIO-adapteri 
tekee iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan 
laajentaen koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella 
koneella.

+ 5-osainen FEIN VARIO -kierreporanteräsarja, mukana 
koot M8, M10, M12, M14 ja M16. 

+ VARIO-kierrepora läpirei’ille. Pitkä käyttöikä korkean 
materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskevälle mutte-
rinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja TiAlN 
(titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- 
ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

+ Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeam-
malla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.

+ 1/2" nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
+ Metriset ruuvit kokoon M18 (8.8) asti. 
+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 

vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare-  

akuilla:  COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa 
pidemmän akun käyttöiän verrattuna  COOLPACK-  
teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa 
näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormi-
tukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.

1
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1 iskevÄ akkuRuuvinvÄÄnnin

Lisatarvikkeet katso sivu 40 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

Lisatarvikkeet katso sivu 40 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

asCD 18-300 W2 as 
ReaDY To-use-Top seT

Iskevä akkumutterinväännin 1/2":n nelikantatyökalukiinnityksellä sekä 3-osainen voimaholkkisarja 17/19/21 mm ja lukitusjousi 
yhdellä akulla (GBA 18 V 5.0 Ah AS) ja yhdellä pikalaturilla (GAL 1880 CV AS) erikoissarjana.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCD 18-300 W2 AS  
(ml. vyöklipsi, kärkipidike),  
1 akku GBA 18 V 5.0 AH AS,  
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 
1 voimaholkkisarja, 1 lukkojousi, 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1700

Iskuluku r/min 0 - 3400

suurin vääntömomentti Nm 290

Vääntömomenttitasot 6

Työkalunkiinnitin 1/2" Neliökanta

Puuruuvi Ø mm 8 x 300

maks. metrinen ruuvi M18 (8.8)

Paino ilman akkua kg 1,20

Tilausnumero 7 115 10 62 00 0

EAN 4014586900155

Hinta Alv 0 % 604,00

Fein eDuT

+ Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-300 W2 AS 
ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin 
säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.

+ Heti käyttövalmis metristen ruuvien ruuvaamiseen 
sisältäen koneen ja sopivat lisätarvikkeet.

+ 3-osainen voimaholkkisarja, joka sisältää sopivan luki-
tusjousen avainleveyksille 17 mm, 19 mm ja 21 mm.

+ Lisätarvikkeena saatavissa FEINin kehittämä VARIO 1/2" 
-adapteri sopii kaikkiin VARIO-tarvikkeisiin ja mahdol-
listaa helpon koneellisen porauksen, upotuksen, kierre-
porauksen ja enintään M18:n läpikierteiden viimeistelyn 
ja puhdistuksen. Tekee iskevästä mutterinvääntimestä 
lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa 
yhdellä kokonaisella koneella.

+ Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeam-
malla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.

+ 1/2" nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
+ Metriset ruuvit kokoon M18 (8.8) asti. 
+ 10 % suurempi vääntömomentti vastapäivään pyörin-

nässä äärimmäisen tiukassa olevien ruuvien irrottamista 
varten.

+ Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
+ Kosketussuoja vaihteistopäässä.
+ Jopa 600 ruuvausta (M18) yhdellä akkulatauksella 

( ProCORE 4 Ah).
+ Kompakti rakenne.
+ Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä 

ergonomista ja joustavaa.
+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 

vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare-  

akuilla:  COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa 
pidemmän akun käyttöiän verrattuna  COOLPACK-  
teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa 
näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormi-
tukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.

asCD 18-300 W2 as 
ReaDY-To-use seT

Iskevä akkumutterinväännin 1/2":n nelikantatyökalukiinnityksellä sekä 3-osainen voimaholkkisarja 17/19/21 mm ja lukitusjousi 
erikoissarjana. Ilman akkua ja laturia.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ASCD 18-300 W2 AS (ml. vyöklipsi, 
kärkipidike), 1 voimaholkkisarja, 
1 lukkojousi, 1 muovinen työkalu-
laukku (L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1700

Iskuluku r/min 0 - 3400

suurin vääntömomentti Nm 290

Vääntömomenttitasot 6

Työkalunkiinnitin 1/2" Neliökanta

Puuruuvi Ø mm 8 x 300

maks. metrinen ruuvi M18 (8.8)

Paino ilman akkua kg 1,20

Tilausnumero 7 115 10 63 00 0

EAN 4014586900162

Hinta Alv 0 % 377,00

Fein eDuT

+ Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-300 W2 AS 
ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin 
säätö estää ruuvinkantojen repeytymisen.

+ Heti käyttövalmis metristen ruuvien ruuvaamiseen 
sisältäen koneen ja sopivat lisätarvikkeet.

+ 3-osainen voimaholkkisarja, joka sisältää sopivan luki-
tusjousen avainleveyksille 17 mm, 19 mm ja 21 mm.

+ Lisätarvikkeena saatavissa FEINin kehittämä VARIO 1/2" 
-adapteri sopii kaikkiin VARIO-tarvikkeisiin ja mahdol-
listaa helpon koneellisen porauksen, upotuksen, kierre-
porauksen ja enintään M18:n läpikierteiden viimeistelyn 
ja puhdistuksen. Tekee iskevästä mutterinvääntimestä 
lisäksi kierreporan laajentaen koneen käyttöalaa 
yhdellä kokonaisella koneella.

+ Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeam-
malla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.

+ 1/2" nelikanta iskuhylsyjen kiinnitykseen.
+ Metriset ruuvit kokoon M18 (8.8) asti. 
+ 10 % suurempi vääntömomentti vastapäivään pyörin-

nässä äärimmäisen tiukassa olevien ruuvien irrottamista 
varten.

+ Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
+ Kosketussuoja vaihteistopäässä.
+ Jopa 600 ruuvausta (M18) yhdellä akkulatauksella 

( ProCORE 4 Ah).
+ Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä 

ergonomista ja joustavaa.
+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 

vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare-  

akuilla:  COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa 
pidemmän akun käyttöiän verrattuna  COOLPACK-  
teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa 
näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormi-
tukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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iskevÄ akkuRuuvinvÄÄnnin 1

Lisatarvikkeet katso sivu 40 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

 asCD 18-200 W4 as asCD 18-200 W4 as seT 5 aH

 

  Enintään 210 Nm:iin saakka, varustettu harjattomalla moottorilla ja 6-portaisella vääntömomentin säädöllä. Yleisiin ruuviliitoksiin 
ml. itseporautuvat ruuvit.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1 500

Iskuluku r/min 0 - 3 000

suurin vääntömomentti Nm 210

Vääntömomenttitasot 6

Työkalunkiinnitin 1/4" Kuusiokolo

Puuruuvi Ø mm 8 x 200

Paino ilman akkua kg 1,20

Fein eDuT + Äärimmäisen tarkkaan työskentelyyn: ASCD 18-200 W4 AS ja sen elektroninen, 6-portainen vääntömomentin säätö estää 
ruuvinkantojen repeytymisen.

+ Harjaton moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
+ 1/4" työkalun kuusiokolokiinnitys kärkien ja holkkiavainsarjojen kiinnitykseen.

  + 10 % suurempi vääntömomentti vastapäivään pyörinnässä äärimmäisen tiukassa olevien ruuvien irrottamista varten.
 + Kestävä täysmetallinen iskuvaihteisto.
 + Kosketussuoja vaihteistopäässä.
 + Kompakti rakenne.
 + 850 ruuvausta (M18) yhdellä akkulatauksella (GBA 18 V 5 Ah).
 + Sivuun kiinnitetty kärki- ja vyöpidike tekee käytöstä ergonomista ja joustavaa.
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

1 vyökiinnitin, 1 kärkipidike, 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136), 2 Li-Ion-akku GBA 18 V 5,0 Ah AS , 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS

Tilausnumero 7 115 11 61 00 0 7 115 11 62 00 0

EAN 4014586898896 4014586900773

Hinta Alv 0 % 350,00 629,00

1
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vaRio-TaRvikkeeT

vaRio-kieRukkapoRa 6,8 MM (M8-kieRRe)
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta  
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRukkapoRa 8,5 MM (M10-kieRRe)
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta  
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRukkapoRa 10,2 MM (M12-kieRRe)
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta  
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRukkapoRa 12 MM (M14-kieRRe)
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRukkapoRasaRJa
4-osainen VARIO-kierukkaporasarja, mukana koot 6,8 mm, 
8,5 mm, 10,2 mm ja 12 mm. Pitkä käyttöikä korkean materi-
aalin lujuuden (64 HRC), erityisen iskumutterinvääntimelle 
sopivan leikkausgeometrian ja TiAlN (titaani-aluminiinitridi) 
-pinnoitteen ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on 
vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 800 °C:een saakka sopien 
siten käyttöön suurilla kierros- ja iskuluvuilla teräksessä  
900 N/mm²:ään saakka. 

vaRio-kieRRepoRa M8 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta  
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M10 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta  
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M12 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta  
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

Kierteen pituus: 50 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 22 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 50 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 50 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 24 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 29 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 50 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

vaRio-aDapTeRi 1/2"
Iskevälle mutterinvääntimelle sopiva VARIO-adapteri tekee 
iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen 
koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella. Kaikille iske-
ville mutterinvääntimille 1/2":n nelikantatyökalukiinnityksellä. 

vaRio-aDapTeRi 3/4"
Iskevälle mutterinvääntimelle sopiva VARIO-adapteri tekee 
iskevästä mutterinvääntimestä lisäksi kierreporan laajentaen 
koneen käyttöalaa yhdellä kokonaisella koneella. Kaikille iske-
ville mutterinvääntimille 3/4":n nelikantatyökalukiinnityksellä.

Tarvikeliitäntä: 1/2" Neliökanta  
ISO 1174-2 E/F 12.5
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali:  

Tarvikeliitäntä: 3/4" Neliökanta ISO 1174-2 F 20
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: Täysmetalli

L
mm

Poraus Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 6,8 6 31 11 042 01 0 27,70

L
mm

Poraus Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 8,5 6 31 11 043 01 0 32,70

L
mm

Poraus Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 10,2 6 31 11 044 01 0 35,20

L
mm

Poraus Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 12 6 31 11 045 01 0 40,20

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 11 050 01 0 111,90

L
mm Kierteitys

Ø
mm

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

66 M 8 8 10 6 31 10 027 01 0 37,70

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 M 10 20 6 31 10 045 01 0 50,30

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 M 12 24 6 31 10 028 01 0 64,10

L
mm

Poraus Ø teräs kierrepora
mm Kierteitys Tilausnumero Hinta Alv 0 %

53,2 12 M 30 6 42 03 028 01 0 63,80

L
mm

Poraus Ø teräs kierrepora
mm Kierteitys Tilausnumero Hinta Alv 0 %

64,2 12 M 30 6 42 03 029 01 0 63,80
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vaRio-kieRRepoRa M14 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M16 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M18 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M20 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M22 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M24 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M27 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRa M30 LÄpiRei'iLLe
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

vaRio-kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
5-osainen, 1 kutakin kokoa M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, 
M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm lieriömäisessä 
pakkauksessa. Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden 
(64 HRC), erityisen iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leik-
kausgeometrian ja TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen 
ansiosta. Työkalujen kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät 
kuumuutta 800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla 
kierros- ja iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka.

Kierteen pituus: 32 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 37 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 37 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 45 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 32 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 45 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 48 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Kierteen pituus: 48 mm
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

vaRio 90°:n kiiLaupoTusTeRÄ 16,5 MM (M8)
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka. Soveltuu 
 optimaalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja 
seostetut teräkset 900 N/mm²:ään saakka, alumiini, messinki.
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

95 M 14 28 6 31 10 029 01 0 70,40

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

95 M 16 32 6 31 10 030 01 0 76,70

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 M 18 36 6 31 10 031 01 0 90,50

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 M 20 40 6 31 10 032 01 0 99,30

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

110 M22 33 6 31 10 033 01 0 108,10

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

110 M 24 36 6 31 10 034 01 0 116,90

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

130 M 27 40 6 31 10 035 01 0 135,80

L
mm Kierteitys

Maks. Materiaalin paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

130 M 30 45 6 31 10 036 01 0 150,90

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 10 046 01 0 238,00

L
mm Senkkikulma

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 90° 16,5 6 39 01 080 01 0 51,50

1
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vaRio 90°:n kiiLaupoTusTeRÄ 31,0 MM (M14)
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka. Soveltuu opti-
maalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja seos-
tetut teräkset 900 N/mm²:ään saakka, alumiini, messinki.

YLeiseT LisÄTaRvikkeeT

supisTusaDapTeRi
Adapteri 3/4" > 1/2".

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 24 15 002 01 0 38,90

voiMaHoLkki
Pitkä, 6-kulmainen, 3/4&quot; kiinnitys.

Avainkoko
mm Kierre

Pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

24 M16 (DIN/ISO) 95 6 24 05 323 01 0 44,80

27 M18 (DIN/ISO) 95 6 24 05 324 01 0 48,30

30 M20 (DIN/ISO) 95 6 24 05 325 01 0 53,10

32 M22 (DIN/ISO) 95 6 24 05 326 01 0 58,10

34 M24 (ISO) 95 6 24 05 327 01 0 61,30

36 M24 (DIN/ISO) 95 6 24 05 328 01 0 66,40

41 M27 (DIN/ISO) 95 6 24 05 329 01 0 76,30

voiMaHoLkkisaRJa
Pitkä, 6-kulmainen, 3/4&quot; kiinnitys, sisältö: avainvälit 27, 
30, 32, 36 ja 41.

Pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

95 6 24 05 323 02 0 263,90

vaRMisTusTappi
Voimahylsylle 3/4", Ø 4 mm, pituus 36 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 40 395 00 0 2,90

vaRMisTusRenGas
Voimahylsylle 3/4", Ø 38 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 40 396 00 0 5,20

vaRMisTussaRJa
Voimahylsylle 3/4", sisältö: 3 varmistusrengasta (Ø 38 mm)  
ja 3 varmistustappia (Ø 4 mm, pituus 36 mm).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 40 396 01 0 21,40

Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

vaRio 90°:n kiiLaupoTusTeRÄ 20,5 MM (M10)
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka. Soveltuu opti-
maalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja seos-
tetut teräkset 900 N/mm²:ään saakka, alumiini, messinki.
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

vaRio 90°:n kiiLaupoTusTeRÄ 25,0 MM (M12)
Pitkä käyttöikä korkean materiaalin lujuuden (64 HRC), erityisen 
iskevälle mutterinvääntimelle sopivan leikkausgeometrian ja 
TiAlN (titaani-aluminiinitridi) -pinnoitteen ansiosta. Työkalujen 
kuluminen ja kitka on vähäistä ja ne kestävät kuumuutta 
800 °C:een saakka sopien siten käyttöön suurilla kierros- ja 
iskuluvuilla teräksessä 900 N/mm²:ään saakka. Soveltuu opti-
maalisesti seuraaville materiaaleille: seostamattomat ja seos-
tetut teräkset 900 N/mm²:ään saakka, alumiini, messinki.
Työkalunkiinnitin: VARIO-bittivarsi
Materiaali: HSS

L
mm Senkkikulma

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

71 90° 31 6 39 01 083 01 0 86,70

L
mm Senkkikulma

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

63 90° 20,5 6 39 01 081 01 0 61,60

L
mm Senkkikulma

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

67 90° 25 6 39 01 082 01 0 74,20
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Lisatarvikkeet katso sivu 46

 asM 18-3 pC asM 18-8 pC asM 18-12 pC

 

  Parametroitavissa oleva langaton ruuvitaltta mekaanisella sulkukytkimellä teollisuuskäyttöön.

Akun jännite V 18 18 18

Akkuliitäntä MultiVolt MultiVolt MultiVolt

Vääntömomenttialue Nm 0,5 - 3 1 - 8 3 - 12

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 110 - 1 200 110 - 1 200 80 - 900

Työkalunkiinnitin 1/4" Kuusiokolo 1/4" Kuusiokolo 1/4" Kuusiokolo

Paino ilman akkua kg 0,80 0,80 0,80

Fein eDuT + Prosessikelpoinen normien ISO 5393, VDI/VDE 2647 mukaan, CMK-arvo > 1,67 lukemalla ± 10 % (koskee 6 sigman arvoa).
+ Pehmeisiin ja koviin ruuvauskohteisiin.
+ Ohjelmoitavat parametrit (jopa 5 vaiheessa): kierrosluku, pyörimissuunta, pyörimiskulma, vääntömomenttikynnys, aika.

  + Asetettavien virhekriteerien ansiosta voidaan manipulointi ruuvausprosessissa estää.
 + Portaaton kierrosluvun säätö.
 + Parametroitavissa pyörinnälle myötä-/vastapäivään.
 + Harjaton moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
 + Erittäin vakaa kierrosluku takaa työn tasaisen edistymisen.
 + Jatkuvassa käytössä kuormituksenkestävä jopa maksimaaliseen antovääntömomenttiin asti.
 + Erittäin lyhyt rakenne mahdollistaa käytön ahtaissa työskentelypaikoissa.
 + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon ja hyvän tasapainon ansiosta.
 + Optimoitu ilmanohjaus: ei vetoa kädessä tai kasvoilla.
 + Erityisen suuri ja kirkas merkinantoyksikkö (OK/ei-OK).
 + Ruuvauskohdan ihanteellinen valaistus.
 + Kulumaton kaasukytkin.
 + Koneiden värimerkintä koodausrenkaiden avulla.
 + Kiinnitysmahdollisuus ripustuskaarelle (Balancer).
 + Huoltovälin määritys mahdollista sisäänrakennetun ruuvauslaskurin ansiosta.
 + Säädettävä akun lataustilan näyttö koneessa.
 + MultiVolt-liitäntä. Akkutyökalua voidaan käyttää kaikilla FEINin litiumioniakuilla (12–18 V).

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  Toimitetaan ilman akkua, latauslaitetta ja vääntömomentin asetusavainta.

Tilausnumero 7 112 77 60 00 0 7 112 78 60 00 0 7 112 79 60 00 0

EAN 4014586891422 4014586891446 4014586891460

Hinta Alv 0 % 710,60 710,60 710,60

1
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Lisatarvikkeet katso sivu 46

 asW 18-6 pC asW 18-12 pC asW 18-18 pC

 

  Parametroitavissa oleva langaton ruuvitaltta mekaanisella sulkukytkimellä teollisuuskäyttöön.

Akun jännite V 18 18 18

Akkuliitäntä MultiVolt MultiVolt MultiVolt

Vääntömomenttialue Nm 1,2 - 6 3 - 12 6 - 18

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 100 - 1 340 75 - 1 020 65 - 900

Paino ilman akkua kg 1,00 1,00 1,20

Fein eDuT + Prosessikelpoinen normien ISO 5393, VDI/VDE 2647 mukaan, CMK-arvo > 1,67 lukemalla ± 10 % (koskee 6 sigman arvoa).
+ Pehmeisiin ja koviin ruuvauskohteisiin.
+ Ohjelmoitavat parametrit (jopa 5 vaiheessa): kierrosluku, pyörimissuunta, pyörimiskulma, vääntömomenttikynnys, aika.

  + Asetettavien virhekriteerien ansiosta voidaan manipulointi ruuvausprosessissa estää.
 + Portaaton kierrosluvun säätö.
 + Parametroitavissa pyörinnälle myötä-/vastapäivään.
 + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
 + Erittäin vakaa kierrosluku takaa työn tasaisen edistymisen.
 + Jatkuvassa käytössä kuormituksenkestävä jopa maksimaaliseen antovääntömomenttiin asti.
 + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon ja hyvän tasapainon ansiosta.
 + Optimoitu ilmanohjaus: ei vetoa kädessä tai kasvoilla.
 + Erityisen suuri ja kirkas merkinantoyksikkö (OK/ei-OK).
 + Ruuvauskohdan ihanteellinen valaistus.
 + Kulumaton kaasukytkin.
 + Koneiden värimerkintä koodausrenkaiden avulla.
 + Kiinnitysmahdollisuus ripustuskaarelle (Balancer).
 + Huoltovälin määritys mahdollista sisäänrakennetun ruuvauslaskurin ansiosta.
 + Säädettävä akun lataustilan näyttö koneessa.
 + MultiVolt-liitäntä. Akkutyökalua voidaan käyttää kaikilla FEINin litiumioniakuilla (12–18 V).
 + Portaattomasti säädettävä kulmapään suuntaus. + Kulmapää säädettävissä 30 asteen 

välein.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  Toimitus ei sisällä akkua, latauslaitetta, kulmapäätä ja vääntömomentin asetusavainta.

Tilausnumero 7 112 66 60 00 0 7 112 68 60 00 0 7 112 70 60 00 0

EAN 4014586887920 4014586887968 4014586888002

Hinta Alv 0 % 814,00 814,00 814,00



45

RuuvinvÄÄnnin poRaRuuveiLLe 1

Lisatarvikkeet katso sivu 46

 asW 18-30 pC asW 18-45 pC asW 18-60 pC

 

  Parametroitavissa oleva langaton ruuvitaltta mekaanisella sulkukytkimellä teollisuuskäyttöön.

Akun jännite V 18 18 18

Akkuliitäntä MultiVolt MultiVolt MultiVolt

Vääntömomenttialue Nm 12 - 30 20 - 45 25 - 60

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 30 - 420 25 - 310 20 - 230

Paino ilman akkua kg 1,50 1,50 1,65

Fein eDuT + Prosessikelpoinen normien ISO 5393, VDI/VDE 2647 mukaan, CMK-arvo > 1,67 lukemalla ± 10 % (koskee 6 sigman arvoa).
+ Pehmeisiin ja koviin ruuvauskohteisiin.
+ Ohjelmoitavat parametrit (jopa 5 vaiheessa): kierrosluku, pyörimissuunta, pyörimiskulma, vääntömomenttikynnys, aika.

  + Asetettavien virhekriteerien ansiosta voidaan manipulointi ruuvausprosessissa estää.
 + Portaaton kierrosluvun säätö.
 + Parametroitavissa pyörinnälle myötä-/vastapäivään.
 + Harjaton FEINin PowerDrive-moottori 30 % korkeammalla hyötysuhteella ja pitkällä käyttöiällä.
 + Erittäin vakaa kierrosluku takaa työn tasaisen edistymisen.
 + Jatkuvassa käytössä kuormituksenkestävä jopa maksimaaliseen antovääntömomenttiin asti.
 + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon ja hyvän tasapainon ansiosta.
 + Optimoitu ilmanohjaus: ei vetoa kädessä tai kasvoilla.
 + Erityisen suuri ja kirkas merkinantoyksikkö (OK/ei-OK).
 + Ruuvauskohdan ihanteellinen valaistus.
 + Kulumaton kaasukytkin.
 + Koneiden värimerkintä koodausrenkaiden avulla.
 + Kiinnitysmahdollisuus ripustuskaarelle (Balancer).
 + Huoltovälin määritys mahdollista sisäänrakennetun ruuvauslaskurin ansiosta.
 + Säädettävä akun lataustilan näyttö koneessa.
 + MultiVolt-liitäntä. Akkutyökalua voidaan käyttää kaikilla FEINin litiumioniakuilla (14,4–18 V).
 + Kulmapää säädettävissä 30 asteen välein. + Kulmapää säädettävissä 60 asteen 

välein.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  Toimitus ei sisällä akkua, latauslaitetta, kulmapäätä ja vääntömomentin asetusavainta.

Tilausnumero 7 112 62 60 00 0 7 112 63 60 00 0 7 112 64 60 00 0

EAN 4014586883830 4014586883847 4014586883854

Hinta Alv 0 % 1.544,80 1.617,80 1.689,70

1



46

1 RuuvinvÄÄnnin poRaRuuveiLLe

YLeiseT LisÄTaRvikkeeT

vÄÄnTÖMoMenTin sÄÄTÖavain

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 23 002 00 6 12,60

konepiDike
Koneteline kaikille FEIN AccuTec-malleille.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 26 012 01 0 54,80

kooDausHYLsYT
Eri mallien tunnistamiseksi värin perusteella. Soveltuu malleihin 
ASM, ASW 18-6 PC, ASW 18-12 PC.

LisÄTaRvikkeeT asM

aCCuTeC asM -suoJakuoRi
suojaa työkappaleen pintaa mekaanisilta vaurioilta

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

ASM 18 3 21 74 028 01 0 42,20

LisÄTaRvikkeeT asW

aCCuTeC asW -suoJakuoRi
suojaa työkappaleen pintaa mekaanisilta vaurioilta

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

ASW 18 3 21 74 024 01 0 38,80

kuLMapÄÄ 14 nM:iin asTi
Kulmapää 3/8" ulkonelikanta (DIN 3121-E10) 40 mm:n 
 kulmamitalla ja 0,15 kg:n painolla. Tuotteille ASW 18-6 (PC), 
ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC),  
ASW 10-X ja ASW 9-10.

Työkalunkiinnitin Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3/8" Neliökanta 9 01 02 018 02 0 617,10

kuLMapÄÄ 14 nM:iin asTi
Kulmapää 1/4" ulkonelikanta (DIN 3121-E6,3) 36 mm:n 
 kulmamitalla ja 0,15 kg:n painolla. Tuotteille ASW 18-6 (PC), 
ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC),  
ASW 10-X ja ASW 9-10.

Työkalunkiinnitin Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1/4" Neliökanta 9 01 02 019 02 0 617,10

kuLMapÄÄ 14 nM:iin asTi
Kulmapää 1/4" kuusiokolo (DIN ISO 1173-D6,3) 30 mm:n 
kulmamitalla ja 0,14 kg:n painolla. Tuotteille ASW 18-6 (PC), 
ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC),  
ASW 10-X ja ASW 9-10.

Työkalunkiinnitin Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1/4" Kuusiokolo 9 01 02 020 02 0 617,10

kuLMapÄÄ 14 nM:iin asTi
Kulmapää 1/4" QuickIN-kuusiokolo (DIN ISO 1173-F6,3) 
47 mm:n kulmamitalla ja 0,16 kg:n painolla. Tuotteille  
ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC),  
14-14 (PC), ASW 10-X ja ASW 9-10.

Työkalunkiinnitin Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 1/4" kuusiokolo 9 01 02 021 02 0 617,10

kuLMapÄÄ 18 nM:iin asTi
ASW 18-18 PC

Työkalunkiinnitin Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3/8" Neliökanta 9 01 02 017 02 0 841,00

kuLMapÄÄ 45 nM:iin asTi
ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Työkalunkiinnitin Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3/8" Neliökanta 9 01 02 015 02 0 873,30

kuLMapÄÄ 60 nM:iin asTi
ASW 18-60 PC

Työkalunkiinnitin Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1/2" Neliökanta 9 01 02 016 02 0 873,30

suoRa kÄYTTÖpÄÄ
ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC),  
ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)
Käytettävissä alueella 1,1–9,9 Nm.

Työkalunkiinnitin Tilausnumero Hinta Alv 0 %

QuickIN 1/4" kuusiokolo 9 01 06 001 02 0 244,50

3/8" Neliökanta 9 01 06 002 02 0 244,50

MuovipinnoiTe
suojaa työkappaleen pintaa mekaanisilta vaurioilta

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

<14 Nm 3 21 74 023 01 0 21,00

MuovipinnoiTe
suojaa työkappaleen pintaa mekaanisilta vaurioilta

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

<45 Nm 3 21 74 022 01 0 23,00

MuovipinnoiTe
suojaa työkappaleen pintaa mekaanisilta vaurioilta

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

<60 Nm 3 21 74 021 01 0 23,00

Väri
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

Väriyhdistelmä 7 3 05 01 352 02 0 22,10

sininen 10 3 05 01 355 01 0 26,60

punainen 10 3 05 01 356 01 0 26,60

oranssi 10 3 05 01 357 01 0 26,60

keltainen 10 3 05 01 358 01 0 26,60

harmaa 10 3 05 01 353 01 0 26,60

vihreä 10 3 05 01 354 01 0 26,60

musta 10 3 05 01 352 01 0 26,60
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RuuvinvÄÄnnin poRaRuuveiLLe 1

JaTkokappaLe
Reaktiomomentin vähentämiseksi ja käytettävyyden 
 parantamiseksi.
100 mm, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC ja ASW18-60 PC.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 42 03 005 01 0 160,60

kÄsikaHva
ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC ja ASW18-60 PC.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 19 150 01 0 64,80

koukkuavain
Kulmapään kiinnitykseen malleissa ASW 18-18 (PC),  
ASW 18-30 / 45 / 60 PC.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 29 08 014 00 0 25,05

RipusTusLaiTe
keventimeen ripustamista varten
vaaka- ja pystysuuntaan

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 25 050 00 7 16,40

LisÄTaRvikkeeT paRaMeTeR ConTRoL -MaLLiT

oHJeLMoinTiaDapTeRi
Kaikille AccuTec ParameterControl -malleille Toimituksen 
sisältö: Ohjelmisto USB-korttina sis. käyttöohjeen, adapterin  
ja liitäntäjohdon.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 04 163 02 0 527,80

Lisätietoja FEIN AccuTec -ohjelmasta ja Parameter  

Control -PC-ohjelmiston lataustiedosto löytyvät  

osoitteesta www.fein.com. 1
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2 poRaus



 Tarkat, tehokkaat ja kätevät 
koneet monipuoliseen käyttöön. 

 Taloudellinen, tarkka ja luotettava. 
Vaihtoehto käsitöihin. 

 Porataan helposti kulman ympäri. 
Kompakti, helposti käsiteltävä 
ja voimakas, vaikeisiin, ahtaisiin 
tila olosuhteisiin. 

 Vaakasuorassa, pystysuo-
rassa ja pään yläpuolella: 
kätevä ja joustava paikan 
päällä ja korjaamoissa. 

 Lyömätön kivessä, betonissa, 
muureissa. Yleiskäyttöinen 
 erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

 poRakoneeT   52 

 kieRTeiTYskoneeT   62 

 kuLMapoRa   61 

 MaGneeTTipoRaus-  64 
JaLusTa 

 poRavasaRa   50 
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2 poRavasaRa

Lisatarvikkeet katso sivu 63 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

aBH 18-26 as Varustettu SDS plus -työkalukiinnityksellä ja 2,6 J:n iskuenergialla betonin poraamiseen 26 mm:iin asti.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 kahva, 1 syvyysrajoitin, 1 koneliina, 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 980

Iskuluku r/min 0 - 4 350

Iskuenergia J 2,6

Työkalunkiinnitin SDS-plus

Poraus-Ø betoni mm 26

Poraus-Ø kivimuuri mm 68

Poran Ø teräkseen mm 13

Poran Ø puuhun mm 30

Paino ilman akkua kg 3,20

Tilausnumero 7 140 03 61 00 0

EAN 4014586897264

Hinta Alv 0 % 449,00

Fein eDuT

+ Tehokas, harjaton moottori tuottaa 2,6 joulen iskue-
nergian ja huolehtii näin porauksen nopeasta edistymi-
sestä sekä talttauksen suuresta poistotehosta.

+ Takaiskuvalvonta ja älykäs pikasammutus poravasaran 
äkillisissä takaiskuissa suojaavat käyttäjää optimaalisesti.

+ Electronic Precision Control (EPC) ja työkierrosluvun 
hidas ylösajo takaavat laitteen varman käsittelyn ja 
hallinnan herkissä materiaaleissa ja vaativilla alustoilla.

+ Kierrosluvun helppo ja tarkka ohjaus kaasukytkimen 
avulla.

+ Väsymätöntä työskentelyä kompaktin rakenteen ja 
vähäisen tärinän ansiosta.

+ Taltan asennon muutos (VARIO-Lock) – taltan lukitus 
36 asentoon optimaalisen työskentelyasennon saavut-
tamiseksi.

+ Valoisa työskentelyalue integroitujen LED-valojen 
ansiosta.

+ Työkalu juuttuessa kiinni porakaran käyttö katkaistaan.
+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 

vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare 

 ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia 
mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin 
nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhal-
linnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa 
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpur-
kautumiselta.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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poRavasaRa 2

Lisatarvikkeet katso sivu 63 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

aBH 18-26 as seT 5 aH Varustettu SDS plus -työkalukiinnityksellä ja 2,6 J:n iskuenergialla betonin poraamiseen 26 mm:iin asti.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 kahva, 1 syvyysrajoitin, 1 koneliina, 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136), 2 Li-Ion-akku 
GBA 18 V 5,0 Ah AS , 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 5

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 980

Iskuluku r/min 0 - 4 350

Iskuenergia J 2,6

Työkalunkiinnitin SDS-plus

Poraus-Ø betoni mm 26

Poraus-Ø kivimuuri mm 68

Poran Ø teräkseen mm 13

Poran Ø puuhun mm 30

Paino ilman akkua kg 3,20

Tilausnumero 7 140 03 62 00 0

EAN 4014586900858

Hinta Alv 0 % 717,00

Fein eDuT

+ Tehokas, harjaton moottori tuottaa 2,6 joulen iskue-
nergian ja huolehtii näin porauksen nopeasta edistymi-
sestä sekä talttauksen suuresta poistotehosta.

+ Takaiskuvalvonta ja älykäs pikasammutus poravasaran 
äkillisissä takaiskuissa suojaavat käyttäjää optimaalisesti.

+ Electronic Precision Control (EPC) ja työkierrosluvun 
hidas ylösajo takaavat laitteen varman käsittelyn ja 
hallinnan herkissä materiaaleissa ja vaativilla alustoilla.

+ Kierrosluvun helppo ja tarkka ohjaus kaasukytkimen 
avulla.

+ Väsymätöntä työskentelyä kompaktin rakenteen ja 
vähäisen tärinän ansiosta.

+ Taltan asennon muutos (VARIO-Lock) – taltan lukitus 
36 asentoon optimaalisen työskentelyasennon saavut-
tamiseksi.

+ Valoisa työskentelyalue integroitujen LED-valojen 
ansiosta.

+ Työkalu juuttuessa kiinni porakaran käyttö katkaistaan.
+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 

vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
+ Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare 

 ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia 
mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän. Erittäin 
nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhal-
linnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa 
akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpur-
kautumiselta.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.

2
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2 poRakoneeT

Bop 6 Bop 10 Bop 10-2 Bop 13-2 Bos 16 Bos 16-2 BoZ 32-4 M

Korkeakierroksinen yksinopeuksinen 
porakone, enint. 6 mm:n teräkselle 
suurella kierroslukuvakaudella 
metallirakennukseen.

Kompakti ja kierrosluvultaan vakaa 
yksinopeuksinen porakone asen-
nustöihin. Maksimiporaus teräkseen 
10 mm.

Monipuolinen kaksinopeuksinen 
porakone, kierroslukualue ihanteel-
linen teräkselle ja ruostumattomille.

Monipuolinen kaksinopeuksinen pora-
kone, kierroslukualue ihanteellinen 
teräkselle ja jaloteräkselle. Maksimipo-
raus teräkseen 13 mm.

Tehokas porakone pyörimisnopeussää-
döllä joustavaan käyttöön metalliraken-
tamisessa.

Tehokas kaksiportainen porakone 
 pyörimisnopeuden säädöllä joustavaan 
käyttöön metallirakentamisessa.

Nelinopeuksinen yleisporakone, jossa 
pyörintä myötä-/vastapäivään, kierros-
luvun säätö, MK3-työkalukiinnitys 
raskaisiin poraustöihin.

sivu 54 55 56 57 58 58 59

Kierukkaporaus ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Kierteitys + ++ ++ ++ ++ ++

Reikäsahaus metallilevyssä + + +

Lasku + ++ ++ ++ ++ ++

Upotus + + ++

Pyörimissuunta vaihdettavissa • • • • • • •

Kaasutuselektroniikka • • • • • •

Vääntömomentin kitkakytkin • • •

Kierrosluvun säätö • • •

Ottoteho W 500 500 500 550 1 200 1 200 1 800

Antoteho W 270 270 270 300 680 680 1 100

Kierrosluku kuormitettuna r/min 0 - 2 700 0 - 900 0 - 460 / 0 - 1 350 0 - 440 / 0 - 1 300 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 4 000 0 - 1 500 0 - 700 / 0 - 2 250 0 - 680 / 0 - 2 200 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600

Vääntömomentti  enimmäisantoteholla Nm 3,5 9 20 / 7 20 / 7 50 50 / 16 75 / 48 / 34 / 22

Pysäytysmomentti Nm 9 24 50 / 16 50 / 16 50 ** 50 / 16 ** 75 / 48 / 34 / 22 **

Poranistukan jänneväli mm 0,5 - 10 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 3 - 16 3 - 16

Poran Ø teräkseen mm 6 10 10 13 16 16 32

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 6 10 10 13 16 16 20

Poran Ø kevytmetalliin mm 10 15 16 16 20 20 60

Poran Ø puuhun mm 20 30 35 37 50 50 70

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80 80

Kierteitys M 6 M 10 M 10 M 12 M 12 M 24

Upotus maks. Ø mm 31 31 50

Karan kierre 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF

Kiinnityskaulan Ø mm 43 43 43 43 65

Kulmamitta mm 23 23 23 23 27 27 38

Johto pistokkeineen m 5 5 5 5 4 4 3,1

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70 1,80 2,00 2,00 3,50 3,70 7,50

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy ** Vääntömomentin kitkakytkin.
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poRakoneeT 2

Bop 6 Bop 10 Bop 10-2 Bop 13-2 Bos 16 Bos 16-2 BoZ 32-4 M

Korkeakierroksinen yksinopeuksinen 
porakone, enint. 6 mm:n teräkselle 
suurella kierroslukuvakaudella 
metallirakennukseen.

Kompakti ja kierrosluvultaan vakaa 
yksinopeuksinen porakone asen-
nustöihin. Maksimiporaus teräkseen 
10 mm.

Monipuolinen kaksinopeuksinen 
porakone, kierroslukualue ihanteel-
linen teräkselle ja ruostumattomille.

Monipuolinen kaksinopeuksinen pora-
kone, kierroslukualue ihanteellinen 
teräkselle ja jaloteräkselle. Maksimipo-
raus teräkseen 13 mm.

Tehokas porakone pyörimisnopeussää-
döllä joustavaan käyttöön metalliraken-
tamisessa.

Tehokas kaksiportainen porakone 
 pyörimisnopeuden säädöllä joustavaan 
käyttöön metallirakentamisessa.

Nelinopeuksinen yleisporakone, jossa 
pyörintä myötä-/vastapäivään, kierros-
luvun säätö, MK3-työkalukiinnitys 
raskaisiin poraustöihin.

sivu 54 55 56 57 58 58 59

Kierukkaporaus ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Kierteitys + ++ ++ ++ ++ ++

Reikäsahaus metallilevyssä + + +

Lasku + ++ ++ ++ ++ ++

Upotus + + ++

Pyörimissuunta vaihdettavissa • • • • • • •

Kaasutuselektroniikka • • • • • •

Vääntömomentin kitkakytkin • • •

Kierrosluvun säätö • • •

Ottoteho W 500 500 500 550 1 200 1 200 1 800

Antoteho W 270 270 270 300 680 680 1 100

Kierrosluku kuormitettuna r/min 0 - 2 700 0 - 900 0 - 460 / 0 - 1 350 0 - 440 / 0 - 1 300 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 4 000 0 - 1 500 0 - 700 / 0 - 2 250 0 - 680 / 0 - 2 200 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600

Vääntömomentti  enimmäisantoteholla Nm 3,5 9 20 / 7 20 / 7 50 50 / 16 75 / 48 / 34 / 22

Pysäytysmomentti Nm 9 24 50 / 16 50 / 16 50 ** 50 / 16 ** 75 / 48 / 34 / 22 **

Poranistukan jänneväli mm 0,5 - 10 1,5 - 13 1,5 - 13 1,5 - 13 3 - 16 3 - 16

Poran Ø teräkseen mm 6 10 10 13 16 16 32

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 6 10 10 13 16 16 20

Poran Ø kevytmetalliin mm 10 15 16 16 20 20 60

Poran Ø puuhun mm 20 30 35 37 50 50 70

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80 80

Kierteitys M 6 M 10 M 10 M 12 M 12 M 24

Upotus maks. Ø mm 31 31 50

Karan kierre 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF

Kiinnityskaulan Ø mm 43 43 43 43 65

Kulmamitta mm 23 23 23 23 27 27 38

Johto pistokkeineen m 5 5 5 5 4 4 3,1

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70 1,80 2,00 2,00 3,50 3,70 7,50

2
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2 poRakoneeT

Lisatarvikkeet katso sivu 60

 Bop 6 Bop 6 -saRJa

 

  Korkeakierroksinen yksinopeuksinen porakone, enint. 6 mm:n teräkselle suurella kierroslukuvakaudella metallirakennukseen.

Ottoteho W 500

Antoteho W 270

Kierrosluku kuormitettuna r/min 0 - 2 700

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 4 000

Vääntömomentti 
 enimmäisantoteholla

Nm 3,5

Pysäytysmomentti Nm 9

Poranistukan jänneväli mm 0,5 - 10

Poran Ø teräkseen mm 6

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 6

Poran Ø kevytmetalliin mm 10

Poran Ø puuhun mm 20

Karan kierre 1/2"-20 UNF

Kiinnityskaulan Ø mm 43

Kulmamitta mm 23

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70

Fein eDuT + Optimaalinen kierrosluku pienille poramitoille ja täten taloudellinen työskentely koneen hyvän hyötysuhteen ansiosta.
+ Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
+ Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.

  + Molemmat pyörimissuunnat.
 + Metallinen tarkkuusporaistukka.
 + Ergonominen rakenne.
 + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
 + FEIN Sensitiv -kahva.
 + Turboelektroniikka.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva, 
1 muovinen työkalulaukku

Tilausnumero 7 205 52 60 00 0 7 205 52 61 00 0

EAN 4014586882413 4014586881973

Hinta Alv 0 % 433,00 460,00
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poRakoneeT 2

Lisatarvikkeet katso sivu 60

 Bop 10 Bop 10 -saRJa

 

  Kompakti ja kierrosluvultaan vakaa yksinopeuksinen porakone asennustöihin. Maksimiporaus teräkseen 10 mm.

Ottoteho W 500

Antoteho W 270

Kierrosluku kuormitettuna r/min 0 - 900

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1 500

Vääntömomentti 
 enimmäisantoteholla

Nm 9

Pysäytysmomentti Nm 24

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Poran Ø teräkseen mm 10

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 10

Poran Ø kevytmetalliin mm 15

Poran Ø puuhun mm 30

Kierteitys M 6

Karan kierre 1/2"-20 UNF

Kiinnityskaulan Ø mm 43

Kulmamitta mm 23

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,80

Fein eDuT + Erityisen vankka ja solakka rakenne sekä erinomainen kulmamitta asennustöihin jopa ahtaissa paikoissa ja kulmissa.
+ Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
+ Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.

  + Molemmat pyörimissuunnat.
 + Metallinen tarkkuusporaistukka.
 + Ergonominen rakenne.
 + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
 + FEIN Sensitiv -kahva.
 + Turboelektroniikka.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva, 
1 muovinen työkalulaukku

Tilausnumero 7 205 53 60 00 0 7 205 53 61 00 0

EAN 4014586882468 4014586881980

Hinta Alv 0 % 446,00 473,00

2
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2 poRakoneeT

Lisatarvikkeet katso sivu 60

 Bop 10-2 Bop 10-2 -saRJa

 

  Monipuolinen kaksinopeuksinen porakone, kierroslukualue ihanteellinen teräkselle ja ruostumattomille.

Ottoteho W 500

Antoteho W 270

Kierrosluku kuormitettuna r/min 0 - 460 / 0 - 1 350

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 700 / 0 - 2 250

Vääntömomentti 
 enimmäisantoteholla

Nm 20 / 7

Pysäytysmomentti Nm 50 / 16

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Poran Ø teräkseen mm 10

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 10

Poran Ø kevytmetalliin mm 16

Poran Ø puuhun mm 35

Kierteitys M 10

Karan kierre 1/2"-20 UNF

Kiinnityskaulan Ø mm 43

Kulmamitta mm 23

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 2,00

Fein eDuT + Mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ansiosta vääntöä riittää laajalle käyttöalueelle.
+ Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
+ Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.

  + Molemmat pyörimissuunnat.
 + Metallinen tarkkuusporaistukka.
 + Ergonominen rakenne.
 + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
 + FEIN Sensitiv -kahva.
 + Turboelektroniikka.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva, 
1 muovinen työkalulaukku

Tilausnumero 7 205 54 60 00 0 7 205 54 61 00 0

EAN 4014586882512 4014586881997

Hinta Alv 0 % 515,00 539,00
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poRakoneeT 2

Lisatarvikkeet katso sivu 60

 Bop 13-2 Bop 13-2 -saRJa

 

  Monipuolinen kaksinopeuksinen porakone, kierroslukualue ihanteellinen teräkselle ja jaloteräkselle.  
Maksimiporaus teräkseen 13 mm.

Ottoteho W 550

Antoteho W 300

Kierrosluku kuormitettuna r/min 0 - 440 / 0 - 1 300

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 680 / 0 - 2 200

Vääntömomentti 
 enimmäisantoteholla

Nm 20 / 7

Pysäytysmomentti Nm 50 / 16

Poranistukan jänneväli mm 1,5 - 13

Poran Ø teräkseen mm 13

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 13

Poran Ø kevytmetalliin mm 16

Poran Ø puuhun mm 37

Kierteitys M 10

Karan kierre 1/2"-20 UNF

Kiinnityskaulan Ø mm 43

Kulmamitta mm 23

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 2,00

Fein eDuT + Mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ansiosta vääntöä riittää laajalle käyttöalueelle.
+ Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
+ Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.

  + Molemmat pyörimissuunnat.
 + Metallinen tarkkuusporaistukka.
 + Ergonominen rakenne.
 + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
 + FEIN Sensitiv -kahva.
 + Turboelektroniikka.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Ø 43 mm kiinnityskaula poratelineessä käyttöä varten.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva 1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva, 
1 muovinen työkalulaukku

Tilausnumero 7 205 55 60 00 0 7 205 55 61 00 0

EAN 4014586882567 4014586882017

Hinta Alv 0 % 541,00 565,00

2
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2 poRakoneeT

Lisatarvikkeet katso sivu 60

 Bos 16 Bos 16-2

 

  Tehokas porakone pyörimisnopeussäädöllä joustavaan 
 käyttöön metallirakentamisessa.

Tehokas kaksiportainen porakone pyörimisnopeuden säädöllä 
joustavaan käyttöön metallirakentamisessa.

Ottoteho W 1 200 1 200

Antoteho W 680 680

Kierrosluku kuormitettuna r/min 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 520 0 - 520 / 0 - 1 600

Vääntömomentti 
 enimmäisantoteholla

Nm 50 50 / 16

Pysäytysmomentti Nm 50 ** 50 / 16 **

Poranistukan jänneväli mm 3 - 16 3 - 16

Poran Ø teräkseen mm 16 16

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 16 16

Poran Ø kevytmetalliin mm 20 20

Poraus-Ø teräs, reikäsahat mm 80 80

Poran Ø puuhun mm 50 50

Kierteitys M 12 M 12

Upotus maks. Ø mm 31 31

Karan kierre 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF

Kulmamitta mm 27 27

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 3,50 3,70

Fein eDuT + Optimaalinen kierrosluku ylempää halkaisija-aluetta varten 
ja siten taloudellinen työskentely koneen tehokkaan käytön 
ansiosta.

+ Mekaanisen kaksinopeuksisen vaihteiston ansiosta vääntöä 
riittää laajalle käyttöalueelle.

+ Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.
+ Metallinen vaihteistopää ja vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo erittäin pitkää käyttöikää varten.

  + Pyörintä oikealla/vasemmalle ja elektroninen kierrosluvun esivalinta.
 + Pyörimisnopeussäädelty elektroniikka (Tacho).
 + Metallinen tarkkuusporaistukka.
 + Ergonominen rakenne.
 + Itsekiristyvät poraistukan kiinnitysleuat.
 + Lapiokäsikahva siirtää tehon ihanteellisesti.
 + Turboelektroniikka.
 ** Vääntömomentin kitkakytkin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 yksihylsyinen metallinen pikaistukka SUPRA SKE, 1 lisäkahva

Tilausnumero 7 205 47 60 00 0 7 205 49 60 00 0

EAN 4014586874463 4014586876443

Hinta Alv 0 % 717,00 805,00
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poRakoneeT 2

Lisatarvikkeet katso sivu 60

BoZ 32-4 M Nelinopeuksinen yleisporakone, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, kierrosluvun säätö, MK3-työkalukiinnitys raskaisiin 
 poraustöihin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 lisäkahva, 1 irrotuskiila

Ottoteho W 1 800

Antoteho W 1 100

Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde r/min 60 - 140

Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde r/min 95 - 220

Kierrosluku kuormitettuna, 3. vaihde r/min 135 - 310

Kierrosluku kuormitettuna, 4. vaihde r/min 210 - 480

Vääntömomentti 
 enimmäisantoteholla

Nm 75 / 48 / 34 / 22

Tyhjäkäyntikierrosluku, 1. vaihde r/min 60 - 140

Tyhjäkäyntikierrosluku, 2. vaihde r/min 95 - 220

Tyhjäkäyntikierrosluku, 3. vaihde r/min 135 - 310

Tyhjäkäyntikierrosluku, 4. vaihde r/min 210 - 480

Pysäytysmomentti Nm 75 / 48 / 34 / 22 **

Työkalunkiinnitin MK 3

Poran Ø teräkseen mm 32

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 20

Poran Ø kevytmetalliin mm 60

Poran Ø puuhun mm 70

Kierteitys M 24

Upotus maks. Ø mm 50

Kalvaus maks. Ø mm 30

Kiinnityskaulan Ø mm 65

Kulmamitta mm 38

Johto pistokkeineen m 3,1

Paino EPTA:n mukaan kg 7,50

Tilausnumero 7 202 51 60 00 0

EAN 4014586889849

Hinta Alv 0 % 1.750,00

Fein eDuT

+ FEINin 1 800 W:n suurtehomoottori ja mekaaninen 
4-nopeuksinen käyttö takaavat suuren vääntömo-
mentin raskaissa poraustöissä.

+ Kone, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, elektro-
ninen kierrosluvun lasku, kaikkiin poraustöihin, kuten 
kierukka-, kierreporaukseen, upotukseen ja hiertoon.

+ Äärimmäisen kuormituksen kestävä rakenne kovaan 
käyttöön parhaan materiaali- ja työstölaadun ansiosta.

+ MK3-työkalukiinnitys.
+ Elektroninen vääntömomentin poiskytkentä.
+ Pyörimisnopeussäädelty elektroniikka (Tacho).
+ Erinomainen kuormituskestävyys.
+ Valurakenteinen vaihteistokotelo.
+ Ristikahva.
+ Sopii optimaalisesti käytettäväksi FEIN magneettipora-

telineeessä.
+ Laaja tarvikeohjelma.
** Vääntömomentin kitkakytkin.

2
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2 poRakoneeT

TaRvikkeeT Bop 6, Bop 10, Bop 10-2,  
Bop 13-2

pikaisTukka
Yksihylsyinen metallinen SUPRA SKE -pikakiinnitysporaistukka terän 
kiinnityksen varmistimella, poraistukan kiinnitin 1/2" - 20 UNF

Kiristysväli
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0.5 - 10 6 32 05 036 01 0 113,40

pikaisTukka
Yksihylsyinen metallinen SUPRA SKE -pikakiinnitysporaistukka terän 
kiinnityksen varmistimella, poraistukan kiinnitin 1/2" - 20 UNF

Kiristysväli
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1.5-13 6 32 05 035 01 0 112,40

kiinToavain koko 17

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 29 03 002 00 9 9,40

RipusTusLaiTe
keventimeen ripustamista varten
pystysuora

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 32 046 00 8 6,30

RipusTusLaiTe
keventimeen ripustamista varten
vaaka- ja pystysuuntaan

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 25 050 00 7 16,40

sYvYYsRaJoiTin

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 27 005 00 6 9,20

TaRvikkeeT Bos 16, Bos 16-2

sekoiTin
pituus 600 mm, Ø 110 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 02 002 01 3 136,70

pikaisTukka
Yksihylsyinen metallinen SUPRA SKE -pikakiinnitysporaistukka terän 
kiinnityksen varmistimella, poraistukan kiinnitin 1/2" - 20 UNF

Kiristysväli
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3-16 0,56 6 32 05 038 01 0 148,10

TaRvikkeeT BoZ 32-4 M, Dske 672,  
DDsk 672-1, DDsk 672

pikaisTukka
Kiinnityskartio B 16
terävä muoto R, lukittavissa

Kiristysväli
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1-13 0,56 6 32 04 032 00 6 136,30

HaMMaskeHÄisTukka
Kiinnityskartio B 16

Kiristysväli
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1.5-13 0,41 6 32 02 030 01 5 71,90

3-16 0,64 6 32 02 037 01 0 101,40

kiinniTYskaRTio
morsekartiolla varustetuille porakoneille.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

MK 3/B 16 6 33 01 012 00 5 19,80

MK 3/B 22 6 33 01 014 00 7 27,00

vÄHennYsHoLkki
morsekartiolle

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 33 02 003 00 4 24,70

iRRoTuskiiLa

Kiristysväli
Pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

MK 1/MK 2 140 6 33 05 003 00 3 9,60

MK 3/MK 4 190 6 33 05 004 00 1 10,20

TaRvikkeeT asQ 672-1

kiinniTYskaRTio
Morsekartiolla varustetuille koneille.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

MK 4/B 22 6 33 01 016 00 4 52,50

vÄHennYsHoLkki
morsekartiolle

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

MK 4/MK 3 6 33 02 004 00 2 36,30
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kuLMapoRa 2

Lisatarvikkeet katso sivu 63

WBp 10 Erittäin pieni kulmaporakone vaikeasti saavutettavissa kohteissa työskentelyyn.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 hammakehäistukka Ø 10 mm, 
1 poraistukka-avain

Ottoteho W 500

Antoteho W 270

Kierrosluku kuormitettuna r/min 0 - 1 030

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 0 - 1 830

Vääntömomentti 
 enimmäisantoteholla

Nm 8

Pysäytysmomentti Nm 21

Poranistukan jänneväli mm 0,8 - 10

Poran Ø teräkseen mm 10

Pora-Ø ruostumaton teräs mm 10

Poran Ø kevytmetalliin mm 15

Poran Ø puuhun mm 25

Kierteitys M 6

Karan kartio B 10

Kulmamitta mm 17

Vaihteistopään korkeus 96

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,50

Tilausnumero 7 205 51 60 00 0

EAN 4014586878843

Hinta Alv 0 % 541,00

Fein eDuT

+ Kierrosluvultaan erittäin vakaa FEIN-suurtehomoottori 
takaa porauksen sujumisen lähes kaikilla käyttöalueilla.

+ Erityisen litteä ja solakka rakenne, kulmamitta 17 mm ja 
vaihteistopään korkeus 96 mm, työskentelyyn ahtaissa 
paikoissa ja kulmissa.

+ Joustava ja yleiskäyttöinen kaksisuuntaisen pyörinnän 
ansiosta kierreleikkauksiin mittaan M6 asti.

+ Valurakenteinen vaihteistokotelo.
+ Poraistukan kartiokiinnitys.
+ Metallinen tarkkuusporaistukka.
+ Ergonominen rakenne.
+ Vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo.
+ FEIN Sensitiv -kahva.
+ 5 metrin kaapeli.

2
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2 kieRTeiTYskoneeT

Lisatarvikkeet katso sivu 63

GWp 10 Nopea, tarkka kierrepora suunnanvaihtimella lyhentää työaikoja.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 lisäkahva, Toimitus ilman 
 kierreistukkaa

Ottoteho W 450

Antoteho W 250

Kierrosluku kuormittamattomana 
vastapäivään pyöriessä

r/min 0 - 1 000

Kierrosluku kuormitettuna leikattaessa r/min 0 - 450

Kierrosluku kuormitettuna vastapäivään 
pyöriessä

r/min 0 - 680

Vääntömomentti  enimmäisantoteholla Nm 21

Pysäytysmomentti Nm 53

Kierre teräkseen, enint. M 10

Kierre ruostumattomassa teräksessä M 10

Karan kartio B 12

Kiinnityskaulan Ø mm 43

Kulmamitta mm 23

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,60

Tilausnumero 7 209 38 60 00 0

EAN 4014586881256

Hinta Alv 0 % 881,00

Fein eDuT

+ Suunnanvaihdin mahdollistaa ainutlaatuisen nopeuden 
pyörimissuunnan automaattiseen vaihtoon ajettaessa 
porankaraa kierrereiästä takaisin. Pikapalautus nopeu-
della 680 r/min lyhentää tahtiaikoja.

+ Erinomainen tarkkuus suuren tasapyörintätarkkuuden 
takaavan B12-kiilakiinnityksen aikaansaaman pora- 
akselin ja istukan välyksettömän yhteyden ansiosta. 
Kierreporan muotosulkeinen kiinnitys kierreistukkaan 
takaa parhaat työtulokset.

+ FEINin Sensitiv-kahva tuo syöttövoimaa suoraan 
pora-akseliin ja mahdollistaa ohjaavan käden erin-
omaisen asennon.

+ Kierrosluvultaan vakaa FEIN-suurtehomoottori.
+ Alhainen kulmamitta 23 mm.
+ Valurakenteinen vaihteistokotelo.
+ Vääntymätön kuppirakenteinen moottorikotelo.
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poRaus 2

YLeiseT LisÄTaRvikkeeT

HaMMaskeHÄisTukka
Kartiokiinnitys B 10

Kiristysväli
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0.8-10 0,22 6 32 02 044 01 8 54,40

HoLkki-isTukka
kiristysholkki 3,5/4,5/6 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 32 06 063 01 2 125,00

niveLHoLkki-isTukka
kiristysholkki 3,5/4,5/6 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 32 06 076 02 2 195,70

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

2,8 2,1 6 32 06 077 00 1 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3,5 2,7 6 32 06 064 00 1 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

4,5 3,4 6 32 06 065 00 5 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352),  
M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 4,9 6 32 06 066 00 8 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

7 5,5 6 32 06 070 00 6 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

8 6,2 6 32 06 078 00 9 38,80

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M10 (DIN 371)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 8 6 32 06 079 00 3 37,40

kiRisTYsHoLkiT
pihti- ja heilurijyrsinistukalle ja kierreporan sovittimelle.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 7 6 32 06 075 00 4 38,80

LeukaisTukka (BF)
Kierretapin suorakiinnitystä varten, kiinnitysalue 2,0 - 8,1 mm, 
mukana avain

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 32 06 019 00 9 127,10

niveLLeukaisTukka (pBF)
Kierretapin suorakiinnitystä varten, kiinnitysalue 2,0 - 8,1 mm, 
mukana avain

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 32 06 041 00 8 188,00

isTukan iRRoTuskiiLaT
poraistukalle, 2 kpl:n pakkaus

Kiristysväli
Pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

B 12 125 6 33 05 009 01 3 46,90

sYvYYsRaJoiTin

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 27 005 00 6 9,20

aBH 18-26 -LisÄvaRusTeeT

poRauspÖLYsuuTin
Porauspölysuutin märkä-/kuivaimurille. Pölytöntä poraamista 
kaikille yleisille seinä- ja kattopinnoille. Imuletkulle 35 mm:n 
halkaisijalla.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 101 01 0 77,00

TaRvikkeeT GWp 10

RipusTusLaiTe
keventimeen ripustamista varten
vaaka- ja pystysuuntaan

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 25 050 00 7 16,40

2
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2 MaGneeTTipoRausJaLusTa

iBs 16 MBs 16 X MBs 25 F

Teollisuusporateline porakoneille 
16 mm:n porauskapasiteettiin asti.

Magneettiporateline porakoneille 
porauskapasiteettiin 16 mm:iä saakka.

Magneettiporateline hienosäädöllä 
porakoneille porauskapasiteettiin 
23 mm saakka.

sivu 65 65 66

Ottoteho W 100 100

Pistorasia maks. A 16 16

Kiinnityskaula Ø mm 53 43 53

Kierukkapora mm 16 16 25

Kierteitys M 12 M 12 M 20

Upotus maks. Ø mm 50 50 50

Kalvaus maks. Ø mm 16 16 25

Syöttö mm 145 145 145

Poratelineen kääntöalue 7°

Kokon. syöttöalue mm 295 325 290

Poratelineen säätöalue mm 6

Magneetin pitovoima N 12 500 14 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 90 205 x 95

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 8,00 9,00 12,50
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MaGneeTTipoRausJaLusTa 2

Lisatarvikkeet katso sivu 67

iBs 16 Teollisuusporateline porakoneille 16 mm:n porauskapasiteettiin asti.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 jäähdytysainesäiliö, 1 Flex-nivelletku, 
1 supistusrengas Ø 43 mm

Kiinnityskaula Ø mm 53

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 12

Upotus maks. Ø mm 50

Kalvaus maks. Ø mm 16

Syöttö mm 145

Kokon. syöttöalue mm 295

Paino EPTA:n mukaan kg 8,00

Tilausnumero 9 03 20 223 00 0

EAN 4014586878515

Hinta Alv 0 % 730,00

Fein eDuT

+ Kevyempi, kompakti teollisuusporateline alumiinipe-
ruslevyllä yleiskäyttöön, kuten poraamiseen, kiertey-
tykseen, kalvintaan ja upotukseen.

+ Kaksinkertainen poramoottorin ohjaus suurten poraus-
työkalujen käyttöön.

+ Peruslevy ja porauskuva järjestelmän 28 Demmeler- ja 
Siegmund-hitsauspöytiä varten.

+ Integroitu jäähdytysainesäiliö ja Flex-nivelletku.
+ Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
+ Ilman työkaluja säädettävä kelkkakorkeus.

Lisatarvikkeet katso sivu 67

MBs 16 X Magneettiporateline porakoneille porauskapasiteettiin 16 mm:iä saakka.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 
1 kosketussuoja

Ottoteho W 100

Pistorasia maks. A 16

Kiinnityskaula Ø mm 43

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 12

Upotus maks. Ø mm 50

Kalvaus maks. Ø mm 16

Syöttö mm 145

Kokon. syöttöalue mm 325

Magneetin pitovoima N 12 500

Magneettijalan mitat mm 195 x 90

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 9,00

Tilausnumero 9 03 21 223 00 0

EAN 4014586895475

Hinta Alv 0 % 1.473,00

Fein eDuT

+ Kevyempi, kompakti magneettiporateline yleiskäyt-
töön, kuten poraamiseen, kierteytykseen, kalvintaan ja 
upotukseen.

+ Kaksinkertainen poramoottorin ohjaus suurten poraus-
työkalujen käyttöön.

+ Magneetin suuri pitovoima ja turvakytkintoiminto 
takaavat turvallisen työskentelyn jokaisessa asennossa.

+ Integroitu jäähdytysainesäiliö ja Flex-nivelletku.
+ Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
+ Ilman työkaluja säädettävä kelkkakorkeus.

2
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2 MaGneeTTipoRausJaLusTa

Lisatarvikkeet katso sivu 67

MBs 25 F Magneettiporateline hienosäädöllä porakoneille porauskapasiteettiin 23 mm saakka.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 
1 kosketussuoja, 1 supistusrengas  
Ø 43 mm

Ottoteho W 100

Pistorasia maks. A 16

Kiinnityskaula Ø mm 53

Kierukkapora mm 25

Kierteitys M 20

Upotus maks. Ø mm 50

Kalvaus maks. Ø mm 25

Syöttö mm 145

Kokon. syöttöalue mm 290

Poratelineen säätöalue mm 6

Poratelineen kääntöalue 7°

Magneetin pitovoima N 14 000

Magneettijalan mitat mm 205 x 95

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 12,50

Tilausnumero 9 03 22 223 00 0

EAN 4014586895482

Hinta Alv 0 % 2.166,00

Fein eDuT

+ Soveltuu poraamiseen, kierteitykseen, kalvaukseen ja 
upotukseen.

+ Poraistukan hienosäätö takaa koneen mukavan suun-
tauksen.

+ Kaksinkertainen poramoottorin ohjaus suurten poraus-
työkalujen käyttöön.

+ Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
+ Integroitu jäähdytysainesäiliö ja Flex-nivelletku.
+ Magneetin suuri pitovoima.
+ Ilman työkaluja säädettävä kelkkakorkeus.
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MaGneeTTipoRausJaLusTa 2

TaRvikkeeT iBs 16

supisTusRenkaaT
kiinnityskaulalla Ø 43 mm varustettujen koneiden kiinnitykseen 
esim. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

53 / 43 3 26 23 014 01 0 55,70

TaRvikkeeT MBs 16 X

supisTusRenkaaT
kiinnityskalulalla Ø 33 mm varustettujen koneiden kiinnityk-
seen, esim. ASye/ASke(u)/DSke(u)/ASge 636

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

43 / 33 3 26 23 012 01 9 55,70

TaRvikkeeT MBs 25 F

supisTusRenkaaT
kiinnityskaulalla-Ø 38 mm varustettujen koneiden kiinnitykseen

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

53 / 38 3 26 23 010 00 8 55,70

supisTusRenkaaT
kiinnityskaulalla Ø 43 mm varustettujen koneiden kiinnitykseen 
esim. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

53 / 43 3 26 23 009 00 6 55,70

supisTusRenkaaT
kiinnityskaulalla Ø 43 mm varustettujen koneiden kiinnitykseen 
esim. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

53 / 43 3 26 23 014 01 0 55,70

TaRvikkeeT MBs 16 X, MBs 25 F, MBs 32 F

iMuLevY
antimagneettisille materiaaleille, 250 x 330 x 110 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 054 01 6 710,80

aLipaineLevY
Antimagneettisille materiaaleille ja rakenteisille alustoille 
(rihlalevy, kuviopelti ym.). Tähän tarvitaan alipainepumppua. 
Maksimaalinen poran Ø 65 mm.
Alipainelevy 396 x 200 x 95 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 057 01 7 738,50

puTkikiinniTYsLevY
sis. kiinnityshihnan, porausten tekeminen putkiin,  
putken Ø 60 - 300 mm, 220 x 130 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 055 01 0 387,10

aLipainepuMppu
Tyhjiöpumppu 230 V 50 Hz, 92 W, imumäärä 0,015 m³/min,  
- 0,8 bar, paino 2,5 kg, mukana imuletku, kotelointiluokka:  
IP 30, suojausluokka: I, kytkentäaika: 15 min käyttö / 10 min 
tauko (intervalli)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 01 022 01 3 692,20

2



Hiomakonevalikoiman
kampanjavideo

 kuLMaHioMakoneeT   76 
  kulmahiomakoneet universal   
 Tehokas, säännölliseen käyttöön 
 korjaamossa ja työmaalla. 

 kulmahiomakoneet premium  
 Erinomainen käyttöikä, 
 taloudellisuus ja turvallisuus, 
vaativiin kohteisiin. 

 HionTa & 
kiiLLoTus 
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3 HionTa & kiiLLoTus

https://youtu.be/gU_1saEQ4FA


 suoRaHioMakoneeT  94  
 Erikoistyökalut metallintyöstöön, 
hiontaan, harjaukseen, jäysteen 
poistoon ja kiillotukseen. 

 RuosTuMaTon TeRÄs   101 
 Suunniteltu erityisesti ruostumatto-
masta teräksestä valmistettujen 
 työkappaleiden ja pintojen hiontaan 
ja kiillotukseen. 
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5 10 15 20 25 30 35 40

20 mm

20 mm

1 Yhtä tehokas kuin johdollinen laite (1 200 W) 2 sisäiset kilpailijatestit

CCG 18-
veRsioiDen
uuTuuDeT.

45 % eneMMÄn kaTkaisuLeikkauksia 
akkuLaTausTa koHTi.2

Lisääntynyt tuottavuus AMPShare-akulla CCG 18- 
ja FEIN HighPower -akulla varustettuun edeltäjäjärjes-
telmään verrattuna.

25 leikkausta 
vanhalla FEIN 
HighPower 
- liitännällä 
5,2 Ah.

38 leikkausta 
AMPShare- 
akulla 
ProCORE 8 Ah.

Ø 20 mm 
pyörötangon S235
katkaisuleikkaukset

Vahvaa hiontaa. 
Nyt entistä vahvempana 1 200 watilla1.

kuuLosTaako 
TÄMÄ  TuTuLTa?

Akkukäyttöinen 
 kulmahiomakone on 
LIIAN RASKAS JA 
 HEIKKOTEHOINEN?

Pidemmät työskente-
lyjaksot akkukäyttöisellä 
kulmahiomakoneella 
ovat
VÄSYTTÄVIÄ?

Aggressiiviset pölyt 
RAJOITTAVAT 
 AKKUKÄYTTÖISEN 
KULMAHIOMA-
KONEEN KÄYTTÖIKÄÄ 
 HUOMATTAVASTI?

TYÖTEHO LASKEE
useampien 
 katkaisuleikkausten
JÄLKEEN TUNTUVASTI?

KÄYTTÖIKÄ
akkukäyttöisissä 
 kulmahiomakoneissa
ON RIITTÄMÄTÖN 
 TARPEISIISI?
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kesTÄvÄÄ TeHokkuuTTa.
Täysin suljettu moottorikotelo suojaa 
 aggressiivisilta keraamisilta ja mineraali-
pölyiltä: erittäin pitkä käyttöikä. 

16 % LuJeMpi oTe.2

Mukavaa, turvallista ja tärinätöntä  työskentelyä: 
uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa lujemman 
otteen  tavallisiin  lisäkahvoihin verrattuna.

LeikkausTa koHTi 16 % 
 nopeaMpi 1 200 WaTin 
 ansiosTa.2

FEIN Power Drive -moottori mahdollistaa 
tasaisella leikkuunopeudella ja AMPShare- 
akkujärjestelmällä keskimäärin 16 % 
 nopeamman työskentelyn kilpailijoihin 
verrattuna.

Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional 
- akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja 
AMPShare-akkujen kanssa.

CCG 18 3
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FEIN CG 15 on palkittu 
Red Dot award -palkinnolla.

TÄYDeLLisesTi suoJaTTu.
Täysin koteloitu, harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori ja pölyltä suojattu, erikseen asen-
nettu moottorin elektroniikka tekevät CG 15 
-mallistosta todella pitkäikäisen yleismoot-
toreilla varustettuihin tuotteisiin verrattuna. 
Optimoitu jäähdytysilman kulku ja lämpöti-
lan valvonta täydentävät konseptin.

kevYT MuTTa TeHokas.
Paras paino-tehosuhde 2,3 kg:n 
 painolla ja 1 050 W:n antoteholla. 
Huomattavasti parempi hyötysuhde 
kuin 1 700 W:n nimellisottotehoisessa 
kulmahiomakoneessa.

vÄLTÄ YLikuoRMiTusTa.
Elektroninen ylikuormitussuoja, joka laukeaa 
tarvittaessa. Jos työskentelet ylikuormi-
tusalueella, kone ilmoittaa siitä vilkkuvalla 
LED-valolla. Tämä suojaa konetta ja vähen-
tää tarpeettomia  taukoja.

TuRvaLLiseMpi vaiHToeHTo.
Tehokas jarru (≤ 2 s), pehmeä käynnistys, 
uudelleenkäynnistyksen esto, takaiskuval-
vonta ja estymisen valvonta lisäävät työtur-
vallisuutta tuntuvasti. Valinnaisesti saatavana 
myös AutoStop-toiminnolla ja putoamisvar-
mistuksella.

aina oikein sÄÄDeTTY.
Portaaton elektroninen kierrosluvun 
säätö – ihanteellinen erilaisille hion-
tavälineille ja käyttötarkoituksille.

*  Sisäisten testitulosten pohjalta. Yleismoottorilla varustettuun 1 700 W:n kulmahiomakoneeseen verrattuna, ml. 2 huoltoväliä (hiiliharjojen vaihto)

60 % piDeMpi
kÄYTTÖikÄ*

Luokkansa ensimmäinen hiomakone, 
jossa harjaton FEIN Power Drive ja täysin 
koteloitu moottorikotelo.

KESTÄÄ 
 PIDEMPÄÄN, 
 MuTTa Maksaa 
 vÄHeMMÄn!

3 HionTa & kiiLLoTus
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CG 15 3 

paRasTa, kun kokeiLeT iTse.
Taloudellisuuden ja pitkäikäisyyden lisäksi EC-teknologia tarjoaa luonnollisesti myös muita 
valtaisia hyötyjä, jotka tuntuvat välittömästi työskentelyssä. Moottoreiden aiheuttama melu ja 
värähtely on erittäin vähäistä. Erinomainen hyötysuhde näkyy vakuuttavasti kaikilla kierroslu-
kualueilla. Ja lisäksi tämä kaikki on pakattu erityisen ergonomiseen koteloon, jonka paino on 
optimaalisen alhainen. 

Eron huomaat – taatusti. 

vaRaa nYT  esiTTeLYaika 
osoiTTeessa FEIN.FI

Hiontateho
watteina, mekaaninen

antoteho

ottoteho
watteina, sähköinen

koRvaa 1,5 univeRsaL- 
kuLMaHioMakoneen.
Täysin koteloitu, harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori suojaa optimaalisesti aggressiivisilta 
keraamisilta ja mineraalisilta pölyiltä. Yleismoot-
toreissa nämä johtavat ennemmin tai myöhem-
min moottorin tuhoutumiseen. Uusi innova-
tiivinen FEIN-moottorikonsepti estää tämän 
luotettavasti ja pidentää näin koneen käyttöikää 
jopa yli 60 %.

kannaTTava vaLinTa. 
FEIN PowerDrive -moottorin teknologia ei 
tarvitse hiiliharjoja. Se tarkoittaa vähemmän 
 kuluvia osia, vähemmän huoltokertoja ja 
vähemmän huoltokustannuksia. Äärimmäisen 
tehokkaan 1 500 watin moottorin ottoteho 
on 200 W pienempi ja silti sen hyötysuhde on 
 suurempi kuin 1 700 watin yleismoottorilla. 
Tämä säästää energiakustannuksia.

** Saksan DGUV:n työtapaturmatilastot 2020

TuRvaLLisuus ennen kaikkea. 
Lähes kolmasosa kaikista ilmoitetuista käsinoh-
jattujen sähkötyökalujen työtapaturmista on 
kulmahiomakoneiden aiheuttamia.** CG 15 
-malliston FEIN-kulmahiomakoneet ja niiden 
kattava käyttäjäsuoja minimoivat käyttäjään 
kohdistuvat riskit. Näin työntekijät säilyvät 
kunnossa, prosessien suunnittelu onnistuu 
luotettavasti ja kustannukset ja kulut ovat las-
kettavissa.

HeLppoa Ja kevYTTÄ JaTkuvaa 
HionTaa. 
Vain 2,3 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa 
erinomaisen paino-tehosuhteen. Mahdollisim-
man väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen 
sopivan koon, kompaktin rakenteen ja hyvän 
tasapainon ansiosta.

eDuT
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27   %

16   %

86   %

TiesiTkÖ, 
eTTÄ ...

*  Saksan lakisääteisen tapaturmavakuutuk-
sen, DGUV:n tilastot työtapaturmista 2020

kaikista ilmoitusvelvollisuuden 
piiriin kuuluvista käsinohjattujen 
sähkötyökalujen työtapatur-
mista on kulmahiomakoneiden 
aiheuttamia.*

näistä työtapaturmista johtaa 
tapaturmaeläkkeisiin.*

käsinohjattavilla sähkötyöka-
luilla tapahtuneista työtapa-
turmista aiheutuu hallinnan 
menettämisestä työskennel-
täessä.*

eDuT
vaRMisTa TuRvaLLisuus!
Viimekädessä vastaat työnantajana 
myös työntekijöittesi terveydestä ja 
turvallisuudesta. Suojaa työntekijöitä-
si vahingoilta ja mahdollisilta elinikäi-
siltä seurauksilta.

kiinTeÄsTi asenneTTu LaikansuoJus

 pikakiinniTYs iLMan TYÖkaLuJa

suoJaa kÄYTTÄJÄÄ
takaiskuvalvonnan (Kickback), 
 pehmeän käynnistyksen, 
 uudelleenkäynnistyksen eston, 
elektronisen ylikuormitussuojan 
ja jarrutoiminnon ansiosta. 

Uusi AMPShare-akkuteknologialla 
varustettu akkukäyttöinen 
FEIN-kulmahiomakone

pRoTaGo.
AINUTLAA-
TUISEN 
 TURVALLINEN.
Uusi akkukäyttöinen FEIN-kulmahiomakone. Ainutlaatui-
sen käyttökonseptin ansiosta väärän käytön aiheuttamat 
riskit poistetaan lähes täysin. FEIN – yksi huoli vähemmän.

  Lisätietoja osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/koneet/hionta-kiillotus/
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pRoTaGo 3

MiniMoi RiskiT!
Yritykselle saattaa aiheutua 
valtavat kustannukset työ-
tapaturman vakavuudesta 
riippuen. Nyt voit vihdoin-
kin hallita tätä ennalta 
arvaamatonta riskiä.

vÄHeMMÄn HaLLin-
noLLisia RasiTTeiTa!
Ei tapaturmia tarkoittaa: ei 
hallinnollisia rasitteita, ei 
keskusteluja ammattiliitto-
jen ja sairaskassojen kanssa 
eikä pitkiä oikeudellisia 
kiistoja.

LisÄÄ suunniTTeLu-
vaRMuuTTa!
Voit suunnitella projektisi 
luotettavasti. Tapaturmis-
ta johtuvat turhat tauot 
ovat mennyttä. Pätevillä ja 
käytettävissä olevilla työn-
tekijöillä on tärkeä rooli 
projektien valmistumisessa 
aikataulussa.

vaRMa oHJaus 
6 asentoon säädettävän, kiinteästi asen-
netun lisäkahvan avulla.

kaksikÄsikÄYTTÖ 
integroidulla kuolleen miehen kytkimel-
lä (“AutoStop”) ja kiinteästi asennetulla 
lisäkahvalla.

poRTaaTon 
 eLekTRoninen kieR-
RosLuvun esivaLinTa 

TÄYsin suLJeTTu 
 MooTToRikoTeLo 
suojaa moottoria aggressiivisilta 

 keraamisilta ja mineraalisilta pölyiltä.

vÄsYMÄTÖnTÄ TYÖskenTeLYÄ 
solakan, käteen sopivan koon, kompaktin 

rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän 

tasapainon ansiosta.

Uusi FEIN PROTAGO -kulmahiomakone, 
joka on kehitetty yhteistyössä BOUYGUES 
Constructionin kanssa, on palkittu 
Red Dot award -palkinnolla.
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3 kuLMaHioMakoneeT univeRsaL

CCG 18-125-7 as CCG 18-125-15 as CG 7-115 CG 7-125 CG 10-125 CG 14-125 v CG 17-125 CG 17-125 inoX CG 17-150 v

Kätevä ja pienikokoinen 
akkukäyttöinen kulmahi-
omakone kevyihin hionta- 
ja katkaisutöihin.

Tehokas akkukäyttöinen 
kulmahiomakone on tehok-
kuudeltaan verrattavissa 
vastaavaan 1 500 W:n 
johdolliseen laitteeseen ja 
sopii tehokkaisiin katkaisu-, 
hionta- ja jäysteenpoisto-
töihin.

Handy 760 W kompakti 
kulmahiomakone kevyisiin 
hionta- ja leikkaussovelluksiin.

Kätevä 750 W:n kompakti 
kulmahiomakone kevyeen 
hiontaan ja katkaisuun.

Kätevä 1 000 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
jäysteiden poistoon sekä 
hionta- ja katkaisutöihin.

Kätevä 1 400 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
kierrosluvun säädöllä 
tehokkaisiin hionta- ja 
katkaisutöihin.

Kätevä 1 700 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
suurella tehoreservillä 
tehokkaisiin hionta- ja 
katkaisutöihin.

Kätevä 1 700 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
kierrosluvun säädöllä ja 
suurella tehoreservillä ruos-
tumattoman teräksen työs-
töön.

Kätevä 1 700 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
suurella tehoreservillä 
tehokkaisiin hionta- ja 
katkaisutöihin.

sivu 78 78 79 79 80 80 80 81 81

Hionta ++ + + + ++ ++ ++ ++

Jäysteen poisto ++ ++ + + ++ + + + +

Katkaisu ++ ++ + + ++ + + + +

Harjaus + + + + + + +

Mattakiillotus ++ ++ ++ ++

Kiillotus ++ ++ ++ ++

Pehmeä käynnistys • • • • • • •

Jälleenkäynnistyssuoja • • • • • • • • •

Estymisen valvonta • • • •

Elektroninen ylikuormitussuoja • • • • • •

Elektroninen kierrosluvun esivalinta • • • • •

Takaiskuvalvonta • • • •

Jarru •

Akun jännite V 18 18

Ottoteho W 760 750 1 000 1 400 1 700 1 700 1 700

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 11 000 3 400 - 9 800 12 500 12 000  11 000 2 800 - 11 500 11 500 1 900 - 7 800 2 400 - 9 700

Hiomalaikka Ø mm 125 125 115 125 125 125 125 125 150

Joustava hiomalautanen Ø mm 125 125 115 125 125 125 125 125 150

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70 1,80 2,10 2,30 2,40 2,40 2,50

Paino ilman akkua kg 1,60 2,30

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy
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CCG 18-125-7 as CCG 18-125-15 as CG 7-115 CG 7-125 CG 10-125 CG 14-125 v CG 17-125 CG 17-125 inoX CG 17-150 v

Kätevä ja pienikokoinen 
akkukäyttöinen kulmahi-
omakone kevyihin hionta- 
ja katkaisutöihin.

Tehokas akkukäyttöinen 
kulmahiomakone on tehok-
kuudeltaan verrattavissa 
vastaavaan 1 500 W:n 
johdolliseen laitteeseen ja 
sopii tehokkaisiin katkaisu-, 
hionta- ja jäysteenpoisto-
töihin.

Handy 760 W kompakti 
kulmahiomakone kevyisiin 
hionta- ja leikkaussovelluksiin.

Kätevä 750 W:n kompakti 
kulmahiomakone kevyeen 
hiontaan ja katkaisuun.

Kätevä 1 000 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
jäysteiden poistoon sekä 
hionta- ja katkaisutöihin.

Kätevä 1 400 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
kierrosluvun säädöllä 
tehokkaisiin hionta- ja 
katkaisutöihin.

Kätevä 1 700 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
suurella tehoreservillä 
tehokkaisiin hionta- ja 
katkaisutöihin.

Kätevä 1 700 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
kierrosluvun säädöllä ja 
suurella tehoreservillä ruos-
tumattoman teräksen työs-
töön.

Kätevä 1 700 W:n 
Compact-kulmahiomakone 
suurella tehoreservillä 
tehokkaisiin hionta- ja 
katkaisutöihin.

sivu 78 78 79 79 80 80 80 81 81

Hionta ++ + + + ++ ++ ++ ++

Jäysteen poisto ++ ++ + + ++ + + + +

Katkaisu ++ ++ + + ++ + + + +

Harjaus + + + + + + +

Mattakiillotus ++ ++ ++ ++

Kiillotus ++ ++ ++ ++

Pehmeä käynnistys • • • • • • •

Jälleenkäynnistyssuoja • • • • • • • • •

Estymisen valvonta • • • •

Elektroninen ylikuormitussuoja • • • • • •

Elektroninen kierrosluvun esivalinta • • • • •

Takaiskuvalvonta • • • •

Jarru •

Akun jännite V 18 18

Ottoteho W 760 750 1 000 1 400 1 700 1 700 1 700

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 11 000 3 400 - 9 800 12 500 12 000  11 000 2 800 - 11 500 11 500 1 900 - 7 800 2 400 - 9 700

Hiomalaikka Ø mm 125 125 115 125 125 125 125 125 150

Joustava hiomalautanen Ø mm 125 125 115 125 125 125 125 125 150

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70 1,80 2,10 2,30 2,40 2,40 2,50

Paino ilman akkua kg 1,60 2,30

3
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Lisatarvikkeet katso sivu 92 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

Lisatarvikkeet katso sivu 92 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

CCG 18-125-15 as Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone on tehokkuudeltaan verrattavissa vastaavaan 1 500 W:n johdolliseen laitteeseen ja 
sopii tehokkaisiin katkaisu-, hionta- ja jäysteenpoistotöihin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ilman työkaluja asennettava pika-
kiinnitysmutteri, 1 Sisälaippa, 1 laikan-
suojus, 1 tärinänvaimennuskahva, 
1 katkaisusuojus, 1 muovinen kanto-
laukku (L-BOXX 238)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 400 - 9 800

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Paino ilman akkua kg 2,30

Tilausnumero 7 122 09 61 00 0

EAN 4014586897226

Hinta Alv 0 % 495,00

Fein eDuT

+ Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone harjatto-
malla moottorilla soveltuu vaativaan teollisuuskäyttöön 
erityisesti yhdessä 18 V:n  ProCORE-akkuteknologian 
kanssa.

+ Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, 
takaiskuvalvonta (Kickback), elektroninen ylikuormitus-
suojaus, kaatumissuoja ja jarru suojaavat käyttäjää 
laajasti.

+ Säilytä kontrolli: tekemällä säädöt manuaalisesti intuitii-
visesta käyttöpaneelista saat kierrosluvut sopiviksi 
erilaisille hiontavälineille ja materiaaleille.

+ Varma pito kaikissa käyttötarkoituksissa liukumattoman 
kahva-alueen ansiosta.

+ Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suoja-
kuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.

+ Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE 
-akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän 
tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch 
Professional -akkulaitteiden kanssa.

+  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 
pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.

+ Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 
akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.

CCG 18-125-7 as Kätevä ja pienikokoinen akkukäyttöinen kulmahiomakone kevyihin hionta- ja katkaisutöihin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 ilman työkaluja asennettava pika-
kiinnitysmutteri, 1 Sisälaippa, 1 laikan-
suojus, 1 tärinänvaimennuskahva, 
1 katkaisusuojus, 1 muovinen työka-
lulaukku (L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 11 000

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Paino ilman akkua kg 1,60

Tilausnumero 7 122 13 61 00 0

EAN 4014586901275

Hinta Alv 0 % 226,00

Fein eDuT

+ Voimakasta tehoa liikkuvaan käyttöön: harjaton suurte-
homoottori antaa hionta- ja katkaisutöihin saman 
tehon kuin vastaava johdollinen 700 W:n työkalu.

+ Uudelleenkäynnistyksen esto, pehmeä käynnistys ja 
elektroninen ylikuormitussuoja suojaavat käyttäjää 
optimaalisesti.

+ Täydellinen ergonomia solakan kahvan ja optimaali-
sesti tasapainotetun muotoilun ansiosta.

+ Varma pito kaikissa käyttötarkoituksissa liukumattoman 
kahva-alueen ansiosta.

+ Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suoja-
kuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.

+ Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE 
-akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän 
tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch 
Professional -akkulaitteiden kanssa.

+  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 
pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.

+ Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 
akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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Lisatarvikkeet katso sivu 92

 CG 7-115 CG 7-125

 

  Handy 760 W kompakti kulmahiomakone kevyisiin hionta- ja 
leikkaussovelluksiin.

Kätevä 750 W:n kompakti kulmahiomakone kevyeen hiontaan 
ja katkaisuun.

Ottoteho W 760 750

Antoteho W 420 440

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 12 500 12 000  

Hiomalaikka Ø mm 115 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 115 125

Laipat M 14 --

Johto pistokkeineen m 2,5 4

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70 1,80

Tilausnumero 7 225 02 60 00 0 7 225 04 60 00 0

EAN 4068708005396 4068708005020

Hinta Alv 0 % 112,00 112,00

Fein eDuT + Täydellinen ergonomia sivuttaisen liukukytkimen ja pienen, käteen sopivan koon ansiosta.
+ Väsymätöntä työskentelyä vähäisen painon ansiosta.
+ 90 asteen välein käännettävä täysmetallinen vaihteistopää takaa parhaan mahdollisen kestävyyden ja käyttöiän sekä erittäin 

hyvän pääsyn ahtaissa paikoissa.
  + Integroitu uudelleenkäynnistyksen esto lisää turvallisuutta.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 käsisuoja, 1 katkaisusuojus, 1 laippapari, 1 lisäkahva, 1 avain

3
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Lisatarvikkeet katso sivu 92  

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, 1 kiinnitys-
laippa, 1 kiristysmutteri, 1 laikan-
suojus, 1 kaksireikäinen avain, 
1 katkaisusuojus

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 010

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 11 500

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,40

Tilausnumero 7 222 90 60 23 0

EAN 4014586900346

Hinta Alv 0 % 290,00

Fein eDuT

+ Tehokas 1 700 W:n moottori ja selkeästi pienempi 
195 mm:n kahvan ympärysmitta mahdollistavat nopean 
ja mukavan työskentelyn työmaalla ja metallipajoissa. 

+ Uusi tuuletusaukollinen jäähdytyskonsepti sekä poistet-
tava pölynsuojasuodatin varmistavat koneen 
pidemmän käyttöiän, myös ääriympäristöissä.

+ Turvatoiminnot, kuten takaiskuvalvonta, pehmeä käyn-
nistys, uudelleenkäynnistyksen esto, ylikuormitussuoja 
ja tärinänvaimennuskahva suojaavat käyttäjää kattavasti. 

+ Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
+ Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän 

käyttöiän ansiosta.
+ Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
+ Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa moni-

käyttöisyyden.
+ Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: 

Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
+ Suuri ylikuormituksen kestokyky suoran moottorijääh-

dytyksen ansiosta.
+ Johdon pituus 4 m. 

CG 17-125 Kätevä 1 700 W:n Compact-kulmahiomakone suurella tehoreservillä tehokkaisiin hionta- ja katkaisutöihin.

Lisatarvikkeet katso sivu 92

Lisatarvikkeet katso sivu 92

CG 10-125 Kätevä 1 000 W:n Compact-kulmahiomakone jäysteiden poistoon sekä hionta- ja katkaisutöihin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 laikansuojus, 1 katkaisusuojus, 
1 ilman työkaluja asennettava pika-
kiinnitysmutteri, 1 kahva, 1 avain

Ottoteho W 1 000

Antoteho W 630

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 11 000

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,10

Tilausnumero 7 222 93 60 00 0

EAN 4014586901503

Hinta Alv 0 % 150,00

Fein eDuT

+ Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
+ Kompakti ja kätevä käyttää kapean moottorikotelon 

ansiosta.
+ Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa moni-

käyttöisyyden.
+ Suuri ylikuormituksen kestokyky suoran moottorijääh-

dytyksen ansiosta.
+ Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: 

Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
+ Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
+ Integroitu uudelleenkäynnistyksen esto lisää turvalli-

suutta.

CG 14-125 v Kätevä 1 400 W:n Compact-kulmahiomakone kierrosluvun säädöllä tehokkaisiin hionta- ja katkaisutöihin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, 1 kiinnitys-
laippa, 1 kiristysmutteri, 1 laikan-
suojus, 1 kaksireikäinen avain, 
1 katkaisusuojus

Ottoteho W 1 400

Antoteho W 830

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 800 - 11 500

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,30

Tilausnumero 7 222 89 60 23 0

EAN 4014586900339

Hinta Alv 0 % 233,00

Fein eDuT

+ Vahva 1 400 W:n moottori ja selkeästi pienempi 
195 mm:n kahvan ympärysmitta mahdollistavat nopean 
ja mukavan työskentelyn työmaalla ja metallipajoissa. 

+ Uusi tuuletusaukollinen jäähdytyskonsepti sekä poistet-
tava pölynsuojasuodatin varmistavat koneen 
pidemmän käyttöiän, myös ääriympäristöissä.

+ Erilaiset kierroslukutasot tukevat työntekijää eri työti-
lanteissa.

+ Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
+ Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän 

käyttöiän ansiosta.
+ Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
+ Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa moni-

käyttöisyyden.
+ Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: 

Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
+ Suuri ylikuormituksen kestokyky suoran moottorijääh-

dytyksen ansiosta.
+ Johdon pituus 4 m. 
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Lisatarvikkeet katso sivu 92

Lisatarvikkeet katso sivu 92

CG 17-125 inoX Kätevä 1 700 W:n Compact-kulmahiomakone kierrosluvun säädöllä ja suurella tehoreservillä ruostumattoman teräksen työstöön.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, 1 kiinnitys-
laippa, 1 kiristysmutteri, 1 laikan-
suojus, 1 kaksireikäinen avain, 
1 katkaisusuojus

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 010

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 900 - 7 800

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,40

Tilausnumero 7 222 91 60 23 0

EAN 4014586900353

Hinta Alv 0 % 340,00

Fein eDuT

+ Tehokas 1 700 W:n moottori ja selkeästi pienempi 
195 mm:n kahvan ympärysmitta mahdollistavat nopean 
ja mukavan työskentelyn työmaalla ja metallipajoissa. 

+ Uusi tuuletusaukollinen jäähdytyskonsepti sekä poistet-
tava pölynsuojasuodatin varmistavat koneen 
pidemmän käyttöiän, myös ääriympäristöissä.

+ Turvatoiminnot, kuten takaiskuvalvonta, pehmeä käyn-
nistys, uudelleenkäynnistyksen esto, ylikuormitussuoja 
ja tärinänvaimennuskahva suojaavat käyttäjää kattavasti. 

+ Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
+ Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän 

käyttöiän ansiosta.
+ Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
+ Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa moni-

käyttöisyyden.
+ Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: 

Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
+ Suuri ylikuormituksen kestokyky suoran moottorijääh-

dytyksen ansiosta.
+ Johdon pituus 4 m. 

CG 17-150 v Kätevä 1 700 W:n Compact-kulmahiomakone suurella tehoreservillä tehokkaisiin hionta- ja katkaisutöihin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, 1 kiinnitys-
laippa, 1 kiristysmutteri, 1 laikan-
suojus, 1 kaksireikäinen avain, 
1 katkaisusuojus

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 010

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 400 - 9 700

Hiomalaikka Ø mm 150

Joustava hiomalautanen Ø mm 150

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50

Tilausnumero 7 222 92 60 23 0

EAN 4014586900360

Hinta Alv 0 % 340,00

Fein eDuT

+ Tehokas 1 700 W:n moottori ja selkeästi pienempi 
195 mm:n kahvan ympärysmitta mahdollistavat nopean 
ja mukavan työskentelyn työmaalla ja metallipajoissa. 

+ Uusi tuuletusaukollinen jäähdytyskonsepti sekä poistet-
tava pölynsuojasuodatin varmistavat koneen 
pidemmän käyttöiän, myös ääriympäristöissä.

+ Turvatoiminnot, kuten takaiskuvalvonta, pehmeä käyn-
nistys, uudelleenkäynnistyksen esto, ylikuormitussuoja 
ja tärinänvaimennuskahva suojaavat käyttäjää katta-
vasti. 

+ Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
+ Pitkäikäinen ylikuormitussuojan ja hiiliharjojen pitkän 

käyttöiän ansiosta.
+ Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
+ Kattava käyttäjäsuoja takaiskuvalvonnan, uudelleen-

käynnistyksen eston, pehmeän käynnistyksen ja täri-
nänvaimennuskahvan ansiosta.

+ Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa moni-
käyttöisyyden.

+ Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: 
Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.

+ Suuri ylikuormituksen kestokyky suoran moottorijääh-
dytyksen ansiosta.

+ Johdon pituus 4 m. 

3



82

3 kuLMaHioMakoneeT pReMiuM

CCG 18-115-12 
pD-seC as

CCG 18-125-12 
pD-seC as

CCG 18-115-12  
pD as 

CCG 18-125-12  
pD as

CCG 18-115-12 
as

CCG-18-125-12 
as

CG 15-125 BL CG 15-150 BLp CG 15-125 BL inoX CG 15-125 BLp inoX CG 15-150 BL CG 15-125 BLp

Tehokas akkukäyttöinen kulmahi-
omakone ainutlaatuisella käyttökon-
septilla tekee työskentelystä erityisen 
turvallista.

Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, 
akkukäyttöinen kulmahiomakone 
kuolleen miehen kytkimellä tehokkai-
siin katkaisu-, hionta- ja jäysteenpois-
totöihin asennuskäytössä.

Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, 
akkukäyttöinen kulmahiomakone 
tehokkaisiin katkaisu-, hionta- ja jäys-
teenpoistotöihin asennuskäytössä.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin 
hionta-, katkaisu- ja jäys-
teenpoistotöihin kovissa 
työympäristöissä.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
varmuuskytkin ja harjaton 
FEIN PowerDrive -moot-
tori tehokkaisiin hionta-, 
katkaisu- ja jäysteenpois-
totöihin kovissa työympä-
ristöissä.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin 
hionta-, katkaisu- ja 
 jäysteenpoistotöihin 
kovissa työympäristöissä 
ruostumattoman teräksen 
 työstöön.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
varmuuskytkin ja harjaton 
FEIN PowerDrive -moot-
tori tehokkaisiin hionta-, 
katkaisu- ja jäysteenpois-
totöihin kovissa työympä-
ristöissä ruostumattoman 
teräksen työstöön.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin 
hionta-, katkaisu- ja jäys-
teenpoistotöihin kovissa 
työympäristöissä.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
varmuuskytkin ja harjaton 
FEIN PowerDrive -moot-
tori tehokkaisiin hionta-, 
katkaisu- ja jäysteenpois-
totöihin kovissa työympä-
ristöissä.

sivu 84 85 86 87 88 89 90 90 90 91 91 91

Hionta + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Jäysteen poisto + ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + +

Katkaisu + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++

Harjaus + + + + + + ++ ++ + + ++ ++

Mattakiillotus ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pehmeä käynnistys • • • • • • • • • • • •

Jälleenkäynnistyssuoja • • • • • • • • • • •

Estymisen valvonta • • • • • • • • • • • •

Elektroninen ylikuormitussuoja • • • • • • • • • • • •

Elektroninen kierrosluvun esivalinta • • • • • • • • • • • •

”Autostop”-varokytkin • • • • • •

Takaiskuvalvonta • • • • • •

Jarru • • • • • • • • • • • •

Akun jännite V 18 18 18 18 18 18

Ottoteho W 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 3 800 - 9 000 2 800 - 7 000 2 800 - 7 000 2 800 - 7 000 2 800 - 7 000 3 800 - 9 000

Hiomalaikka Ø mm 115 125 115 125 115 125 125 150 125 125 150 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 115 125 115 125 115 125 125 150 125 125 150 125

Paino EPTA:n mukaan kg 2,30 2,60 2,40 2,40 2,60 2,30

Paino ilman akkua kg 2,40 2,40 2,20 2,20 2,20 2,20

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy
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kuLMaHioMakoneeT pReMiuM 3

CCG 18-115-12 
pD-seC as

CCG 18-125-12 
pD-seC as

CCG 18-115-12  
pD as 

CCG 18-125-12  
pD as

CCG 18-115-12 
as

CCG-18-125-12 
as

CG 15-125 BL CG 15-150 BLp CG 15-125 BL inoX CG 15-125 BLp inoX CG 15-150 BL CG 15-125 BLp

Tehokas akkukäyttöinen kulmahi-
omakone ainutlaatuisella käyttökon-
septilla tekee työskentelystä erityisen 
turvallista.

Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, 
akkukäyttöinen kulmahiomakone 
kuolleen miehen kytkimellä tehokkai-
siin katkaisu-, hionta- ja jäysteenpois-
totöihin asennuskäytössä.

Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, 
akkukäyttöinen kulmahiomakone 
tehokkaisiin katkaisu-, hionta- ja jäys-
teenpoistotöihin asennuskäytössä.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin 
hionta-, katkaisu- ja jäys-
teenpoistotöihin kovissa 
työympäristöissä.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
varmuuskytkin ja harjaton 
FEIN PowerDrive -moot-
tori tehokkaisiin hionta-, 
katkaisu- ja jäysteenpois-
totöihin kovissa työympä-
ristöissä.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin 
hionta-, katkaisu- ja 
 jäysteenpoistotöihin 
kovissa työympäristöissä 
ruostumattoman teräksen 
 työstöön.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
varmuuskytkin ja harjaton 
FEIN PowerDrive -moot-
tori tehokkaisiin hionta-, 
katkaisu- ja jäysteenpois-
totöihin kovissa työympä-
ristöissä ruostumattoman 
teräksen työstöön.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin 
hionta-, katkaisu- ja jäys-
teenpoistotöihin kovissa 
työympäristöissä.

Pölyltä hyvin suojattu, 
tehokas, vähähuoltoinen 
ja pitkäikäinen Compact- 
kulmahiomakone, jossa 
varmuuskytkin ja harjaton 
FEIN PowerDrive -moot-
tori tehokkaisiin hionta-, 
katkaisu- ja jäysteenpois-
totöihin kovissa työympä-
ristöissä.

sivu 84 85 86 87 88 89 90 90 90 91 91 91

Hionta + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++

Jäysteen poisto + ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + +

Katkaisu + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ ++

Harjaus + + + + + + ++ ++ + + ++ ++

Mattakiillotus ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pehmeä käynnistys • • • • • • • • • • • •

Jälleenkäynnistyssuoja • • • • • • • • • • •

Estymisen valvonta • • • • • • • • • • • •

Elektroninen ylikuormitussuoja • • • • • • • • • • • •

Elektroninen kierrosluvun esivalinta • • • • • • • • • • • •

”Autostop”-varokytkin • • • • • •

Takaiskuvalvonta • • • • • •

Jarru • • • • • • • • • • • •

Akun jännite V 18 18 18 18 18 18

Ottoteho W 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 2 500 - 8 500 3 800 - 9 000 2 800 - 7 000 2 800 - 7 000 2 800 - 7 000 2 800 - 7 000 3 800 - 9 000

Hiomalaikka Ø mm 115 125 115 125 115 125 125 150 125 125 150 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 115 125 115 125 115 125 125 150 125 125 150 125

Paino EPTA:n mukaan kg 2,30 2,60 2,40 2,40 2,60 2,30

Paino ilman akkua kg 2,40 2,40 2,20 2,20 2,20 2,20

3
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3 kuLMaHioMakoneeT pReMiuM

Lisatarvikkeet katso sivu 92 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

 CCG 18-115-12 pD-seC as
CCG 18-115-12 pD-seC as  
seT  proCoRe 

 

  Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone ainutlaatuisella käyttökonseptilla tekee työskentelystä erityisen turvallista.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 8 500

Hiomalaikka Ø mm 115

Joustava hiomalautanen Ø mm 115

Laipat M 14

Paino akun kanssa kg -- 3,30

Paino ilman akkua kg 2,40

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri, 1 avain, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238), 1 suojus katkaisutöitä 
varten

1 suojus katkaisutöitä varten, 1 ilman työkaluja asennettava 
pikakiinnitysmutteri, 1 avain, 2 x akkupakkaus 
 ProCORE 18 V 8,0 Ah AS, 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tilausnumero 7 122 19 61 00 0 7 122 19 62 00 0

EAN 4068708004764 4068708005556

Hinta Alv 0 % 578,00 944,00

Fein eDuT + Lukemattomat erilaiset turvallisuusominaisuudet suojaavat käyttäjää maksimaalisesti.
+ Vähentää virheellisen käytön tai huolimattomuuden usein aiheuttamia onnettomuuksia.
+ Kaksikäsikäyttö, AutoStop-toiminto (kuolleen miehen kytkin), pysyvästi asennettu lisäkahva, kiinteä suojakupu, takaiskuval-

vonta (Kickback), pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, elektroninen ylikuormitussuoja ja jarrutoiminto 
suojaavat käyttäjää kattavasti.

  + Vähän huoltoa vaativa FEIN Power Drive -moottori ja  AMPShare-akkujärjestelmä tuottavat saman tehon kuin johdollinen 
1 200 watin työkalu, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Useille eri materiaaleille sovitetut optimaaliset 
kierrosluvut portaattomalla, elektronisella kierrosluvun säädöllä.

 + Pitkäikäinen ja kestävä täysin suljetun moottorikotelon ansiosta. Tämä suojaa moottoria aggressiivisilta keraamisilta ja mine-
raalisilta pölyiltä. Innovatiiviset jäähdytyslaipat hoitavat lämmön poisjohtamisen ja lämpötilanvalvonnan. 

 + Jopa 45 % enemmän katkaisuja kuin edeltävällä järjestelmällä (CCG 18 SEC + FEIN High-Power-akut) suorituskykyisen 
koneen ja tehokkaan  ProCORE-akkujärjestelmän yhdistelmällä. Katkaiseminen tapahtuu jopa 16 % nopeammin kuin vastaa-
vissa kilpailijalaitteissa. 

 + Hyvin käteen sopiva koko, kompakti rakenne, keveys ja hyvä tasapaino tekevät työergonomiasta ihanteellisen katkaisutöitä 
varten.

 + Optimaalinen teho, turvallinen käsittely, täydellinen ergonomia ja helppo käyttö kaikissa työskentelytilanteissa.
 + Turvallinen ohjaus kaikissa työskentelytilanteissa 6 asentoon säädettävän lisäkahvan ansiosta.
 + Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä värähtely minimoidaan. 
 + Vähäiset varusteluajat, sillä työkaluja ei tarvita asennus- ja säätötöihin, kuten esimerkiksi suojuksen säätöön, suojakuvun 

asennukseen katkaisutöitä varten tai käyttövälineiden vaihtoon pikakiinnitysmutterin avulla.
 + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän tasapainon 

ansiosta.
 + Hyväksi todetut, erittäin luotettavat harjattomat FEIN PowerDrive -moottorit takaavat erittäin pitkän käyttöiän.
 + Täysin suljettu moottorikotelo suojaa moottoria aggressiivisilta keraamisilta ja mineraalisilta pölyiltä. Pölyltä suojattu, eril-

linen moottorielektroniikka kahva-alueella.
 + Erittäin tasainen käynti ja lähes tärinätön työskentely itsenäisesti laakeroidun, kotelosta eristetyn moottorin ja neljän ylimää-

räisen värähtelynvaimentimen ansiosta.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 +  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa 

akuissa.
 +  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 

ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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kuLMaHioMakoneeT pReMiuM 3

Lisatarvikkeet katso sivu 92 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

 CCG 18-125-12 pD-seC as
CCG 18-125-12 pD-seC seT 8 aH 
 proCoRe as

 

  Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone ainutlaatuisella käyttökonseptilla tekee työskentelystä erityisen turvallista.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 8 500

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Paino akun kanssa kg -- 3,30

Paino ilman akkua kg 2,40

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri, 1 avain, 
1 suojus katkaisutöitä varten, 1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238)

1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri, 1 avain, 
1 suojus katkaisutöitä varten, 2 x akkupakkaus 
 ProCORE 18 V 8,0 Ah AS, 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tilausnumero 7 122 20 61 00 0 7 122 20 62 00 0

EAN 4014586900698 4068708004795

Hinta Alv 0 % 578,00 944,00

Fein eDuT + Lukemattomat erilaiset turvallisuusominaisuudet suojaavat käyttäjää maksimaalisesti.
+ Vähentää virheellisen käytön tai huolimattomuuden usein aiheuttamia onnettomuuksia.
+ Kaksikäsikäyttö, AutoStop-toiminto (kuolleen miehen kytkin), pysyvästi asennettu lisäkahva, kiinteä suojakupu, takaiskuval-

vonta (Kickback), pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, elektroninen ylikuormitussuoja ja jarrutoiminto 
suojaavat käyttäjää kattavasti.

  + Vähän huoltoa vaativa FEIN Power Drive -moottori ja  AMPShare-akkujärjestelmä tuottavat saman tehon kuin johdollinen 
1 200 watin työkalu, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Useille eri materiaaleille sovitetut optimaaliset 
kierrosluvut portaattomalla, elektronisella kierrosluvun säädöllä.

 + Pitkäikäinen ja kestävä täysin suljetun moottorikotelon ansiosta. Tämä suojaa moottoria aggressiivisilta keraamisilta ja mine-
raalisilta pölyiltä. Innovatiiviset jäähdytyslaipat hoitavat lämmön poisjohtamisen ja lämpötilanvalvonnan. 

 + Jopa 45 % enemmän katkaisuja kuin edeltävällä järjestelmällä (CCG 18 SEC + FEIN High-Power-akut) suorituskykyisen 
koneen ja tehokkaan  ProCORE-akkujärjestelmän yhdistelmällä. Katkaiseminen tapahtuu jopa 16 % nopeammin kuin vastaa-
vissa kilpailijalaitteissa. 

 + Hyvin käteen sopiva koko, kompakti rakenne, keveys ja hyvä tasapaino tekevät työergonomiasta ihanteellisen katkaisutöitä 
varten.

 + Optimaalinen teho, turvallinen käsittely, täydellinen ergonomia ja helppo käyttö kaikissa työskentelytilanteissa.
 + Turvallinen ohjaus kaikissa työskentelytilanteissa 6 asentoon säädettävän lisäkahvan ansiosta.
 + Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä värähtely minimoidaan. 
 + Vähäiset varusteluajat, sillä työkaluja ei tarvita asennus- ja säätötöihin, kuten esimerkiksi suojuksen säätöön, suojakuvun 

asennukseen katkaisutöitä varten tai käyttövälineiden vaihtoon pikakiinnitysmutterin avulla.
 + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän tasapainon 

ansiosta.
 + Hyväksi todetut, erittäin luotettavat harjattomat FEIN PowerDrive -moottorit takaavat erittäin pitkän käyttöiän.
 + Täysin suljettu moottorikotelo suojaa moottoria aggressiivisilta keraamisilta ja mineraalisilta pölyiltä. Pölyltä suojattu, 

 erillinen moottorielektroniikka kahva-alueella.
 + Huoltovapaa moottori, jossa on innovatiiviset jäähdytyslaipat optimaaliseen lämmönpoistoon sekä lämpötilanvalvonta.
 + Erittäin tasainen käynti ja lähes tärinätön työskentely itsenäisesti laakeroidun, kotelosta eristetyn moottorin ja neljän ylimää-

räisen värähtelynvaimentimen ansiosta.
 + Yhtä tehokas kuin vastaava johdollinen kulmahiomakone (1 080 W).
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 +  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa 

akuissa.
 +  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 

ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

3
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3 kuLMaHioMakoneeT pReMiuM

Lisatarvikkeet katso sivu 92 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

CCG 18-115-12 pD as Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, akkukäyttöinen kulmahiomakone kuolleen miehen kytkimellä tehokkaisiin katkaisu-, hionta- ja 
jäysteenpoistotöihin asennuskäytössä.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 katkaisusuojus, 1 ilman työkaluja 
asennettava pikakiinnitysmutteri, 
1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 8 500

Hiomalaikka Ø mm 115

Joustava hiomalautanen Ø mm 115

Laipat M 14

Paino ilman akkua kg 2,20

Tilausnumero 7 122 17 61 00 0

EAN 4068708005082

Hinta Alv 0 % 478,00

Fein eDuT

+ Jopa 45 % enemmän katkaisuja kuin edeltävällä järjes-
telmällä (CCG 18 + FEIN High-Power-akut) suoritusky-
kyisen koneen ja tehokkaan  ProCORE-akkujärjestelmän 
yhdistelmällä. Katkaiseminen tapahtuu jopa 16 % 
nopeammin kuin vastaavissa kilpailijalaitteissa. 

+ Pitkäikäinen ja kestävä täysin suljetun moottorikotelon 
ansiosta. Tämä suojaa moottoria aggressiivisilta 
 keraamisilta ja mineraalisilta pölyiltä. Innovatiiviset 
jäähdytyslaipat hoitavat lämmön poisjohtamisen ja 
lämpötilanvalvonnan. 

+ Vähän huoltoa vaativa FEIN Power Drive -moottori ja 
 AMPShare-akkujärjestelmä tuottavat saman tehon kuin 
johdollinen 1 200 watin työkalu, mikä takaa maksimaa-
lisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Useille eri materiaa-
leille sovitetut optimaaliset kierrosluvut portaattomalla, 
elektronisella kierrosluvun säädöllä.

+ Erittäin tasainen käynti ja lähes tärinätön työskentely 
itsenäisesti laakeroidun, kotelosta eristetyn moottorin 
ja neljän ylimääräisen värähtelynvaimentimen ansiosta.

+ Hyvin käteen sopiva koko, kompakti rakenne, keveys ja 
hyvä tasapaino tekevät työergonomiasta ihanteellisen 
katkaisutöitä varten.

+ Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, 
elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat 
käyttäjää laajasti.

+ Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % 
lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä 
värähtely minimoidaan. 

+ Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suoja-
kuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.

+ Valoisa työskentelyalue integroitujen LED-valojen 
ansiosta.

+  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 
pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.

+ Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 
akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

+ Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE 
-akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän 
tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch 
Professional -akkulaitteiden kanssa.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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kuLMaHioMakoneeT pReMiuM 3

Lisatarvikkeet katso sivu 92 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

 CCG 18-125-12 pD as
CCG 18-125-12 pD as  
seT  proCoRe

 

  Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, akkukäyttöinen kulmahiomakone kuolleen miehen kytkimellä tehokkaisiin katkaisu-,   
hionta- ja jäysteenpoistotöihin asennuskäytössä.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 8

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 8 500

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Paino ilman akkua kg 2,20

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 suojus katkaisutöitä varten, 1 ilman työkaluja asennettava 
pikakiinnitysmutteri, 1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

1 suojus katkaisutöitä varten, 1 ilman työkaluja asennettava 
pikakiinnitysmutteri, 1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain,  
2 x akkupakkaus  ProCORE 18 V 8,0 Ah AS, 1 x pikalaturi 
GAL18 V-160 AS, 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tilausnumero 7 122 18 61 00 0 7 122 18 62 00 0

EAN 4068708005464 4014586901251

Hinta Alv 0 % 478,00 881,00

Fein eDuT + Jopa 45 % enemmän katkaisuja kuin edeltävällä järjestelmällä (CCG 18 + FEIN High-Power-akut) suorituskykyisen koneen ja 
tehokkaan  ProCORE-akkujärjestelmän yhdistelmällä. Katkaiseminen tapahtuu jopa 16 % nopeammin kuin vastaavissa kilpai-
lijalaitteissa. 

+ Pitkäikäinen ja kestävä täysin suljetun moottorikotelon ansiosta. Tämä suojaa moottoria aggressiivisilta keraamisilta ja mine-
raalisilta pölyiltä. Innovatiiviset jäähdytyslaipat hoitavat lämmön poisjohtamisen ja lämpötilanvalvonnan. 

+ Vähän huoltoa vaativa FEIN Power Drive -moottori ja  AMPShare-akkujärjestelmä tuottavat saman tehon kuin johdollinen 
1 200 watin työkalu, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Useille eri materiaaleille sovitetut optimaaliset 
kierrosluvut portaattomalla, elektronisella kierrosluvun säädöllä.

  + Erittäin tasainen käynti ja lähes tärinätön työskentely itsenäisesti laakeroidun, kotelosta eristetyn moottorin ja neljän ylimää-
räisen värähtelynvaimentimen ansiosta.

 + Hyvin käteen sopiva koko, kompakti rakenne, keveys ja hyvä tasapaino tekevät työergonomiasta ihanteellisen katkaisutöitä 
varten.

 + Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
 + Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä värähtely minimoidaan. 
 + Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suojakuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.
 + Valoisa työskentelyalue integroitujen LED-valojen ansiosta.
 +  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
 +  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 

ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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Lisatarvikkeet katso sivu 92 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

CCG 18-115-12 as Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, akkukäyttöinen kulmahiomakone tehokkaisiin katkaisu-, hionta- ja jäysteenpoistotöihin 
 asennuskäytössä.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 katkaisusuojus, 1 ilman työkaluja 
asennettava pikakiinnitysmutteri, 
1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 8 500

Hiomalaikka Ø mm 115

Joustava hiomalautanen Ø mm 115

Laipat M 14

Paino ilman akkua kg 2,20

Tilausnumero 7 122 15 61 00 0

EAN 4068708004719

Hinta Alv 0 % 478,00

Fein eDuT

+ Jopa 45 % enemmän katkaisuja kuin edeltävällä järjes-
telmällä (CCG 18 + FEIN High-Power-akut) suoritusky-
kyisen koneen ja tehokkaan  ProCORE-akkujärjestelmän 
yhdistelmällä. Katkaiseminen tapahtuu jopa 16 % 
nopeammin kuin vastaavissa kilpailijalaitteissa. 

+ Pitkäikäinen ja kestävä täysin suljetun moottorikotelon 
ansiosta. Tämä suojaa moottoria aggressiivisilta 
 keraamisilta ja mineraalisilta pölyiltä. Innovatiiviset 
jäähdytyslaipat hoitavat lämmön poisjohtamisen ja 
lämpötilanvalvonnan. 

+ Vähän huoltoa vaativa FEIN Power Drive -moottori ja 
 AMPShare-akkujärjestelmä tuottavat saman tehon kuin 
johdollinen 1 200 watin työkalu, mikä takaa maksimaa-
lisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Useille eri materiaa-
leille sovitetut optimaaliset kierrosluvut portaattomalla, 
elektronisella kierrosluvun säädöllä.

+ Erittäin tasainen käynti ja lähes tärinätön työskentely 
itsenäisesti laakeroidun, kotelosta eristetyn moottorin 
ja neljän ylimääräisen värähtelynvaimentimen ansiosta.

+ Hyvin käteen sopiva koko, kompakti rakenne, keveys ja 
hyvä tasapaino tekevät työergonomiasta ihanteellisen 
katkaisutöitä varten.

+ Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, 
elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat 
käyttäjää laajasti.

+ Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % 
lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä 
värähtely minimoidaan. 

+ Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suoja-
kuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.

+ Valoisa työskentelyalue integroitujen LED-valojen 
ansiosta.

+  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 
pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.

+ Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 
akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

+ Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE 
-akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän 
tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch 
Professional -akkulaitteiden kanssa.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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Lisatarvikkeet katso sivu 92 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

 CCG 18-125-12 as CCG 18-125-12 as

 

  Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, akkukäyttöinen kulmahiomakone tehokkaisiin katkaisu-, hionta- ja jäysteenpoistotöihin 
 asennuskäytössä.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 8 500

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Paino ilman akkua kg 2,20

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 katkaisusuojus, 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitys-
mutteri, 1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 1 muovinen 
kantolaukku (L-BOXX 238)

1 katkaisusuojus, 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitys-
mutteri, 1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 2 x akkupakkaus 
 ProCORE 18 V 8,0 Ah AS, 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tilausnumero 7 122 16 61 00 0 7 122 16 62 00 0

EAN 4068708005075 4014586901244

Hinta Alv 0 % 478,00 881,00

Fein eDuT + Jopa 45 % enemmän katkaisuja kuin edeltävällä järjestelmällä (CCG 18 + FEIN High-Power-akut) suorituskykyisen koneen ja 
tehokkaan  ProCORE-akkujärjestelmän yhdistelmällä. Katkaiseminen tapahtuu jopa 16 % nopeammin kuin vastaavissa kilpai-
lijalaitteissa. 

+ Pitkäikäinen ja kestävä täysin suljetun moottorikotelon ansiosta. Tämä suojaa moottoria aggressiivisilta keraamisilta ja mine-
raalisilta pölyiltä. Innovatiiviset jäähdytyslaipat hoitavat lämmön poisjohtamisen ja lämpötilanvalvonnan. 

+ Vähän huoltoa vaativa FEIN Power Drive -moottori ja  AMPShare-akkujärjestelmä tuottavat saman tehon kuin johdollinen 
1 200 watin työkalu, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Useille eri materiaaleille sovitetut optimaaliset 
kierrosluvut portaattomalla, elektronisella kierrosluvun säädöllä.

  + Erittäin tasainen käynti ja lähes tärinätön työskentely itsenäisesti laakeroidun, kotelosta eristetyn moottorin ja neljän ylimää-
räisen värähtelynvaimentimen ansiosta.

 + Hyvin käteen sopiva koko, kompakti rakenne, keveys ja hyvä tasapaino tekevät työergonomiasta ihanteellisen katkaisutöitä 
varten.

 + Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, elektroninen ylikuormitussuojaus ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
 + Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä värähtely minimoidaan. 
 + Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suojakuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.
 + Valoisa työskentelyalue integroitujen LED-valojen ansiosta.
 +  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
 +  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 

ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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Lisatarvikkeet katso sivu 92

CG 15-125 BL Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltoinen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 laikansuojus, 1 ilman työkaluja 
asennettava pikakiinnitysmutteri, 
1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 suojus katkaisutöitä varten

Ottoteho W 1 500

Antoteho W 1 050

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 800 - 9 000

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,30

Tilausnumero 7 225 06 60 00 0

EAN 4068708005426

Hinta Alv 0 % 420,00

Fein eDuT

+ Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive 
-moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä 
erikseen asennetun moottorielektroniikan ansiosta.

+ Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia 
ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja 
huoltokustannuksia.

+ Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudel-
leenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elekt-
ronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, 
takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun 
ansiosta.

+ Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
+ Vain 2,3 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erin-

omaisen paino-tehosuhteen.
+ Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollis-

tavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman 
työkaluja.

+ Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % 
lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä 
värähtely minimoidaan. 

+ Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan 
koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä 
hyvän tasapainon ansiosta.

+ Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Lisatarvikkeet katso sivu 92

CG 15-150 BLp Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltoinen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa varmuuskytkin ja harjaton FEIN 
PowerDrive -moottori tehokkaisiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 laikansuojus, 1 ilman työkaluja 
asennettava pikakiinnitysmutteri, 
1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 suojus katkaisutöitä varten

Ottoteho W 1 500

Antoteho W 1 050

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 800 - 7 000

Hiomalaikka Ø mm 150

Joustava hiomalautanen Ø mm 150

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,60

Tilausnumero 7 225 11 60 00 0

EAN 4014586900681

Hinta Alv 0 % 420,00

Fein eDuT

+ Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive 
-moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä 
erikseen asennetun moottorielektroniikan ansiosta.

+ Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia 
ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja 
huoltokustannuksia.

+ Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudel-
leenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elekt-
ronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, 
takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun 
ansiosta.

+ Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
+ Vain 2,6 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erin-

omaisen paino-tehosuhteen.
+ Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollis-

tavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman 
työkaluja.

+ Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan 
koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä 
hyvän tasapainon ansiosta.

+ Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % 
lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä 
värähtely minimoidaan. 

+ Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Lisatarvikkeet katso sivu 92

CG 15-125 BL inoX Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltoinen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä ruostumattoman teräksen työstöön.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 laikansuojus, 1 ilman työkaluja 
asennettava pikakiinnitysmutteri, 
1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 suojus katkaisutöitä varten

Ottoteho W 1 500

Antoteho W 1 050

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 800 - 7 000

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,40

Tilausnumero 7 225 07 60 00 0

EAN 4014586900643

Hinta Alv 0 % 420,00

Fein eDuT

+ Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive 
-moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä 
erikseen asennetun moottorielektroniikan ansiosta.

+ Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia 
ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja 
huoltokustannuksia.

+ Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudel-
leenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elekt-
ronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, 
takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun 
ansiosta.

+ Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
+ Vain 2,4 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erin-

omaisen paino-tehosuhteen.
+ Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollis-

tavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman 
työkaluja.

+ Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan 
koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä 
hyvän tasapainon ansiosta.

+ Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % 
lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä 
värähtely minimoidaan. 

+ Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.
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Lisatarvikkeet katso sivu 92

Lisatarvikkeet katso sivu 92

CG 15-125 BLp inoX Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltoinen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa varmuuskytkin ja harjaton  
FEIN PowerDrive -moottori tehokkaisiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä ruostumattoman 
teräksen työstöön.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 laikansuojus, 1 ilman työkaluja 
asennettava pikakiinnitysmutteri, 
1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 suojus katkaisutöitä varten

Ottoteho W 1 500

Antoteho W 1 050

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 800 - 7 000

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,40

Tilausnumero 7 225 09 60 00 0

EAN 4014586900667

Hinta Alv 0 % 420,00

Fein eDuT

+ Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive 
-moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä 
erikseen asennetun moottorielektroniikan ansiosta.

+ Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia 
ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja 
huoltokustannuksia.

+ Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudel-
leenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elekt-
ronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, 
takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun 
ansiosta.

+ Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
+ Silmukka karabiinikoukuille kulmahiomakoneen 

varmistamiseksi putoamista vastaan korkealla työsken-
neltäessä.

+ Vain 2,4 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erin-
omaisen paino-tehosuhteen.

+ Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollis-
tavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman 
työkaluja.

+ Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan 
koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä 
hyvän tasapainon ansiosta.

+ Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % 
lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä 
värähtely minimoidaan. 

+ Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

CG 15-150 BL Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltoinen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa harjaton FEIN PowerDrive 
-moottori tehokkaisiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 laikansuojus, 1 ilman työkaluja 
asennettava pikakiinnitysmutteri, 
1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 suojus katkaisutöitä varten

Ottoteho W 1 500

Antoteho W 1 050

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 800 - 7 000

Hiomalaikka Ø mm 150

Joustava hiomalautanen Ø mm 150

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,60

Tilausnumero 7 225 10 60 00 0

EAN 4014586900674

Hinta Alv 0 % 420,00

Fein eDuT

+ Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive 
-moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä 
erikseen asennetun moottorielektroniikan ansiosta.

+ Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia 
ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja 
huoltokustannuksia.

+ Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudel-
leenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elekt-
ronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, 
takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun 
ansiosta.

+ Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
+ Vain 2,6 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erin-

omaisen paino-tehosuhteen.
+ Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollis-

tavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman 
työkaluja.

+ Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan 
koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä 
hyvän tasapainon ansiosta.

+ Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % 
lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä 
värähtely minimoidaan. 

+ Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

Lisatarvikkeet katso sivu 92

CG 15-125 BLp Pölyltä hyvin suojattu, tehokas, vähähuoltoinen ja pitkäikäinen Compact-kulmahiomakone, jossa varmuuskytkin ja harjaton FEIN 
PowerDrive -moottori tehokkaisiin hionta-, katkaisu- ja jäysteenpoistotöihin kovissa työympäristöissä.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 laikansuojus, 1 ilman työkaluja 
asennettava pikakiinnitysmutteri, 
1 tärinänvaimennuskahva, 1 avain, 
1 suojus katkaisutöitä varten

Ottoteho W 1 500

Antoteho W 1 050

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 800 - 9 000

Hiomalaikka Ø mm 125

Joustava hiomalautanen Ø mm 125

Laipat M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,30

Tilausnumero 7 225 08 60 00 0

EAN 4014586900650

Hinta Alv 0 % 420,00

Fein eDuT

+ Maksimaalinen käyttöikä harjattoman FEIN PowerDrive 
-moottorin ja sen täysin suljetun moottorikotelon sekä 
erikseen asennetun moottorielektroniikan ansiosta.

+ Moottorin optimaalinen suoja aggressiivisia keraamisia 
ja mineraalisia pölyjä vastaan vähentää seisokkiaikoja ja 
huoltokustannuksia.

+ Kattava käyttäjäsuoja pehmeän käynnistyksen, uudel-
leenkäynnistyksen eston, estymisen valvonnan, elekt-
ronisen ylikuormitussuojan, kierrosluvun esivalinnan, 
takaiskuvalvonnan, tärinänvaimennuskahvan ja jarrun 
ansiosta.

+ Optimaalinen jäähdytys ja lämpötilanvalvonta.
+ Silmukka karabiinikoukuille kulmahiomakoneen 

varmistamiseksi putoamista vastaan korkealla työsken-
neltäessä.

+ Vain 2,3 kg:n paino 1 050 W:n antoteholla takaa erin-
omaisen paino-tehosuhteen.

+ Toimitukseen sisältyvät pikakiinnitysmutterit mahdollis-
tavat hiontavälineiden vaihdon sekunneissa ilman 
työkaluja.

+ Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan 
koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä 
hyvän tasapainon ansiosta.

+ Uusi tärinänvaimennuskahva tarjoaa jopa 16 % 
lujemman otteen kuin tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä 
värähtely minimoidaan. 

+ Teollisuusjohto H07, pituus 4 m.

3
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YLeiseT LisÄTaRvikkeeT

anTi-TÄRinÄkaHva (M8)
Uusi pintarakenne tarjoaa jopa 16 % lujemman otteen kuin 
tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä värähtely minimoidaan. 
Käteen sopiva koko tehokasta ja turvallista työskentelyä varten 
kaikissa työtilanteissa. 

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 19 159 03 0 18,20

pikakiinniTYsMuTTeRi
M14, ilman työkaluja tehtävää laikan vaihtoa varten, korkeus 
vain 8 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 02 191 01 0 22,30

sisÄLaippa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 01 182 01 0 12,20

LaippaMuTTeRi
M 14, Hioma- ja katkaisulaikoille sekä liuskelaikoille ja pyörö-
harjalle

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 02 052 00 0 12,20

LaippaMuTTeRi
M 14, elastiselle hiomalautaselle sekä tupsupyöröharjoille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 01 154 00 7 11,50

JousTava HioMaLauTanen
laipalla M 14, fiiberihiomapapereille Ø 125 mm

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 6 38 06 087 01 3 19,80

RouHinTaLaikka
Poistohiontaan ja hitsaussauman työstöön, hyvä käyttöikä. 
Käytettävissä yleisesti teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle. 
Taivutettu muoto, sisähalkaisija 22,23 mm, maksimaalinen 
kierrosluku 12 250 min-1, maksimaalinen työnopeus 80 m/s.

Ø
mm

Paksuus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 6 10 6 37 03 005 01 0 30,20

kaTkaisuLaikka
Täydellinen ohuiden peltien, putkien ja profiilien katkaisuun. 
Tarkka ja nopea leikkaus minimaalista voimaa käyttäen sekä 
erinomainen käyttöikä. Ei jälkityöstöä tai lämmöstä johtavia 
värjäytymiä työkappaleessa. Käytettävissä yleisesti teräkselle ja 
ruostumattomalle teräkselle. Suora muoto, sisähalkaisija 
22,23 mm, maksimaalinen kierrosluku 12 250 min-1, maksimaa-
linen työnopeus 80 m/s.

Ø
mm

Paksuus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 1 25 6 37 09 013 01 0 37,60

kaTkaisuLaikka
Peltien, putkien ja profiilien katkaisuun, hyvä katkaisunopeus ja 
hyvä käyttöikä. Käytettävissä yleisesti teräkselle ja ruostumatto-
malle teräkselle. Taivutettu muoto, sisähalkaisija 22,23 mm, 
maksimaalinen kierrosluku 12 250 min-1, maksimaalinen 
työnopeus 80 m/s.

Ø
mm

Paksuus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 2,5 25 6 37 09 014 01 0 41,40

LaMeLLiLaikka
Hiontaväline sirkonikorundia, takaa erittäin hyvät pintatulokset 
suurella poistoteholla, helppo käsitellä, vähäinen tärinä. Ihan-
teellinen reunojen työstöön. Pitkä käyttöikä ja samana pysyvä 
työn laatu. Käytettävissä yleisesti teräkselle ja ruostumattomalle 
teräkselle. Kartiomainen muoto, sisähalkaisija 22,23 mm, 
maksimaalinen kierrosluku 12 250 min-1, maksimaalinen 
työnopeus 80 m/s.

Karkeus
Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 125 10 6 37 30 022 01 0 51,20

60 125 10 6 37 30 023 01 0 51,20

80 125 10 6 37 30 024 01 0 51,20

kuiTuHioMaTaLLa
Suurtehohiomatuote sirkonikorundia, erittäin hyvä poistoteho 
ja käyttöikä. Käytettävissä yleisesti teräkselle ja ruostumatto-
malle teräkselle. 

Karkeus
Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 125 25 6 37 17 301 01 0 32,20

60 125 25 6 37 17 302 01 0 32,20

80 125 25 6 37 17 303 01 0 32,20

TaRvikkeeT CCG 18/CG 15

suoJakupu
viuhkahioma- ja rouhintalaikoille

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

115 3 18 10 299 00 0 33,60

125 3 18 10 300 00 0 17,30

150 3 18 10 301 00 0 17,70

suoJus kaTkaisuTÖiHin
turvalliseen työskentelyyn katkaisulaikoilla

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

115 6 38 11 016 01 0 47,40

125 6 38 11 017 01 0 47,40

150 6 38 11 018 01 0 47,40
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TaRvikkeeT CG 7

suoJakupu
viuhkahioma- ja rouhintalaikoille

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

115 3 13 48 073 01 0 9,10

125 3 13 48 134 01 0 8,70

suoJus kaTkaisuTÖiHin
turvalliseen työskentelyyn katkaisulaikoilla

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 3 13 48 135 01 0 30,60

TaRvikkeeT CG 10/13/14/17

anTi-TÄRinÄkaHva 
M 10, tärinää vaimentava, tärinän vaimentamiseksi pitkäkes-
toisen työskentelyn aikana.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 11 1 15,20

suoJakupu
viuhkahioma- ja rouhintalaikoille

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 3 13 24 000 10 1 28,50

150 3 13 24 000 10 2 34,20

suoJus kaTkaisuTÖiHin
turvalliseen työskentelyyn katkaisulaikoilla

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 3 13 24 000 14 2 24,70

150 3 13 24 000 14 3 30,90

3



94

3 suoRaHioMakoneeT

aGsZ 18-280 BL as aGsZ 18-280 LBL as aGsZ 18-90 LBL as GsZ 4-280 eL GsZ 4-90 eL GsZ 8-280 p GsZ 8-280 pe GsZ 8-280 peL GsZ 8-90 peL GsZ 11-320 peRL GsZ 11-90 peRL

Pölyltä hyvin suojattu 
ja tehokas, kompakti 
akkukäyttöinen suorahi-
omakone tehokkaisiin 
katkaisu-, hionta- ja 
jäysteenpoisto- sekä 
jyrsintätöihin.

Pölyltä hyvin suojattu 
ja tehokas, kompakti 
akkukäyttöinen suorahi-
omakone suurella 
upotussyvyydellä tehok-
kaisiin katkaisu-, hionta- 
ja jäysteenpoisto- sekä 
jyrsintätöihin.

Pölyltä hyvin suojattu 
ja tehokas, kompakti 
akkukäyttöinen suorahi-
omakone suurella 
upotussyvyydellä 
hionta- ja kiillotustöihin.

Erittäin kätevä suorahi-
omakone ruostumat-
toman teräksen 
työstöön, suuri upotus-
syvyys helppoja hionta- 
ja jäysteenpoistotöitä 
varten erityisen vaikeasti 
saavutettavissa 
kohteissa.

Erittäin kätevä suorahi-
omakone ruostumat-
toman teräksen 
työstöön, suuri upotus-
syvyys helppoja hionta- 
ja kiillotustöitä varten 
erityisen vaikeasti saavu-
tettavissa kohteissa.

Kätevä ja tehokas suorahiomakone hionta- ja jäysteen-
poistotöihin vaikeasti saavutettavissa kohteissa, 
soveltuu myös puolikiinteään käyttöön.

Kätevä ja tehokas suorahi-
omakone, suuri upotussy-
vyys hionta- ja 
jäysteenpoistotöitä varten 
vaikeasti saavutettavissa 
kohteissa.

Kätevä ja tehokas suorahi-
omakone ruostumat-
toman teräksen työstöön, 
suuri upotussyvyys 
hionta- ja kiillotustöitä 
varten erityisen vaikeasti 
saavutettavissa kohteissa.

Kätevä ja erittäin tehokas 
suorahiomakone, suuri 
upotussyvyys vaikeita 
hionta- ja jäysteenpoisto-
töitä varten erityisen 
vaikeasti saavutettavissa 
kohteissa.

Kätevä ja erittäin tehokas 
suorahiomakone ruostu-
mattoman teräksen käsit-
telyyn, suuri upotussyvyys 
vaikeisiin hionta- ja kiillo-
tustöihin.

sivu 96 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100

Jyrsintä ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Hionta ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Hionta ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Jäysteen poisto + + + + + +

Katkaisu + + +

Harjaus + ++ + ++ + + ++ + ++

Mattakiillotus ++ ++ ++ ++

Kiillotus ++ ++ ++ ++

Pitkäkaulainen • • • • • • • •

Ottoteho W 350 350 750 750 750 710 1 010 1 010

Akun jännite V 18 18 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 9 000 - 28 000 9 000 - 28 000 2 900 - 9 000 13 000 - 28 000 3 500 - 8 500 28 000 8 500 - 28 000 8 500 - 28 000 2 500 - 9 000 9 500 - 32 500 2 900 - 9 900

Hiomakappale maks. Ø mm 50 50 50 20 20 45 50 50 50 45 50

Kiristysholkki maks. Ø mm 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8

Paino EPTA:n mukaan kg 1,50 1,50 1,40 1,40 1,80 1,80 2,10 2,20

Paino ilman akkua kg 1,35 1,77 1,77

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy
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suoRaHioMakoneeT 3

aGsZ 18-280 BL as aGsZ 18-280 LBL as aGsZ 18-90 LBL as GsZ 4-280 eL GsZ 4-90 eL GsZ 8-280 p GsZ 8-280 pe GsZ 8-280 peL GsZ 8-90 peL GsZ 11-320 peRL GsZ 11-90 peRL

Pölyltä hyvin suojattu 
ja tehokas, kompakti 
akkukäyttöinen suorahi-
omakone tehokkaisiin 
katkaisu-, hionta- ja 
jäysteenpoisto- sekä 
jyrsintätöihin.

Pölyltä hyvin suojattu 
ja tehokas, kompakti 
akkukäyttöinen suorahi-
omakone suurella 
upotussyvyydellä tehok-
kaisiin katkaisu-, hionta- 
ja jäysteenpoisto- sekä 
jyrsintätöihin.

Pölyltä hyvin suojattu 
ja tehokas, kompakti 
akkukäyttöinen suorahi-
omakone suurella 
upotussyvyydellä 
hionta- ja kiillotustöihin.

Erittäin kätevä suorahi-
omakone ruostumat-
toman teräksen 
työstöön, suuri upotus-
syvyys helppoja hionta- 
ja jäysteenpoistotöitä 
varten erityisen vaikeasti 
saavutettavissa 
kohteissa.

Erittäin kätevä suorahi-
omakone ruostumat-
toman teräksen 
työstöön, suuri upotus-
syvyys helppoja hionta- 
ja kiillotustöitä varten 
erityisen vaikeasti saavu-
tettavissa kohteissa.

Kätevä ja tehokas suorahiomakone hionta- ja jäysteen-
poistotöihin vaikeasti saavutettavissa kohteissa, 
soveltuu myös puolikiinteään käyttöön.

Kätevä ja tehokas suorahi-
omakone, suuri upotussy-
vyys hionta- ja 
jäysteenpoistotöitä varten 
vaikeasti saavutettavissa 
kohteissa.

Kätevä ja tehokas suorahi-
omakone ruostumat-
toman teräksen työstöön, 
suuri upotussyvyys 
hionta- ja kiillotustöitä 
varten erityisen vaikeasti 
saavutettavissa kohteissa.

Kätevä ja erittäin tehokas 
suorahiomakone, suuri 
upotussyvyys vaikeita 
hionta- ja jäysteenpoisto-
töitä varten erityisen 
vaikeasti saavutettavissa 
kohteissa.

Kätevä ja erittäin tehokas 
suorahiomakone ruostu-
mattoman teräksen käsit-
telyyn, suuri upotussyvyys 
vaikeisiin hionta- ja kiillo-
tustöihin.

sivu 96 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100

Jyrsintä ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Hionta ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Hionta ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Jäysteen poisto + + + + + +

Katkaisu + + +

Harjaus + ++ + ++ + + ++ + ++

Mattakiillotus ++ ++ ++ ++

Kiillotus ++ ++ ++ ++

Pitkäkaulainen • • • • • • • •

Ottoteho W 350 350 750 750 750 710 1 010 1 010

Akun jännite V 18 18 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 9 000 - 28 000 9 000 - 28 000 2 900 - 9 000 13 000 - 28 000 3 500 - 8 500 28 000 8 500 - 28 000 8 500 - 28 000 2 500 - 9 000 9 500 - 32 500 2 900 - 9 900

Hiomakappale maks. Ø mm 50 50 50 20 20 45 50 50 50 45 50

Kiristysholkki maks. Ø mm 8 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8

Paino EPTA:n mukaan kg 1,50 1,50 1,40 1,40 1,80 1,80 2,10 2,20

Paino ilman akkua kg 1,35 1,77 1,77

3
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3 suoRaHioMakoneeT

Lisatarvikkeet katso sivu 100 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

 aGsZ 18-280 BL as aGsZ 18-280 LBL as aGsZ 18-90 LBL as

 

  Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, 
kompakti akkukäyttöinen suorahioma-
kone tehokkaisiin katkaisu-, hionta- ja 
jäysteenpoisto- sekä jyrsintätöihin.

Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas,  
kompakti akkukäyttöinen suorahioma-
kone suurella upotussyvyydellä tehokkai-
siin katkaisu-, hionta- ja jäysteenpoisto-  
sekä jyrsintätöihin.

Pölyltä hyvin suojattu ja tehokas, 
kompakti akkukäyttöinen suorahioma-
kone suurella upotussyvyydellä hionta- 
ja kiillotustöihin.

Akun jännite V 18 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Moottori harjaton harjaton harjaton

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 9 000 - 28 000 9 000 - 28 000 2 900 - 9 000

Kiillotustyökalu Ø mm -- -- 80

Hiomakappale maks. Ø mm 50 50 50

Kiristysholkki maks. Ø mm 8 8 8

Jyrsimen maks. Ø mm 12 12 12

Paino ilman akkua kg 1,35 1,77 1,77

Fein eDuT + Taattu maksimaalinen käyttöikä seuraavan sukupolven harjattomilla FEIN PowerDrive -moottoreilla. Täysin suljettu mootto-
rikotelo suojaa moottoria aggressiivisilta keraamisilta ja mineraalisilta pölyiltä. 

+ Ihanteellinen jokaiseen käyttötarkoitukseen. Useille hionta-aineille ja materiaaleille sovitetut optimaaliset kierrosluvut 
portaattoman, elektronisen kierrosluvun säädön ansiosta.

+ Tehokas. 30 % suurempi hyötysuhde kuin vastaavilla yleismoottoreilla 1 100 watin ottoteholla.
  +  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.

 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
 +  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 

ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
 + Erittäin tasainen käynti ja lähes tärinätön työskentely itsenäisesti laakeroidun, kotelosta eristetyn moottorin ja neljän ylimää-

räisen värähtelynvaimentimen ansiosta.
 + Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto ja elektroninen ylikuormitussuojaus suojaavat käyttäjää laajasti.
 + Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun 

vaihdossa.
 + Väsymätöntä työskentelyä solakan, käteen sopivan koon, kompaktin rakenteen ja vähäisen painon sekä hyvän tasapainon 

ansiosta.
 + Pölyltä suojattu, erillinen moottorielektroniikka kahva-alueella.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 + Valoisa työskentelyalue integroitujen LED-valojen ansiosta.
 + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötar-

koitukseen. Liikkuvaa työskentelyä 
L-BOXX-järjestelmän avulla.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä  
XL-BOXX-järjestelmän avulla.

 + Uppoaa syvälle työkappaleisiin (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan 
kaulan ansiosta.

 + Vaihdettava kuminen kaulaosan suojus.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 kiristysistukka Ø 6 mm, Kiintoavain koko 13, Kiintoavain koko 17, 1 muovinen 
kantolaukku (L-BOXX 238)

1 kiristysistukka Ø 6 mm, Kiintoavain 
koko 13, Kiintoavain koko 17, 
1 muovinen työkalulaukku (XL-BOXX)

Tilausnumero 7 123 04 61 00 0 7 123 05 61 00 0 7 123 06 61 00 0

EAN 4014586897158 4014586897165 4014586897172

Hinta Alv 0 % 403,00 439,00 471,00
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suoRaHioMakoneeT 3

Lisatarvikkeet katso sivu 100

 GsZ 4-280 eL GsZ 4-90 eL

 

  Erittäin kätevä suorahiomakone ruostumattoman teräksen 
työstöön, suuri upotussyvyys helppoja hionta- ja jäysteen-
poistotöitä varten erityisen vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

Erittäin kätevä suorahiomakone ruostumattoman teräksen 
työstöön, suuri upotussyvyys helppoja hionta- ja kiillotustöitä 
varten erityisen vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

Ottoteho W 350 350

Antoteho W 170 170

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 13 000 - 28 000 3 500 - 8 500

Kiillotustyökalu Ø mm -- 50

Hiomakappale maks. Ø mm 20 20

Kiristysholkki maks. Ø mm 6 6

Kiinnityskaulan Ø mm 43 --

Jyrsimen maks. Ø mm 12 12

Johto pistokkeineen m 5 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,50 1,50

Fein eDuT + Uppoaa syvälle työkappaleeseen (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan kaulan sekä 210 mm maksimaalisen kierre-
mitan ansiosta.

+ Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun 
vaihdossa.

+ Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.
  + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.

 + Vaihdettava kuminen kaulaosan suojus.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 kiristysistukka Ø 6 mm, Kiintoavain koko 13,  
Kiintoavain koko 17

Kiintoavain koko 17, 1 kiristysistukka Ø 6 mm,  
Kiintoavain koko 13

Tilausnumero 7 223 24 60 00 0 7 223 25 60 00 0

EAN 4014586880594 4014586880648

Hinta Alv 0 % 541,00 541,00

3
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Lisatarvikkeet katso sivu 100

 GsZ 8-280 p GsZ 8-280 pe

 

  Kätevä ja tehokas suorahiomakone hionta- ja jäysteenpoistotöihin vaikeasti saavutettavissa kohteissa, soveltuu myös puolikiin-
teään käyttöön.

Ottoteho W 750 750

Antoteho W 400 400

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 28 000 8 500 - 28 000

Hiomakappale maks. Ø mm 45 50

Kiristysholkki maks. Ø mm 8 8

Kiinnityskaulan Ø mm 43 43

Jyrsimen maks. Ø mm 12 12

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 1,40 1,40

Fein eDuT + Kompakti rakenne mahdollistaa käytön erityisen ahtaissa paikoissa, kiinnityskaulan Ø 43 mm puolikiinteään käyttöön jyrsin-
tämoottorina (esim. kopiointijyrsimenä).

+ Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys, jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys 
ja elektroninen ylikuormitussuoja.

+ Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun 
vaihdossa.

  + POWERtronic-takoelektroniikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.
 + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.
 + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan 

kierrosluvun ansiosta.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 kiristysistukka Ø 6 mm, Kiintoavain koko 13, Kiintoavain koko 17

Tilausnumero 7 223 16 60 00 0 7 223 17 60 00 0

EAN 4014586879505 4014586879437

Hinta Alv 0 % 357,00 393,00



99

suoRaHioMakoneeT 3

Lisatarvikkeet katso sivu 100

Tilausnumero 7 223 19 60 00 0 7 223 20 60 00 0

EAN 4014586879444 4014586879451

Hinta Alv 0 % 683,00 812,00

 GsZ 8-280 peL GsZ 8-90 peL

 

  Kätevä ja tehokas suorahiomakone, suuri upotussyvyys 
hionta- ja jäysteenpoistotöitä varten vaikeasti saavutettavissa 
kohteissa.

Kätevä ja tehokas suorahiomakone ruostumattoman teräksen 
työstöön, suuri upotussyvyys hionta- ja kiillotustöitä varten 
erityisen vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

Ottoteho W 750 710

Antoteho W 410 410

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 8 500 - 28 000 2 500 - 9 000

Hiomakappale maks. Ø mm 50 50

Kiristysholkki maks. Ø mm 8 8

Kiinnityskaulan Ø mm 43 43

Jyrsimen maks. Ø mm 12 12

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 1,80 1,80

Fein eDuT + Uppoaa syvälle työkappaleeseen (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan kaulan ansiosta.
+ Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys, jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys 

ja elektroninen ylikuormitussuoja.
+ Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun 

vaihdossa.
  + POWERtronic-takoelektroniikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.

 + Vaihdettava kuminen kaulaosan suojus.
 + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.
 + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 kiristysistukka Ø 6 mm, Kiintoavain koko 13, Kiintoavain koko 17

3
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3 suoRaHioMakoneeT

Lisatarvikkeet katso sivu 100

 GsZ 11-320 peRL GsZ 11-90 peRL

 

  Kätevä ja erittäin tehokas suorahiomakone, suuri upotussy-
vyys vaikeita hionta- ja jäysteenpoistotöitä varten erityisen 
vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

Kätevä ja erittäin tehokas suorahiomakone ruostumattoman 
teräksen käsittelyyn, suuri upotussyvyys vaikeisiin hionta- ja 
kiillotustöihin.

Ottoteho W 1 010 1 010

Antoteho W 620 620

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 9 500 - 32 500 2 900 - 9 900

Kiillotustyökalu Ø mm -- 80

Hiomakappale maks. Ø mm 45 50

Kiristysholkki maks. Ø mm 8 8

Kiinnityskaulan Ø mm 43 43

Jyrsimen maks. Ø mm 12 12

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,10 2,20

Fein eDuT + Uppoaa syvälle työkappaleeseen (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan kaulan ansiosta.
+ Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys, jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys 

ja elektroninen ylikuormitussuoja.
+ Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun 

vaihdossa.
  + POWERtronic-takoelektroniikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.

 + Vaihdettava kuminen kaulaosan suojus.
 + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.
 + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 kiristysistukka Ø 8 mm, Kiintoavain koko 13, Kiintoavain koko 17

Tilausnumero 7 223 22 60 00 0 7 223 23 60 00 0

EAN 4014586880501 4014586880525

Hinta Alv 0 % 734,00 866,00

kiRisTYspiHDiT aGsZ 18, GsZ 4, GsZ 8, GsZ 11

kiRisTYsHoLkiT
ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään 
avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.

kiRisTYsHoLkiT inoX
ruostumattomasta teräksestä valmistettuna mallina, sisältää 
ympäri kulkevan olakkeen työkappaleen suojaksi sekä estä-
mään avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.

Ø Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 mm 6 32 07 132 00 0 40,80

6 mm 6 32 07 133 00 0 40,80

8 mm 6 32 07 134 00 0 40,80

1/4" 6 32 07 135 00 0 40,80

Ø Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 mm 6 32 07 130 00 0 35,40

6 mm 6 32 07 128 00 0 35,40

8 mm 6 32 07 129 00 0 35,40

1/4" 6 32 07 131 00 0 35,40
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HioMakone 3

Wpo 14-25 e

Wpo 14-25 e - 
sTaRT-TaRvi-
kesaRJa 
RuosTuMaT-
ToMiLLe

Rs 17-70 e
Rs 17-70 e 
-saRJa

ks 10-38 e 
-saRJa

BF 10-280 e
BF 10-280 e 
-aLoiTus-
saRJa

Erittäin tehokas 
hioma- ja kiillo-
tuskone ruostu-
mattomien 
teräspintojen 
kuumentamat-
tomaan työs-
töön.

Start-tarvikesarja 
tasopintatyöstön 
vakiokäyttökoh-
teisiin.

Poistoteholtaan erinomainen 
putkihiomakone ruostumattomille 
teräsputkille ja -putkikaarille 
80 mm:n halkaisijaan asti.

Saumahioma-
kone metallira-
kenteiden 
vaikeapääsyisiin 
kohtiin.

Äärettömän 
tehokas nauha-
viila kulmille ja 
reunoille ruos-
tumattoman 
teräksen työs-
töön.

Nauhaviila-aloi-
tussarja kulmille 
ja reunoille 
ruostumat-
toman teräksen 
työstöön.

sivu 102 102 102 103 103 103 104

Kiillotus ++ ++ + + ++ ++ ++

Karkeahionta ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Hienohionta ++ ++ ++ ++ ++

Kuivahionta ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Mikrohionta ++ ++ ++ ++ ++

Pehmeä käynnistys • • • • • • •

Jälleenkäynnistyssuoja • • • • • • •

FEIN-suurtehomoottori • • • • •

Karan lukitus • •

Ottoteho W 1 200 1 200 1 700 1 700 800 800 800

Antoteho W 750 750 1 000 1 000 550 550 550

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 900 - 2 500 900 - 2 500 2 700 - 8 500 2 700 - 8 500 1 350 - 3 750 10 000 - 28 000 10 000 - 28 000

Hiomalautanen Ø mm 230 230

Kiillotustyökalu Ø mm 230 230

Nauhan nopeus m/sek 9 - 27 9 - 27 12 - 32 12 - 32

Työkalunpitimen kierre M 14 M 14

Nauhan mitat mm 20/40 x 815 20/40 x 815 520 x 3/6/20 520 x 3/6/20

Kehänopeus m/sek 29,5

Työkalun Ø mm 150

Johto pistokkeineen m 4 4 4 4 4 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50 2,50 4,30 4,30 3,20 2,10 2,10

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy

3
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3 HioMakone

Lisatarvikkeet katso sivu 105

Lisatarvikkeet katso sivu 105

Lisatarvikkeet katso sivu 105

Wpo 14-25 e Erittäin tehokas hioma- ja kiillotuskone ruostumattomien teräspintojen kuumentamattomaan työstöön.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 750

Hiomalautanen Ø mm 230

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 900 - 2 500

Kiillotustyökalu Ø mm 230

Työkalunpitimen kierre M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50

Tilausnumero 7 221 49 00 23 0

EAN 4014586862729

Hinta Alv 0 % 676,00

Fein eDuT

+ Erittäin tehokas myös alhaisilla kierrosluvuilla mekaa-
nisen alennusvaihteiston ja FEIN-suurtehomoottorin 
ansiosta.

+ Portaaton kierrosluvun säätö, ihanteellinen ruostumat-
toman teräksen hiontaan, mattakiillotukseen harjauk-
seen ja kiillotukseen.

+ Monikäyttöinen täysiverisenä hioma ja kiillotuskoneena.
+ Erinomainen ergonomia.
+ Karalukitus.
+ Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pehmeä käynnistys.
+ H 07 -teollisuuskaapeli.
+ Pölysuojattu kuulalaakeri.
+ Itsestään laukeavat hiiliharjat.
+ Laaja varustevalikoima.

Wpo 14-25 e - 
sTaRT-TaRvikesaRJa 
RuosTuMaTToMiLLe

Start-tarvikesarja tasopintatyöstön vakiokäyttökohteisiin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 kädensijan pidin, käännettävä, 
1 käsisuoja, 1 kiinnitystuurna, 
1 aaltomainen hiomahuopa, 1 tuki-
lautanen tarralla, Ø 115 mm, M 14, 
10 hiomahuopaa tarralla, Ø 115 mm, 
1 joustava hiomatela 100 x 100 mm, 
K 60, 1 lamellihuopatela  
100 x 100 mm, K 180, 2 avainta, 
1 tärinänvaimennuskahva, 
1 muovinen työkalulaukku

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 750

Hiomalautanen Ø mm 230

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 900 - 2 500

Kiillotustyökalu Ø mm 230

Työkalunpitimen kierre M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50

Tilausnumero 7 221 49 50 01 0

EAN 4014586862743

Hinta Alv 0 % 1.189,00

Fein eDuT

+ Erittäin tehokas myös alhaisilla kierrosluvuilla mekaa-
nisen alennusvaihteiston ja FEIN-suurtehomoottorin 
ansiosta.

+ Portaaton kierrosluvun säätö, ihanteellinen ruostumat-
toman teräksen hiontaan, mattakiillotukseen harjauk-
seen ja kiillotukseen.

+ Monikäyttöinen täysiverisenä hioma ja kiillotuskoneena.
+ Erinomainen ergonomia.
+ Karalukitus.
+ Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pehmeä käynnistys.
+ H 07 -teollisuuskaapeli.
+ Pölysuojattu kuulalaakeri.
+ Itsestään laukeavat hiiliharjat.
+ Laaja tarvikeohjelma.

Rs 17-70 e Poistoteholtaan erinomainen putkihiomakone ruostumattomille teräsputkille ja -putkikaarille 80 mm:n halkaisijaan asti.

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 000

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 700 - 8 500

Vähimmäisetäisyys seinään mm 50

Nauhan nopeus m/sek 9 - 27

Putket maks. Ø mm 8 - 80

Nauhan mitat mm 20/40 x 815

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 4,30

Tilausnumero 7 222 75 60 00 0

EAN 4014586895864

Hinta Alv 0 % 1.739,00

Fein eDuT

+ Hitsaussaumojen tehokas poisto hiomanauhojen ihan-
teellisten leikkuunopeuksien ansiosta.

+ Portaaton kierrosluvun säätö, ihanteellinen ruostumat-
toman teräksen hiontaan, mattakiillotukseen harjauk-
seen ja kiillotukseen.

+ Joustavat hiomanauhat mukautuvat ihanteellisesti 
putkien tiukkoihinkin mutkiin ja tuottavat täysin sileää 
pintaa.

+ 360° ympärihionta vain kahdessa työvaiheessa.
+ Lisävarusteena ohjausrullat seinän lähellä työskentelyyn.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pölysuojattu kuulalaakeri.
+ Laaja tarvikeohjelma.
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HioMakone 3

Lisatarvikkeet katso sivu 105

Lisatarvikkeet katso sivu 105

Lisatarvikkeet katso sivu 105

Rs 17-70 e -saRJa Poistoteholtaan erinomainen putkihiomakone ruostumattomille teräsputkille ja -putkikaarille 80 mm:n halkaisijaan asti.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

2 x 10 kpl hiomanauhoja, 20 x 815 mm 
P120/P180, 2 x 10 kpl hiomanauhoja, 
40 x 815 mm P120/P180, 5 kpl 
huopanauhoja 20 x 820 mm, erittäin 
hieno, 1 muovinen työkalulaukku

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 000

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 700 - 8 500

Vähimmäisetäisyys seinään mm 50

Nauhan nopeus m/sek 9 - 27

Putket maks. Ø mm 8 - 80

Nauhan mitat mm 20/40 x 815

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 4,30

Tilausnumero 7 222 75 61 00 0

EAN 4014586895871

Hinta Alv 0 % 2.038,00

Fein eDuT

+ Hitsaussaumojen tehokas poisto hiomanauhojen ihan-
teellisten leikkuunopeuksien ansiosta.

+ Portaaton kierrosluvun säätö, ihanteellinen ruostumat-
toman teräksen hiontaan, mattakiillotukseen harjauk-
seen ja kiillotukseen.

+ Joustavat hiomanauhat mukautuvat ihanteellisesti 
putkien tiukkoihinkin mutkiin ja tuottavat täysin sileää 
pintaa.

+ 360° ympärihionta vain kahdessa työvaiheessa.
+ Lisävarusteena ohjausrullat seinän lähellä työskentelyyn.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pölysuojattu kuulalaakeri.
+ Laaja tarvikeohjelma.

ks 10-38 e -saRJa Saumahiomakone metallirakenteiden vaikeapääsyisiin kohtiin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, keski-
karkea kuituhiomalaikka, Ø 150 mm 
yksi kutakin paksuutta 3 ja 6 mm, 
hieno kuituhiomalaikka, Ø 150 mm 
yksi kutakin paksuutta 3 ja 6 mm, 
Profilointikivi kuituhiomalaikkojen 
muotoiluun, 1 muovinen työkalu-
laukku

Ottoteho W 800

Antoteho W 550

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 350 - 3 750

Kehänopeus m/sek 29,5

Työkalun Ø mm 150

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 3,20

Tilausnumero 7 221 67 60 00 0

EAN 4014586868936

Hinta Alv 0 % 1.217,00

Fein eDuT

+ Joustavat käyttömahdollisuudet ilman työkaluja kään-
tyvän etukappaleen ansiosta.

+ Litteä rakenne helpottaa pääsyä kulmiin ja vaikeapää-
syisiin kohtiin.

+ Hihnakäytön pitkä käyttöikä huollottoman kiristysjär-
jestelmän ansiosta.

+ Karalukitus nopeaan laikanvaihtoon.
+ Ilman työkaluja säädettävä ja irrotettava laikkasuoja.
+ Elektroninen kierrosluvunsäätö.
+ Laatua Made in Germany.
+ H 07 -teollisuuskaapeli.
+ Pehmeä käynnistys.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.

BF 10-280 e Äärettömän tehokas nauhaviila kulmille ja reunoille ruostumattoman teräksen työstöön.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 hiomavarsi, muotoiltu 3/6 mm 
(6 38 100 26 01 0)

Ottoteho W 800

Antoteho W 550

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 10 000 - 28 000

Nauhan nopeus m/sek 12 - 32

Nauhan mitat mm 520 x 3/6/20

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,10

Tilausnumero 7 228 05 50 00 0

EAN 4014586867250

Hinta Alv 0 % 857,00

Fein eDuT

+ FEIN-suurtehomoottorilla paras mahdollinen hionta-
teho ja vakaa kierrosluku myös suuressa kuormituk-
sessa.

+ Ihanteelliset nauhanopeudet erilaisten hionta-, huopa- 
ja kiillotusnauhojen tehokkaaseen käyttöön.

+ Erittäin helppo käsitellä - ilman työkaluja 180° 
 käännettävä hiomavarsi, nauhan asennus ja säätö 
ilman työkaluja.

+ Nauhan täydellinen ohjaus.
+ Nauhan leveydet 3 - 20 mm.
+ Portaattomasti säädettävä kierrosluku, ihanteellinen 

herkkien pintojen suojaksi.
+ Muotoiltuja ja suoria hiomavarsia erilaisiin käyttötarkoi-

tuksiin.
+ Pehmeä käynnistys.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ H 07 -teollisuuskaapeli.
+ Laaja varustevalikoima.

3
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3 HioMakone

Lisatarvikkeet katso sivu 105

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

3 hiomavartta (3/6 mm:n muotoiltu, 
6 mm:n suora, 20 mm:n suora, yksi 
kutakin), 10 hiomanauhaa 3 mm 
(karkeus 120), 10 hiomanauhaa 6 mm 
(karkeus 120), 10 hiomanauhaa 
20 mm (karkeus 120), 5 huopanauhaa 
6 mm (keskikarkea), 1 muovinen 
työkalulaukku

BF 10-280 e 
 -aLoiTussaRJa

Nauhaviila-aloitussarja kulmille ja reunoille ruostumattoman teräksen työstöön.

Ottoteho W 800

Antoteho W 550

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 10 000 - 28 000

Nauhan nopeus m/sek 12 - 32

Nauhan mitat mm 520 x 3/6/20

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,10

Tilausnumero 7 228 05 51 00 0

EAN 4014586867267

Hinta Alv 0 % 1.008,00

Fein eDuT

+ FEIN-suurtehomoottorilla paras mahdollinen hionta-
teho ja vakaa kierrosluku myös suuressa kuormituksessa.

+ Erittäin helppo käsitellä - ilman työkaluja 180° 
 käännettävä hiomavarsi, nauhan asennus ja säätö 
ilman työkaluja.

+ Aloitussarja, jossa muotoillut ja suorat hiomavarret eri 
käyttötarkoituksiin, keraamiset hiomanauhat tehokkaa-
seen hitsisaumojen työstöön ja huopanauhat viimeis-
telytöihin eri leveyksinä.

+ Ihanteelliset nauhanopeudet.
+ Nauhan täydellinen ohjaus.
+ Nauhan leveydet 3 - 20 mm.
+ Portaattomasti säädettävä kierrosluku, ihanteellinen 

herkkien pintojen suojaksi.
+ Pehmeä käynnistys.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ H 07 -teollisuuskaapeli.
+ Laaja varustevalikoima.
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YLeiseT LisÄTaRvikkeeT

anTi-TÄRinÄkaHva (M8)
Uusi pintarakenne tarjoaa jopa 16 % lujemman otteen kuin 
tavalliset kahvat. Lisäksi esiintyvä värähtely minimoidaan. 
Käteen sopiva koko tehokasta ja turvallista työskentelyä varten 
kaikissa työtilanteissa. 

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 19 159 03 0 18,20

MikRokuiTuLiina
hienosilmukkainen, kiillotusjäämien puhdistukseen. Saumaton 
versio naarmuttomaan ja nukattomaan työskentelyyn

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 33 003 01 0 12,20

Teippi, RuosTuMaTonTa TeRÄsTÄ
Suojaa ruostumattomia teräspintoja naarmuuntumiselta hiot-
taessa. Sopii erinomaisesti hitsattujen ruostumattomien teräs-
profiilien viistehiontaan. Teippi suojaa peitettyä puolta hionnan, 
satinoinnin tai himmentämisen yhteydessä.

L
m Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5 6 37 33 010 01 0 87,80

LisÄTaRvikkeeT Rs 12-70 e / Rs 17-70 e

puTkiHioMakoneen peRussaRJa
Lian poisto, naarmujen poisto, täydelliseen satinointihiontaan 
asti Sisältö: 2 x 10 kpl hiomanauhoja, 20 x 815 mm,  
P 120/P180, 2 x 10 kpl hiomanauhoja, 40 x 815 mm, P120/P180, 
5 kpl huopanauhoja, 20 x 820 mm, erittäin hieno 280

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 14 050 02 1 301,00

keRaaMiseT HioManauHaT
Paras mahdollinen hiontateho ja erittäin pitkä käyttöikä.  
Myös hienojen hitsaussaumojen poistoon

Karkeus
Mitat
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 20 x 815 10 6 37 14 130 01 0 72,80

80 40 x 815 10 6 37 14 131 01 0 114,50

HioManauHaT
erittäin joustavat hiomanauhat, ihanteellisia kaarevien putkien 
hiomiseen
20 x 815 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 10 6 37 14 050 01 5 50,50

180 10 6 37 14 051 01 4 50,50

320 10 6 37 14 052 01 7 50,50

400 10 6 37 14 053 01 1 50,50

HioManauHaT
erittäin joustavat hiomanauhat, ihanteellisia kaarevien putkien 
hiomiseen
40 x 815 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 10 6 37 14 054 01 9 83,10

180 10 6 37 14 055 01 3 83,10

HuopanauHaT
erittäin pehmeä versio, täysin sileisiin pintoihin myös ahtaissa 
putkikaarissa
20 x 815 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 5 6 37 14 056 01 6 58,60

120 5 6 37 14 057 01 0 58,60

280 5 6 37 14 058 01 8 68,50

kiiLLoTusnauHaT
20 x 815 mm, erittäin pehmeä versio, täysin sileään peilikiiltoon 
myös ahtaissa putkikaarissa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 26 010 01 8 99,10

oHJausRuLLa
ahtaisiin paikkoihin (etäisyys seinään 50 mm)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 35 017 01 1 115,10

TaRvikkeeT BF 10-280 e

HioMavaRsi MuoToiLTu

Nauhanleveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3/6 6 38 10 026 01 0 107,40

HioMavaRsi suoRa

Nauhanleveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 6 38 10 027 01 0 107,40

20 6 38 10 030 01 0 140,50

keRaaMinen HioManauHa
Paras mahdollinen hiontateho ja erittäin pitkä käyttöikä.  
Myös hienojen hitsaussaumojen poistoon
10 kpl/pakkaus, pituus 520 mm.

Karkeus
Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 3 6 37 14 061 01 0 22,50

120 3 6 37 14 062 01 0 22,50

180 3 6 37 14 063 01 0 22,50

80 6 6 37 14 068 01 0 25,00

120 6 6 37 14 069 01 0 25,00

180 6 6 37 14 070 01 0 25,00

80 20 6 37 14 089 01 0 34,40

120 20 6 37 14 090 01 0 34,40

180 20 6 37 14 091 01 0 34,40

HuopanauHa
Pehmeä versio, täysin sileisiin pintoihin.
5 kpl/pakkaus, pituus 520 mm.

Leveys
mm Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 karkea 6 37 14 114 01 0 31,90

6 keskikova 6 37 14 115 01 0 31,90

6 hieno 6 37 14 116 01 0 31,90

20 karkea 6 37 14 123 01 0 44,80

20 keskikova 6 37 14 124 01 0 44,80

20 hieno 6 37 14 125 01 0 44,80

kiiLLoTusnauHa
Pehmeä malli, täysin sileään peilikiiltoon yhdessä kiillotustah-
nojen kanssa.
3 kpl/pakkaus, pituus 520 mm.

Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 6 37 26 016 01 0 20,40

20 6 37 26 019 01 0 28,30

3
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TaRvikkeeT CG 17-125 inoX

pikakiinniTYsMuTTeRi
M14, ilman työkaluja tehtävää laikan vaihtoa varten, korkeus 
vain 8 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 02 191 01 0 22,30

suoJakupu
viuhkahioma- ja rouhintalaikoille

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 3 18 10 300 00 0 17,30

suoJus kaTkaisuTÖiHin
turvalliseen työskentelyyn katkaisulaikoilla

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 6 38 11 017 01 0 47,40

sisÄLaippa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 01 182 01 0 12,20

LaippaMuTTeRi
M 14, Hioma- ja katkaisulaikoille sekä liuskelaikoille ja pyörö-
harjalle

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 02 052 00 0 12,20

LaippaMuTTeRi
M 14, elastiselle hiomalautaselle sekä tupsupyöröharjoille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 01 154 00 7 11,50

JousTava HioMaLauTanen
laipalla M 14, fiiberihiomapapereille Ø 125 mm

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 6 38 06 087 01 3 19,80

RouHinTaLaikka
Poistohiontaan ja hitsaussauman työstöön, hyvä käyttöikä. 
Käytettävissä yleisesti teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle. 
Taivutettu muoto, sisähalkaisija 22,23 mm, maksimaalinen 
kierrosluku 12 250 min-1, maksimaalinen työnopeus 80 m/s.

Ø
mm

Paksuus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 6 10 6 37 03 005 01 0 30,20

kaTkaisuLaikka
Täydellinen ohuiden peltien, putkien ja profiilien katkaisuun. 
Tarkka ja nopea leikkaus minimaalista voimaa käyttäen sekä 
erinomainen käyttöikä. Ei jälkityöstöä tai lämmöstä johtavia 
värjäytymiä työkappaleessa. Käytettävissä yleisesti teräkselle ja 
ruostumattomalle teräkselle. Suora muoto, sisähalkaisija 
22,23 mm, maksimaalinen kierrosluku 12 250 min-1, maksimaa-
linen työnopeus 80 m/s.

Ø
mm

Paksuus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 1 25 6 37 09 013 01 0 37,60

kaTkaisuLaikka
Peltien, putkien ja profiilien katkaisuun, hyvä katkaisunopeus ja 
hyvä käyttöikä. Käytettävissä yleisesti teräkselle ja ruostumatto-
malle teräkselle. Taivutettu muoto, sisähalkaisija 22,23 mm, 
maksimaalinen kierrosluku 12 250 min-1, maksimaalinen 
työnopeus 80 m/s.

Ø
mm

Paksuus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 2,5 25 6 37 09 014 01 0 41,40

LaMeLLiLaikka
Hiontaväline sirkonikorundia, takaa erittäin hyvät pintatulokset 
suurella poistoteholla, helppo käsitellä, vähäinen tärinä. Ihan-
teellinen reunojen työstöön. Pitkä käyttöikä ja samana pysyvä 
työn laatu. Käytettävissä yleisesti teräkselle ja ruostumattomalle 
teräkselle. Kartiomainen muoto, sisähalkaisija 22,23 mm, 
maksimaalinen kierrosluku 12 250 min-1, maksimaalinen 
työnopeus 80 m/s.

Karkeus
Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 125 10 6 37 30 022 01 0 51,20

60 125 10 6 37 30 023 01 0 51,20

80 125 10 6 37 30 024 01 0 51,20

kuiTuHioMaTaLLa
Suurtehohiomatuote sirkonikorundia, erittäin hyvä poistoteho 
ja käyttöikä. Käytettävissä yleisesti teräkselle ja ruostumatto-
malle teräkselle. 

Karkeus
Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 125 25 6 37 17 301 01 0 32,20

60 125 25 6 37 17 302 01 0 32,20

80 125 25 6 37 17 303 01 0 32,20

TukiLauTanen
M 14, Ø 125 mm, tarrakiinnityksellä, hiomapapereille tarrapika-
kiinnityksellä

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

115 6 38 06 168 01 2 17,40

TukiLauTanen
tarrakiinnitysosalla, käytettäväksi hiomahuovan kanssa, M 14

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

115 6 38 06 172 01 0 24,00

HuopaHioMaLaikka
Ø 115 mm, stabiili, tarrapikakiinnityksellä, käytettäväksi tukilau-
tasen 6 38 06 172 01 0 kanssa

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

karkea 10 6 37 32 001 01 8 58,60

keskikova 10 6 37 32 002 01 1 55,50

hieno 10 6 37 32 003 01 5 47,40
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JÄÄHDYTeTTY HioMaLauTanen
takaa jäähdytetty hiomalautanen, ihanteellinen Pyramix-hi-
omalaikoille

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

115 6 38 06 193 01 0 19,80

JÄÄHDYTeTTY HioMaLauTanen
takaa jäähdytetty hiomalautanen, ihanteellinen Pyramix-hi-
omalaikoille
käyttöä voidaan jatkaa, kun hiomalaikan uloin reuna on irro-
tettu.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 6 38 06 196 01 0 18,80

HioMapapeRiT
Ø 115 mm, erittäin syvien naarmujen ja hienojen hitsaussau-
mojen poistoon

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 25 6 37 28 135 01 0 42,40

pYRaMiX-HioMapapeRi
Pyramix-tarrahiomalaikan rei'ityksen ansiosta hiomapaperia 
voidaan lisäksi käyttää uudelleen myös ensimmäisen reunan 
kulumisen jälkeen. Ø 115 mm.
syvien naarmujen poistoon

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

280 5 6 37 17 239 01 0 39,50

280 25 6 37 17 239 02 0 154,00

pYRaMiX-HioMapapeRi
Pyramix-tarrahiomalaikan rei'ityksen ansiosta hiomapaperia 
voidaan lisäksi käyttää uudelleen myös ensimmäisen reunan 
kulumisen jälkeen. Ø 115 mm.
kevyiden naarmujen poistoon, hiontajäljen muodostukseen, 
pinnan tasaisuuden parantamiseen

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

400 5 6 37 17 240 01 0 39,50

400 25 6 37 17 240 02 0 154,00

pYRaMiX-HioMapapeRi
Pyramix-tarrahiomalaikan rei'ityksen ansiosta hiomapaperia 
voidaan lisäksi käyttää uudelleen myös ensimmäisen reunan 
kulumisen jälkeen. Ø 115 mm.
erittäin kevyiden naarmujen poistoon, hiontajäljen muodos-
tukseen, pinnan tasaisuuden parantamiseen

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

800 5 6 37 17 241 01 0 39,50

800 25 6 37 17 241 02 0 154,00

pYRaMiX-HioMapapeRi
Pyramix-tarrahiomalaikan rei'ityksen ansiosta hiomapaperia 
voidaan lisäksi käyttää uudelleen myös ensimmäisen reunan 
kulumisen jälkeen. Ø 115 mm.
Pinnan tasaisuuden parantaminen, optimaalinen edellytys 
 kiillotukselle

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 400 5 6 37 17 242 01 0 39,50

1 400 25 6 37 17 242 02 0 154,00

LaMeLLiHioMapYÖRÄ
Ø 125 mm, M 14

Karkeus
Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 20 6 37 21 052 01 0 41,10

viiMeisTeLYLaikka
Ø 125 mm, lopulliseen viimeistelyyn

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 32 005 01 0 41,70

LaMeLLiLaikka
Erinomainen ruostumattoman teräksen työstöön, hitsaussau-
mojen poistoon ja viimeistelyyn yhdessä työvaiheessa. Yhdis-
telmä nopeaa materiaalin poistoa ja täydellistä pinnan laatua.

Ø
mm Malli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 pehmeä 5 6 37 30 019 01 0 141,90

125 keskikova 5 6 37 30 021 01 0 141,90

125 karkea 5 6 37 30 020 01 0 141,90

RuosTuMaTToMien TasopinToJen/puTkien/ 
pRoFiiLien kiiLLoTuksen vaLMisTeLuun
Poistaa naarmut nopeasti ja tehokkaasti. Optimaalinen kiillo-
tuksen valmistelu sopivan hiontajäljen muodostuksella. Kiillo-
tuksen valmistelussa: Suuri poistoteho ja nopea työskentely. 
Sisältö: 5 Pyramix-hiomapaperia K280 (6 37 17 239 01 0), 
5 Pyramix-hiomapaperia K400 (6 37 17 240 01 0), 5 hiomapa-
peria K800 (6 37 17 241 01 0), 5 Pyramix-hiomapaperia K1400 
(6 37 17 242 01 0), 1 jäähdytetty hiomalautanen Ø 75 mm  
(6 38 06 196 01 0), 25 hiomapaperia K80 (6 37 28 135 01 0), 
1 jäähdytetty hiomalautanen Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 06 193 04 0 206,70

LaskosLiuskaLaikka, Huopa
Ruostumattoman teräksen kiillotukseen ja esikiillotukseen. 
Lamellien ansiosta huopa ei ”pala” ja kiillotus on mahdollista 
juovia jättämättä. Käytä vain kiillotustahnaa (esikiillotus = 
 esikiillotustahna, kiillotus = loistokiillotustahna).

Ø
mm Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 pehmeä 6 37 23 037 01 0 46,90

125 keskikova 6 37 23 038 01 0 46,90

TaRvikkeeT ks 10-38 e

kuiTuHioMaLaikka
Suuri poistoteho hitsaussaumojen hionnassa, hehkuhilseen 
poistossa ja satinoinnissa.

Ø
mm

Paksuus
mm Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 3 karkea 6 37 34 001 01 0 47,10

150 6 karkea 6 37 34 002 01 0 60,20

kuiTuHioMaLaikka
Hitsaussaumojen hiontaan, tasoitukseen, hehkuhilseen 
 poistoon ja hienoon satinointiin. Poistaa pienet naarmut 
 profiileista ja pinnoista.

Ø
mm

Paksuus
mm Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 3 keskikova 6 37 34 003 01 0 35,30

150 6 kova 6 37 34 004 01 0 43,20

3
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kuiTuHioMaLaikka
Poistaa värjäytymät ja pienet naarmut, sopii ihanteellisesti 
hitsaussaumojen kiillotuksen valmisteluun.

Ø
mm

Paksuus
mm Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 3 hieno 6 37 34 005 01 0 35,30

150 6 hieno 6 37 34 006 01 0 43,20

kuiTuHioMaLaikka
Hitsaussaumojen pintojen esikiillotukseen. Poistaa värjäytymät 
nopeasti hitsaussauman vahingoittumatta.

Ø
mm

Paksuus
mm Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 erittäin hieno 6 37 34 007 01 0 38,30

HuopaLaikka
Hitsaussaumojen kiillotukseen peilikiiltoon yhdessä  
FEIN-kiillotustahnojen kanssa.

Ø
mm

Paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 6 37 18 011 01 0 25,40

pRoFiLoinTikivi
Kuituhiomalaikkojen muotoiluun niin, että hitsaussauman 
profiili pysyy muuttumattomana.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 19 011 01 0 31,10

TaRvikkeeT Rs 10-70 e

HioManauHaT
erittäin joustavat hiomanauhat, ihanteellisia kaarevien putkien 
hiomiseen
10 kpl/pakkaus, 30 x 533 mm.

Karkeus Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 6 37 14 136 01 0 40,40

120 6 37 14 137 01 0 40,40

180 6 37 14 138 01 0 40,40

320 6 37 14 139 01 0 40,40

400 6 37 14 140 01 0 40,40

HuopanauHaT
erittäin pehmeä versio, täysin sileisiin pintoihin myös ahtaissa 
putkikaarissa
5 kpl/pakkaus, 30 x 533 mm.

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

hieno 6 37 14 143 01 0 57,20

kiiLLoTusnauHaT
erittäin pehmeä versio, täysin sileään peilikiiltoon myös 
ahtaissa putkikaarissa.
3 kpl/pakkaus, 30 x 533 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 14 144 01 0 32,00

TaRvikkeeT RoT 14-200 e

poisTokupusaRJa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 18 10 264 01 0 31,80

LiiToskappaLe
Yleissopiva malli pölynpoistolla varustettujen sähkötyökalujen 
ja tarvikkeiden liittämiseksi pölynimuriin. Joustava kumiholkki, 
pituus 70 mm, sisähalkaisija 31,5 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 22 771 00 9 8,30

HioMapapeRiT
rei'itetty, Ø 150 mm, tarrakiinnityksellä
Käyttö: puu, metalli, autojen korirakenteet, hitsausliitokset. 
Laatu: kokonaan keinohartsisidoksinen, alumiinioksidi. Ominai-
suudet: suuri poistoteho.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 50 6 37 28 022 01 7 87,80

HioMaLauTanen
Ø 150 mm, rei'itetty, tarrakiinnitysosa

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

kova 6 38 06 116 02 1 165,50

erikoispehmeä 6 38 06 166 02 6 146,20

HioMaLauTanen
Ø 200 mm, rei'itetty, tarrakiinnitysosa

LaMpaanviLLa
tarrapikakiinnityksellä.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 37 23 009 00 4 16,80

200 6 37 23 010 00 6 28,80

TaRvikkeeT MsF 636-1

TaRRakiinniTYsosa
Ø 150 mm

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 3 14 26 030 00 5 27,00

HioMaLauTanen
Ø 115 mm, rei'ittämätön, tarrakiinnitysosa, kova

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 06 167 02 0 59,90

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

kova 6 38 06 102 02 3 163,00

keskikova 6 38 06 095 02 1 164,10

erikoispehmeä 6 38 06 118 02 3 164,10
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HioMapapeRiT
Ø 115 mm, erittäin syvien naarmujen ja hienojen hitsaussau-
mojen poistoon

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 50 6 37 28 096 01 9 42,40

HioMaLauTanen
Ø 125 mm, rei'itetty, tarrakiinnitys

HioMaLauTanen
Ø 150 mm, rei'itetty, tarrakiinnitysosa

epÄkeskopÄÄ
Ø 150 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 12 07 103 01 3 199,50

HioMapapeRiT
rei'itetty, Ø 150 mm, tarrakiinnityksellä
Käyttö: metalli, autojen korirakenteet, juotosliitokset, hitsauslii-
tokset, lasikuitu. Laatu: korkealuokkainen kangasselkä, täysin 
keinohartsisidoksinen, korundi. Ominaisuudet: erittäin stabiili, 
erittäin suuri poistoteho.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 50 6 37 28 009 01 4 145,30

60 50 6 37 28 010 01 6 136,00

80 50 6 37 28 056 01 3 137,60

100 50 6 37 28 054 01 6 137,60

HioMapapeRiT
rei'itetty, Ø 150 mm, tarrakiinnityksellä
Käyttö: puu, maali, automaali, silote, lasikuitu, muovi. Laatu: 
kokonaan keinohartsisidoksinen, alumiinioksidi. Ominaisuudet: 
huomattavasti vähemmän tukkeumia, joustava.

HioMapapeRiT
rei'itetty, Ø 150 mm, tarrakiinnityksellä
Käyttö: puu, metalli, autojen korirakenteet, hitsausliitokset. 
Laatu: täysin keinohartsisidoksinen, kevyt sidos, alumiinioksidi. 
Ominaisuudet: suuri poistoteho.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 50 6 37 28 073 01 6 77,70

LaMpaanviLLa
tarrapikakiinnityksellä.

TaRvikkeeT Wpo 14-25 e

peRussaRJa TasopinnoiLLe
Sarja tasopintatyöstön vakiokäyttökohteisiin: Lian poisto aalto-
huovalla, värjäytymien poisto, aina hyvään satinointihiontaan 
asti. Sisältö: 1 elastinen hiomatela K60 (6 37 21 006 01 2) 
1 lamellihuopatela (6 37 21 009 01 8) 1 aaltomainen hioma-
huopa (6 37 23 021 01 3) 1 huopahiomalaikka, hieno ME10 
(6 37 32 003 01 5) 1 tukilautanen (6 38 06 172 01 0) 1 kiinnitys-
tuurna (6 38 03 066 02 4) 1 kaksireikäinen mutterinväännin 
(6 29 10 022 00 2) 1 kiintoavain 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 21 006 04 0 292,30

RuosTuMaTToMien TasopinToJen HionTaan
Suuri poistoteho tasopinnoilla. Sisältö: 1 laajennustela  
(6 38 06 192 01 0) 5 hiomahylsyä K60 (6 37 14 132 01 0) 
5 hiomahylsyä K80 (6 37 14 133 01 0) 5 hiomahylsyä K120  
(6 37 14 134 01 0)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 06 192 02 0 294,40

RuosTuMaTToMien TasopinToJen saTinoinTiin
Täysin sileä ja täydellinen satinointijälki. Erittäin vähäinen 
lämmönmuodostus työstön aikana. Sisältö: 1 elastinen hioma-
tela K60 keskikarkea (6 37 21 006 01 2) 1 elastinen hiomatela 
K180 hieno (6 37 21 007 01 6) 1 hiomahuopatela, sini K180 
hieno (6 37 21 051 01 0)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 21 050 02 0 316,20

peRussaRJa RuosTuMaTToMiLLe puTkiLLe
Sarja suorien putkien työstön vakiokäyttökohteisiin.  
Lian poisto, värjäytymien poisto, aina hyvään satinointihion-
taan asti. Sisältö: 1 hiomanauharulla (6 38 06 181 01 6) 
1 hiomanauha K60 ME10 (6 37 14 044 01 0) 1 hiomanauha 
K120 ME10 (6 37 14 045 01 4) 1 huopanauha, keskikarkea  
(6 37 14 048 01 9) 1 huopanauha, hieno (6 37 14 049 01 3)  
1 liimanauha (6 38 09 004 01 9)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 06 181 03 0 207,70

JaLoTeRÄssaRJa pRoFiiLien saTinoinTiin
Profiilien satinointihiontaan, täydellinen hiontajälki. Sisältö: 
1 elastinen tela K 60 keskikarkea (6 37 21 054 01 0), 1 elastinen 
tela K 180 hieno (6 37 21 055 01 0), 1 hiomahuopatela sini 
hieno (6 37 21 056 01 0), 1 kiinnitystuurna (6 38 03 071 02 0)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 21 054 02 0 262,50

Lautasen kierre Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5/16"-24 UNF kova 6 38 06 103 02 7 123,20

5/16"-24 UNF keskikova 6 38 06 088 02 7 124,90

5/16"-24 UNF pehmeä 6 38 06 117 02 5 143,00

Lautasen kierre Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5/16"-24 UNF kova 6 38 06 101 02 0 129,00

5/16"-24 UNF keskikova 6 38 06 090 02 3 131,30

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 50 6 37 28 074 01 4 76,20

120 50 6 37 28 084 01 3 65,50

150 50 6 37 28 012 01 8 65,50

180 50 6 37 28 013 01 2 65,50

240 50 6 37 28 015 01 4 65,50

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 6 37 23 008 00 0 12,80

150 6 37 23 009 00 4 16,80

3
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JousTava HioMaTeLa
Reikä 19 mm
100 x 100 mm

Karkeus Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 keskikova 6 37 21 006 01 2 141,00

180 hieno 6 37 21 007 01 6 141,00

JousTava HioMaTeLa
Reikä 19 mm
100 x 50 mm

Karkeus Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 keskikova 6 37 21 054 01 0 98,20

180 hieno 6 37 21 055 01 0 98,20

HioMaHuopaTeLa, sini
Reikä 19 mm
Ø 100 × 50 mm, siniaallolla, täysin sileään satinointiviimeistelyyn

Karkeus Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

180 hieno 6 37 21 056 01 0 56,80

HioMaHuopaTeLa, sini
Reikä 19 mm
Ø 100 × 100 mm, siniaallolla, täysin sileään satinointiviimeistelyyn

Karkeus Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

180 hieno 6 37 21 051 01 0 80,50

LaMeLLiHioMapYÖRÄ
Ø 150 mm, reikä 14 mm
pienten virheiden ja kevyiden naarmujen poistoon

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 21 003 01 7 91,00

LaMeLLiHioMapYÖRÄ
Ø 150 mm, reikä 14 mm
keskikarkeaan harjaukseen

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 21 004 01 5 91,00

LaMeLLiHioMapYÖRÄ
Ø 150 mm, reikä 14 mm
hienoon harjausjälkeen, satinointiviimeistely

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 21 005 01 9 91,00

LaMeLLiHuopaTeLa
100 x 100 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 21 015 01 0 45,60

LaMeLLiHuopaTeLa
Ø 100 x 100 mm, reikä 19 mm
keskitason satinointiviimeistelyyn

Karkeus Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 keskikova 6 37 21 008 01 4 61,30

LaMeLLiHuopaTeLa
Ø 100 x 100 mm, reikä 19 mm
hienoon satinointiviimeistelyyn

Karkeus Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

180 hieno 6 37 21 009 01 8 61,30

LaMeLLiHuopaTeLa
Ø 100 x 100 mm, reikä 19 mm
erittäin hienoon satinointiviimeistelyyn

Karkeus Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

280 erittäin hieno 6 37 21 010 01 0 61,30

LaMeLLiTeLa, Huopa
Ruostumattoman teräksen kiillotukseen ja esikiillotukseen. 
Lamellien ansiosta huopa ei ”pala” ja kiillotus on mahdollista 
juovia jättämättä. Käytä vain kiillotustahnaa (esikiillotus = 
 esikiillotustahna, kiillotus = loistokiillotustahna).

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

pehmeä 6 37 21 057 01 0 110,70

keskikova 6 37 21 058 01 0 110,70

HioMaHuopa
aaltolaskoksin, leveys noin 30 mm, reikä 14 mm, helppoihin 
jäysteenpoistotöihin, desoksidointiin, hiontatöihin, koriste-
töihin

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 37 23 021 01 3 25,70

200 6 37 23 022 01 6 31,30

HuopaHioMaLaikka
Ø 115 mm, stabiili, tarrapikakiinnityksellä, käytettäväksi tukilau-
tasen 6 38 06 172 01 0 kanssa

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

karkea 10 6 37 32 001 01 8 58,60

keskikova 10 6 37 32 002 01 1 55,50

hieno 10 6 37 32 003 01 5 47,40

TukiLauTanen
tarrakiinnitysosalla, käytettäväksi hiomahuovan kanssa, M 14

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

115 6 38 06 172 01 0 24,00

HioManauHaRuLLa
Reikä 19 mm
100 x 70 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 06 181 01 6 118,00
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HioManauHaT
600 x 30 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 10 6 37 14 044 01 0 35,80

120 10 6 37 14 045 01 4 35,80

240 10 6 37 14 046 01 7 35,80

LiiManauHa
hiomanauhojen uudelleenlukitukseen suljetuissa putkijärjestel-
missä, 50 m

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 09 004 01 9 17,40

HuopanauHaT
nappilukituksella, uudelleenlukitukseen, ihanteellinen sulje-
tuissa putkijärjestelmissä, 600 x 30 mm

Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

karkea 6 37 14 047 01 1 19,50

keskikova 6 37 14 048 01 9 19,50

hieno 6 37 14 049 01 3 19,50

kiiLLoTusRenkaaT, sisaL, veRka
-  ei-rautametallien hienohiontaan/harjaukseen, karkeuksilla 

240-280 ja harjaustahnaa käyttäen suoritetun esihionnan 
jälkeen. 

-  raudan/teräksen ja jaloteräksen hienohiontaan/harjaukseen, 
karkeuksilla 280-320 ja harjaustahnaa käyttäen suoritetun 
esihionnan jälkeen 

-  ei-rautametallien, raudan/teräksen ja jaloteräksen mattauk-
seen harjaustahnaa käyttäen. 

-  raudan/teräksen ja jaloteräksen esikiillotukseen esikiillotus-
tahnaa käyttäen, leveys noin 30 mm, poraus 14 mm

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 37 23 011 01 4 29,00

200 6 37 23 012 01 7 40,10

kiiLLoTusRenkaaT, veRka, JÄYkkÄ
Leveys noin 15 mm, reikä 14 mm, ei-rautametallien, raudan/
teräksen ja jaloteräksen esikiillotukseen ja kiillotukseen, esikiil-
lotustahna.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 37 23 013 01 1 16,90

200 6 37 23 015 01 3 19,80

kiiLLoTusRenkaaT, veRka, peHMeÄ
leveys n. 15 mm, reikä 14 mm, ei-rautametallien, raudan/
teräksen, jaloteräksen ja kromin loistokiillotukseen loistokiillo-
tustahnalla.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 37 23 014 01 9 13,30

200 6 37 23 016 01 6 19,30

kiiLLoTusRenkaaT, HuopakanGas, eRikoispeHMeÄ
leveys n. 15 mm, reikä 14 mm, ei-rautametallien, raudan/
teräksen, jaloteräksen ja monien muovien loppukiillotukseen 
loistokiillotustahnalla.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 37 23 019 01 2 17,30

200 6 37 23 020 01 4 25,50

kiiLLoTusLaikka
Ø 150 mm, leveys 60 mm, elastinen, reikä 14 mm
nukkakiillotukseen, karkeus 16 (karkea), pehmeä, ”vihreä”

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 13 013 01 8 184,70

kiiLLoTusLaikka
Ø 150 mm, leveys 60 mm, elastinen, reikä 14 mm
hienoille pinnoille, karkeus 24 (keskikarkea), pehmeä, ”sininen”

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 13 015 01 0 184,70

kiiLLoTusLaikka
Ø 150 mm, leveys 60 mm, elastinen, reikä 14 mm
hienokiillotukseen, karkeus 46 (hieno), pehmeä, ”ruskea”

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 13 016 01 3 184,70

LaMeLLiHioMapYÖRÄ
Leveys 50 mm, ruostumattoman teräksen kiillotukseen, reikä 
14 mm

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

200 6 37 21 001 00 1 212,10

piDin
sivukahvalle, kääntyy 360°

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 33 006 01 0 95,30

kiinniTYskaRa
M 14 kiinnityslaipalla, kiillotusrenkaille, kiinnitysalue 15-35 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 03 027 03 8 49,20

kiinniTYskaRa
kiinnityslaipalla M 14, lamellilaikoille, kiillotus- ja viimeistelylai-
koille, kiinnitysalue 15 - 50 mm, työkalukiinnitys Ø 14 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 03 066 02 4 54,60

suoJasanka
käden suojaksi

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 29 216 00 5 8,90

LaaJennusTeLa
Reikä 19 mm
Ø 100 x 100 mm, hiomahylsyjen tärinättömään ja varmaan 
kiinnitykseen

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 38 06 192 01 0 242,60

3



112

3 HioMakone

HioMaHYLsY
ohuiden hitsaussaumojen ja erittäin syvien naarmujen ja valssi-
hilseen poistoon

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 5 6 37 14 132 01 0 20,40

HioMaHYLsY
syvien naarmujen poistoon

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 5 6 37 14 133 01 0 19,80

HioMaHYLsY
naarmujen poistoon, satinointiviimeistelyn esiaste

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 5 6 37 14 134 01 0 19,40

HioMaHYLsY pYRaMiX
naarmujen poistoon, satinointiviimeistelyn esiaste

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

280 5 6 37 14 145 01 0 88,70

400 5 6 37 14 146 01 0 88,70

600 5 6 37 14 147 01 0 88,70

1 400 5 6 37 14 148 01 0 88,70
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Wpo 14-15 e
Wpo 14-15 e 
-saRJa

Wpo 14-15 e 
MaRine-kiiLLo-
TussaRJa

Wpo 14-25 e Wpo 10-25 e
Wpo 10-25 e 
-saRJa

Erittäin tehokas kiillotuskone autojen ja 
veneiden kunnostukseen.

Kiillotussarja 
veneen kunnossa-
pitoon.

Äärimmäisen 
tehokas kiillotus-
kone maalipintojen 
käsittelyyn.

Tehokas ja kätevä kulmakiillotuskone 
maalipintojen käsittelyyn.

sivu 114 114 114 115 115 115

Kiillotus ++ ++ ++ ++ ++ ++

Karkeahionta + + ++ ++

Hienohionta + + ++ ++

Kuivahionta ++ ++ ++ ++

Mikrohionta ++ ++ ++ ++

Pehmeä käynnistys • • • • • •

Jälleenkäynnistyssuoja • • • • • •

FEIN-suurtehomoottori • • • • • •

Karan lukitus • • • • • •

Ottoteho W 1 200 1 200 1 200 1 200 800 800

Antoteho W 750 750 750 750 550 550

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 500 - 1 500 500 - 1 500 500 - 1 500 900 - 2 500 900 - 2 500 900 - 2 500

Kiillotustyökalu Ø mm 230 230 230 230 150 150

Työkalunpitimen kierre M 14 M 14 M 14 M 14 M 14 M 14

Johto pistokkeineen m 4 4 4 4 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50 2,50 2,50 2,50 2,20 2,20

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy

3
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Lisatarvikkeet katso sivu 116

Lisatarvikkeet katso sivu 116

Lisatarvikkeet katso sivu 116

Wpo 14-15 e Erittäin tehokas kiillotuskone autojen ja veneiden kunnostukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tartuntaosa, 1 lisäkahva

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 750

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 500 - 1 500

Kiillotustyökalu Ø mm 230

Työkalunpitimen kierre M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50

Tilausnumero 7 221 48 00 23 0

EAN 4014586862699

Hinta Alv 0 % 691,00

Fein eDuT

+ Ihanteellinen kierroslukualue portaattomine kierros-
luvun säätöineen autojen ja veneiden ammattimaiseen 
pintakäsittelyyn.

+ Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja 
kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja 
FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.

+ Järjestelmä sisältää erityislisätarvikkeet vanhojen, 
uusien ja naarmuuntumisen kestävien maalipintojen 
käsittelyyn sekä veneiden pintojen ja gelcoat-pinnot-
teiden puhdistukseen, hiontaan ja kiillotukseen.

+ Kätevä kierrosluvun säätö.
+ Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
+ Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän 

vaihteiston muovisuojan ansiosta.
+ Karalukitus.
+ Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pehmeä käynnistys.
+ Itsestään laukeavat hiiliharjat.
+ Muunnettavissa pyöröhiomakoneeksi imukuvun ja 

hiomalautasen avulla.

Wpo 14-15 e -saRJa Erittäin tehokas kiillotuskone autojen ja veneiden kunnostukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, 1 tartun-
taosa, 1 tukilautanen tarrakiinnitys-
osalla, Ø 150 mm, 1 kiillotussieni 
Ø 150 mm, keskikarkea

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 750

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 500 - 1 500

Kiillotustyökalu Ø mm 230

Työkalunpitimen kierre M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50

Tilausnumero 7 221 48 51 01 0

EAN 4014586867069

Hinta Alv 0 % 710,00

Fein eDuT

+ Ihanteellinen kierroslukualue portaattomine kierros-
luvun säätöineen autojen ja veneiden ammattimaiseen 
pintakäsittelyyn.

+ Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja 
kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja 
FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.

+ Järjestelmä sisältää erityislisätarvikkeet vanhojen, 
uusien ja naarmuuntumisen kestävien maalipintojen 
käsittelyyn sekä veneiden pintojen ja gelcoat-pinnot-
teiden puhdistukseen, hiontaan ja kiillotukseen.

+ Kätevä kierrosluvun säätö.
+ Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
+ Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän 

vaihteiston muovisuojan ansiosta.
+ Karalukitus.
+ Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pehmeä käynnistys.
+ Itsestään laukeavat hiiliharjat.
+ Muunnettavissa pyöröhiomakoneeksi imukuvun ja 

hiomalautasen avulla.
+ Kone saatavana myös ilman lisätarvikkeita (7 221 48).

Wpo 14-15 e MaRine- 
kiiLLoTussaRJa

Kiillotussarja veneen kunnossapitoon.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, 1 tartun-
taosa, 1 tukilautanen tarrakiinnityk-
sellä, Ø 170 mm, 1 kiillotussieni, 
Ø 195 mm, 1 muovinen työkalulaukku

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 750

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 500 - 1 500

Kiillotustyökalu Ø mm 230

Työkalunpitimen kierre M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50

Tilausnumero 7 221 48 60 00 0

EAN 4014586872216

Hinta Alv 0 % 655,00

Fein eDuT

+ Ihanteellinen kierroslukualue portaattomalla kierrosluvun 
säädöllä ammattimaiseen veneiden pintakäsittelyyn.

+ Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja 
kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja 
FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.

+ Järjestelmä sisältää erityislisätarvikkeet vanhojen, 
uusien ja naarmuuntumisen kestävien maalipintojen 
käsittelyyn sekä veneiden pintojen ja gelcoat-pinnot-
teiden puhdistukseen, hiontaan ja kiillotukseen.

+ Kätevä kierrosluvun säätö.
+ Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
+ Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän 

vaihteiston muovisuojan ansiosta.
+ Karalukitus.
+ Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
+ Uudelleenkäynnistyksen esto.
+ Pehmeä käynnistys.
+ Itsestään laukeavat hiiliharjat.
+ Muunnettavissa pyöröhiomakoneeksi imukuvun ja 

hiomalautasen avulla.
+ Laaja tarvikeohjelma.
+ Kone saatavana myös ilman lisätarvikkeita (7 221 48).
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Lisatarvikkeet katso sivu 116

Lisatarvikkeet katso sivu 116

Lisatarvikkeet katso sivu 116

Wpo 14-25 e Äärimmäisen tehokas kiillotuskone maalipintojen käsittelyyn.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, 1 tartun-
taosa, 1 tukilautanen tarrakiinnitys-
osalla, Ø 150 mm, 1 kiillotussieni 
Ø 150 mm, keskikarkea

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 750

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 900 - 2 500

Kiillotustyökalu Ø mm 230

Työkalunpitimen kierre M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,50

Tilausnumero 7 221 49 51 01 0

EAN 4014586867113

Hinta Alv 0 % 709,00

Fein eDuT

+ Ihanteellinen kierroslukualue portaattomine kierros-
luvun säätöineen autojen ja veneiden ammattimaiseen 
pintakäsittelyyn.

+ Järjestelmä sisältää erityislisätarvikkeet vanhojen, 
uusien ja naarmuuntumisen kestävien maalipintojen 
käsittelyyn sekä veneiden pintojen ja gelcoat-pinnot-
teiden puhdistukseen, hiontaan ja kiillotukseen.

+ Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja 
kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja 
FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.

+ Erinomainen ergonomia.
+ Karalukitus.
+ Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pehmeä käynnistys.
+ H 07 -teollisuuskaapeli.
+ Pölysuojattu kuulalaakeri.
+ Itsestään laukeavat hiiliharjat.
+ Laaja varustevalikoima.
+ Kone saatavana myös ilman lisätarvikkeita (7 221 49).

Wpo 10-25 e Tehokas ja kätevä kulmakiillotuskone maalipintojen käsittelyyn.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 lisäkahva, 1 tartuntaosa

Ottoteho W 800

Antoteho W 550

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 900 - 2 500

Kiillotustyökalu Ø mm 150

Työkalunpitimen kierre M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,20

Tilausnumero 7 221 63 00 23 0

EAN 4014586866055

Hinta Alv 0 % 625,00

Fein eDuT

+ Ihanteellinen kierroslukualue portaattomalla kierros-
luvun säädöllä ammattimaiseen ajoneuvojen pintakä-
sittelyyn.

+ Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja 
kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja 
FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.

+ Erityislisätarvikkeet vanhojen, uusien ja naarmuuntu-
misen kestävien maalipintojen käsittelyyn.

+ Kätevä kierrosluvun säätö.
+ Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
+ Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän 

vaihteiston muovisuojan ansiosta.
+ Karalukitus.
+ Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pehmeä käynnistys.
+ Itsestään laukeavat hiiliharjat.

Wpo 10-25 e -saRJa Tehokas ja kätevä kulmakiillotuskone maalipintojen käsittelyyn.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 tärinänvaimennuskahva, 1 tartun-
taosa, 1 tukilautanen tarrakiinnitys-
osalla, Ø 150 mm, 1 kiillotussieni 
Ø 150 mm, keskikarkea

Ottoteho W 800

Antoteho W 550

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 900 - 2 500

Kiillotustyökalu Ø mm 150

Työkalunpitimen kierre M 14

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 2,20

Tilausnumero 7 221 63 51 01 0

EAN 4014586867199

Hinta Alv 0 % 637,00

Fein eDuT

+ Ihanteellinen kierroslukualue portaattomalla kierros-
luvun säädöllä ammattimaiseen ajoneuvojen pintakä-
sittelyyn.

+ Erinomainen kierrosluvun vakaus koko säätöalueella ja 
kaikilla kuormituksilla mekaanisen alennusvaihteiston ja 
FEIN-suurtehomoottorin ansiosta.

+ Erityislisätarvikkeet vanhojen, uusien ja naarmuuntu-
misen kestävien maalipintojen käsittelyyn.

+ Kätevä kierrosluvun säätö.
+ Ei kuumene jatkuvassakaan käytössä.
+ Erinomainen ergonomia tarttumapintana käytettävän 

vaihteiston muovisuojan ansiosta.
+ Karalukitus.
+ Oikea- ja vasenkätinen käyttö.
+ Jälleenkäynnistyssuoja.
+ Pehmeä käynnistys.
+ Itsestään laukeavat hiiliharjat.
+ Kone saatavana myös ilman lisätarvikkeita (7 221 63).

3
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TaRvikkeeT Wpo 10-25 e, Wpo 14-15 e,  
Wpo 14-15 Xe, Wpo 14-25 e

MikRokuiTuLiina
hienosilmukkainen, kiillotusjäämien puhdistukseen. Saumaton 
versio naarmuttomaan ja nukattomaan työskentelyyn

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 33 003 01 0 12,20

HionTakiekko
mikrohieno itseliimautuva hiomapaperi, karkeus 2800. 
Lakkausvirheiden, kuten lakan sisään jääneiden hiukkasten  
tai ilman, korjaamiseen. 1 arkki, jossa on 53 hiontakiekkoa,  
Ø 30 mm. Käytettäväksi käsihiontapalan 6 37 33 002 01 0 
kanssa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 17 221 01 0 16,30

kosTuTussieni
helppokäyttöinen vaahtomuovikuutio hiontakiekkojen  
hygieenistä kostutusta varten.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 33 001 01 0 5,20

kÄsinHionTapaLikka
helppokäyttöinen vaahtomuovikuutio, jonka kummallekin 
puolelle voi kiinnittää itseliimautuvan hiontakiekon.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 33 002 01 0 19,90

TukiLauTanen
tarrakiinnitysosalla, M 14

TukiLauTanen
kiinnitysnarulla varustetulle lampaanvillalle, kumipäällyste,  
M 14

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 6 38 06 012 00 8 27,00

kiiLLoTussieni
Maalattujen pintojen kiillotukseen. Erilaisia kovuusasteita: 
pehmeä uusille maalipinnoille, keskikova sään lievästi 
 pieksemille pinnoille ja vahan levitykseen, kova sään erittäin 
pieksemille pinnoille. Tarrakiinnitys, korkeus 40 mm.

kiiLLoTussieni oRanssi
Pienihuokoinen, keskikarkea kiillotussieni uusille ja vanhoille 
lakkapinnoille, Ø 150 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 23 028 01 0 26,70

voHveLipinTainen sieni
Erittäin hieno ja pehmeä kiillotussieni kiillotusjälkien ja holo-
grammien poistoon tummista lakkapinnoista. Ø 150 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 23 029 01 0 26,70

LaMpaanviLLa
kiinnitysnarulla

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 6 37 23 007 00 2 13,40

LaMpaanviLLa
tarrapikakiinnityksellä.

TaRvikkeeT Wpo 14-15 e

TukiLauTanen
tarrakiinnitysosalla, M 14

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

170 6 38 06 187 01 0 63,30

kiiLLoTussieni
Ø 195 mm, Ø 170 mm:n hiomalautaselle 6 38 06 187 01 0  
M 14 tarrakiinnitysjärjestelmällä. Suositeltava kierrosluku  
työskentelyä varten: 500-1 000 kierr./min.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

195 6 37 23 034 01 0 29,60

LaMpaanviLLakupu
Halkaisija n. 230 mm, Ø 170 mm:n hiomalautaselle  
6 38 06 187 01 0 M 14 tarrakiinnitysjärjestelmällä. Suositeltava 
kierrosluku työskentelyä varten: 500-1 200 kierr./min, 
TOPWOOL-laatu, Frisbee-kiillotuslaikka. Lampaanvilla/ 
synteettiseos, voidaan pestä.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

230 6 37 23 035 01 0 39,20

HioMaLauTanen
Tarrakiinnityksellä, Ø 150 mm imurei'illä M14. Sisäinen rei'itys 
sopii FEIN-hioma-aineille ja muille hioma-aineille.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 6 38 06 188 01 0 105,30

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 6 38 06 179 01 5 35,00

125 6 38 06 169 01 6 21,70

130 6 38 06 178 01 1 49,30

150 6 38 06 170 01 8 26,60

Ø
mm Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 pehmeä 6 37 23 024 01 8 32,00

125 keskikova 6 37 23 017 01 0 22,30

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 6 37 23 008 00 0 12,80

150 6 37 23 009 00 4 16,80
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kiiLLoTuskoneeT 3

HioMapapeRiT
rei'itetty, Ø 150 mm, tarrakiinnityksellä
Käyttö: metalli, autojen korirakenteet, juotosliitokset, hitsauslii-
tokset, lasikuitu. Laatu: korkealuokkainen kangasselkä, täysin 
keinohartsisidoksinen, korundi. Ominaisuudet: erittäin stabiili, 
erittäin suuri poistoteho.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 50 6 37 28 010 01 6 136,00

HioMapapeRiT
rei'itetty, Ø 150 mm, tarrakiinnityksellä
Käyttö: puu, maali, automaali, silote, lasikuitu, muovi. Laatu: 
kokonaan keinohartsisidoksinen, alumiinioksidi. Ominaisuudet: 
huomattavasti vähemmän tukkeumia, joustava.

HioMaHuopa anTiFouLinG-MaaLia vaRTen
Hiomahuopa antifouling-maalin hiontaan. Tuottaa upean 
hiomajäljen ilman hiomahuovan tukkeutumista. Erittäin pitkä 
kestoikä.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 5 6 37 32 004 01 0 33,70

poisTokupusaRJa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 18 10 264 01 0 31,80

LiiToskappaLe
Yleissopiva malli pölynpoistolla varustettujen sähkötyökalujen 
ja tarvikkeiden liittämiseksi pölynimuriin. Joustava kumiholkki, 
pituus 70 mm, sisähalkaisija 31,5 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 22 771 00 9 8,30

TaRvikkeeT Wpo 14-15 e, Wpo 14-25 e

nYLonkuppiHaRJa
Ø 125 mm, karkeus 46, M 14, harjaamiseen värinpoiston 
jälkeen, kattopalkkien puhdistukseen, antiikkihuonekalujen 
restaurointiin, maalin karheuttamiseen ennen uutta maaliker-
rosta, jäysteiden poistoon ja kevyeen ruosteenpoistoon metal-
liosista.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 22 048 01 4 63,40

TaRvikkeeT Wpo 14-15 e, Wpo 14-15 Xe

TukiLauTanen
tarrakiinnitysosalla, M 14

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

200 6 38 06 171 01 7 41,70

TukiLauTanen
kiinnitysnarulla varustetulle lampaanvillalle, kumipäällyste, M 
14

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

170 6 38 06 030 00 4 37,20

kiiLLoTussieni
Maalattujen pintojen kiillotukseen. Erilaisia kovuusasteita: 
pehmeä uusille maalipinnoille, keskikova sään lievästi piekse-
mille pinnoille ja vahan levitykseen, kova sään erittäin piekse-
mille pinnoille. Tarrakiinnitys, korkeus 40 mm.

LaMpaanviLLa
kiinnitysnarulla

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

170 6 37 23 003 00 3 25,90

LaMpaanviLLa
tarrapikakiinnityksellä.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

200 6 37 23 010 00 6 28,80

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 50 6 37 28 074 01 4 76,20

120 50 6 37 28 084 01 3 65,50

150 50 6 37 28 012 01 8 65,50

180 50 6 37 28 013 01 2 65,50

240 50 6 37 28 015 01 4 65,50

Ø
mm Malli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

160 pehmeä 6 37 23 026 01 5 40,80

160 kova 6 37 23 025 01 2 40,80
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Keernaporavalikoiman 
kampanjavideo

 enDuRanCe   128  CoMpaCT   132 
 Keernaporausta varten optimoidut 
ENDURANCE-magneettikeernapora-
koneet takaavat pitkän käyttöiän ja 
erinomaisen tehon. 

 Compact-magneettijyrsimet 
minimaalisilla mitoilla keernapo-
raukseen ahtaissa ja vaikeapää-
syisissä kohdissa. 

 MaGneeTTipo-
RaJYRsiMeT 
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 univeRsaL   140  auToMaTiC   155 
 Korkeita laatuvaatimuksia 
 vastaavat tehokkaat 
Universal-magneet-
tijyrsimet yleiseen 
työkäyttöön. 

 Tehokkaat, täysautomaattiset 
automaatti-magneettijyrsimet 
takaavat suurimman 
 tehokkuuden ja alhai-
simman ruumiillisen 
 kuormituksen. 
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* kaksisuuntainen pyörintä

kBC 36 
 MaGFoRCe.

koMpakTi voiMapakkaus.
Tehokas, pitkäikäinen ja maailman-
laajuisesti ainutlaatuinen kompak-
tien keernaporakoneiden joukossa: 
harjaton 1 200 W:n FEIN-suurteho-
moottori ja sen erittäin vakaa kierros-
luku huolehtivat täysin uudenlaisesta 
tehokkuudesta erinomaisen työn 
etenemisen ansiosta.

nÄYTTÄÄ 
 onnisTuMisen.
Aina optimaalinen näky-
vyys porauskohtaan: vaih-
teiston korkean sijainnin 
ja porakaran alapuolella 
olevan suuren asennusti-
lan ansiosta voit pitää jopa 
suuria töitä aina tiukasti 
silmällä – ja hallinnassa.

Kompaktein keernaporakone.*

piTÄÄ HaasTavissakin TiLanTeissa.
Integroidun kallistusanturin, magneetin 10 000 N:n 
 pitovoiman sekä kätevän magneetin pitovoiman näytön 
ansiosta KBC 36 MAGFORCE pysyy aina hyvin paikallaan.

YLiTTÄÄ iTsensÄ.
Pyörintä myötä- ja vastapäivään, elektroninen 
kierrosluvun säätö ja jopa 35 mm:n leikkuusy-
vyys tekevät KBC 36 MAGFORCE -keerna-
porasta yleiskäyttöisen ja siten kaikenlaisiin 
projekteihin sopivan.
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kBC 36 MaGFoRCe 4

uusi koko.
Vain 169 mm korkea, vain 290 mm 
pitkä ja vain 8,5 kg painava kone 
tekee ahtaista työtiloista ja liikkuvasta 
ja joustavasta käytöstä uusia lempi-
tehtäviäsi.

koMpakTi MoniTaiTuRi.
Olipa kyse keernaporauksesta, kiertei-
tysporauksesta, kierreporauksesta tai 
upotuksesta – KBC 36 MAGFORCEssa 
on varusteet kaikkiin vaatimuksiin. 

JÄLkiTYÖsTÖÄ iLMan 
 kauHua. 
Tarvitseeko sinun jälkityöstää poran-
reikiä rakenneosissa tai kannattimissa, 
joita jo asennetaan? Hoituu käden 
käänteessä. 

ei TiLaa. ei HÄTÄÄ.
KBC 36 MAGFORCE muuttaa ahtaat, 
vaikeasti saavutettavat työkohteet 
rutiinitehtäviksi.

YksinkeRTaisen 
 LuoTeTTava. 
Optimaalinen näkyvyys porauskoh-
taan, intuitiivinen käyttö ja tukeva 
asento käyttöpaikalla: 
KBC 36 MAGFORCEn avulla selvität 
vaikeat tehtävät suvereenisti.

TesTaTTua LaaTua. 
Kulutusta erittäin hyvin kestävä, pitkä-
ikäinen ja jatkuvassa käytössä testattu: 
siinä hyviä syitä siihen, että maailman 
kompakteimman, myötä- ja vasta-
päivään pyörivän keernaporakoneen 
kotelossa on meidän nimemme. 

eDuT

HUOMAA: Tämä on kuva 
KBC 36 MAGFORCEsta todellisessa koossa.

KBC 36 MAGFORCE on 
palkittu Red Dot award 
-palkinnolla.
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DIN A4 (297 x 210 mm)

*  Konetta käytettäessä on aina käytettävä kosketussuojaa ja kiinnityshihnaa. Jotta saisit paremman kuvan koneen käytöstä, molemmat on jätetty tästä kuvasta pois.

eDeLLÄkÄviJÄ. 
MYÖS KOON SUHTEEN.

Tämä on kuva 
KBC 36 MAGFORCEsta 
todellisessa koossa.
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kBC 36 MaGFoRCe 4

Pieni kuin A4-paperi, mutta vertailun ylivoimainen ykkönen: uusi KBC 36 MAGFORCE, 

maailman  kompaktein keernaporakone, jossa pyörintä myötä- ja vastapäivään.

MaLLi Rakennepi-
Tuus

asennus-
koRkeus kuLMaMiTTa paino LeikkuusY-

vYYs

Fein kBC 36 MaGFoRCe 290 mm 169 mm 40 mm 8,5 kg 35 mm

Kilpailija 1 310 mm 167 mm 50 mm 10,3 kg 30 mm

Kilpailija 2 338 mm 180 mm 43 mm 11,0 kg 30 mm

Kilpailija 3 380 mm 176 mm 57 mm 9,5 kg 30 mm
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K
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K
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3/4" WeLDon

Quickin

HM ULTRA 
35 / 50 / 75

HM ULTRA 
35 / 75

HM ULTRA
SPEED 35

HSS SPECIAL 
25/50

HSS DURA 
25 / 50

HSS DURA 
25 / 50

HSS NOVA 
25 / 50 / 75/100

HSS NOVA 
25 / 50

DIN 352 B DIN 371 B, 
DIN 374/376 B

DIN 371 B, 
DIN 374/376 B

DIN 371 C, 
DIN 374/376 C

DIN 371 C, 
DIN 374/376 C

82 / 100 / 125 / 158 mm

100 mm

82 / 100 / 125 mm

1/2" - 20 UNF

1/2" - 20 UNF

1/4" B 16#2

B 16

QuickIN

3/4" Weldon M 18 x 6 P 1,5

#2

100 mm

keeRnapoRanTeRÄT 
Ja TaRvikkeeT.

Keernaporaus.

Valinnainen

kieRTeiTYs

kieRTeiTYs

kieRukkapoRaus

kieRukkapoRaus

keeRnapoRaus

keeRnapoRaus
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Fein 
HM uLTRa
HM/TCT [WC-Co]
1.450 HV

Fein 
Hss DuRa
Hss + Tin
64 HRC (800 HV). TiN (3 µm) 1.550 HV

Fein 
Hss nova
Hss 
64 HRC (800 HV) 

25 mm – Ø 12–50 mm Ø 12–50 mm

35 mm Ø 12–65 mm – –

50 mm – Ø 12–50 mm Ø 12–50 mm

75 mm Ø 18–65 mm – –

< 10 % Si < 600 N / mm2  

> 10 % Si < 600 N / mm2 –

< 500  N / mm2       

< 750  N / mm2      

< 900  N / mm2    

< 1.100  N / mm2  –

< 700  N / mm2   

> 700  N / mm2  –

< 300  N / mm2   –

< 500  N / mm2  – –

Quickin

Quickin

Fein 
HM uLTRa 
speeD
HM/ TCT [WC-Co] 
+ Tialsin
1.450 HV
TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV

Fein 
HM uLTRa

HM/TCT [WC-Co]
1.450 HV

Fein 
Hss DuRa

Hss + Tin
64 HRC (800 HV) 
TiN (3 µm) 1.550 HV

Fein 
Hss nova

Hss 
64 HRC (800 HV) 

Fein 
Hss speCiaL

Hss
64 HRC (800 HV)

25 mm – – Ø 12–60 mm Ø 12–60 mm Ø 12–35 mm

35 mm Ø 14–36 mm Ø 12–60 mm – – –

50 mm – Ø 12–65 mm Ø 12–60 mm Ø 12–60 mm Ø 12–50 mm

75 mm – Ø 18–65 mm – Ø 19–60 mm –

100 mm – – – Ø 21–50 mm* –

< 10 % Si < 600 N / mm2    

> 10 % Si < 600 N / mm2 –

< 500  N / mm2           

< 750  N / mm2         

< 900  N / mm2      

< 1.100  N / mm2   – –

< 700  N / mm2    

> 700  N / mm2  – –

< 300  N / mm2     –

< 500  N / mm2    – – –

3/4" Weldon

Fein-keeRnapoRaT
3/4" WeLDon

LisÄTaRvikkeiDen YLeiskaTsaus 4

* ei sovellu limittäisiin porauksiin

Monikerroksinen 
geometria
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Fein 
HM uLTRa
HM/ TCT [WC-Co] 
1.450 HV

25 mm –

35 mm –

50 mm Ø 50–110 mm

75 mm –

100 mm Ø 50–110 mm

< 10 % Si < 600 N / mm2  

> 10 % Si < 600 N / mm2 –

< 500  N / mm2   

< 750  N / mm2   

< 900  N / mm2   

< 1.100  N / mm2  

< 700  N / mm2  

> 700  N / mm2

< 300  N / mm2   

< 500  N / mm2   

WeLDon 32

WeLDon 32

HM ULTRA 
50 / 100

DIN 371 B, 
DIN 374/376 B

DIN 371 B, 
DIN 374/376 B

DIN 371 C, 
DIN 374/376 C

DIN 371 C, 
DIN 374/376 C

MK 4MK 4

125 / 184 mm

1/2" - 20 UNFB 16

3/4" Weldon

3/4" Weldon

QuickIN

#3

#3 > #2

kieRTeiTYs kieRukkapoRaus keeRnapoRaus

Valinnainen

Fein-keeRnapoRaT
WeLDon 32
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* 82 mm (6 31 34 998 30 0) KBC 36 MAGFORCE:lla

Fein-keskiTYsTapiT

LisÄTaRvikkeiDen YLeiskaTsaus 4

82 mm 100 mm 125 mm 135 mm 158 mm 184 mm

Ø x P [mm] 6,35 x 82 6,35 x 100 6,35 x 125 6,35 x 135 6,35 x 158 7,98 x 184 

Tilausnumero 6 31 34 998 30 0 6 31 34 998 31 0 6 31 34 998 33 0 6 31 34 998 33 5 3 02 17 366 01 0 3 02 17 362 01 0

Leikkuusyvyys keernaporakiinnitys

25 mm
QuickIN

3/4" Weldon

35 mm
QuickIN

3/4" Weldon *

50 mm

QuickIN

3/4" Weldon

QuickIN MAX / Weldon 32 

75 mm
QuickIN

3/4" Weldon

100 mm
3/4" Weldon

Weldon 32

adapteri Quickin > 3/4" Weldon (6 39 01 021 01 4)

25 mm

Käyttöpää 
3/4" Weldon

35 mm

50 mm

adapteri 3/4" Weldon > Quickin (6 39 01 027 01 0)

25 mm

QuickIN-
käyttöpää35 mm

50 mm

adapteri Weldon 32 > Quickin (6 39 01 045 01 0)

25 mm

QuickIN-
käyttöpää35 mm

50 mm

adapteri Weldon 32 > 3/4" Weldon (6 39 01 075 01 0)

25 mm

Käyttöpää 
3/4" Weldon35 mm

50 mm
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kBe 32 kBe 32 QW kBe 36 MaGspeeD kBe 36 QW MaGspeeD

Pieni ja erittäin kevyt 1-vaiheinen Endurance-magneet-
tinen ydinkone poraukseen työmaalla.

Pieni ja kevyt 1-nopeuksinen Endurance-magneettikeer-
naporakone takaa ainutlaatuisen suorituskyvyn ja 
 käyttöiän myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa niin 
verstaalla kuin työmaallakin.

sivu 129 129 130 130

Metallin keernaporaus < 30  mm:n Ø ++ ++ ++ ++

Työskentely pään yläpuolella ++ ++ ++ ++

Asennuskäyttö ++ ++ ++ ++

Korjaamokäyttö ++ ++ ++ ++

Puolelta toiselle vaihdettava 
 syöttökäsipyörä

• • • •

Keernaporan pikavaihtojärjestelmä 
ilman työkaluja

• •

Ottoteho W 1 200 1 200 1 600 1 600

Antoteho W 770 770 1 200 1 200

Moottori harjaton harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 450 450 620 620

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 700 700 620 620

Keernapora maks. Ø mm 32 32 36 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 32 32 20 20

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50 50 50 50

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon 3/4" Weldon 3/4" Weldon 3/4" Weldon

Syöttö mm 90 90 107 107

Magneetin pitovoima N 10 000 10 000 10 000 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80 175 x 80 175 x 80 175 x 80

Johto pistokkeineen m 3 3 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 10,80 11,00 11,00 11,20

++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy
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kBe 32 Pieni ja erittäin kevyt 1-vaiheinen Endurance-magneettinen ydinkone poraukseen työmaalla.

Tilausnumero 7 270 94 61 00 0

EAN 4014586894539

Hinta Alv 0 % 780,00

Fein eDuT

+ Soveltuu kovaan käyttöön parhaan työstön laadun ja 
sisälle vedetyn moottorin kaapelien viennin ansiosta.

+ Tinkimättömän pitkä käyttöikä erityisen pitkäikäisen, 
jopa 400 tunnin käyttöajan omaavan vaihteistomallin 
ansiosta.

+ Kevyt laite FEIN-suurtehomoottorilla ja suurella vään-
tömomentilla kaikkiin keernaporaustöihin.

+ Erinomainen hinta / laatusuhde.
+ Sisäjäähdytys.
+ Magneetin suuri pitovoima.
+ Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
+ Hyvä saavutettavuus ahtaissa käyttötilanteissa.
+ Henkilösuojakytkin.

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 770

Kierrosluku kuormitettuna r/min 450

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 700

Keernapora maks. Ø mm 32

HSS-keernapora maks. Ø mm 32

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 90

Magneetin pitovoima N 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80

Johto pistokkeineen m 3

Paino EPTA:n mukaan kg 11,00

Tilausnumero 7 270 95 61 00 0

EAN 4014586894614

Hinta Alv 0 % 881,00

Fein eDuT

+ Soveltuu kovaan käyttöön parhaan työstön laadun ja 
sisälle vedetyn moottorin kaapelien viennin ansiosta.

+ Tinkimättömän pitkä käyttöikä erityisen pitkäikäisen, 
jopa 400 tunnin käyttöajan omaavan vaihteistomallin 
ansiosta.

+ Kevyt laite FEIN-suurtehomoottorilla ja suurella vään-
tömomentilla kaikkiin keernaporaustöihin.

+ Erinomainen hinta / laatusuhde.
+ Keernaporan pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja.
+ Sisäjäähdytys.
+ Magneetin suuri pitovoima.
+ Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
+ Hyvä saavutettavuus ahtaissa käyttötilanteissa.
+ Henkilösuojakytkin.

Lisatarvikkeet katso sivu 135

Lisatarvikkeet katso sivu 135

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 käsipumppu, 1 pulloteline, 1 kiinnit-
yshihna, 1 keskitystappi 100 mm, 
1 kosketussuoja, 1 kuusiokoloavain 
(5 mm), 1 laukku

kBe 32 QW Pieni ja erittäin kevyt 1-vaiheinen Endurance-magneettinen ydinkone poraukseen työmaalla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 käsipumppu, 1 pulloteline, 1 kiinnit-
yshihna, 1 keskitystappi 100 mm, 
1 kosketussuoja, 1 laukku

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 770

Kierrosluku kuormitettuna r/min 450

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 700

Keernapora maks. Ø mm 32

HSS-keernapora maks. Ø mm 32

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Syöttö mm 90

Magneetin pitovoima N 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80

Johto pistokkeineen m 3

Paino EPTA:n mukaan kg 10,80

4
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Lisatarvikkeet katso sivu 135

Lisatarvikkeet katso sivu 135

kBe 36 MaGspeeD Pieni ja kevyt 1-nopeuksinen Endurance-magneettikeernaporakone takaa ainutlaatuisen suorituskyvyn ja käyttöiän myös 
 kaikkein vaativimmissa olosuhteissa niin verstaalla kuin työmaallakin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 
1 keskitystappi 100 mm, 1 kosketus-
suoja, 1 kuusiokoloavain 5 mm, 
1 kuusiokoloavainta T-kahvalla 5 mm, 
1 laukku

Tilausnumero 7 273 24 61 00 0

EAN 4014586898551

Hinta Alv 0 % 1.196,00

Fein eDuT

+ Kaksinkertainen tuottavuus täydellisillä tuloksilla: 
porausajat puoliintuvat, työprosessi nopeutuu. Työn 
nopean etenemisen ansiosta on samassa ajassa 
mahdollista porata jopa 60 reikää aiempien 30 reiän 
sijaan. 

+ Erinomainen ja ennennäkemätön lastuamisteho 
vakaan kierrosluku- ja vääntömomenttikäyrän ja jopa 
70 m/min leikkuunopeuksien ansiosta – ihanteellinen 
HM-keernaporanterille.

+ Ainutlaatuisen pitkäikäinen, jopa 240 000 porausreikää 
äärimmäisen vähän kuluvan konekonseptin, harjat-
toman 1 600 W:n suurtehomoottorin ja koteloitujen 
poramoottorin kaapelien ansiosta!

+ Helppo käyttää ahtaissakin paikoissa intuitiivisen 
 käyttökonseptin ansiosta.

+ Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin 
 pitovoiman näytön avulla.

+ Kallistusanturi pysäyttää poramoottorin koneen 
 luistaessa tai kaatuessa.

+ Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporante-
rien pitkästä käyttöajasta. 

+ Ilman työkaluja puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsi-
pyörä.

+ Paikka 5 mm:n kuusiokoloavaimelle suoraan koneessa.
+ Henkilösuojakytkin.

kBe 36 QW MaGspeeD Pieni ja kevyt 1-nopeuksinen Endurance-magneettikeernaporakone takaa ainutlaatuisen suorituskyvyn ja käyttöiän myös 
 kaikkein vaativimmissa olosuhteissa niin verstaalla kuin työmaallakin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 
1 keskitystappi 100 mm, 1 kosketus-
suoja, 1 laukku

Tilausnumero 7 273 28 61 00 0

EAN 4014586899794

Hinta Alv 0 % 1.297,00

Fein eDuT

+ Kaksinkertainen tuottavuus täydellisillä tuloksilla: 
porausajat puoliintuvat, työprosessi nopeutuu. Työn 
nopean etenemisen ansiosta on samassa ajassa 
mahdollista porata jopa 60 reikää aiempien 30 reiän 
sijaan. 

+ Erinomainen ja ennennäkemätön lastuamisteho kier-
rosluku- ja vääntömomenttikäyrän ja jopa leikkuuno-
peuksien 70 m/min ansiosta – ihanteellinen HM 
ULTRA- ja HM ULTRA SPEED -keernaporanterille.

+ Ainutlaatuisen pitkä käyttöikä mahdollistaa jopa 
240 000 porausreikää äärimmäisen vähän kuluvan 
konekonseptin, harjattoman 1 600 W:n suurtehomoot-
torin ja koteloitujen poramoottorin kaapelien ansiosta.

+ Hyvä saavutettavuus ahtaissa käyttötilanteissa.
+ Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin 

 pitovoiman näytön avulla.
+ Kallistusanturi pysäyttää poramoottorin koneen 

 luistaessa tai kaatuessa.
+ Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporante-

rien pitkästä käyttöajasta. 
+ Ilman työkaluja puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsi-

pyörä.
+ Henkilösuojakytkin.

Ottoteho W 1 600

Antoteho W 1 200

Moottori harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 620

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 620

Keernapora maks. Ø mm 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 20

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Syöttö mm 107

Magneetin pitovoima N 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 11,00

Ottoteho W 1 600

Antoteho W 1 200

Moottori harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 620

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 620

Keernapora maks. Ø mm 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 20

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 107

Magneetin pitovoima N 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 11,20
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Lisatarvikkeet katso sivu 135

kBe 36 QW MaGspeeD 
-vaLMisTussaRJa

Ainutlaatuisen suorituskykyinen Endurance-keernaporakone KBE 36 QW MAGSPEED ja TiAlSiN-pinnoitetut HM ULTRA SPEED 35 
-keernaporanterät – ylivoimainen lastuamisteho ja maksimaalinen työn eteneminen. Täydellinen intensiiviseen sarjakäyttöön 
teräsrakennuksissa.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 magneettikeernaporakone,  
1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 
1 keskitystappi 100 mm,  
1 kosketussuoja, 1 laukku, 
6 HM ULTRA SPEED 35 -keernapo-
ranterää 35 mm:n leikkuusyvyydellä 
(Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 
2 keskitystappia 100 mm

Ottoteho W 1 600

Antoteho W 1 200

Moottori harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 620

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 620

Keernapora maks. Ø mm 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 20

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 107

Magneetin pitovoima N 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 11,20

Tilausnumero 7 273 28 62 00 0

EAN 4014586899664

Hinta Alv 0 % 1.549,00

Fein eDuT

+ Kaksinkertainen tuottavuus täydellisillä tuloksilla: 
porausajat puoliintuvat, työprosessi nopeutuu. Työn 
nopean etenemisen ansiosta on samassa ajassa 
mahdollista porata jopa 60 reikää aiempien 30 reiän 
sijaan. 

+ Erinomainen ja ennennäkemätön lastuamisteho 
 kierrosluku- ja vääntömomenttikäyrän ja jopa leik-
kuunopeuksien 70 m/min ansiosta – ihanteellinen  
HM ULTRA- ja HM ULTRA SPEED -keernaporanterille.

+ Ainutlaatuisen pitkä käyttöikä mahdollistaa jopa 
240 000 porausreikää äärimmäisen vähän kuluvan 
konekonseptin, harjattoman 1 600 W:n suurtehomoot-
torin ja koteloitujen poramoottorin kaapelien ansiosta.

HM uLTRa speeD 35: HM-keernaporanterien TiAISiN- 
pintakäsittely takaa ainutlaatuisen lastuamistehon ja 
maksimaalisen työn etenemisen sekä parhaan käyttöiän. 4
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kBC 36 MaGFoRCe

Äärimmäisen pieni ja kevyt, 1-nopeuksinen kompakti magneettikeernaporakone minimimitoilla ahtaissa 
 työolosuhteissa tapahtuvaan käyttöön korjaamossa ja työmaalla.

sivu 133

Metallin keernaporaus < 35  mm:n Ø ++

Työskentely pään yläpuolella ++

Asennuskäyttö ++

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 680

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 610

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 130 - 660

Keernapora maks. Ø mm 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 36

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 35

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 12

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Kulmamitta mm 40

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Syöttö mm 46

Magneetin pitovoima N 10 000

Johto pistokkeineen m 3

Paino EPTA:n mukaan kg 8,50

++ erittäin hyvin soveltuva
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Lisatarvikkeet katso sivu 135

Lisatarvikkeet katso sivu 135

kBC 36 MaGFoRCe Äärimmäisen pieni ja kevyt, 1-nopeuksinen kompakti magneettikeernaporakone minimimitoilla ahtaissa työolosuhteissa 
 tapahtuvaan käyttöön korjaamossa ja työmaalla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 räikkä 1/2", 1 holkkiavaimen jatkos 
1/2", 1 jäähdytysainepumppu,    
1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 
1 keskitystappi 82 mm, 1 kosketus-
suoja, 1 lisäkahva, 1 kuusiokoloavain 
5 mm, 1 kuusiokoloavainta T-kahvalla 
5 mm, 1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238)

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 680

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 610

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 130 - 660

Keernapora maks. Ø mm 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 36

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 35

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 12

Upotus maks. Ø mm 32

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Kulmamitta mm 40

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Syöttö mm 46

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Magneetin pitovoima N 10 000

Johto pistokkeineen m 3

Paino EPTA:n mukaan kg 8,50

Tilausnumero 7 273 23 62 00 0

EAN 4014586897356

Hinta Alv 0 % 1.574,00

Fein eDuT

+ Äärimmäisen pieni ja kevyt, sopii työskentelyyn 
ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa – myös 
pystysuunnassa ja pään yläpuolella – 169 mm rakenne-
korkeuden, 290 mm:n rakennepituuden ja 8,5 kg:n 
painon ansiosta.

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti, jonka välyksetön pinolisyöttö takaa 
mittojen mukaiset poraustulokset kovassa teollisuus- ja 
korjaamokäytössä.

+ Erittäin tehokas ja huoltovapaa harjaton 1200 W:n 
suurtehomoottori erittäin vakaalla kierrosluvulla jatku-
vaan nopeaan työn etenemiseen sekä pyörinnällä 
myötä-/vastapäivään ja elektronisella kierrosluvun 
säädöllä kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, spiraali, 
kierreporaukseen ja upotukseen.

+ Vaihteisto sijaitsee korkealla ja takaa ihanteellisen 
näkymän porauskohtaan.

+ Suuri asennustila porankaran alapuolella 46 mm:n 
iskualueella.

+ Tilaa säästävä, molemminpuolinen käyttö räikällä.
+ Käyttöakseli yhdistettynä 1/2":n nelikannalla ja 8 mm:n 

kuusiokololla.
+ Intuitiivinen ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkö-

kentässä.
+ Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin 

 pitovoiman näytön avulla.
+ Kallistusanturi pysäyttää poramoottorin koneen 

 luistaessa tai kaatuessa.
+ Sisäänrakennettu kantokahva.
+ Memory Function -kierroslukumuisti.
+ Paikka 5 mm:n kuusiokoloavaimelle suoraan koneessa.
+ Sisäjäähdytysvoitelu käsipumpulla.
+ Henkilösuojakytkin.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 

 Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

kBC 36 MaGFoRCe 
sTRuCTuRaL sTeeL- 
seT 3/4" WeLDon /  
Hss nova 25

Maailman pienin, myötä- ja vastapäivään pyörivä keernaporakone kattavilla HSS NOVA 25 -keernaporaustarvikkeilla. Täydellinen 
teräs- ja sillanrakennukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 magneettikeernaporakone, 1 räikkä 
1/2", 1 holkkiavaimen jatkos 1/2", 
1 jäähdytysainepumppu, 1 kiinnit-
yshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitys-
tappi 82 mm, 1 kosketussuoja, 
1 lisäkahva, 1 kuusiokoloavain 5 mm, 
1 kuusiokoloavainta T-kahvalla 5 mm, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238), 
HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n 
leikkuusyvyydellä, 3 kutakin kokoa 
(Ø 10 mm ja 12 mm), HSS NOVA 25 
-keernaporanterät 25 mm:n  
 leikkuusyvyydellä, 3 kutakin kokoa 
(Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 keski-
tystappia 82 mm, 1 leikkuutahna, 
1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 680

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 610

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 130 - 660

Keernapora maks. Ø mm 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 36

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 35

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 12

Upotus maks. Ø mm 32

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Kulmamitta mm 40

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Syöttö mm 46

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Johto pistokkeineen m 3

Tilausnumero 7 273 23 64 00 0

EAN 4014586897462

Hinta Alv 0 % 2.040,00

Fein eDuT

+ Äärimmäisen pieni ja kevyt, sopii työskentelyyn 
ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa – myös 
pystysuunnassa ja pään yläpuolella – 169 mm rakenne-
korkeuden, 290 mm:n rakennepituuden ja 8,5 kg:n 
painon ansiosta.

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti, jonka välyksetön pinolisyöttö takaa 
mittojen mukaiset poraustulokset kovassa teollisuus-  
ja korjaamokäytössä.

+ Erittäin tehokas ja huoltovapaa harjaton 1200 W:n 
suurtehomoottori erittäin vakaalla kierrosluvulla jatku-
vaan nopeaan työn etenemiseen sekä pyörinnällä 
myötä-/vastapäivään ja elektronisella kierrosluvun 
säädöllä kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, spiraali, 
kierreporaukseen ja upotukseen.

keernaporanterä Hss nova 25: pitkä käyttöikä ja 
erityisen hyvä iskunkestävyys: sitkeän leikkaavuutensa 
ja 64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernaporanterä on 
kuin luotu kovaan käyttöön teräsrakentamisessa ja 
asennustöissä.

L-BoXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa 
ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja 
pinota päällekkäin.

4
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Lisatarvikkeet katso sivu 135

Lisatarvikkeet katso sivu 135

kBC 36 MaGFoRCe 
MaCHineRY-seT 
3/4" WeLDon

Maailman pienin, myötä- ja vastapäivään pyörivä keernaporakone kattavilla kierreporaustarvikkeilla.  
Täydellinen koneenrakennukseen ja työstökoneiden rakennukseen. 

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 magneettikeernaporakone,  
1 räikkä 1/2", 1 holkkiavaimen jatkos 
1/2", 1 jäähdytysainepumppu, 1 kiin-
nityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitys-
tappi 82 mm, 1 kosketussuoja, 
1 lisäkahva, 1 kuusiokoloavain 5 mm, 
1 kuusiokoloavainta T-kahvalla 5 mm, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238), 
Kierteitysporanterät, 2 kutakin kokoa 
(M6, M8, M10, M12 (DIN 352 / 
ISO 13)), HSS-kierukkaporanterät 
35 mm:n leikkuusyvyydellä, 1 kutakin 
kokoa (Ø 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm), 
4 HSS 90° -kiilaupotusterää 
Ø 16,5 mm, 1 leikkuutahna, 
1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 680

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 610

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 130 - 660

Keernapora maks. Ø mm 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 36

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 35

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 12

Upotus maks. Ø mm 32

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Kulmamitta mm 40

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Syöttö mm 46

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Magneetin pitovoima N 10 000

Johto pistokkeineen m 3

Paino EPTA:n mukaan kg 8,50

Tilausnumero 7 273 23 63 00 0

EAN 4014586897424

Hinta Alv 0 % 2.103,00

Fein eDuT

+ Äärimmäisen pieni ja kevyt, sopii työskentelyyn 
ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa – myös 
pystysuunnassa ja pään yläpuolella – 169 mm rakenne-
korkeuden, 290 mm:n rakennepituuden ja 8,5 kg:n 
painon ansiosta.

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti, jonka välyksetön pinolisyöttö takaa 
mittojen mukaiset poraustulokset kovassa teollisuus- ja 
korjaamokäytössä.

+ Erittäin tehokas ja huoltovapaa harjaton 1200 W:n 
suurtehomoottori erittäin vakaalla kierrosluvulla jatku-
vaan nopeaan työn etenemiseen sekä pyörinnällä 
myötä-/vastapäivään ja elektronisella kierrosluvun 
säädöllä kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, spiraali, 
kierreporaukseen ja upotukseen.

kierteitysporat: Ihanteellinen ahtaissa paikoissa, kokojen 
M6, M8, M10, M12 kierreporat soveltuvat täydellisesti 
läpikierteisiin erityisen ahtaissa olosuhteissa.

kierukkaporanterät ja upottimet: kaikki mitä tarvitset 
keernaporaukseen ja umpireikiä varten löydät tästä 
yhdestä paketista.

L-BoXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa 
ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja 
pinota päällekkäin.

TRuCkFRaMe-seT 
3/4" WeLDon /  
Hss speCiaL 25

Maailman pienin, myötä- ja vastapäivään pyörivä keernaporakone kattavilla HSS SPECIAL -keernaporaustarvikkeilla.  
Täydellinen erikoisajoneuvojen ja ajoneuvorunkojen valmistukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 magneettikeernaporakone,  
1 räikkä 1/2", 1 holkkiavaimen jatkos 
1/2", 1 jäähdytysainepumppu, 1 kiin-
nityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitys-
tappi 82 mm, 1 kosketussuoja, 
1 lisäkahva, 1 kuusiokoloavain 5 mm, 
1 kuusiokoloavainta T-kahvalla 5 mm, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238), 
HSS SPECIAL 25 -keernaporanterät 
25 mm:n leikkuusyvyydellä, 2 kutakin 
kokoa (Ø 12/ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 
24 / 26 mm), HSS-kierukkaporanterät 
35 mm:n leikkuusyvyydellä, 2 kutakin 
kokoa (Ø 8 mm ja 10 mm), 2 keskitys-
tappia 82 mm, 1 leikkuutahna, 
1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 680

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 610

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 130 - 660

Keernapora maks. Ø mm 36

HSS-keernapora maks. Ø mm 36

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 35

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 12

Upotus maks. Ø mm 32

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Kulmamitta mm 40

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Syöttö mm 46

Asennuskorkeus mm 169

Pituus mm 290

Magneetin pitovoima N 10 000

Johto pistokkeineen m 3

Paino EPTA:n mukaan kg 8,50

Tilausnumero 7 273 23 65 00 0

EAN 4014586897509

Hinta Alv 0 % 2.305,00

Fein eDuT

+ Äärimmäisen pieni ja kevyt, sopii työskentelyyn 
ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa kohteissa – myös 
pystysuunnassa ja pään yläpuolella – 169 mm rakenne-
korkeuden, 290 mm:n rakennepituuden ja 8,5 kg:n 
painon ansiosta.

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti, jonka välyksetön pinolisyöttö takaa 
mittojen mukaiset poraustulokset kovassa teollisuus- ja 
korjaamokäytössä.

+ Erittäin tehokas ja huoltovapaa harjaton 1200 W:n 
suurtehomoottori erittäin vakaalla kierrosluvulla jatku-
vaan nopeaan työn etenemiseen sekä pyörinnällä 
myötä-/vastapäivään ja elektronisella kierrosluvun 
säädöllä kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, spiraali, 
kierreporaukseen ja upotukseen.

keernaporanterä Hss speCiaL 25: erityisen leikkaus-
geometrian ansiosta ydin leikataan sisältä ulospäin, 
mikä mahdollistaa jopa monikerroksisen materiaalien 
poraamisen yhdessä työvaiheessa.

erikokoiset poranterät ja kulutusmateriaalit: 
tärkeimmät tarvikkeet aina saatavilla alkaen tavanomai-
simmista poranterän halkaisijoista aina jäähdytysvoite-
luun tarkoitettuun leikkuutahnaan asti.

L-BoXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa 
ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja 
pinota päällekkäin.
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LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa Hss

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 4 keernaporaa Ø 2 x 14 mm,  
2 x 18 mm (leikkaussyvyys 25 mm) sekä 1 keskitystapin (80 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 34 999 06 2 97,30

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 4 keernaporaa Ø 2 x 14 mm,  
2 x 18 mm (leikkaussyvyys 50 mm) sekä 1 keskitystapin (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 34 999 06 4 128,60

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 25 mm) sekä 2 keskitystappia (80 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 34 999 06 1 154,60

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 50 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 34 999 06 3 193,60

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa, 
kovaMeTaLLi

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 35 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 27 714 02 0 288,70

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 50 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 27 276 02 0 332,20

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa, 
 pinnoiTeTTu kovaMeTaLLi 3/4":n WeLDon
TiAISiN-pintakäsittely takaa ainutlaatuisen lastuamistehon ja 
maksimaalisen työn etenemisen sekä parhaan käyttöiän. 
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm. Sarjan varustelu, sisältää 
6 keernaporanterää Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (leikkuusy-
vyys 35 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) muovisessa 
laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 27 838 11 0 375,30

keeRnapoRa, kovaMeTaLLia

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 50 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 27 276 01 0 63,40

50 13 6 31 27 277 01 0 63,40

50 14 6 31 27 278 01 0 63,40

50 15 6 31 27 279 01 0 63,40

50 15,5 6 31 27 828 01 0 62,20

50 16 6 31 27 280 01 0 63,40

50 17 6 31 27 281 01 0 63,40

50 17,5 6 31 27 829 01 0 60,20

50 18 6 31 27 282 01 0 63,40

50 19 6 31 27 283 01 0 63,40

50 19,5 6 31 27 830 01 0 62,20

50 20 6 31 27 284 01 0 63,40

50 21 6 31 27 285 01 0 63,40

50 22 6 31 27 286 01 0 63,40

50 23 6 31 27 287 01 0 63,40

50 24 6 31 27 288 01 0 63,40

50 25 6 31 27 289 01 0 63,40

50 26 6 31 27 290 01 0 63,40

50 26,5 6 31 27 831 01 0 62,20

50 27 6 31 27 291 01 0 63,40

50 28 6 31 27 292 01 0 63,40

50 29 6 31 27 293 01 0 63,40

50 30 6 31 27 294 01 0 63,40

50 31 6 31 27 295 01 0 70,70

50 32 6 31 27 296 01 0 70,70

50 33 6 31 27 297 01 0 70,70

50 34 6 31 27 298 01 0 70,70

50 35 6 31 27 299 01 0 70,70

50 36 6 31 27 300 01 0 81,90

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 35 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 12 6 31 27 714 01 0 56,90

35 13 6 31 27 715 01 0 56,90

35 14 6 31 27 716 01 0 56,90

35 15 6 31 27 717 01 0 56,90

35 16 6 31 27 718 01 0 56,90

35 17 6 31 27 719 01 0 56,90

35 18 6 31 27 720 01 0 56,90

35 19 6 31 27 721 01 0 56,90

35 20 6 31 27 722 01 0 56,90

35 21 6 31 27 723 01 0 56,90

35 22 6 31 27 724 01 0 56,90

35 23 6 31 27 725 01 0 56,90

35 24 6 31 27 726 01 0 56,90

35 25 6 31 27 727 01 0 56,90

35 26 6 31 27 728 01 0 56,90

35 27 6 31 27 729 01 0 56,90

35 28 6 31 27 730 01 0 56,90

35 29 6 31 27 731 01 0 65,60

35 30 6 31 27 732 01 0 65,60

35 31 6 31 27 733 01 0 65,60

35 32 6 31 27 734 01 0 65,60

35 33 6 31 27 735 01 0 65,60

35 34 6 31 27 736 01 0 65,60

35 35 6 31 27 737 01 0 65,60

35 36 6 31 27 738 01 0 76,00

4



136

4 enDuRanCe / CoMpaCT

keeRnapoRa, pinnoiTeTTua kovaMeTaLLia

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 35 -keeRnapoRa
TiAISiN-pintakäsittely takaa ainutlaatuisen lastuamistehon ja 
maksimaalisen työn etenemisen sekä parhaan käyttöiän. 
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 14 6 31 27 838 00 3 66,50

35 16 6 31 27 838 00 4 66,50

35 17,5 6 31 27 838 00 5 66,50

35 18 6 31 27 838 00 6 66,50

35 20 6 31 27 838 00 7 66,50

35 21 6 31 27 838 00 8 66,50

35 22 6 31 27 838 00 9 66,50

35 24 6 31 27 838 01 1 66,50

35 25 6 31 27 838 01 2 66,50

35 26 6 31 27 838 01 3 66,50

35 26,5 6 31 27 838 01 4 66,50

35 28 6 31 27 838 01 5 66,50

35 30 6 31 27 838 01 6 79,00

35 32 6 31 27 838 01 7 79,00

35 33 6 31 27 838 01 8 79,00

35 34 6 31 27 838 01 9 79,00

35 35 6 31 27 838 02 0 79,00

35 36 6 31 27 838 02 1 89,40

Hss-keeRnapoRa

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss nova 25 -keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 12 6 31 34 120 05 1 21,20

25 13 6 31 34 130 05 1 21,20

25 14 6 31 34 140 05 1 21,20

25 15 6 31 34 150 05 1 21,20

25 16 6 31 34 160 05 1 21,20

25 17 6 31 34 170 05 1 23,30

25 18 6 31 34 180 05 1 23,30

25 19 6 31 34 190 05 1 23,30

25 20 6 31 34 200 05 1 27,20

25 21 6 31 34 210 05 1 27,20

25 22 6 31 34 220 05 1 27,20

25 23 6 31 34 230 05 1 30,90

25 24 6 31 34 240 05 1 30,90

25 25 6 31 34 250 05 1 30,90

25 26 6 31 34 260 05 1 36,10

25 27 6 31 34 270 05 1 36,10

25 28 6 31 34 280 05 1 38,60

25 29 6 31 34 290 05 1 38,60

25 30 6 31 34 300 05 1 41,40

25 31 6 31 34 310 05 1 41,40

25 32 6 31 34 320 05 1 47,80

25 33 6 31 34 330 05 1 47,80

25 34 6 31 34 340 05 1 54,20

25 35 6 31 34 350 05 1 54,20

25 36 6 31 34 360 05 1 54,20

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss nova 50 -keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 34 120 05 2 29,90

50 13 6 31 34 130 05 2 29,90

50 14 6 31 34 140 05 2 29,90

50 15 6 31 34 150 05 2 29,90

50 16 6 31 34 160 05 2 29,90

50 17 6 31 34 170 05 2 32,60

50 18 6 31 34 180 05 2 32,60

50 19 6 31 34 190 05 2 32,60

50 20 6 31 34 200 05 2 38,00

50 21 6 31 34 210 05 2 38,00

50 22 6 31 34 220 05 2 38,00

50 23 6 31 34 230 05 2 38,00

50 24 6 31 34 240 05 2 40,70

50 25 6 31 34 250 05 2 46,10

50 26 6 31 34 260 05 2 46,10

50 27 6 31 34 270 05 2 46,10

50 28 6 31 34 280 05 2 54,40

50 29 6 31 34 290 05 2 54,40

50 30 6 31 34 300 05 2 54,40

50 31 6 31 34 310 05 2 61,10

50 32 6 31 34 320 05 2 61,10

50 33 6 31 34 330 05 2 68,00

50 34 6 31 34 340 05 2 68,00

50 35 6 31 34 350 05 2 68,00

50 36 6 31 34 360 05 2 77,40

Hss-keeRnapoRa speCiaL

3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss speCiaL 25 -keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä: Monikerroksisten materiaalien poraamiseen 
yhdessä työvaiheessa, leikkuusyvyys 25 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 12 6 31 34 120 30 1 37,00

25 13 6 31 34 130 30 1 37,00

25 14 6 31 34 140 30 1 37,00

25 14,3 6 31 34 143 30 1 37,00

25 15 6 31 34 150 30 1 37,00

25 16 6 31 34 160 30 1 37,00

25 17 6 31 34 170 30 1 39,50

25 18 6 31 34 180 30 1 39,50

25 20 6 31 34 200 30 1 43,10

25 22 6 31 34 220 30 1 43,10

25 24 6 31 34 240 30 1 52,90

25 26 6 31 34 260 30 1 56,80

25 28 6 31 34 280 30 1 61,60

25 30 6 31 34 300 30 1 66,40

25 32 6 31 34 320 30 1 76,40

25 35 6 31 34 350 30 1 82,60
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3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss speCiaL 50 -keeRnapoRanTeRÄ
Pitkä käyttöikä. Monikerroksisten materiaalien poraamiseen 
yhdessä työvaiheessa. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 34 120 30 2 51,90

50 13 6 31 34 130 30 2 51,90

50 14 6 31 34 140 30 2 51,90

50 15 6 31 34 150 30 2 51,90

50 16 6 31 34 160 30 2 51,90

50 17 6 31 34 170 30 2 55,40

50 18 6 31 34 180 30 2 55,40

50 20 6 31 34 200 30 2 61,50

50 22 6 31 34 220 30 2 61,50

50 24 6 31 34 240 30 2 71,30

50 26 6 31 34 260 30 2 75,80

50 28 6 31 34 280 30 2 88,00

50 30 6 31 34 300 30 2 90,40

50 32 6 31 34 320 30 2 103,80

50 35 6 31 34 350 30 2 110,40

50 36 6 31 34 360 30 2 123,30

Hss-keeRnapoRa kovaMeTaLLia

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss DuRa 25 -keeRnapoRa
TiN-pinnoite takaa erinomaisen käyttöiän ja parhaat liukuomi-
naisuudet.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss DuRa 50 -keeRnapoRa
TiN-pinnoite takaa erinomaisen käyttöiän ja parhaat liukuomi-
naisuudet.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 34 120 07 6 51,30

50 13 6 31 34 130 07 6 51,30

50 14 6 31 34 140 07 6 51,30

50 15 6 31 34 150 07 6 51,30

50 16 6 31 34 160 07 6 51,30

50 17 6 31 34 170 07 6 54,80

50 18 6 31 34 180 07 6 54,80

50 19 6 31 34 190 07 6 54,80

50 20 6 31 34 200 07 6 62,20

50 21 6 31 34 210 07 6 62,20

50 22 6 31 34 220 07 6 62,20

50 23 6 31 34 230 07 6 73,20

50 24 6 31 34 240 07 6 73,20

50 25 6 31 34 250 07 6 73,20

50 26 6 31 34 260 07 6 82,20

50 27 6 31 34 270 07 6 82,20

50 28 6 31 34 280 07 6 89,50

50 29 6 31 34 290 07 6 89,50

50 30 6 31 34 300 07 6 98,70

50 31 6 31 34 310 07 6 98,70

50 32 6 31 34 320 07 6 111,50

50 33 6 31 34 330 07 6 111,50

50 34 6 31 34 340 07 6 124,20

50 35 6 31 34 350 07 6 124,20

50 36 6 31 34 360 07 6 124,20

keskiTYsTapiT

keskiTYsTapiT

Ø
mm

L
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6,35 82 6 31 34 998 30 0 20,20

6,35 100 6 31 34 998 31 0 20,20

soviTin/poRaisTukka

3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss-kieRukkapoRa
Leikkuusyvyys 35 mm

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 12 6 31 34 120 07 5 40,10

25 13 6 31 34 130 07 5 40,10

25 14 6 31 34 140 07 5 40,10

25 15 6 31 34 150 07 5 40,10

25 16 6 31 34 160 07 5 40,10

25 17 6 31 34 170 07 5 43,90

25 18 6 31 34 180 07 5 43,90

25 19 6 31 34 190 07 5 43,90

25 20 6 31 34 200 07 5 49,30

25 21 6 31 34 210 07 5 49,30

25 22 6 31 34 220 07 5 49,30

25 23 6 31 34 230 07 5 60,30

25 24 6 31 34 240 07 5 60,30

25 25 6 31 34 250 07 5 60,30

25 26 6 31 34 260 07 5 65,90

25 27 6 31 34 270 07 5 65,90

25 28 6 31 34 280 07 5 71,30

25 29 6 31 34 290 07 5 71,30

25 30 6 31 34 300 07 5 78,60

25 31 6 31 34 310 07 5 78,60

25 32 6 31 34 320 07 5 89,50

25 33 6 31 34 330 07 5 89,50

25 34 6 31 34 340 07 5 98,70

25 35 6 31 34 350 07 5 98,70

25 36 6 31 34 360 07 5 98,70

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5 6 31 11 036 01 0 28,80

6 6 31 11 018 01 0 28,80

6,8 6 31 11 034 01 0 28,80

7 6 31 11 019 01 0 28,80

8 6 31 11 020 01 0 28,80

8,5 6 31 11 035 01 0 30,40

9 6 31 11 021 01 0 30,40

10 6 31 11 022 01 0 30,40

10,2 6 31 11 037 01 0 34,80

11 6 31 11 023 01 0 34,80

12 6 31 11 024 01 0 34,80

13 6 31 11 025 01 0 37,50

14 6 31 11 026 01 0 37,50

15 6 31 11 027 01 0 42,60

16 6 31 11 028 01 0 42,60

4
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3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss-kieRukkapoRasaRJa
Koostuu 6 HSS-kierukkaporasta Ø 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 mm 
käytännöllisessä muovisessa säilytyslaatikossa.
Leikkuusyvyys 35 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 11 018 02 0 220,50

kieRTeiTYs

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Käyttöpää 1/4":n kuusikulmalla standardin  
DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3:n muk.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 32 06 148 01 0 33,30

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Käyttöpää 6 mm pyörövarsi M5 - M8:lle standardin  
DIN 352 / ISO 13 muk.

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 4,9 6 32 06 146 01 0 33,30

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Käyttöpää 7 mm pyörövarsi M10:lle standardin  
DIN 352 / ISO 13 muk.

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

7 5,5 6 32 06 147 01 0 33,30

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Käyttöpää 9 mm pyörövarsi M12:lle standardin  
DIN 352 / ISO 13 muk.

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 7 6 32 06 149 01 0 33,30

kieRRepoRa LÄpiRei'iLLe Ja soviTin 3/4":n 
WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Lyhyt malli standardin DIN 352 / ISO 13 muk.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 6 31 10 019 03 0 54,30

M 8 6 31 10 020 03 0 57,70

M 10 6 31 10 021 03 0 62,90

M 12 6 31 10 022 03 0 66,30

kieRRepoRa LÄpiRei'iLLe
Lyhyt malli standardin DIN 352 / ISO 13 muk.

Kierre
L
mm

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 56 6 4,9 6 31 10 019 01 0 22,30

M 8 63 6 4,9 6 31 10 020 01 0 25,50

M 10 70 7 5,5 6 31 10 021 01 0 30,40

M 12 75 9 7 6 31 10 022 01 0 34,10

Hss 90° kiiLaupoTusTeRÄ
1/4":n kuusikulmalla standardin  
DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3:n muk.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

16,5 6 31 11 038 01 0 27,20

Hss 90° kaRTioupoTusTeRÄ, Jossa soviTin  
3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

16,5 6 31 11 038 02 0 59,20

kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
Kostuu aina 1 x kierreporasta M6 standardin DIN 352 / ISO 13 
muk. 3/4":n sovittimella Weldon-kiinnityksellä, HSS-kierrepo-
rasta Ø 5 mm 3/4":n Weldon-kiinnityksellä ja HSS 90°:n 
kiilaupotusterästä Ø 16,5 mm 3/4":n sovittimella Weldon- 
kiinnityksellä sekä 1 kuusiokoloavaimesta käytännöllisessä 
muovisessa säilytyslaatikossa.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 6 31 10 019 02 0 161,00

kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
Kostuu aina 1 x kierreporasta M8 standardin DIN 352 / ISO 13 
muk. 3/4":n sovittimella Weldon-kiinnityksellä, HSS-kierrepo-
rasta Ø 6,8 mm 3/4":n Weldon-kiinnityksellä ja HSS 90°:n 
kiilaupotusterästä Ø 16,5 mm 3/4":n sovittimella Weldon- 
kiinnityksellä sekä 1 kuusiokoloavaimesta käytännöllisessä 
muovisessa säilytyslaatikossa.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 8 6 31 10 020 02 0 161,00

kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
Kostuu aina 1 x kierreporasta M10 standardin DIN 352 / ISO 13 
muk. 3/4":n sovittimella Weldon-kiinnityksellä, HSS-kierrepo-
rasta Ø 8,5 mm 3/4":n Weldon-kiinnityksellä ja HSS 90°:n 
kiilaupotusterästä Ø 16,5 mm 3/4":n sovittimella Weldon- 
kiinnityksellä sekä 1 kuusiokoloavaimesta käytännöllisessä 
muovisessa säilytyslaatikossa.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 10 6 31 10 021 02 0 168,00

kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
Kostuu aina 1 x kierreporasta M12 standardin DIN 352 / ISO 13 
muk. 3/4":n sovittimella Weldon-kiinnityksellä, HSS-kierrepo-
rasta Ø 10,2 mm 3/4":n Weldon-kiinnityksellä ja HSS 90°:n 
kiilaupotusterästä Ø 16,5 mm 3/4":n sovittimella Weldon- 
kiinnityksellä sekä 1 kuusiokoloavaimesta käytännöllisessä 
muovisessa säilytyslaatikossa.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 12 6 31 10 022 02 0 168,00

kiinniTYsLaiTTeeT

aLipaineLevY
Antimagneettisille materiaaleille ja rakenteisille alustoille 
(rihlalevy, kuviopelti ym.). Tähän tarvitaan alipainepumppua. 
Maksimaalinen poran Ø 65 mm.
Alipainelevy 396 x 200 x 95 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 057 01 7 738,50

aLipainepuMppu
Tyhjiöpumppu 230 V 50 Hz, 92 W, imumäärä 0,015 m³/min,  
- 0,8 bar, paino 2,5 kg, mukana imuletku, kotelointiluokka:  
IP 30, suojausluokka: I, kytkentäaika: 15 min käyttö / 10 min 
tauko (intervalli)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 01 022 01 3 692,20

iMuLevY
antimagneettisille materiaaleille, 250 x 330 x 110 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 054 01 6 710,80

puTkikiinniTYsLevY
sis. kiinnityshihnan, porausten tekeminen putkiin,  
putken Ø 60 - 300 mm, 220 x 130 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 055 01 0 387,10
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JÄÄHDYTYs

nesTepuLLo
Tilavuus n. 450 ml.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 32 022 00 7 16,30

vaRaLeTku
käsipumppuun 3 21 32 022 00 7.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 14 14 054 00 8 5,20

LeikkuuTaHna
Voiteluaine metallilevyjen työstöön.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 32 046 00 0 24,00

JÄÄHDYTYsainesÄiLiÖ
Tilavuus n. 500 ml. Mahdollisuus virtausmäärän annosteluun. 
Sopii tuotteille KBE 32 ja KBE 32 QW.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 31 038 02 0 30,70

MuuT LisÄvaRusTeeT

MaGneeTTinen LasTunosTin
Suuren magneettivoiman omaavalla käytännöllisellä työkalulla 
magneettisten metallilastujen kerääminen on nopeaa ja 
helppoa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 42 01 005 01 0 72,50

MuuT LisÄvaRusTeeT

sTRuCTuRaL sTeeL-seT 3/4" WeLDon / Hss nova 25
 + Erikoispaketti HSS-keernaporilla L-BOXX-laukussa.
 + HSS-keernaporien yleisimmät läpimitat yhdistettynä yhteen 
pakettiin. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

 + Keernaporanterä HSS NOVA 25: pitkä käyttöikä ja erityisen 
hyvä iskunkestävyys: sitkeän leikkaavuutensa ja 64 HRC:n 
HSS-teräksen ansiosta keernaporanterä on kuin luotu kovaan 
käyttöön teräsrakentamisessa ja asennustöissä.

 + Kierukkaporanterät ja upottimet: kaikki mitä tarvitset keerna-
poraukseen ja umpireikiä varten löydät tästä yhdestä paketista.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
3 kutakin kokoa (Ø 10 mm ja 12 mm) 

 + HSS NOVA 25 -keernaporanterät 25 mm:n leikkuusyvyydellä, 
3 kutakin kokoa (Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)

 + 2 keskitystappia 82 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 42 0 524,30

MaCHineRY-seT 3/4" WeLDon
 + Erikoispaketti kattavilla kierreporatarvikkeilla L-BOXX-laukussa
 + Yleisimmät kierreporanterät läpirei'ille yhdessä paketissa. 
Täydellinen koneenrakennukseen ja työstökoneiden raken-
nukseen. 

 + Kierukkaporanterät ja upottimet: kaikki mitä tarvitset keerna-
poraukseen ja umpireikiä varten löydät tästä yhdestä paketista.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + Kierteitysporanterät, 2 kutakin kokoa (M6, M8, M10, M12  
(DIN 352 / ISO 13))

 + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
1 kutakin kokoa (Ø 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm) 

 + 4 HSS 90° -kiilaupotusterää Ø 16,5 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 41 0 685,80

TRuCkFRaMe-seT 3/4" WeLDon / Hss speCiaL 25
 + Erikoispaketti HSS-keernaporilla L-BOXX-laukussa.
 + HSS SPECIAL -keernaporien yleisimmät läpimitat yhdessä 
paketissa. Täydellinen erikoisajoneuvojen ja ajoneuvorun-
kojen valmistukseen.

 + Keernaporanterä HSS SPECIAL 25: erityisen leikkausgeomet-
rian ansiosta ydin leikataan sisältä ulospäin, mikä mahdol-
listaa jopa monikerroksisen materiaalien poraamisen yhdessä 
työvaiheessa.

 + Kierukkaporanterät ja upottimet: kaikki mitä tarvitset keerna-
poraukseen ja umpireikiä varten löydät tästä yhdestä paketista.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
2 kutakin kokoa (Ø 8 mm ja 10 mm) 

 + HSS SPECIAL 25 -keernaporanterät 25 mm:n leikkuusyvyydellä, 
2 kutakin kokoa (Ø 12/ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm)

 + 2 keskitystappia 82 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 43 0 734,40

4
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4 univeRsaL

akBu 35 pMQW as

akBu 35 pMQ as

kBu 35 QW

kBu 35 Q

kBu 35 pQW

kBu 35 pQ

kBu 35 MQW

kBu 35 MQ

kBu 35-2 QW

kBu 35-2 Q
kBM 50 Q

kBM 50 uQW

kBM 50 u

kBM 65 uQW

kBM 65 u
kBu 110-4 M

Pieni ja iskuvahva, 
1-nopeuksinen, yleiskäyt-
töön sopiva, akkukäyttöinen 
magneettiporajyrsin, jossa 
pyörintä myötä-/vastapäi-
vään, MK2-työkalukiinnitys, 
kestomagneetti ja paras 
mahdollinen toiminnallisuus 
liikkuvaan työskentelyyn 
työmaalla.

Pieni ja iskuvahva 
1-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus joustavaan 
työskentelyyn työmaalla.

Pieni ja iskuvahva 
1-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
kestomagneetti ja paras 
mahdollinen toiminnalli-
suus erittäin turvalliseen ja 
joustavaan työskentelyyn 
työmaalla.

Pieni ja iskuvahva 
1-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
MK2-työkalukiinnitys ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus joustavaan 
työskentelyyn työmaalla.

Pieni ja iskuvahva 
2-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään ja 
korkea kierrosluku tehok-
kaaseen kierukkaporauk-
seen työmaalla.

Kevyt ja iskuvahva 
2-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus joustavaan 
työskentelyyn korjaa-
mossa ja työmaalla.

Kevyt ja iskuvahva 
2-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
MK3-työkalukiinnitys ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus joustavaan 
työskentelyyn korjaa-
mossa ja työmaalla.

Tehokas ja iskuvahva 
2-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
MK3-työkalukiinnitys, 
hienosäätö ja paras 
mahdollinen toiminnalli-
suus joustavaan työsken-
telyyn korjaamossa.

Suurtehoinen ja iskuvahva 
4-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
MK4-työkalukiinnitys ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus raskaim-
piin poraustöihin korjaa-
mossa.

sivu 142 / 142 146 / 146 148  / 148 149 /  149 150  / 150 151 152  / 152 153  / 153 154

Metallin keernaporaus < 35  mm:n Ø ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Metallin keernaporaus < 50  mm:n Ø ++ ++ ++ ++

Metallin keernaporaus < 65  mm:n Ø ++ ++

Metallin keernaporaus < 110  mm:n Ø ++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338) + + + + ++ + + + ++

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345) ++ ++ ++ ++ ++

Kierteitys ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Lasku ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Upotus ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Työskentely pään yläpuolella ++ ++ ++ ++ ++ + + + +

Asennuskäyttö ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Korjaamokäyttö ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys • • •

Magneetin pitovoiman näyttö • • • • • • • • •

Pyörimissuunta vaihdettavissa • • • • • • • • •

Elektroninen kierrosluvun lasku • • • • • • • • •

Muisti-toiminto • • • • • • • •

Pyörimisnopeussäädelty elektroniikka (Tacho) • • • • • • • •

Vääntömomentin kitkakytkin •

Kallistusanturi • • • • • •

Ottoteho W 1 100 1 010 1 100 1 100 1 200 1 200 1 300 1 700

Antoteho W 550 550 550 550 640 610 730 850

Akun jännite V 18

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520 130 - 520 130-520 130 - 520

Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde r/min 130 - 260 130 - 260 120 - 240 60 / 120

Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde r/min 260 - 520 260 - 520 260 - 520 90 / 170

Kierrosluku kuormitettuna, 3. vaihde r/min 150 / 300

Kierrosluku kuormitettuna, 4. vaihde r/min 230 / 430

Työkalunkiinnitin MK 2 MK 2 MK 3 MK 3 MK 4

Keernapora maks. Ø mm 35 35 35 35 35 50 50 65 110

HSS-keernapora maks. Ø mm 35 35 35 35 35 40 40 45 80

Keernaporan kiinnitys
3/4" Weldon

QuickIN
3/4" Weldon

QuickIN
3/4" Weldon

QuickIN
3/4" Weldon

QuickIN
3/4" Weldon

QuickIN
QuickIN 3/4" Weldon 3/4" Weldon Weldon 32

Syöttö mm 135 135 135 135 135 145 145 145 280

Kokon. syöttöalue mm 260 260 260 260 260 315 315 315 400

Poratelineen säätöalue mm 6

Poratelineen kääntöalue 7°

Magneetin pitovoima N 9 000 10 000 9 000 10 000 9 500 12 500 12 500 14 000 23 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70 175 x 80 195 x 70 175 x 80 186 x 70 195 x 90 195 x 90 205 x 95 240 x 120

Paino EPTA:n mukaan kg 10,70 12,50 10,70 11,10 14,00 14,00 15,70 35,00

Paino ilman akkua kg 12,20

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy

QW = 3/4" Weldon
Q = QuickIN
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univeRsaL 4

akBu 35 pMQW as

akBu 35 pMQ as

kBu 35 QW

kBu 35 Q

kBu 35 pQW

kBu 35 pQ

kBu 35 MQW

kBu 35 MQ

kBu 35-2 QW

kBu 35-2 Q
kBM 50 Q

kBM 50 uQW

kBM 50 u

kBM 65 uQW

kBM 65 u
kBu 110-4 M

Pieni ja iskuvahva, 
1-nopeuksinen, yleiskäyt-
töön sopiva, akkukäyttöinen 
magneettiporajyrsin, jossa 
pyörintä myötä-/vastapäi-
vään, MK2-työkalukiinnitys, 
kestomagneetti ja paras 
mahdollinen toiminnallisuus 
liikkuvaan työskentelyyn 
työmaalla.

Pieni ja iskuvahva 
1-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus joustavaan 
työskentelyyn työmaalla.

Pieni ja iskuvahva 
1-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
kestomagneetti ja paras 
mahdollinen toiminnalli-
suus erittäin turvalliseen ja 
joustavaan työskentelyyn 
työmaalla.

Pieni ja iskuvahva 
1-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
MK2-työkalukiinnitys ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus joustavaan 
työskentelyyn työmaalla.

Pieni ja iskuvahva 
2-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään ja 
korkea kierrosluku tehok-
kaaseen kierukkaporauk-
seen työmaalla.

Kevyt ja iskuvahva 
2-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus joustavaan 
työskentelyyn korjaa-
mossa ja työmaalla.

Kevyt ja iskuvahva 
2-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
MK3-työkalukiinnitys ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus joustavaan 
työskentelyyn korjaa-
mossa ja työmaalla.

Tehokas ja iskuvahva 
2-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
MK3-työkalukiinnitys, 
hienosäätö ja paras 
mahdollinen toiminnalli-
suus joustavaan työsken-
telyyn korjaamossa.

Suurtehoinen ja iskuvahva 
4-nopeuksinen magneet-
tiporajyrsin, jossa pyörintä 
myötä-/vastapäivään, 
MK4-työkalukiinnitys ja 
paras mahdollinen 
toiminnallisuus raskaim-
piin poraustöihin korjaa-
mossa.

sivu 142 / 142 146 / 146 148  / 148 149 /  149 150  / 150 151 152  / 152 153  / 153 154

Metallin keernaporaus < 35  mm:n Ø ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Metallin keernaporaus < 50  mm:n Ø ++ ++ ++ ++

Metallin keernaporaus < 65  mm:n Ø ++ ++

Metallin keernaporaus < 110  mm:n Ø ++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338) + + + + ++ + + + ++

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345) ++ ++ ++ ++ ++

Kierteitys ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Lasku ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Upotus ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Työskentely pään yläpuolella ++ ++ ++ ++ ++ + + + +

Asennuskäyttö ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +

Korjaamokäyttö ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys • • •

Magneetin pitovoiman näyttö • • • • • • • • •

Pyörimissuunta vaihdettavissa • • • • • • • • •

Elektroninen kierrosluvun lasku • • • • • • • • •

Muisti-toiminto • • • • • • • •

Pyörimisnopeussäädelty elektroniikka (Tacho) • • • • • • • •

Vääntömomentin kitkakytkin •

Kallistusanturi • • • • • •

Ottoteho W 1 100 1 010 1 100 1 100 1 200 1 200 1 300 1 700

Antoteho W 550 550 550 550 640 610 730 850

Akun jännite V 18

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520 130 - 520 130-520 130 - 520

Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde r/min 130 - 260 130 - 260 120 - 240 60 / 120

Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde r/min 260 - 520 260 - 520 260 - 520 90 / 170

Kierrosluku kuormitettuna, 3. vaihde r/min 150 / 300

Kierrosluku kuormitettuna, 4. vaihde r/min 230 / 430

Työkalunkiinnitin MK 2 MK 2 MK 3 MK 3 MK 4

Keernapora maks. Ø mm 35 35 35 35 35 50 50 65 110

HSS-keernapora maks. Ø mm 35 35 35 35 35 40 40 45 80

Keernaporan kiinnitys
3/4" Weldon

QuickIN
3/4" Weldon

QuickIN
3/4" Weldon

QuickIN
3/4" Weldon

QuickIN
3/4" Weldon

QuickIN
QuickIN 3/4" Weldon 3/4" Weldon Weldon 32

Syöttö mm 135 135 135 135 135 145 145 145 280

Kokon. syöttöalue mm 260 260 260 260 260 315 315 315 400

Poratelineen säätöalue mm 6

Poratelineen kääntöalue 7°

Magneetin pitovoima N 9 000 10 000 9 000 10 000 9 500 12 500 12 500 14 000 23 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70 175 x 80 195 x 70 175 x 80 186 x 70 195 x 90 195 x 90 205 x 95 240 x 120

Paino EPTA:n mukaan kg 10,70 12,50 10,70 11,10 14,00 14,00 15,70 35,00

Paino ilman akkua kg 12,20

4
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4 univeRsaL

 akBu 35 pMQ as akBu 35 pMQW as

 

  Pieni ja iskuvahva, 1-nopeuksinen, yleiskäyttöön sopiva, akkukäyttöinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/ 
vastapäivään, MK2-työkalukiinnitys, kestomagneetti ja paras mahdollinen toiminnallisuus liikkuvaan työskentelyyn työmaalla.

Akun jännite V 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni** Litiumioni /  ProCORE-litiumioni**

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Moottori harjaton harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520 130 - 520

Työkalunkiinnitin MK 2 MK 2

Keernapora maks. Ø mm 35 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)* 50(75)*

Kierukkapora mm 18 18

Kierteitys M 14 M 14

Upotus maks. Ø mm 30 30

Kalvaus maks. Ø mm 18 18

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja ilman työkaluja

Syöttö mm 135 135

Kokon. syöttöalue mm 260 260

Magneetin pitovoima N 9 000 9 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70 195 x 70

Paino ilman akkua kg 12,20 12,20

Lisatarvikkeet katso sivu 157 

 aMpshare Tarvikkeet katso sivu 318

Fein eDuT + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja työstön erin-
omaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 60 000 porausreiälle ja n. 300 käyttötunnille.

+ Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuunopeus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpaliljoihin 
verrattuna. 18 V:n 12 Ah:n  AMPShare  ProCORE -akulla pystyy poraamaan jopa 48 reikää akkulatausta kohti (HM-keernapo-
ranterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).

+ 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäivään, elekt-
roninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöttöpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa käytössä kaikissa 
poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.

  + Intuitiivinen ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
 + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
 + Kallistusanturi pysäyttää poramoottorin koneen luistaessa tai kaatuessa.
 + MK2-työkalukiinnitys teollisten työkalujen suoraa käyttöä varten.
 + Äärimmäisen kapea kestomagneetti esimagnetoinnilla tekee asennosta vakaan, jolloin kohdistaminen on helppoa ja 

mukavaa. 
 + Memory Function -kierroslukumuisti.
 + Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
 +  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
 +  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 

ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
 *  valinnaisena lisätarvikkeilla.
 ** Suurin teho  AMPShare  ProCORE 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 akkumagneettikeernaporakone, 1 jäähdytysainepumppu, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitystappi 100 mm,  
1 kosketussuoja, 1 irrotuskiila, 1 muovinen työkalulaukku

Tilausnumero 7 170 03 61 00 0 7 170 04 61 00 0

EAN 4014586898285 4014586898292

Hinta Alv 0 % 1.950,00 1.950,00
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Lisatarvikkeet katso sivu 157 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

akBu 35 pMQW 18 v as 
seT 1X 12 aH

Akkusarja, jossa 12 Ah:n  ProCORE-akku. Täydellinen liikkuvaan työskentelyyn työmaalla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 akkumagneettikeernaporakone, 
1 jäähdytysainepumppu,  
1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 
1 keskitystappi 100 mm, 1 kosketus-
suoja, 1 irrotuskiila, 1 Li-ion-akku 
 ProCORE 18 V / 12,0 Ah, 1 x pikalaturi 
GAL18 V-160 AS, 1 muovinen työka-
lulaukku

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni**

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520

Työkalunkiinnitin MK 2

Keernapora maks. Ø mm 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)*

Kierukkapora mm 18

Kierteitys M 14

Upotus maks. Ø mm 31

Kalvaus maks. Ø mm 18

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 135

Kokon. syöttöalue mm 260

Magneetin pitovoima N 9 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70

Paino ilman akkua kg 12,20

Tilausnumero 7 170 04 63 00 0

EAN 4014586899602

Hinta Alv 0 % 2.340,00

Fein eDuT

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja 
työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 
60 000 porausreiälle ja n. 300 käyttötunnille.

+ Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leik-
kuunopeus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun 
kesto kilpaliljoihin verrattuna. 18 V:n 12 Ah:n  AMPShare 
 ProCORE -akulla pystyy poraamaan jopa 48 reikää 
akkulatausta kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, 
S235 12 mm).

+ 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen 
yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäi-
vään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöt-
töpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa 
käytössä kaikissa poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, 
kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.

+ Intuitiivinen ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkö-
kentässä.

+ Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin 
 pitovoiman näytön avulla.

+ Kallistusanturi pysäyttää poramoottorin koneen 
 luistaessa tai kaatuessa.

+ MK2-työkalukiinnitys teollisten työkalujen suoraa 
käyttöä varten.

+ Äärimmäisen kapea kestomagneetti esimagnetoinnilla 
tekee asennosta vakaan, jolloin kohdistaminen on 
helppoa ja mukavaa. 

+ Memory Function -kierroslukumuisti.
+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 

vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
+  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
+ Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 

akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

*  valinnaisena lisätarvikkeilla.
** Suurin teho  AMPShare  ProCORE 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla

Tilausnumero 7 170 04 62 00 0

EAN 4014586899596

Hinta Alv 0 % 2.210,00

akBu 35 pMQW as 
ConsTRuCTion siTe 
-saRJa 3/4" WeLDon / 
Hss nova 50

Akkukäyttöisen keernaporauksen yleislahjakkuus AKBU 35 PMQW AS ja kattavat HSS-keernaporaustarvikkeet ja 
HSS-kobolttiseosteiset (5 %) kierukkaporaustarvikkeet. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 akkumagneettikeernaporakone, 
1 jäähdytysainepumppu, 1 kiinnit-
yshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitys-
tappi 100 mm, 1 kosketussuoja, 
1 irrotuskiila, 1 muovinen työkalu-
laukku, 1 kierukkaporaneräsarja, 
6-osainen, 1 pikaistukka 
SUPRA-SK 1–13 mm ja 3/4" Weldon, 
1 HSS-kierukkaporanterä 35 mm:n 
leikkuusyvyydellä (Ø 10 mm), 
6 HSS NOVA 50 -keernaporanterää 
50 mm:n leikkuusyvyydellä (Ø 12 / 
14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 keskitys-
tappia 100 mm, 1 leikkuutahna, 
1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Lisatarvikkeet katso sivu 157 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni**

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520

Työkalunkiinnitin MK 2

Keernapora maks. Ø mm 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)*

Kierukkapora mm 18

Kierteitys M 14

Upotus maks. Ø mm 30

Kalvaus maks. Ø mm 18

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 135

Kokon. syöttöalue mm 260

Magneetin pitovoima N 9 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70

Paino ilman akkua kg 12,20

Fein eDuT

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja 
työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 
60 000 porausreiälle ja n. 300 käyttötunnille.

+ Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leik-
kuunopeus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun 
kesto kilpaliljoihin verrattuna. 18 V:n 12 Ah:n  AMPShare 
 ProCORE -akulla pystyy poraamaan jopa 48 reikää 
akkulatausta kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, 
S235 12 mm).

+ 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen 
yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäi-
vään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöt-
töpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa 
käytössä kaikissa poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, 
kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.

keernaporanterä Hss nova 50: äärimmäisen iskunkes-
tävä poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakenta-
misessa ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 
64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa 
lisäksi erinomaisella käyttöiällään.

Hss-kierukkaporanteräsarja (5 % kobolttia):  
HSS- kobolttiseostetut kierukkaporanterät Ø 2 / 3 / 4 / 
5 / 6 / 8 mm, soveltuvat etenkin ruostumattoman ja 
seosteisen teräksen työstöön.

pikaistukka supRa-sk: metallinen pikaistukka, jonka 
kiinnitysalue on 1–13 mm. Helppo ja nopea kiinnitys 
ilman työkaluja tuo parhaan mahdollisen käyttömuka-
vuuden. Automaattisesti kiristyvät kiinnitysleuat 
takaavat, että poraustyökalu pyörii aksiaalisesti tarkasti.

L-BoXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paik-
kansa ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa 
ja pinota päällekkäin.

*  valinnaisena lisätarvikkeilla.
** Suurin teho  AMPShare  ProCORE 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla
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 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

akBu 35 pMQW 18 v as 
ConsTRuCTion siTe 
1 X 12 aH -saRJa 
3/4" WeLDon /  
Hss nova 50

Akkukäyttöisen keernaporauksen yleislahjakkuus AKBU 35 PMQW 18 V / 12 Ah AS ja kattavat HSS-keernaporaus- ja  
HSS-kobolttiseosteiset (5 %) kierukkaporaustarvikkeet. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 akkumagneettikeernaporakone, 
1 jäähdytysainepumppu, 1 kiinnit-
yshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitys-
tappi 100 mm, 1 kosketussuoja, 
1 irrotuskiila, 1 muovinen työkalu-
laukku, 1 Li-ion-akku  ProCORE 18 V / 
12,0 Ah, 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS, 
1 kierukkaporaneräsarja, 6-osainen, 
1 pikaistukka SUPRA-SK 1–13 mm ja 
3/4" Weldon, 1 HSS-kierukkaporan-
terä 35 mm:n leikkuusyvyydellä 
(Ø 10 mm), 6 HSS NOVA 50 -keerna-
poranterää 50 mm:n leikkuusyvyy-
dellä (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 
22 mm), 2 keskitystappia 100 mm, 
1 leikkuutahna, 1 L-BOXX 136 -laukku 
tarvikkeille

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni**

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520

Työkalunkiinnitin MK 2

Keernapora maks. Ø mm 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)*

Kierukkapora mm 18

Kierteitys M 14

Upotus maks. Ø mm 30

Kalvaus maks. Ø mm 18

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 135

Kokon. syöttöalue mm 260

Magneetin pitovoima N 9 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70

Paino ilman akkua kg 12,20

Tilausnumero 7 170 04 65 00 0

EAN 4014586899688

Hinta Alv 0 % 2.601,00

Fein eDuT

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja 
työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 
60 000 porausreiälle ja n. 300 käyttötunnille.

+ Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuuno-
peus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpa-
liljoihin verrattuna. 18 V:n 12 Ah:n  AMPShare  ProCORE 
-akulla pystyy poraamaan jopa 48 reikää akkulatausta 
kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).

+ 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen 
yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäi-
vään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöt-
töpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa 
käytössä kaikissa poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, 
kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.

+  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 
pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.

+ Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 
akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

keernaporanterä Hss nova 50: äärimmäisen iskunkes-
tävä poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakenta-
misessa ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 
64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa 
lisäksi erinomaisella käyttöiällään.

Hss-kierukkaporanteräsarja (5 % kobolttia):  
HSS-kobolttiseostetut kierukkaporanterät Ø 2 / 3 / 4 / 
5 / 6 / 8 mm, soveltuvat etenkin ruostumattoman ja 
seosteisen teräksen työstöön.

pikaistukka supRa-sk: metallinen pikaistukka, jonka 
kiinnitysalue on 1–13 mm. Helppo ja nopea kiinnitys 
ilman työkaluja tuo parhaan mahdollisen käyttömuka-
vuuden. Automaattisesti kiristyvät kiinnitysleuat 
takaavat, että poraustyökalu pyörii aksiaalisesti tarkasti.

L-BoXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa 
ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja 
pinota päällekkäin.

*  valinnaisena lisätarvikkeilla.
** Suurin teho  AMPShare  ProCORE 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla
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akBu 35 pMQW 18 v as 
-saRJa 2 X 8 aH

Akkusarja, jossa 2 x 8 Ah:n  ProCORE-akku. Täydellinen liikkuvaan työskentelyyn työmaalla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 akkumagneettikeernaporakone, 
1 jäähdytysainepumppu, 1 kiinnit-
yshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitys-
tappi 100 mm, 1 kosketussuoja, 
1 irrotuskiila, 2 Li-ion-akkua 
 ProCORE 18 V / 8,0 Ah, 1 x pikalaturi 
GAL18 V-160 AS, 1 muovinen  
 työkalulaukku

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni**

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520

Työkalunkiinnitin MK 2

Keernapora maks. Ø mm 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)*

Kierukkapora mm 18

Kierteitys M 14

Upotus maks. Ø mm 31

Kalvaus maks. Ø mm 18

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 135

Kokon. syöttöalue mm 260

Magneetin pitovoima N 9 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70

Paino ilman akkua kg 12,20

Tilausnumero 7 170 04 64 00 0

EAN 4014586899633

Hinta Alv 0 % 2.431,00

Fein eDuT

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja 
työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 
60 000 porausreiälle ja n. 300 käyttötunnille.

+ Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuuno-
peus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpa-
liljoihin verrattuna. 18 V:n 8 Ah:n  AMPShare  ProCORE 
-akulla pystyy poraamaan jopa 31 reikää akkulatausta 
kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).

+ 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen 
yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäi-
vään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöt-
töpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa 
käytössä kaikissa poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, 
kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.

+ Intuitiivinen ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkö-
kentässä.

+ Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin 
 pitovoiman näytön avulla.

+ Kallistusanturi pysäyttää poramoottorin koneen 
 luistaessa tai kaatuessa.

+ MK2-työkalukiinnitys teollisten työkalujen suoraa 
käyttöä varten.

+ Äärimmäisen kapea kestomagneetti esimagnetoinnilla 
tekee asennosta vakaan, jolloin kohdistaminen on 
helppoa ja mukavaa. 

+ Memory Function -kierroslukumuisti.
+ Yhteensopiva 18 V:n Bosch Professional -akkujen kanssa 

vuodesta 2008 lähtien ja  AMPShare-akkujen kanssa.
+  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
+ Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 

akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

*  valinnaisena lisätarvikkeilla.
** Suurin teho  AMPShare  ProCORE 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla



145

univeRsaL 4

Lisatarvikkeet katso sivu 157 

 aMpshare Tarvikkeet  
katso sivu 318

akBu 35 pMQW 18 v as 
ConsTRuCTion siTe 
2 X 8 aH -saRJa  
3/4":n WeLDon /  
Hss nova 50

Akkukäyttöisen keernaporauksen yleislahjakkuus AKBU 35 PMQW 18 V / 8 Ah AS ja kattavat HSS-keernaporaus- ja  
HSS-kobolttiseosteiset (5 %) kierukkaporaustarvikkeet. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 akkumagneettikeernaporakone, 
1 jäähdytysainepumppu, 1 kiinnit-
yshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitys-
tappi 100 mm, 1 kosketussuoja, 
1 irrotuskiila, 2 Li-ion-akkua 
 ProCORE 18 V / 8,0 Ah, 1 x pikalaturi 
GAL18 V-160 AS, 1 muovinen työka-
lulaukku, 1 kierukkaporaneräsarja, 
6-osainen, 1 pikaistukka 
SUPRA-SK 1–13 mm ja 3/4" Weldon, 
1 HSS-kierukkaporanterä 35 mm:n 
leikkuusyvyydellä (Ø 10 mm), 
6 HSS NOVA 50 -keernaporanterää 
50 mm:n leikkuusyvyydellä (Ø 12 / 
14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm), 2 keskitys-
tappia 100 mm, 1 leikkuutahna, 
1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni**

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Moottori harjaton

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520

Työkalunkiinnitin MK 2

Keernapora maks. Ø mm 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)*

Kierukkapora mm 18

Kierteitys M 14

Upotus maks. Ø mm 30

Kalvaus maks. Ø mm 18

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 135

Kokon. syöttöalue mm 260

Magneetin pitovoima N 9 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70

Paino ilman akkua kg 12,20

Tilausnumero 7 170 04 66 00 0

EAN 4014586899718

Hinta Alv 0 % 2.692,00

Fein eDuT

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä ja pitkäikäinen 
konekonsepti harjattoman moottorin ja materiaalin ja 
työstön erinomaisen laadun ansiosta, suunniteltu jopa 
60 000 porausreiälle ja n. 300 käyttötunnille.

+ Pieni ja kevyt kone, jossa jopa 25 % suurempi leikkuuno-
peus sekä ainutlaatuinen tuottavuus ja akun kesto kilpa-
liljoihin verrattuna. 18 V:n 8 Ah:n  AMPShare  ProCORE 
-akulla pystyy poraamaan jopa 31 reikää akkulatausta 
kohti (HM-keernaporanterä, Ø 18 mm, S235 12 mm).

+ 12,2 kg:n painollaan maailman kevyin akkukäyttöinen 
yleismallinen keernaporakone. Pyörintä myötä-/vastapäi-
vään, elektroninen kierrosluvun säätö ja 260 mm:n syöt-
töpituus takaavat maksimaalisen joustavuuden liikkuvassa 
käytössä kaikissa poraustöissä, kuten keerna-, kierre-, 
kierteitysporauksessa sekä upotuksessa ja hierrossa.

+  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 
pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.

+ Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 
akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa.

+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 
lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.

keernaporanterä Hss nova 50: äärimmäisen iskunkes-
tävä poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakenta-
misessa ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 
64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa 
lisäksi erinomaisella käyttöiällään.

Hss-kierukkaporanteräsarja (5 % kobolttia):  
HSS-kobolttiseostetut kierukkaporanterät Ø 2 / 3 / 4 / 
5 / 6 / 8 mm, soveltuvat etenkin ruostumattoman ja 
seosteisen teräksen työstöön.

pikaistukka supRa-sk: metallinen pikaistukka, jonka 
kiinnitysalue on 1–13 mm. Helppo ja nopea kiinnitys 
ilman työkaluja tuo parhaan mahdollisen käyttömuka-
vuuden. Automaattisesti kiristyvät kiinnitysleuat 
takaavat, että poraustyökalu pyörii aksiaalisesti tarkasti.

L-BoXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa 
ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja 
pinota päällekkäin.

*  valinnaisena lisätarvikkeilla.
** Suurin teho  AMPShare  ProCORE 18 V 8.0 Ah:lla / 12.0 Ah:lla

4
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Fein eDuT + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan 
 teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu 
FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.

+ Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, 
 kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.

  + Pieni ja kevyt.
 + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
 + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
 + Magneetin suuri pitovoima.
 + Kallistusanturi.
 + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
 + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta. 
 + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
 + Memory Function -kierroslukumuisti.
 + Henkilösuojakytkin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskiötappia, 1 kosketussuoja, 1 laukku

Tilausnumero 7 270 53 61 00 0 7 270 54 61 00 0

EAN 4014586886039 4014586886763

Hinta Alv 0 % 1.486,00 1.486,00

 kBu 35 Q kBu 35 QW

 

  Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja paras mahdollinen toiminnallisuus 
joustavaan työskentelyyn työmaalla.

Ottoteho W 1 100 1 100

Antoteho W 550 550

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520 130 - 520

Keernapora maks. Ø mm 35 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50 50

Kierukkapora mm 16 16

Kierteitys M 14 M 14

Upotus maks. Ø mm 31 31

Kalvaus maks. Ø mm 16 16

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja ilman työkaluja

Syöttö mm 135 135

Kokon. syöttöalue mm 260 260

Magneetin pitovoima N 10 000 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80 175 x 80

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 10,70 10,70
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kBu 35 QW 
 FaBRiCaToR M12 
TappinG-seT 
3/4" WeLDon

Keernaporauksen yleislahjakkuus KBU 35 QW ja kattavat kierreporaustarvikkeilla. Täydellinen metalli- ja koneenrakennukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 magneettikeernaporakone,  
1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 
1 lastukoukku, 1 keskitystappi 
100 mm, 1 kosketussuoja, 
1 muovinen työkalulaukku, 
 2  keskitystappia 100 mm, 1 kiertei-
tys-pikavaihtoistukka, koko 2, 
 Kierteityssisäkkeet turvakytkennällä, 
1 kutakin kokoa (M8 / M10 [DIN 371], 
M12 [DIN 374/376]), HSS-konekier-
reporanterät läpirei'ille, 1 kutakin 
kokoa M8 / M10 [DIN 371B], 
M12 [DIN 376B], HSS-konekierrepo-
ranterät umpirei'ille, 1 kutakin kokoa 
(M8 / M10 [DIN 371C], 
M12 [DIN 376C]), HSS-kierukkapo-
ranterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
1 kutakin kokoa (Ø 6,8 / 8,5 / 
10,2 mm), 1 HSS 90° -kiilaupotus-
terää Ø 16,5 mm, 1 leikkuutahna, 
1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Ottoteho W 1 100

Antoteho W 550

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520

Keernapora maks. Ø mm 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 14

Upotus maks. Ø mm 31

Kalvaus maks. Ø mm 16

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 135

Magneetin pitovoima N 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 10,60

Tilausnumero 7 270 54 64 00 0

EAN 4014586897325

Hinta Alv 0 % 2.393,00

Fein eDuT

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, 
jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suoja-
letku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino- 
optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla 
 kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurteho-
moottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelli-
seen työskentelyyn.

+ Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslu-
kuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, 
kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron 
kaltaiset yleiset työkäytöt.

kierreporan pikavaihtoistukat: käytettävissä kaikissa 
vastapäivään pyörivissä keernaporakoneissa, tekevät 
kierteityksestä entistä tarkempaa ja tehokkaampaa.

kierteityssisäkkeet ja konekierreporanterät: yhdeltä 
valmistajalta, yhdessä paketissa kokojen M8, M10, M12 
kierreporauksiin läpi- ja umpirei'ille.

L-BoXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa 
ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja 
pinota päällekkäin.

kBu 35 QW 
 sTRuCTuRaL sTeeL- 
seT 3/4" WeLDon

Keernaporauksen yleislahjakkuus KBU 35 QW ja kattavat HM- ja HSS-keernaporaustarvikkeet. Täydellinen teräs- ja 
 sillanrakennukseen.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 magneettikeernaporakone, 
1   jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 
1 lastukoukku, 1 keskitystappi 
100 mm, 1 kosketussuoja, 
1 muovinen työkalulaukku, 
HSS NOVA 50 -keernaporanterät 
50 mm:n leikkuusyvyydellä, 1 kutakin 
kokoa (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 
22 mm), HM ULTRA 50 -keernapo-
ranterät 50 mm:n leikkuusyvyydellä, 
1 kutakin kokoa (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 
20 / 22 mm), 2 keskitystappia 
100 mm, 1 leikkuutahna, 
1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Ottoteho W 1 100

Antoteho W 550

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520

Keernapora maks. Ø mm 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 14

Upotus maks. Ø mm 31

Kalvaus maks. Ø mm 16

Keernaporan kiinnitys 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 135

Magneetin pitovoima N 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 10,60

Tilausnumero 7 270 54 63 00 0

EAN 4014586897295

Hinta Alv 0 % 1.838,00

Fein eDuT

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, 
jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suoja-
letku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino- 
optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla 
 kierrosluvulla varustettu FEINin 1 100 W:n suurteho-
moottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelli-
seen työskentelyyn.

+ Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslu-
kuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, 
kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron 
kaltaiset yleiset työkäytöt.

keernaporanterä Hss nova 50: äärimmäisen iskunkes-
tävä poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakenta-
misessa ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 
64 HRC:n HSS-teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa 
lisäksi erinomaisella käyttöiällään.

keernaporanterä HM uLTRa 50: laadukkaan kovametal-
lisen leikkuuhampaansa ja 1450 HV:n kovuuden 
ansiosta tämä keernaporanterä tarjoaa maksimaalisen 
lastuamistehon ja erittäin pitkän käyttöiän kaikissa 
metalleissa.

L-BoXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa 
ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja 
pinota päällekkäin.

4
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4 univeRsaL

Lisatarvikkeet katso sivu 157

Fein eDuT + Kestomagneetti takaa erittäin turvallisen työskentelyn korkealla, ja kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku sekä 
korkea työstölaatu soveltuvat kovaan käyttöön.

+ Pieni ja kevyt kone suurella vääntömomentilla huolehtii työn jatkuvasta nopeasta etenemisestä FEINin takoelektroniikalla 
varustetun suurtehomoottorin ansiosta.

+ Kone erityisen suurella syöttöalueella kaikkiin poraustöihin, kuten keerna-, kierukka-, kierreporaus, upotus ja hierto.
  + Äärimmäisen kapea kestomagneetti esimagnetoinnilla.

 + Kallistusanturi.
 + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
 + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
 + Molemmat pyörimissuunnat.
 + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta. 
 + Memory Function -kierroslukumuisti.
 + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
 + Henkilösuojakytkin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskitystappi, Ø 6,35 x 100 mm, 1 kosketussuoja, 1 laukku

Tilausnumero 7 270 71 61 00 0 7 270 72 61 00 0

EAN 4014586890524 4014586890548

Hinta Alv 0 % 1.838,00 1.838,00

 kBu 35 pQ kBu 35 pQW

 

  Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, kestomagneetti ja paras 
 mahdollinen toiminnallisuus erittäin turvalliseen ja joustavaan työskentelyyn työmaalla.

Ottoteho W 1 010 1 010

Antoteho W 550 550

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130-520 130-520

Keernapora maks. Ø mm 35 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50 50

Kierukkapora mm 16 16

Kierteitys M 14 M 14

Upotus maks. Ø mm 31 31

Kalvaus maks. Ø mm 16 16

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja ilman työkaluja

Syöttö mm 135 135

Kokon. syöttöalue mm 260 260

Magneetin pitovoima N 9 000 9 000

Magneettijalan mitat mm 195 x 70 195 x 70

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 12,50 12,50
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univeRsaL 4

Lisatarvikkeet katso sivu 157

Fein eDuT + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan 
 teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu 
FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.

+ Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kiertei-
tysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.

  + Pieni, MK2-työkalukiinnityksellä.
 + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
 + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
 + Magneetin suuri pitovoima.
 + Kallistusanturi.
 + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
 + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta. 
 + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
 + Memory Function -kierroslukumuisti.
 + Henkilösuojakytkin.
 *  valinnaisena lisätarvikkeilla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 
1 keskiötappia, 1 kosketussuoja, 1 irrotuskiila, 1 laukku

1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 
1 keskiötappia, 1 kosketussuoja, 1 laukku

Tilausnumero 7 270 55 61 00 0 7 270 56 61 00 0

EAN 4014586886053 4014586886770

Hinta Alv 0 % 1.889,00 1.889,00

 kBu 35 MQ kBu 35 MQW

 

  Pieni ja iskuvahva 1-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK2-työkalukiinnitys ja paras 
mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn työmaalla.

Ottoteho W 1 100 1 100

Antoteho W 550 550

Kierrosluku kuormitettuna r/min 130 - 520 130 - 520

Työkalunkiinnitin MK 2 MK 2

Keernapora maks. Ø mm 35 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)* 50(75)*

Kierukkapora mm 18 18

Kierteitys M 14 M 14

Upotus maks. Ø mm 31 31

Kalvaus maks. Ø mm 18 18

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja ilman työkaluja

Syöttö mm 135 135

Kokon. syöttöalue mm 260 260

Magneetin pitovoima N 10 000 10 000

Magneettijalan mitat mm 175 x 80 175 x 80

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 10,70 10,70

4
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Lisatarvikkeet katso sivu 157

Fein eDuT + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan 
 teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Äärimmäisen kuormituksen kestävä vakaan konerakenteen ja käännettäväksi laakeroidun moottorijohdon suojaletkun 
ansiosta. Suunniteltu kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu 
FEINin 1 100 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.

  + Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 260 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kiertei-
tysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.

 + Pieni, varustettu mekaanisella 2-nopeusvaihteistolla kierreporausta varten.
 + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
 + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
 + Suuri magneettipitovoima 2-kelaisen, vain 70 mm leveän magneetin ansiosta.
 + Kallistusanturi.
 + Lisäksi magneettikytkin poratelineessä.
 + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta. 
 + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
 + Memory Function -kierroslukumuisti.
 + Henkilösuojakytkin.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskiötappia, 1 kosketussuoja, 1 laukku

Tilausnumero 7 270 57 61 00 0 7 270 58 61 00 0

EAN 4014586886077 4014586886787

Hinta Alv 0 % 2.015,00 2.015,00

 kBu 35-2 Q kBu 35-2 QW

 

  Pieni ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja korkea kierrosluku tehokkaaseen 
kierukkaporaukseen työmaalla.

Ottoteho W 1 100 1 100

Antoteho W 550 550

Keernapora maks. Ø mm 35 35

HSS-keernapora maks. Ø mm 35 35

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50 50

Kierukkapora mm 16 16

Kierteitys M 14 M 14

Upotus maks. Ø mm 31 31

Kalvaus maks. Ø mm 16 16

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja ilman työkaluja

Syöttö mm 135 135

Kokon. syöttöalue mm 260 260

Magneetin pitovoima N 9 500 9 500

Magneettijalan mitat mm 186 x 70 186 x 70

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 11,10 11,10
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univeRsaL 4

Lisatarvikkeet katso sivu 157

kBM 50 Q Kevyt ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään ja paras mahdollinen toiminnallisuus 
joustavaan työskentelyyn korjaamossa ja työmaalla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 
1 lastukoukku, 1 keskiötappia, 
1 kosketussuoja, 1 laukku Tilausnumero 7 270 41 61 00 0

EAN 4014586872834

Hinta Alv 0 % 2.393,00

Fein eDuT

+ Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, 
jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suoja-
letku kovaan teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino- 
optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla 
 kierrosluvulla varustettu FEINin 1 200 W:n suurteho-
moottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelli-
seen työskentelyyn.

+ Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslu-
kuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, 
kierre-, kierteitysporauksen sekä upotuksen ja hierron 
kaltaiset yleiset työkäytöt.

+ Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
+ Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin 

 pitovoiman näytön avulla.
+ Magneetin suuri pitovoima.
+ Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien 

pitkästä käyttöajasta. 
+ Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
+ Memory Function -kierroslukumuisti.
+ Henkilösuojakytkin.

Ottoteho W 1 200

Antoteho W 640

Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde r/min 130 - 260

Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde r/min 260 - 520

Keernapora maks. Ø mm 50

HSS-keernapora maks. Ø mm 40

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50

Kierukkapora mm 16

Kierteitys M 16

Upotus maks. Ø mm 31

Kalvaus maks. Ø mm 16

Keernaporan kiinnitys QuickIN

Keernaporan vaihto ilman työkaluja

Syöttö mm 145

Kokon. syöttöalue mm 315

Magneetin pitovoima N 12 500

Magneettijalan mitat mm 195 x 90

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 14,00

4
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4 univeRsaL

Lisatarvikkeet katso sivu 157

Fein eDuT + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan 
 teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu 
FEINin 1 200 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.

+ Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kiertei-
tysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.

  + MK3-työkalukiinnitys.
 + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
 + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
 + Magneetin suuri pitovoima.
 + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta. 
 + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
 + Memory Function -kierroslukumuisti.
 + Henkilösuojakytkin.
 *  valinnaisena lisätarvikkeilla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskiötappia, 1 kosketussuoja, 1 irrotuskiila, 1 laukku

Tilausnumero 7 270 40 61 00 0 7 273 25 61 00 0

EAN 4014586872995 4014586897608

Hinta Alv 0 % 2.519,00 2.519,00

 kBM 50 u kBM 50 uQW

 

  Kevyt ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK3-työkalukiinnitys ja paras 
mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn korjaamossa ja työmaalla.

Ottoteho W 1 200 1 200

Antoteho W 610 610

Kierrosluku kuormitettuna,  
1. vaihde

r/min 130 - 260 130 - 260

Kierrosluku kuormitettuna,  
2. vaihde

r/min 260 - 520 260 - 520

Työkalunkiinnitin MK 3 MK 3

Keernapora maks. Ø mm 50 50

HSS-keernapora maks. Ø mm 40 40

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)* 50(75)*

Kierukkapora mm 23 23

Kierteitys M 16 M 16

Upotus maks. Ø mm 50 50

Kalvaus maks. Ø mm 23 23

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja ilman työkaluja

Syöttö mm 145 145

Kokon. syöttöalue mm 315 315

Magneetin pitovoima N 12 500 12 500

Magneettijalan mitat mm 195 x 90 195 x 90

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 14,00 15,70
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univeRsaL 4

Lisatarvikkeet katso sivu 157

Fein eDuT + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan 
 teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Täydellinen teho-painosuhde kompaktin, paino-optimoidun rakenteen ansiosta ja erittäin vakaalla kierrosluvulla varustettu 
FEINin 1 300 W:n suurtehomoottori takoelektroniikalla luotettavaan ja taloudelliseen työskentelyyn.

+ Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kiertei-
tysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.

  + Poraistukan hienosäätö takaa koneen mukavan suuntauksen.
 + MK3-työkalukiinnitys.
 + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
 + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
 + Magneetin suuri pitovoima.
 + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta. 
 + Puolelta toiselle vaihdettava syöttökäsipyörä.
 + Memory Function -kierroslukumuisti.
 + Henkilösuojakytkin.
 *  valinnaisena lisätarvikkeilla.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskiötappia, 1 kosketussuoja, 1 irrotuskiila, 1 laukku

Tilausnumero 7 270 43 61 00 0 7 273 26 61 00 0

EAN 4014586872902 4014586897622

Hinta Alv 0 % 3.376,00 3.376,00

 kBM 65 u kBM 65 uQW

 

  Tehokas ja iskuvahva 2-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK3-työkalukiinnitys, 
 hienosäätö ja paras mahdollinen toiminnallisuus joustavaan työskentelyyn korjaamossa.

Ottoteho W 1 300 1 300

Antoteho W 730 730

Kierrosluku kuormitettuna,  
1. vaihde

r/min 120 - 240 120 - 240

Kierrosluku kuormitettuna,  
2. vaihde

r/min 260 - 520 260 - 520

Työkalunkiinnitin MK 3 MK 3

Keernapora maks. Ø mm 65 65

HSS-keernapora maks. Ø mm 45 45

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)* 50(75)*

Kierukkapora mm 25 25

Kierteitys M 20 M 20

Upotus maks. Ø mm 50 50

Kalvaus maks. Ø mm 25 25

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja ilman työkaluja

Syöttö mm 145 145

Kokon. syöttöalue mm 315 315

Poratelineen säätöalue mm 6 6

Poratelineen kääntöalue 7° 7°

Magneetin pitovoima N 14 000 14 000

Magneettijalan mitat mm 205 x 95 205 x 95

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 15,70 15,70

4
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4 univeRsaL

Tilausnumero 7 270 60 61 00 0

EAN 4014586889740

Hinta Alv 0 % 4.157,00

Lisatarvikkeet katso sivu 157

kBu 110-4 M Suurtehoinen ja iskuvahva 4-nopeuksinen magneettiporajyrsin, jossa pyörintä myötä-/vastapäivään, MK4-työkalukiinnitys ja 
paras mahdollinen toiminnallisuus raskaimpiin poraustöihin korjaamossa.

ToiMiTuksen sisÄLTÖ

1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna 
räikällä, 1 lastukoukku,  
2 keskitystappia Ø 6,35 x 125 mm ja  
Ø 7,98 x 184 mm, 1 kosketussuoja, 
1 irrotuskiila, 2 kuusiokoloavainta 5 ja 
6 mm, 1 lisäkahva, 1 laukku

Fein eDuT

+ FEIN 1 700 W:n suurtehomoottori suurella vääntömo-
mentilla raskaisiin poraustöihin.

+ Soveltuu kovaan käyttöön parhaan työstön laadun  
ja käännettävästi laakeroidun moottorijohdon suoja-
letkun ansiosta.

+ Kone erityisen suurella syöttöalueella kaikkiin poraus-
töihin, kuten keerna-, kierukka-, kierreporaus, upotus  
ja hierto.

+ Mekaaninen 4-nopeuksinen käyttö.
+ Magneetin suuri pitovoima.
+ Vääntömomenttituki takaa hyvän kestävyyden.
+ Kallistusanturi.
+ Liukukytkimen vääntömomentti.
+ Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin 

 pitovoiman näytön avulla.
+ Kierrosluvun pienentäminen.
+ Molemmat pyörimissuunnat.
+ MK4-työkalukiinnitys.
+ Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien 

pitkästä käyttöajasta. 
+ Henkilösuojakytkin.

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 850

Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde r/min 60 / 120

Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde r/min 90 / 170

Kierrosluku kuormitettuna, 3. vaihde r/min 150 / 300

Kierrosluku kuormitettuna, 4. vaihde r/min 230 / 430

Tyhjäkäyntikierrosluku, 1. vaihde r/min 100 / 190

Tyhjäkäyntikierrosluku, 2. vaihde r/min 160 / 290

Tyhjäkäyntikierrosluku, 3. vaihde r/min 270 / 500

Tyhjäkäyntikierrosluku, 4. vaihde r/min 420 / 750

Työkalunkiinnitin MK 4

Keernapora maks. Ø mm 110

HSS-keernapora maks. Ø mm 80

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 100

Kierukkapora mm 40

Kierteitys M 36

Upotus maks. Ø mm 60

Kalvaus maks. Ø mm 36

Keernaporan kiinnitys Weldon 32

Syöttö mm 280

Kokon. syöttöalue mm 400

Magneetin pitovoima N 23 000

Magneettijalan mitat mm 240 x 120

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 35,00
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kBM 50 auTo kBM 50 auTo QW

Kevyt, iskuvahva ja älykäs 2-nopeuksinen automaattinen magneettijyrsin, joka takaa parhaan mahdollisen 
tehokkuuden ja alhaisimman ruumiillisen kuormituksen korjaamon ja työmaan keernaporaustöissä.

sivu 156 156

Metallin keernaporaus < 35  mm:n Ø ++ ++

Metallin keernaporaus < 50  mm:n Ø ++ ++

Kierukkapora poraistukan kanssa (DIN 338) + +

Kierukkapora MK-kiinnityksellä (DIN 345) ++ ++

Kierteitys ++ ++

Lasku ++ ++

Upotus ++ ++

Täysautomaattinen poraus ++ ++

Työskentely pään yläpuolella + +

Asennuskäyttö ++ ++

Korjaamokäyttö ++ ++

Elektroninen magneetin pitovoiman lisäys • •

Magneetin pitovoiman näyttö • •

Automaattinen porasyöttö • •

Pyörimissuunta vaihdettavissa • •

Elektroninen kierrosluvun lasku • •

Muisti-toiminto • •

Pyörimisnopeussäädelty elektroniikka (Tacho) • •

Kallistusanturi • •

Ottoteho W 1 200 1 200

Antoteho W 610 610

Kierrosluku kuormitettuna, 1. vaihde r/min 130 - 260 130 - 260

Kierrosluku kuormitettuna, 2. vaihde r/min 260 - 520 260 - 520

Työkalunkiinnitin MK 3 MK 3

Keernapora maks. Ø mm 50 50

HSS-keernapora maks. Ø mm 40 40

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)* 50(75)*

Kierukkapora mm 18/23** 18/23**

Kierteitys M 16** M 16**

Upotus maks. Ø mm 50** 50**

Kalvaus maks. Ø mm 23** 23**

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Syöttö mm 145 145

Kokon. syöttöalue mm 315 315

Magneetin pitovoima N 12 500 12 500

Magneettijalan mitat mm 195 x 90 195 x 90

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 16,20 16,20

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy * valinnaisena lisätarvikkeilla. ** vain manuaalisessa konekäytössä

4
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Lisatarvikkeet katso sivu 157

 kBM 50 auTo kBM 50 auTo QW

 

  Kevyt, iskuvahva ja älykäs 2-nopeuksinen automaattinen magneettijyrsin, joka takaa parhaan mahdollisen tehokkuuden ja 
alhaisimman ruumiillisen kuormituksen korjaamon ja työmaan keernaporaustöissä.

Ottoteho W 1 200 1 200

Antoteho W 610 610

Kierrosluku kuormitettuna, 
1. vaihde

r/min 130 - 260 130 - 260

Kierrosluku kuormitettuna,  
2. vaihde

r/min 260 - 520 260 - 520

Työkalunkiinnitin MK 3 MK 3

Keernapora maks. Ø mm 50 50

HSS-keernapora maks. Ø mm 40 40

Keernaporan poraussyvyys enint. mm 50(75)* 50(75)*

Kierukkapora mm 18/23** 18/23**

Kierteitys M 16** M 16**

Upotus maks. Ø mm 50** 50**

Kalvaus maks. Ø mm 23** 23**

Keernaporan kiinnitys QuickIN 3/4" Weldon

Keernaporan vaihto ilman työkaluja ilman työkaluja

Syöttö mm 145 145

Kokon. syöttöalue mm 315 315

Magneetin pitovoima N 12 500 12 500

Magneettijalan mitat mm 195 x 90 195 x 90

Johto pistokkeineen m 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 16,20 16,20

Fein eDuT + Kulutusta äärimmäisen hyvin kestävä konekonsepti, jossa on kääntyvästi laakeroitu moottorijohdon suojaletku kovaan 
 teollisuus- ja korjaamokäyttöön.

+ Aika- ja kulusäästöt suuremmilla porausmäärillä digitaalisesti ohjattavan porasyötön ansiosta.
+ Pyörintä myötä-/vastapäivään, elektroninen kierroslukuasetus ja 315 mm iskualue mahdollistavat keerna-, kierre-, kiertei-

tysporauksen sekä upotuksen ja hierron kaltaiset yleiset työkäytöt.
  + Suunniteltavissa olevat työskentelyajat tilaustöissä ja sarjatöissä uudelleentuotettavien ja tahditettujen porausaikojen ansiosta.

 + MK3-työkalukiinnitys.
 + Kierrosluvultaan vakaa FEIN-suurtehomoottori.
 + Helppo ja selkeä käyttökonsepti käyttäjän näkökentässä.
 + Magneetin suuri pitovoima.
 + Kone on turvallinen sijoittaa helpolla magneetin pitovoiman näytön avulla.
 + Integroitu jäähdytysainesäiliö huolehtii keernaporanterien pitkästä käyttöajasta. 
 + Kallistusanturi.
 + Memory Function -kierroslukumuisti.
 + Henkilösuojakytkin.
 + * valinnaisena lisätarvikkeilla.
 ** vain manuaalisessa konekäytössä

ToiMiTuksen sisÄLTÖ  1 jäähdytysainesäiliö, 1 kiinnityshihna, 1 lastukoukku, 1 keskiötappia, 1 irrotuskiila, 1 kosketussuoja, 1 laukku

Tilausnumero 7 270 42 61 00 0 7 273 27 61 00 0

EAN 4014586874272 4014586897646

Hinta Alv 0 % 3.023,00 3.023,00
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LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa, 
kovaMeTaLLi

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa QuiCkin
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 35 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 27 086 04 0 304,60

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 35 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 27 714 02 0 288,70

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 50 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 27 276 02 0 332,20

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa, 
 pinnoiTeTTu kovaMeTaLLi 3/4":n WeLDon
TiAISiN-pintakäsittely takaa ainutlaatuisen lastuamistehon ja 
maksimaalisen työn etenemisen sekä parhaan käyttöiän. 
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm. Sarjan varustelu, sisältää 
6 keernaporanterää Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (leikkuusy-
vyys 35 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) muovisessa 
laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 27 838 11 0 375,30

keeRnapoRa, kovaMeTaLLia

QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 35 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 12 6 31 27 086 01 9 64,70

35 13 6 31 27 087 01 3 64,70

35 14 6 31 27 088 01 1 64,70

35 15 6 31 27 089 01 5 64,70

35 15,5 6 31 27 238 01 1 64,70

35 16 6 31 27 090 01 7 64,70

35 17 6 31 27 091 01 6 64,70

35 17,5 6 31 27 239 01 5 64,70

35 18 6 31 27 092 01 9 64,70

35 19 6 31 27 093 01 3 64,70

35 19,5 6 31 27 240 01 7 64,70

35 20 6 31 27 094 01 1 64,70

35 21 6 31 27 095 01 5 64,70

35 22 6 31 27 096 01 8 64,70

35 23 6 31 27 097 01 2 64,70

35 24 6 31 27 098 01 0 64,70

35 25 6 31 27 099 01 4 64,70

35 26 6 31 27 100 01 5 64,70

35 26,5 6 31 27 241 01 6 64,70

35 27 6 31 27 101 01 4 64,70

35 28 6 31 27 102 01 7 64,70

QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 75 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 75 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 18 6 31 27 763 01 0 109,10

75 19 6 31 27 764 01 0 109,10

75 20 6 31 27 765 01 0 109,10

75 21 6 31 27 766 01 0 109,10

75 22 6 31 27 767 01 0 109,10

75 23 6 31 27 768 01 0 109,10

75 24 6 31 27 769 01 0 109,10

75 25 6 31 27 770 01 0 109,10

75 26 6 31 27 771 01 0 109,10

75 27 6 31 27 772 01 0 109,10

75 28 6 31 27 773 01 0 109,10

75 29 6 31 27 774 01 0 120,20

75 30 6 31 27 775 01 0 120,20

75 32 6 31 27 776 01 0 120,20

75 35 6 31 27 777 01 0 120,20

75 36 6 31 27 778 01 0 133,50

75 40 6 31 27 779 01 0 133,50

75 45 6 31 27 780 01 0 151,10

75 50 6 31 27 781 01 0 164,40

75 55 6 31 27 782 01 0 177,90

75 60 6 31 27 783 01 0 183,90

75 65 6 31 27 784 01 0 203,40

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 29 6 31 27 103 01 1 74,60

35 30 6 31 27 104 01 9 74,60

35 31 6 31 27 105 01 3 74,60

35 32 6 31 27 106 01 6 74,60

35 33 6 31 27 107 01 0 74,60

35 34 6 31 27 108 01 8 74,60

35 35 6 31 27 109 01 2 74,60

35 36 6 31 27 110 01 4 86,20

35 37 6 31 27 111 01 3 86,20

35 38 6 31 27 112 01 6 86,20

35 39 6 31 27 113 01 0 86,20

35 40 6 31 27 114 01 8 86,20

35 41 6 31 27 115 01 2 101,80

35 42 6 31 27 116 01 5 101,80

35 43 6 31 27 117 01 9 101,80

35 44 6 31 27 118 01 7 101,80

35 45 6 31 27 119 01 1 101,80

35 46 6 31 27 120 01 3 113,70

35 47 6 31 27 121 01 2 113,70

35 48 6 31 27 122 01 5 113,70

35 49 6 31 27 123 01 9 113,70

35 50 6 31 27 124 01 7 113,70

35 51 6 31 27 125 01 1 125,70

35 52 6 31 27 126 01 4 125,70

35 53 6 31 27 127 01 8 125,70

35 54 6 31 27 128 01 6 125,70

35 55 6 31 27 129 01 0 125,70

35 56 6 31 27 130 01 2 131,00

35 57 6 31 27 131 01 1 131,00

35 58 6 31 27 132 01 4 131,00

35 59 6 31 27 133 01 8 131,00

35 60 6 31 27 134 01 6 131,00

35 61 6 31 27 135 01 0 148,20

35 62 6 31 27 136 01 3 148,20

35 63 6 31 27 137 01 7 148,20

35 64 6 31 27 138 01 5 148,20

35 65 6 31 27 139 01 9 148,20

4
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3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 35 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 12 6 31 27 714 01 0 56,90

35 13 6 31 27 715 01 0 56,90

35 14 6 31 27 716 01 0 56,90

35 15 6 31 27 717 01 0 56,90

35 16 6 31 27 718 01 0 56,90

35 17 6 31 27 719 01 0 56,90

35 18 6 31 27 720 01 0 56,90

35 19 6 31 27 721 01 0 56,90

35 20 6 31 27 722 01 0 56,90

35 21 6 31 27 723 01 0 56,90

35 22 6 31 27 724 01 0 56,90

35 23 6 31 27 725 01 0 56,90

35 24 6 31 27 726 01 0 56,90

35 25 6 31 27 727 01 0 56,90

35 26 6 31 27 728 01 0 56,90

35 27 6 31 27 729 01 0 56,90

35 28 6 31 27 730 01 0 56,90

35 29 6 31 27 731 01 0 65,60

35 30 6 31 27 732 01 0 65,60

35 31 6 31 27 733 01 0 65,60

35 32 6 31 27 734 01 0 65,60

35 33 6 31 27 735 01 0 65,60

35 34 6 31 27 736 01 0 65,60

35 35 6 31 27 737 01 0 65,60

35 36 6 31 27 738 01 0 76,00

35 37 6 31 27 739 01 0 76,00

35 38 6 31 27 740 01 0 76,00

35 39 6 31 27 741 01 0 76,00

35 40 6 31 27 742 01 0 76,00

35 41 6 31 27 743 01 0 89,60

35 42 6 31 27 744 01 0 89,60

35 43 6 31 27 745 01 0 89,60

35 44 6 31 27 746 01 0 89,60

35 45 6 31 27 747 01 0 89,60

35 46 6 31 27 748 01 0 100,00

35 47 6 31 27 749 01 0 100,00

35 48 6 31 27 750 01 0 100,00

35 49 6 31 27 751 01 0 100,00

35 50 6 31 27 752 01 0 100,00

35 51 6 31 27 753 01 0 110,70

35 52 6 31 27 754 01 0 110,70

35 53 6 31 27 755 01 0 110,70

35 54 6 31 27 756 01 0 110,70

35 55 6 31 27 757 01 0 110,70

35 56 6 31 27 758 01 0 115,30

35 57 6 31 27 759 01 0 115,30

35 58 6 31 27 760 01 0 115,30

35 59 6 31 27 761 01 0 115,30

35 60 6 31 27 762 01 0 115,30

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 50 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 27 276 01 0 63,40

50 13 6 31 27 277 01 0 63,40

50 14 6 31 27 278 01 0 63,40

50 15 6 31 27 279 01 0 63,40

50 15,5 6 31 27 828 01 0 62,20

50 16 6 31 27 280 01 0 63,40

50 17 6 31 27 281 01 0 63,40

50 17,5 6 31 27 829 01 0 60,20

50 18 6 31 27 282 01 0 63,40

50 19 6 31 27 283 01 0 63,40

50 19,5 6 31 27 830 01 0 62,20

50 20 6 31 27 284 01 0 63,40

50 21 6 31 27 285 01 0 63,40

50 22 6 31 27 286 01 0 63,40

50 23 6 31 27 287 01 0 63,40

50 24 6 31 27 288 01 0 63,40

50 25 6 31 27 289 01 0 63,40

50 26 6 31 27 290 01 0 63,40

50 26,5 6 31 27 831 01 0 62,20

50 27 6 31 27 291 01 0 63,40

50 28 6 31 27 292 01 0 63,40

50 29 6 31 27 293 01 0 63,40

50 30 6 31 27 294 01 0 63,40

50 31 6 31 27 295 01 0 70,70

50 32 6 31 27 296 01 0 70,70

50 33 6 31 27 297 01 0 70,70

50 34 6 31 27 298 01 0 70,70

50 35 6 31 27 299 01 0 70,70

50 36 6 31 27 300 01 0 81,90

50 37 6 31 27 301 01 0 81,90

50 38 6 31 27 302 01 0 81,90

50 39 6 31 27 303 01 0 81,90

50 40 6 31 27 304 01 0 81,90

50 41 6 31 27 305 01 0 96,70

50 42 6 31 27 306 01 0 96,70

50 43 6 31 27 307 01 0 96,70

50 44 6 31 27 308 01 0 96,70

50 45 6 31 27 309 01 0 96,70

50 46 6 31 27 310 01 0 108,10

50 47 6 31 27 311 01 0 108,10

50 48 6 31 27 312 01 0 108,10

50 49 6 31 27 313 01 0 108,10

50 50 6 31 27 314 01 0 108,10

50 51 6 31 27 315 01 0 119,40

50 52 6 31 27 316 01 0 119,40

50 53 6 31 27 317 01 0 119,40

50 54 6 31 27 318 01 0 119,40

50 55 6 31 27 319 01 0 119,40

50 56 6 31 27 320 01 0 124,50

50 57 6 31 27 321 01 0 124,50

50 58 6 31 27 322 01 0 124,50

50 59 6 31 27 323 01 0 124,50

50 60 6 31 27 324 01 0 124,50

50 61 6 31 27 325 01 0 140,90

50 62 6 31 27 326 01 0 140,90

50 63 6 31 27 327 01 0 140,90

50 64 6 31 27 328 01 0 140,90

50 65 6 31 27 329 01 0 140,90
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3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 75 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 75 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 18 6 31 27 785 01 0 109,10

75 19 6 31 27 786 01 0 109,10

75 20 6 31 27 787 01 0 109,10

75 21 6 31 27 788 01 0 109,10

75 22 6 31 27 789 01 0 109,10

75 23 6 31 27 790 01 0 109,10

75 24 6 31 27 791 01 0 109,10

75 25 6 31 27 792 01 0 109,10

75 26 6 31 27 793 01 0 109,10

75 27 6 31 27 794 01 0 109,10

75 28 6 31 27 795 01 0 109,10

75 29 6 31 27 796 01 0 120,20

75 30 6 31 27 797 01 0 120,20

75 32 6 31 27 798 01 0 120,20

75 35 6 31 27 799 01 0 120,20

75 36 6 31 27 800 01 0 133,50

75 40 6 31 27 801 01 0 133,50

75 45 6 31 27 802 01 0 151,10

75 50 6 31 27 803 01 0 164,40

75 55 6 31 27 804 01 0 177,90

75 60 6 31 27 805 01 0 183,90

75 65 6 31 27 806 01 0 203,40

 QuiCkin MaX- / WeLDon 32 -kiinniTYkseLLÄ 
 vaRusTeTTu HM uLTRa 50 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 50 6 31 27 330 01 0 138,00

50 51 6 31 27 331 01 0 152,50

50 52 6 31 27 332 01 0 152,50

50 53 6 31 27 333 01 0 152,50

50 54 6 31 27 334 01 0 152,50

50 55 6 31 27 335 01 0 152,50

50 56 6 31 27 336 01 0 158,90

50 57 6 31 27 337 01 0 158,90

50 58 6 31 27 338 01 0 158,90

50 59 6 31 27 339 01 0 158,90

50 60 6 31 27 340 01 0 158,90

50 61 6 31 27 341 01 0 179,90

50 62 6 31 27 342 01 0 179,90

50 63 6 31 27 343 01 0 179,90

50 64 6 31 27 344 01 0 179,90

50 65 6 31 27 345 01 0 179,90

50 66 6 31 27 346 01 0 206,30

50 67 6 31 27 347 01 0 206,30

50 68 6 31 27 348 01 0 206,30

50 69 6 31 27 349 01 0 206,30

50 70 6 31 27 350 01 0 227,90

50 71 6 31 27 351 01 0 230,10

50 72 6 31 27 352 01 0 232,20

50 73 6 31 27 353 01 0 234,30

50 74 6 31 27 354 01 0 236,60

50 75 6 31 27 355 01 0 238,70

50 76 6 31 27 456 01 0 249,40

50 77 6 31 27 457 01 0 251,60

50 78 6 31 27 458 01 0 254,80

50 79 6 31 27 459 01 0 258,10

50 80 6 31 27 460 01 0 258,10

50 85 6 31 27 807 01 0 281,60

50 90 6 31 27 808 01 0 305,60

50 95 6 31 27 809 01 0 329,80

50 100 6 31 27 810 01 0 353,90

50 105 6 31 27 822 01 0 378,00

50 110 6 31 27 823 01 0 402,30

WeLDon 32 -kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 100 -keeRnapoRa
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 100 mm. Sisäreikä 8 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 50 6 31 27 811 01 0 236,50

100 55 6 31 27 812 01 0 273,60

100 60 6 31 27 813 01 0 305,60

100 65 6 31 27 814 01 0 357,30

100 70 6 31 27 815 01 0 405,40

100 74 6 31 27 826 01 0 434,40

100 75 6 31 27 816 01 0 434,40

100 80 6 31 27 817 01 0 469,80

100 82 6 31 27 827 01 0 522,90

100 85 6 31 27 818 01 0 522,90

100 90 6 31 27 819 01 0 587,40

100 95 6 31 27 820 01 0 643,60

100 100 6 31 27 821 01 0 716,10

100 105 6 31 27 824 01 0 772,30

100 110 6 31 27 825 01 0 812,40

HM uLTRa 50 -keeRnapoRa,  
Jossa Fein-kieRRe M 18 X 6 p 1,5
Erittäin pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.  
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 27 042 01 4 81,00

50 13 6 31 27 043 01 8 81,00

50 14 6 31 27 044 01 6 81,00

50 15 6 31 27 045 01 0 81,00

50 16 6 31 27 046 01 3 81,00

50 17 6 31 27 047 01 7 81,00

50 18 6 31 27 001 01 5 81,00

50 19 6 31 27 019 01 2 81,00

50 20 6 31 27 002 01 8 81,00

50 21 6 31 27 020 01 4 81,00

50 22 6 31 27 003 01 2 81,00

50 23 6 31 27 021 01 3 81,00

50 24 6 31 27 022 01 6 81,00

50 25 6 31 27 004 01 0 81,00

50 26 6 31 27 005 01 4 81,00

50 27 6 31 27 023 01 0 81,00

50 28 6 31 27 006 01 7 81,00

50 29 6 31 27 024 01 8 81,00

50 30 6 31 27 007 01 1 81,00

50 31 6 31 27 025 01 2 90,30

50 32 6 31 27 008 01 9 90,30

50 33 6 31 27 026 01 5 90,30

50 34 6 31 27 009 01 3 90,30

50 35 6 31 27 010 01 5 90,30

50 36 6 31 27 027 01 9 104,60

50 37 6 31 27 028 01 7 104,60

50 38 6 31 27 011 01 4 104,60

50 39 6 31 27 029 01 1 104,60

50 40 6 31 27 012 01 7 104,60

50 41 6 31 27 030 01 3 123,60

50 42 6 31 27 013 01 1 123,60

50 43 6 31 27 014 01 9 123,60

50 44 6 31 27 031 01 2 123,60

50 45 6 31 27 015 01 3 123,60

50 46 6 31 27 032 01 5 138,00

50 47 6 31 27 033 01 9 138,00

50 48 6 31 27 016 01 6 138,00

50 49 6 31 27 034 01 7 138,00

50 50 6 31 27 017 01 0 138,00

50 51 6 31 27 035 01 1 152,50

50 52 6 31 27 018 01 8 152,50

50 53 6 31 27 036 01 4 152,50

50 54 6 31 27 037 01 8 152,50

4
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keeRnapoRa, pinnoiTeTTua kovaMeTaLLia

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa, 
 pinnoiTeTTu kovaMeTaLLi 3/4":n WeLDon
TiAISiN-pintakäsittely takaa ainutlaatuisen lastuamistehon ja 
maksimaalisen työn etenemisen sekä parhaan käyttöiän. 
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm. Sarjan varustelu, sisältää 
6 keernaporanterää Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (leikkuusy-
vyys 35 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) muovisessa 
laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 27 838 11 0 375,30

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
HM uLTRa 35 -keeRnapoRa
TiAISiN-pintakäsittely takaa ainutlaatuisen lastuamistehon  
ja maksimaalisen työn etenemisen sekä parhaan käyttöiän. 
Metriset mitat, leikkuusyvyys 35 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 14 6 31 27 838 00 3 66,50

35 16 6 31 27 838 00 4 66,50

35 17,5 6 31 27 838 00 5 66,50

35 18 6 31 27 838 00 6 66,50

35 20 6 31 27 838 00 7 66,50

35 21 6 31 27 838 00 8 66,50

35 22 6 31 27 838 00 9 66,50

35 24 6 31 27 838 01 1 66,50

35 25 6 31 27 838 01 2 66,50

35 26 6 31 27 838 01 3 66,50

35 26,5 6 31 27 838 01 4 66,50

35 28 6 31 27 838 01 5 66,50

35 30 6 31 27 838 01 6 79,00

35 32 6 31 27 838 01 7 79,00

35 33 6 31 27 838 01 8 79,00

35 34 6 31 27 838 01 9 79,00

35 35 6 31 27 838 02 0 79,00

35 36 6 31 27 838 02 1 89,40

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa Hss

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa QuiCkin
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 50 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 33 999 01 0 202,30

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 25 mm) sekä 2 keskitystappia (80 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 34 999 06 1 154,60

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 4 keernaporaa Ø 2 x 14 mm,  
2 x 18 mm (leikkaussyvyys 25 mm) sekä 1 keskitystapin 
(80 mm) muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 34 999 06 2 97,30

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 6 keernaporaa Ø 12, 14, 16, 18, 20 ja 
22 mm (leikkaussyvyys 50 mm) sekä 2 keskitystappia (100 mm) 
muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 34 999 06 3 193,60

LisÄTaRvikesaRJa BesT oF keeRnapoRa 3/4" WeLDon
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.
Sarjan varustelu, sisältää 4 keernaporaa Ø 2 x 14 mm,  
2 x 18 mm (leikkaussyvyys 50 mm) sekä 1 keskitystapin 
(100 mm) muovisessa laukussa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 34 999 06 4 128,60

Hss-keeRnapoRa

QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss nova 25 -keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 12 6 31 33 119 05 1 22,30

25 13 6 31 33 129 05 1 22,30

25 14 6 31 33 140 05 1 222,50

25 15 6 31 33 150 05 1 22,30

25 16 6 31 33 159 05 1 22,30

25 17 6 31 33 170 05 1 24,30

25 18 6 31 33 180 05 1 24,30

25 19 6 31 33 189 05 1 24,30

25 20 6 31 33 199 06 3 28,30

25 21 6 31 33 210 05 1 28,30

25 22 6 31 33 219 05 1 28,30

25 23 6 31 33 229 05 1 32,30

25 24 6 31 33 240 05 1 32,30

25 25 6 31 33 250 05 1 32,30

25 26 6 31 33 259 05 1 37,80

25 27 6 31 33 270 05 1 37,80

25 28 6 31 33 279 05 1 40,40

25 29 6 31 33 289 05 1 40,40

25 30 6 31 33 299 05 1 43,10

25 31 6 31 33 309 05 1 43,10

25 32 6 31 33 319 05 1 49,90

25 33 6 31 33 329 05 1 49,90

25 34 6 31 33 339 05 1 56,70

25 35 6 31 33 350 05 1 56,70

25 36 6 31 33 359 05 1 56,70

25 37 6 31 33 369 05 1 66,10

25 38 6 31 33 379 05 1 66,10

25 39 6 31 33 389 05 1 66,10

25 40 6 31 33 399 05 1 74,20

25 41 6 31 33 409 05 1 74,20

25 42 6 31 33 420 05 1 81,00

25 43 6 31 33 429 05 1 81,00

25 44 6 31 33 439 05 1 85,10

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 55 6 31 27 038 01 6 152,50

50 56 6 31 27 039 01 0 158,90

50 57 6 31 27 040 01 2 158,90

50 58 6 31 27 041 01 1 158,90

50 59 6 31 27 049 01 9 161,30

50 60 6 31 27 050 01 1 161,30

50 61 6 31 27 051 01 0 182,70

50 62 6 31 27 052 01 3 182,70

50 63 6 31 27 053 01 7 182,70

50 64 6 31 27 054 01 5 182,70

50 65 6 31 27 055 01 9 182,70
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QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu Hss nova 50 
-keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 33 119 05 2 31,30

50 13 6 31 33 129 05 2 31,30

50 14 6 31 33 140 05 2 31,30

50 15 6 31 33 150 05 2 31,30

50 16 6 31 33 159 05 2 31,30

50 17 6 31 33 170 05 2 33,90

50 18 6 31 33 180 05 2 33,90

50 19 6 31 33 189 05 2 33,90

50 20 6 31 33 199 05 2 39,70

50 21 6 31 33 210 05 2 39,70

50 22 6 31 33 219 05 2 39,70

50 23 6 31 33 229 05 2 39,70

50 24 6 31 33 240 05 2 42,60

50 25 6 31 33 250 05 2 48,20

50 26 6 31 33 259 05 2 48,20

50 27 6 31 33 270 05 2 48,20

50 28 6 31 33 279 05 2 57,00

50 29 6 31 33 289 05 2 57,00

50 30 6 31 33 299 05 2 57,00

50 31 6 31 33 309 05 2 63,90

50 32 6 31 33 319 05 2 63,90

50 33 6 31 33 329 05 2 71,00

50 34 6 31 33 339 05 2 71,00

50 35 6 31 33 350 05 2 71,00

50 36 6 31 33 359 05 2 81,00

50 37 6 31 33 369 05 2 81,00

50 38 6 31 33 379 05 2 81,00

50 39 6 31 33 389 05 2 92,30

50 40 6 31 33 399 05 2 92,30

50 41 6 31 33 409 05 2 99,40

50 42 6 31 33 420 05 2 107,90

50 43 6 31 33 429 05 2 107,90

50 44 6 31 33 439 05 2 107,90

50 45 6 31 33 449 05 2 113,70

50 46 6 31 33 459 05 2 125,00

50 47 6 31 33 469 05 2 125,00

50 48 6 31 33 479 05 2 130,50

50 49 6 31 33 489 05 2 130,50

50 50 6 31 33 499 05 2 134,80

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss nova 25 -keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 12 6 31 34 120 05 1 21,20

25 13 6 31 34 130 05 1 21,20

25 14 6 31 34 140 05 1 21,20

25 15 6 31 34 150 05 1 21,20

25 16 6 31 34 160 05 1 21,20

25 17 6 31 34 170 05 1 23,30

25 18 6 31 34 180 05 1 23,30

25 19 6 31 34 190 05 1 23,30

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss nova 50 -keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 34 120 05 2 29,90

50 13 6 31 34 130 05 2 29,90

50 14 6 31 34 140 05 2 29,90

50 15 6 31 34 150 05 2 29,90

50 16 6 31 34 160 05 2 29,90

50 17 6 31 34 170 05 2 32,60

50 18 6 31 34 180 05 2 32,60

50 19 6 31 34 190 05 2 32,60

50 20 6 31 34 200 05 2 38,00

50 21 6 31 34 210 05 2 38,00

50 22 6 31 34 220 05 2 38,00

50 23 6 31 34 230 05 2 38,00

50 24 6 31 34 240 05 2 40,70

50 25 6 31 34 250 05 2 46,10

50 26 6 31 34 260 05 2 46,10

50 27 6 31 34 270 05 2 46,10

50 28 6 31 34 280 05 2 54,40

50 29 6 31 34 290 05 2 54,40

50 30 6 31 34 300 05 2 54,40

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 45 6 31 33 449 05 1 85,10

25 46 6 31 33 459 05 1 97,20

25 47 6 31 33 469 05 1 97,20

25 48 6 31 33 479 05 1 101,20

25 49 6 31 33 489 05 1 101,20

25 50 6 31 33 499 05 1 101,20

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 20 6 31 34 200 05 1 27,20

25 21 6 31 34 210 05 1 27,20

25 22 6 31 34 220 05 1 27,20

25 23 6 31 34 230 05 1 30,90

25 24 6 31 34 240 05 1 30,90

25 25 6 31 34 250 05 1 30,90

25 26 6 31 34 260 05 1 36,10

25 27 6 31 34 270 05 1 36,10

25 28 6 31 34 280 05 1 38,60

25 29 6 31 34 290 05 1 38,60

25 30 6 31 34 300 05 1 41,40

25 31 6 31 34 310 05 1 41,40

25 32 6 31 34 320 05 1 47,80

25 33 6 31 34 330 05 1 47,80

25 34 6 31 34 340 05 1 54,20

25 35 6 31 34 350 05 1 54,20

25 36 6 31 34 360 05 1 54,20

25 37 6 31 34 370 05 1 63,20

25 38 6 31 34 380 05 1 63,20

25 39 6 31 34 390 05 1 63,20

25 40 6 31 34 400 05 1 71,00

25 41 6 31 34 410 05 1 71,00

25 42 6 31 34 420 05 1 77,40

25 43 6 31 34 430 05 1 77,40

25 44 6 31 34 440 05 1 81,50

25 45 6 31 34 450 05 1 81,50

25 46 6 31 34 460 05 1 93,00

25 47 6 31 34 470 05 1 93,00

25 48 6 31 34 480 05 1 96,80

25 49 6 31 34 490 05 1 96,80

25 50 6 31 34 500 05 1 96,80

25 51 6 31 34 510 05 1 103,20

25 52 6 31 34 520 05 1 103,20

25 53 6 31 34 530 05 1 109,80

25 54 6 31 34 540 05 1 109,80

25 55 6 31 34 550 05 1 120,10

25 56 6 31 34 560 05 1 136,80

25 57 6 31 34 570 05 1 136,80

25 58 6 31 34 580 05 1 147,10

25 59 6 31 34 590 05 1 147,10

25 60 6 31 34 600 05 1 147,10
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3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss nova 75 -keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 75 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 19 6 31 34 190 05 3 73,00

75 20 6 31 34 200 05 3 73,00

75 21 6 31 34 210 05 3 78,80

75 22 6 31 34 220 05 3 78,80

75 23 6 31 34 230 05 3 78,80

75 24 6 31 34 240 05 3 78,80

75 25 6 31 34 250 05 3 92,30

75 26 6 31 34 260 05 3 92,30

75 27 6 31 34 270 05 3 92,30

75 28 6 31 34 280 05 3 102,50

75 29 6 31 34 290 05 3 102,50

75 30 6 31 34 300 05 3 109,80

75 32 6 31 34 320 05 3 118,40

75 35 6 31 34 350 05 3 127,20

75 36 6 31 34 360 05 3 137,50

75 40 6 31 34 400 05 3 168,10

75 45 6 31 34 450 05 3 175,50

75 50 6 31 34 500 05 3 197,50

75 60 6 31 34 600 05 3 241,30

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss nova 100 -keeRnapoRanTeRÄ
Pitkä käyttöikä. Metriset mitat, leikkuusyvyys 100 mm.  
Ei sovellu limittäisiin porauksiin.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 21 6 31 34 210 05 4 84,90

100 22 6 31 34 220 05 4 84,90

100 23 6 31 34 230 05 4 88,30

100 24 6 31 34 240 05 4 90,50

100 25 6 31 34 250 05 4 97,30

100 26 6 31 34 260 05 4 101,80

100 27 6 31 34 270 05 4 104,10

100 28 6 31 34 280 05 4 107,50

100 29 6 31 34 290 05 4 109,80

100 30 6 31 34 300 05 4 115,40

100 32 6 31 34 320 05 4 136,90

100 35 6 31 34 350 05 4 141,40

100 36 6 31 34 360 05 4 151,60

100 40 6 31 34 400 05 4 179,90

100 45 6 31 34 450 05 4 211,60

100 50 6 31 34 500 05 4 260,20

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 31 6 31 34 310 05 2 61,10

50 32 6 31 34 320 05 2 61,10

50 33 6 31 34 330 05 2 68,00

50 34 6 31 34 340 05 2 68,00

50 35 6 31 34 350 05 2 68,00

50 36 6 31 34 360 05 2 77,40

50 37 6 31 34 370 05 2 77,40

50 38 6 31 34 380 05 2 77,40

50 39 6 31 34 390 05 2 88,40

50 40 6 31 34 400 05 2 88,40

50 41 6 31 34 410 05 2 95,20

50 42 6 31 34 420 05 2 103,20

50 43 6 31 34 430 05 2 103,20

50 44 6 31 34 440 05 2 103,20

50 45 6 31 34 450 05 2 108,60

50 46 6 31 34 460 05 2 119,60

50 47 6 31 34 470 05 2 119,60

50 48 6 31 34 480 05 2 124,80

50 49 6 31 34 490 05 2 124,80

50 50 6 31 34 500 05 2 129,00

50 51 6 31 34 510 05 2 142,70

50 52 6 31 34 520 05 2 142,70

50 53 6 31 34 530 05 2 142,70

50 54 6 31 34 540 05 2 149,40

50 55 6 31 34 550 05 2 149,40

50 56 6 31 34 560 05 2 156,30

50 57 6 31 34 570 05 2 156,30

50 58 6 31 34 580 05 2 167,00

50 59 6 31 34 590 05 2 167,00

50 60 6 31 34 600 05 2 167,00

Hss-keeRnapoRa speCiaL

3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss speCiaL 25 -keeRnapoRa
Pitkä käyttöikä: Monikerroksisten materiaalien poraamiseen 
yhdessä työvaiheessa, leikkuusyvyys 25 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 12 6 31 34 120 30 1 37,00

25 13 6 31 34 130 30 1 37,00

25 14 6 31 34 140 30 1 37,00

25 14,3 6 31 34 143 30 1 37,00

25 15 6 31 34 150 30 1 37,00

25 16 6 31 34 160 30 1 37,00

25 17 6 31 34 170 30 1 39,50

25 18 6 31 34 180 30 1 39,50

25 20 6 31 34 200 30 1 43,10

25 22 6 31 34 220 30 1 43,10

25 24 6 31 34 240 30 1 52,90

25 26 6 31 34 260 30 1 56,80

25 28 6 31 34 280 30 1 61,60

25 30 6 31 34 300 30 1 66,40

25 32 6 31 34 320 30 1 76,40

25 35 6 31 34 350 30 1 82,60

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss speCiaL 50 -keeRnapoRanTeRÄ
Pitkä käyttöikä. Monikerroksisten materiaalien poraamiseen 
yhdessä työvaiheessa. Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 34 120 30 2 51,90

50 13 6 31 34 130 30 2 51,90

50 14 6 31 34 140 30 2 51,90

50 15 6 31 34 150 30 2 51,90

50 16 6 31 34 160 30 2 51,90

50 17 6 31 34 170 30 2 55,40

50 18 6 31 34 180 30 2 55,40

50 20 6 31 34 200 30 2 61,50

50 22 6 31 34 220 30 2 61,50

50 24 6 31 34 240 30 2 71,30

50 26 6 31 34 260 30 2 75,80

50 28 6 31 34 280 30 2 88,00

50 30 6 31 34 300 30 2 90,40

50 32 6 31 34 320 30 2 103,80

50 35 6 31 34 350 30 2 110,40

50 36 6 31 34 360 30 2 123,30

50 40 6 31 34 400 30 2 136,30

50 45 6 31 34 450 30 2 155,80

50 50 6 31 34 500 30 2 175,30
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Hss-keeRnapoRa kovaMeTaLLia

QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss DuRa 25 -keeRnapoRa
TiN-pinnoite takaa erinomaisen käyttöiän ja parhaat 
 liukuominaisuudet.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 12 6 31 33 120 06 7 40,10

25 13 6 31 33 130 06 7 40,10

25 14 6 31 33 140 06 7 40,10

25 15 6 31 33 150 06 7 40,10

25 16 6 31 33 160 06 7 40,10

25 17 6 31 33 170 06 7 43,90

25 18 6 31 33 180 06 7 43,90

25 19 6 31 33 190 06 7 43,90

25 20 6 31 33 200 06 7 49,30

25 21 6 31 33 210 06 7 49,30

25 22 6 31 33 220 06 7 49,30

25 23 6 31 33 230 06 7 60,30

25 24 6 31 33 240 06 7 60,30

25 25 6 31 33 250 06 7 60,30

25 26 6 31 33 260 06 7 65,90

25 27 6 31 33 270 06 7 65,90

25 28 6 31 33 280 06 7 71,30

25 29 6 31 33 290 06 7 71,30

25 30 6 31 33 300 06 7 78,60

25 31 6 31 33 310 06 7 78,60

25 32 6 31 33 320 06 7 89,50

25 34 6 31 33 340 06 7 98,70

25 37 6 31 33 370 06 7 111,50

25 43 6 31 33 430 06 7 135,30

25 44 6 31 33 440 06 7 144,50

25 45 6 31 33 450 06 7 144,50

25 46 6 31 33 460 06 7 160,80

25 47 6 31 33 470 06 7 160,80

25 48 6 31 33 480 06 7 175,50

25 49 6 31 33 490 06 7 175,50

25 50 6 31 33 500 06 7 175,50

QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss DuRa 50 -keeRnapoRa
TiN-pinnoite takaa erinomaisen käyttöiän ja parhaat 
 liukuominaisuudet.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 33 120 06 8 51,30

50 13 6 31 33 130 06 8 51,30

50 14 6 31 33 140 06 8 51,30

50 15 6 31 33 150 06 8 51,30

50 16 6 31 33 160 06 8 51,30

50 17 6 31 33 170 06 8 54,80

50 18 6 31 33 180 06 8 54,80

50 19 6 31 33 190 06 8 54,80

50 20 6 31 33 200 06 8 62,20

50 21 6 31 33 210 06 8 62,20

50 22 6 31 33 220 06 8 62,20

50 23 6 31 33 230 06 8 73,20

50 24 6 31 33 240 06 8 73,20

50 25 6 31 33 250 06 8 73,20

50 26 6 31 33 260 06 8 82,20

50 27 6 31 33 270 06 8 82,20

50 28 6 31 33 280 06 8 89,50

50 29 6 31 33 290 06 8 89,50

50 30 6 31 33 300 06 8 98,70

50 31 6 31 33 310 06 8 98,70

50 32 6 31 33 320 06 8 111,50

50 33 6 31 33 330 06 8 111,50

50 34 6 31 33 340 06 8 124,20

3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss DuRa 25 -keeRnapoRa
TiN-pinnoite takaa erinomaisen käyttöiän ja parhaat 
 liukuominaisuudet.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 25 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 12 6 31 34 120 07 5 40,10

25 13 6 31 34 130 07 5 40,10

25 14 6 31 34 140 07 5 40,10

25 15 6 31 34 150 07 5 40,10

25 16 6 31 34 160 07 5 40,10

25 17 6 31 34 170 07 5 43,90

25 18 6 31 34 180 07 5 43,90

25 19 6 31 34 190 07 5 43,90

25 20 6 31 34 200 07 5 49,30

25 21 6 31 34 210 07 5 49,30

25 22 6 31 34 220 07 5 49,30

25 23 6 31 34 230 07 5 60,30

25 24 6 31 34 240 07 5 60,30

25 25 6 31 34 250 07 5 60,30

25 26 6 31 34 260 07 5 65,90

25 27 6 31 34 270 07 5 65,90

25 28 6 31 34 280 07 5 71,30

25 29 6 31 34 290 07 5 71,30

25 30 6 31 34 300 07 5 78,60

25 31 6 31 34 310 07 5 78,60

25 32 6 31 34 320 07 5 89,50

25 33 6 31 34 330 07 5 89,50

25 34 6 31 34 340 07 5 98,70

25 35 6 31 34 350 07 5 98,70

25 36 6 31 34 360 07 5 98,70

25 37 6 31 34 370 07 5 111,50

25 38 6 31 34 380 07 5 111,50

25 39 6 31 34 390 07 5 111,50

25 40 6 31 34 400 07 5 124,20

25 41 6 31 34 410 07 5 124,20

25 42 6 31 34 420 07 5 135,30

25 43 6 31 34 430 07 5 135,30

25 44 6 31 34 440 07 5 144,50

25 45 6 31 34 450 07 5 144,50

25 46 6 31 34 460 07 5 160,80

25 47 6 31 34 470 07 5 160,80

25 48 6 31 34 480 07 5 175,50

25 49 6 31 34 490 07 5 175,50

25 50 6 31 34 500 07 5 175,50

25 51 6 31 34 510 07 5 186,40

25 52 6 31 34 520 07 5 186,40

25 53 6 31 34 530 07 5 195,50

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 35 6 31 33 350 06 8 124,20

50 36 6 31 33 360 06 8 124,20

50 37 6 31 33 370 06 8 138,80

50 38 6 31 33 380 06 8 138,80

50 39 6 31 33 390 06 8 138,80

50 40 6 31 33 400 06 8 155,10

50 41 6 31 33 410 06 8 155,10

50 42 6 31 33 420 06 8 169,80

50 43 6 31 33 430 06 8 169,80

50 44 6 31 33 440 06 8 182,80

50 45 6 31 33 450 06 8 182,80

50 46 6 31 33 460 06 8 204,70

50 47 6 31 33 470 06 8 204,70

50 48 6 31 33 480 06 8 219,40

50 49 6 31 33 490 06 8 219,40

50 50 6 31 33 500 06 8 219,40 4
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3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss DuRa 50 -keeRnapoRa
TiN-pinnoite takaa erinomaisen käyttöiän ja parhaat liukuomi-
naisuudet.
Metriset mitat, leikkuusyvyys 50 mm.

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 12 6 31 34 120 07 6 51,30

50 13 6 31 34 130 07 6 51,30

50 14 6 31 34 140 07 6 51,30

50 15 6 31 34 150 07 6 51,30

50 16 6 31 34 160 07 6 51,30

50 17 6 31 34 170 07 6 54,80

50 18 6 31 34 180 07 6 54,80

50 19 6 31 34 190 07 6 54,80

50 20 6 31 34 200 07 6 62,20

50 21 6 31 34 210 07 6 62,20

50 22 6 31 34 220 07 6 62,20

50 23 6 31 34 230 07 6 73,20

50 24 6 31 34 240 07 6 73,20

50 25 6 31 34 250 07 6 73,20

50 26 6 31 34 260 07 6 82,20

50 27 6 31 34 270 07 6 82,20

50 28 6 31 34 280 07 6 89,50

50 29 6 31 34 290 07 6 89,50

50 30 6 31 34 300 07 6 98,70

50 31 6 31 34 310 07 6 98,70

50 32 6 31 34 320 07 6 111,50

50 33 6 31 34 330 07 6 111,50

50 34 6 31 34 340 07 6 124,20

50 35 6 31 34 350 07 6 124,20

50 36 6 31 34 360 07 6 124,20

50 37 6 31 34 370 07 6 138,80

50 38 6 31 34 380 07 6 138,80

50 39 6 31 34 390 07 6 138,80

50 40 6 31 34 400 07 6 155,10

50 41 6 31 34 410 07 6 155,10

50 42 6 31 34 420 07 6 169,80

50 43 6 31 34 430 07 6 169,80

50 44 6 31 34 440 07 6 182,80

50 45 6 31 34 450 07 6 182,80

50 46 6 31 34 460 07 6 204,70

50 47 6 31 34 470 07 6 204,70

50 48 6 31 34 480 07 6 219,40

50 49 6 31 34 490 07 6 219,40

50 50 6 31 34 500 07 6 219,40

50 51 6 31 34 510 07 6 233,80

50 52 6 31 34 520 07 6 233,80

50 53 6 31 34 530 07 6 246,80

50 54 6 31 34 540 07 6 246,80

50 55 6 31 34 550 07 6 252,20

50 56 6 31 34 560 07 6 263,30

50 57 6 31 34 570 07 6 263,30

50 58 6 31 34 580 07 6 285,40

50 59 6 31 34 590 07 6 285,40

50 60 6 31 34 600 07 6 285,40

Leikkuusyvyys
mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25 54 6 31 34 540 07 5 195,50

25 55 6 31 34 550 07 5 201,20

25 56 6 31 34 560 07 5 210,30

25 57 6 31 34 570 07 5 210,30

25 58 6 31 34 580 07 5 228,60

25 59 6 31 34 590 07 5 228,60

25 60 6 31 34 600 07 5 228,60

keskiTYsTapiT

keskiTYsTapiT

Ø
mm

L
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6,35 82 6 31 34 998 30 0 20,20

6,35 100 6 31 34 998 31 0 20,20

6,35 125 6 31 34 998 33 0 20,60

6,35 135 6 31 34 998 33 5 24,60

keskiTYsTapiT
2 osaa.

QuiCkin-TaRvikkeeT

aDapTeRiT QuiCkin -kiinniTYkseLLÄ
kierreadapteri M18 x 6 P 1,5

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 020 00 6 34,40

aDapTeRiT QuiCkin -kiinniTYkseLLÄ
3/4" Weldon-adapteri

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 021 01 4 34,40

aDapTeRiT QuiCkin -kiinniTYkseLLÄ
Weldon-erikoiskäyttöpää. Erityisesti muiden valmistajien 
 keernaporille, joiden sisäreikä > 6,4 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 024 01 9 34,40

aDapTeRiT QuiCkin -kiinniTYkseLLÄ
adapteri 1/2" - 20 UNF

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 022 00 8 34,40

aDapTeRiT QuiCkin -kiinniTYkseLLÄ
adapteri B 16

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 023 00 2 34,40

QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss-kieRukkapoRa
Leikkuusyvyys 35 mm

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 31 11 009 01 0 31,10

10,2 6 31 11 010 01 0 31,10

11 6 31 11 011 01 0 35,30

12 6 31 11 012 01 0 35,30

13 6 31 11 013 01 0 38,10

14 6 31 11 014 01 0 38,10

15 6 31 11 015 01 0 39,60

15,5 6 31 11 016 01 0 39,60

Ø
mm

L
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6,35 158 3 02 17 366 01 0 33,60

7,98 184 3 02 17 362 01 0 39,90
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JaTkokappaLe
käyttöön ahtailla, syvillä tai porrastetuilla pinnoilla läpirei'ille 
halkaisijasta Ø 36 alkaen. QuickIN-kiinnitys, pituus 100 mm,  
sis. keskitystapin.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 06 016 01 0 120,10

QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu 
 HaMMaskeHÄpoRaisTukka

3/4" WeLDon -LisÄvaRusTeeT

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
muiden valmistajien tuotteiden varustamiseen QuickIN- 
järjestelmän mukaiseksi.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 027 01 0 73,80

aDapTeRi 3/4":n WeLDon B16-kiinniTYkseen
adapteri B 16

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 061 00 0 34,40

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
adapteri 1/2" - 20 UNF

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 070 00 0 34,40

3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss-kieRukkapoRa
Leikkuusyvyys 35 mm

JaTkokappaLe
Käytettäväksi ahtailla, syvillä tai porrastetuilla pinnoilla, 
 läpirei'ille 34 mm:n halkaisijasta alkaen. 3/4" Weldon-kiinnitys, 
pituus 100 mm.

Pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 6 31 06 022 98 0 94,80

pikaisTukka Ja TeRÄn kiinniTYksen vaRMisTin 
3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ

Kiristysväli
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 - 13 6 32 04 037 01 0 138,50

HaMMaskeHÄpoRaisTukka 3/4":n WeLDon- 
kiinniTYkseLLÄ

Kiristysväli
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1.5 - 13 6 39 01 061 02 0 109,10

3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu  
Hss-kieRukkapoRasaRJa
Koostuu 6 HSS-kierukkaporasta Ø 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 mm 
käytännöllisessä muovisessa säilytyslaatikossa.
Leikkuusyvyys 35 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 31 11 018 02 0 220,50

 QuiCkin MaX / WeLDon 32 -LisÄvaRusTeeT

 QuiCkin MaX- / WeLDon 32 -kiinniTYkseLLÄ 
 vaRusTeTTu soviTin
QuickIN-käyttöpää

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 045 01 0 71,20

 QuiCkin MaX- / WeLDon 32 -kiinniTYkseLLÄ 
 vaRusTeTTu soviTin
3/4" Weldon-adapteri

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 076 01 0 71,20

WeLDon 32 -kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu soviTin
3/4" Weldon-adapteri

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 01 075 01 0 71,20

Mk-kiinniTYsvaRReT QuiCkin

QuiCkin-kiinniTYsvaRReT
Sisäisellä jäähdytysainesyötöllä.
Keernaporan vaihto ilman työkaluja.

QuiCkin-kiinniTYsvaRReT
FEIN-keernaporien käyttöön pöytä- ja pylväsporakoneissa 
samoin kuin kaikissa muissa porajyrsimissä MK-kiinnityksellä.
Sisäisellä jäähdytysainesyötöllä.
Keernaporan vaihto ilman työkaluja.

Kiristysväli
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1.5 - 13 6 39 01 023 02 0 111,30

1 - 16 6 39 01 023 01 1 132,00

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5 6 31 11 036 01 0 28,80

6 6 31 11 018 01 0 28,80

6,8 6 31 11 034 01 0 28,80

7 6 31 11 019 01 0 28,80

8 6 31 11 020 01 0 28,80

8,5 6 31 11 035 01 0 30,40

9 6 31 11 021 01 0 30,40

10 6 31 11 022 01 0 30,40

10,2 6 31 11 037 01 0 34,80

11 6 31 11 023 01 0 34,80

12 6 31 11 024 01 0 34,80

13 6 31 11 025 01 0 37,50

14 6 31 11 026 01 0 37,50

15 6 31 11 027 01 0 42,60

16 6 31 11 028 01 0 42,60

Leikkuusyvyys
mm Kartio

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 MK 2 12 - 35 6 39 01 065 02 0 244,10

75 MK 2 12 - 35 6 39 01 066 02 0 261,70

50 MK 3 12 - 65 6 39 01 048 02 0 244,10

75 MK 3 12 - 65 6 39 01 049 02 0 261,70

Leikkuusyvyys
mm Kartio

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 MK 3 12 - 65 6 39 01 019 01 3 256,50

50 MK 2 12 - 35 6 39 01 018 01 9 244,10

75 MK 3 12 - 65 6 39 01 055 02 0 274,00

75 MK 2 12 - 35 6 39 01 057 02 0 274,00

4
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Mk-kiinniTYsvaRReT 3/4" WeLDon

3/4" WeLDon-kiinniTYsvaRsi
Sisäisellä jäähdytysainesyötöllä.
Keernaporan vaihto ilman työkaluja.

3/4" WeLDon-kiinniTYsvaRsi
Sisäisellä jäähdytysainesyötöllä.
Manuaalinen ydinporan vaihto.

3/4" WeLDon-kiinniTYsvaRsi
FEIN-keernaporien käyttöön pöytä- ja pylväsporakoneissa 
samoin kuin kaikissa muissa porajyrsimissä MK-kiinnityksellä.
Keernaporan vaihto ilman työkaluja.

Leikkuusyvyys
mm Kartio

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 MK 3 12 - 65 6 39 01 052 02 0 256,50

75 MK 3 12 - 65 6 39 01 053 02 0 274,00

Mk-kiinniTYsvaRReT WeLDon 32

WeLDon 32 -kiinniTYsvaRsi
Sisäisellä jäähdytysainesyötöllä.

Leikkuusyvyys
mm Kartio

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 MK 4 50 - 100 6 39 01 072 02 0 214,50

MoRsekaRTioLLe

vÄHennYsHoLkki
morsekartiolle

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

MK 4/MK 3 6 33 02 004 00 2 36,30

kiinniTYskaRTio
morsekartiolla varustetuille porakoneille.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

MK 3/B 16 6 33 01 012 00 5 19,80

MK 3/B 22 6 33 01 014 00 7 27,00

LaaJennusHoLkki
morsekartiolle

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

MK 3/MK 3 6 33 04 005 00 0 242,00

pikavaiHToisTukka kieRTeiTYkseen

3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu 
 kieRRepoRan pikavaiHToisTukka koko 2
Käytettävissä ainoastaan vastapäivään pyöriville magneettikee-
rnaporakoneille. Standardin DIN 371 ja 374/376 mukaisille kier-
reporille kierteityssisäkkeitä käytettäessä turvakytkimellä 
M6–M20 varustettuna tai ilman sitä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 089 01 0 384,10

QuiCkin-kiinniTYkseLLÄ vaRusTeTTu kieRRepoRan 
pikavaiHToisTukka koko 2
Käytettävissä ainoastaan vastapäivään pyöriville magneettikee-
rnaporakoneille. Standardin DIN 371 ja 374/376 mukaisille 
 kierreporille kierteityssisäkkeitä käytettäessä turvakytkimellä 
M6–M20 varustettuna tai ilman sitä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 079 01 0 384,10

 QuiCkin MaX- / WeLDon 32 -kiinniTYkseLLÄ vaRus-
TeTTu kieRRepoRan pikavaiHToisTukka koko 3
Käytettävissä ainoastaan vastapäivään pyöriville magneettikee-
rnaporakoneille. Standardin DIN 374/376 mukaisille kierrepo-
rille kierteityssisäkkeitä käytettäessä turvakytkimellä M22–M36 
varustettuna tai ilman sitä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 082 01 0 535,80

kieRReTapin inseRiT

kieRReTapinpiTiMeT
DIN 374/376:n mukaisille kierretapeille

Kierre
Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 6 4,9 6 32 06 095 01 1 113,00

M 8 8 6,2 6 32 06 138 01 0 113,00

M 10 10 8 6 32 06 139 01 0 113,00

kieRReTapinpiTiMeT
DIN 374/376:n mukaisille kierretapeille

kieRReTapinpiTiMeT
Turvakytkimellä umpireikiä varten.
DIN 374/376:n mukaisille kierretapeille

Kierre
Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 6 4,9 6 32 06 118 01 3 315,30

M 8 8 6,2 6 32 06 140 01 0 315,30

M 10 10 8 6 32 06 141 01 0 315,30

kieRReTapinpiTiMeT
Turvakytkimellä umpireikiä varten.
DIN 374/376:n mukaisille kierretapeille

Kierre
Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 8 6 4,9 6 32 06 102 01 3 315,30

M 10 7 5,5 6 32 06 103 01 7 315,30

M 12 9 7 6 32 06 104 01 5 315,30

M 14 11 9 6 32 06 105 01 9 315,30

M 16 12 9 6 32 06 106 01 2 315,30

M 18 14 11 6 32 06 107 01 6 315,30

M 20 16 12 6 32 06 108 01 4 315,30

Leikkuusyvyys
mm Kartio

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 MK 2 12 - 35 6 39 01 063 02 0 244,10

75 MK 2 12 - 35 6 39 01 064 02 0 261,70

50 MK 3 12 - 65 6 39 01 050 02 0 244,10

75 MK 3 12 - 65 6 39 01 051 02 0 261,70

Leikkuusyvyys
mm Kartio

Poraus-Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 MK 3 12 - 65 6 39 01 074 02 0 137,20

75 MK 3 12 - 65 6 39 01 073 02 0 152,70

Kierre
Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 4,5 3,4 6 32 06 117 01 5 113,00

M 10 7 5,5 6 32 06 096 01 4 113,00

M 12 9 7 6 32 06 097 01 8 113,00

M 14 11 9 6 32 06 098 01 6 113,00

M 16 12 9 6 32 06 099 01 0 113,00

M 18 14 11 6 32 06 100 01 1 113,00

M 20 16 12 6 32 06 101 01 0 113,00
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TapinpiDin koko 3
DIN 374/376:n mukaisille kierretapeille

Kierre
Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M22/M24 18 14,5 6 32 06 119 01 0 234,40

M 27 20 16 6 32 06 120 01 0 234,40

M 30 22 18 6 32 06 121 01 0 252,40

M 33 25 20 6 32 06 157 01 0 297,20

M 36 28 22 6 32 06 158 01 0 312,20

TapinpiDin koko 3
Turvakytkimellä umpireikiä varten.
DIN 374/376:n mukaisille kierretapeille

Kierre
Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M22/M24 18 14,5 6 32 06 122 01 0 488,90

M 27 20 16 6 32 06 123 01 0 488,90

M 30 22 18 6 32 06 124 01 0 508,10

M 33 25 20 6 32 06 155 01 0 612,50

M 36 28 22 6 32 06 156 01 0 627,60

vaiHTosupisTusHoLkki koosTa 3 kokoon 2
Supistusholkki kierteityssisäkkeiden koon 2 (M 6 - M 20)  
kiinnitykseen kierteitys-pikavaihtoistukkaan koko 3  
(9 26 02 082 01 0). 

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 32 06 125 01 0 288,90

kieRReTapin LisÄvaRusTeeT 3/4" WeLDon

kieRReTapin LisÄvaRusTeeT 3/4" WeLDon

kieRRepoRa LÄpiRei'iLLe Ja soviTin  
3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Lyhyt malli standardin DIN 352 / ISO 13 muk.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 6 31 10 019 03 0 54,30

M 8 6 31 10 020 03 0 57,70

M 10 6 31 10 021 03 0 62,90

M 12 6 31 10 022 03 0 66,30

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Käyttöpää 1/4":n kuusikulmalla standardin  
DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3:n muk.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 32 06 148 01 0 33,30

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Käyttöpää 6 mm pyörövarsi M5 - M8:lle standardin  
DIN 352 / ISO 13 muk.

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 4,9 6 32 06 146 01 0 33,30

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Käyttöpää 7 mm pyörövarsi M10:lle standardin  
DIN 352 / ISO 13 muk.

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

7 5,5 6 32 06 147 01 0 33,30

aDapTeRi 3/4" WeLDon-kiinniTYkseLLÄ
Käyttöpää 9 mm pyörövarsi M12:lle standardin  
DIN 352 / ISO 13 muk.

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 7 6 32 06 149 01 0 33,30

kieRRepoRa LÄpiRei'iLLe

Kierre
L
mm

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 8 90 8 6,2 6 31 10 023 01 0 20,40

M 10 100 10 8 6 31 10 024 01 0 27,20

M 12 110 9 7 6 31 10 025 01 0 28,40

kieRRepoRa LÄpiRei'iLLe
Lyhyt malli standardin DIN 352 / ISO 13 muk.

Kierre
L
mm

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 56 6 4,9 6 31 10 019 01 0 22,30

M 8 63 6 4,9 6 31 10 020 01 0 25,50

M 10 70 7 5,5 6 31 10 021 01 0 30,40

M 12 75 9 7 6 31 10 022 01 0 34,10

kieRRepoRanTeRÄT uMpiRei'iLLe

Kierre
L
mm

Ø
mm

Neliömäinen
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 8 90 8 6,2 6 31 10 023 02 0 23,10

M 10 100 10 8 6 31 10 024 02 0 29,80

M 12 110 9 7 6 31 10 025 02 0 31,20

kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
Kostuu aina 1 x kierreporasta M6 standardin DIN 352 / ISO 13 
muk. 3/4":n sovittimella Weldon-kiinnityksellä, HSS-kierrepo-
rasta Ø 5 mm 3/4":n Weldon-kiinnityksellä ja HSS 90°:n 
kiilaupotusterästä Ø 16,5 mm 3/4":n sovittimella Weldon- 
kiinnityksellä sekä 1 kuusiokoloavaimesta käytännöllisessä 
muovisessa säilytyslaatikossa.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 6 6 31 10 019 02 0 161,00

kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
Kostuu aina 1 x kierreporasta M8 standardin DIN 352 / ISO 13 
muk. 3/4":n sovittimella Weldon-kiinnityksellä, HSS-kierrepo-
rasta Ø 6,8 mm 3/4":n Weldon-kiinnityksellä ja HSS 90°:n 
kiilaupotusterästä Ø 16,5 mm 3/4":n sovittimella Weldon- 
kiinnityksellä sekä 1 kuusiokoloavaimesta käytännöllisessä 
muovisessa säilytyslaatikossa.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 8 6 31 10 020 02 0 161,00

kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
Kostuu aina 1 x kierreporasta M10 standardin DIN 352 / ISO 13 
muk. 3/4":n sovittimella Weldon-kiinnityksellä, HSS-kierrepo-
rasta Ø 8,5 mm 3/4":n Weldon-kiinnityksellä ja HSS 90°:n 
kiilaupotusterästä Ø 16,5 mm 3/4":n sovittimella Weldon -
kiinnityksellä sekä 1 kuusiokoloavaimesta käytännöllisessä 
muovisessa säilytyslaatikossa.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 10 6 31 10 021 02 0 168,00

kieRRepoRanTeRÄsaRJa LÄpiRei'iLLe
Kostuu aina 1 x kierreporasta M12 standardin DIN 352 / ISO 13 
muk. 3/4":n sovittimella Weldon-kiinnityksellä, HSS-kierrepo-
rasta Ø 10,2 mm 3/4":n Weldon-kiinnityksellä ja HSS 90°:n 
kiilaupotusterästä Ø 16,5 mm 3/4":n sovittimella Weldon- 
kiinnityksellä sekä 1 kuusiokoloavaimesta käytännöllisessä 
muovisessa säilytyslaatikossa.

Kierre Tilausnumero Hinta Alv 0 %

M 12 6 31 10 022 02 0 168,00

4
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JÄÄHDYTYs

nesTepuLLo
Tilavuus n. 450 ml.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 32 022 00 7 16,30

vaRaLeTku
käsipumppuun 3 21 32 022 00 7.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 14 14 054 00 8 5,20

FLeX-niveLLeTku
Käyttöön kierukkaporien yhteydessä.

L
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

340 3 14 14 070 01 0 21,40

500 3 14 14 078 01 0 34,40

LeikkuuTaHna
Voiteluaine metallilevyjen työstöön.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 32 046 00 0 24,00

MuuT LisÄvaRusTeeT

MaGneeTTinen LasTunosTin
Suuren magneettivoiman omaavalla käytännöllisellä työkalulla 
magneettisten metallilastujen kerääminen on nopeaa ja 
helppoa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 42 01 005 01 0 72,50

kiinniTYsLaiTTeeT

aLipaineLevY
Antimagneettisille materiaaleille ja rakenteisille alustoille 
(rihlalevy, kuviopelti ym.). Tähän tarvitaan alipainepumppua. 
Maksimaalinen poran Ø 65 mm.
Alipainelevy 396 x 200 x 95 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 057 01 7 738,50

aLipaineLevY
Antimagneettisille materiaaleille ja rakenteisille alustoille 
 (kuviopelti ym.). Tähän tarvitaan alipainepumppua. 
 Maksi maalinen poran Ø 80 mm.
Alipainelevy 396 x 350 x 95 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 085 01 0 734,30

aLipainepuMppu
Tyhjiöpumppu 230 V 50 Hz, 92 W, imumäärä 0,015 m³/min,  
- 0,8 bar, paino 2,5 kg, mukana imuletku, kotelointiluokka:  
IP 30, suojausluokka: I, kytkentäaika: 15 min käyttö / 10 min 
tauko (intervalli)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 01 022 01 3 692,20

iMuLevY
antimagneettisille materiaaleille, 250 x 330 x 110 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 054 01 6 710,80

puTkikiinniTYsLevY
sis. kiinnityshihnan, porausten tekeminen putkiin, putken  
Ø 60 - 300 mm, 220 x 130 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 055 01 0 387,10

Hss 90° kiiLaupoTusTeRÄ
1/4":n kuusikulmalla standardin  
DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3:n muk.

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

16,5 6 31 11 038 01 0 27,20

Hss 90° kaRTioupoTusTeRÄ, Jossa soviTin  
3/4":n WeLDon-kiinniTYkseLLÄ

Ø
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

16,5 6 31 11 038 02 0 59,20
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univeRsaL / auToMaTiC 4

TaRvikesaRJaT 3/4" WeLDon

ConsTRuCTion siTe-saRJa 3/4" WeLDon | Hss nova 50
 + Erikoispaketti HM- ja HSS-keernaporilla L-BOXX-laukussa
 + Keernaporanterä HSS NOVA 50: äärimmäisen iskunkestävä 
poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakentamisessa  
ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 64 HRC:n  
HSS- teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa lisäksi erin-
omaisella käyttöiällään.

 + HSS-kierukkaporanteräsarja (5 % kobolttia): HSS-kobolttise-
ostetut kierukkaporanterät Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, 
 soveltuvat etenkin ruostumattoman ja seosteisen teräksen 
työstöön.

 + Pikaistukka SUPRA-SK: metallinen pikaistukka, jonka kiinni-
tysalue on 1–13 mm. Helppo ja nopea kiinnitys ilman työka-
luja tuo parhaan mahdollisen käyttömukavuuden. 
Automaattisesti kiristyvät kiinnitysleuat takaavat, että poraus-
työkalu pyörii aksiaalisesti tarkasti.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + 1 kierukkaporaneräsarja, 6-osainen
 + 1 pikaistukka SUPRA-SK 1–13 mm ja 3/4" Weldon
 + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
2 kutakin kokoa (Ø 8 mm ja 10 mm) 

 + 6 HSS NOVA 50 -keernaporanterää 50 mm:n leikkuusyvyy-
dellä (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)

 + 2 keskitystappia 100 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 52 0 442,40

sTRuCTuRaL sTeeL-seT 3/4" WeLDon / Hss nova 50
 + Erikoispaketti HM- ja HSS-keernaporilla L-BOXX-laukussa
 + Keernaporanterä HSS NOVA 50: äärimmäisen iskunkestävä 
poranterä on luotu kovaan käyttöön teräsrakentamisessa  
ja asennustöissä. Sitkeän leikkaavuutensa ja 64 HRC:n 
HSS-teräksen ansiosta keernapora vakuuttaa lisäksi erin-
omaisella käyttöiällään.

 + Keernaporanterä HM ULTRA 50: laadukkaan kovametallisen 
leikkuuhampaansa ja 1450 HV:n kovuuden ansiosta tämä 
keernaporanterä tarjoaa maksimaalisen lastuamistehon ja 
erittäin pitkän käyttöiän kaikissa metalleissa.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + HSS NOVA 50 -keernaporanterät 50 mm:n leikkuusyvyydellä, 
1 kutakin kokoa (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)

 + HM ULTRA 50 -keernaporanterät 50 mm:n leikkuusyvyydellä, 
1 kutakin kokoa (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)

 + 2 keskitystappia 100 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 39 0 570,90

sTRuCTuRaL sTeeL-seT 3/4" WeLDon / Hss nova 25
 + Erikoispaketti HSS-keernaporilla L-BOXX-laukussa.
 + HSS-keernaporien yleisimmät läpimitat yhdistettynä yhteen 
pakettiin. Täydellinen teräs- ja sillanrakennukseen.

 + Keernaporanterä HSS NOVA 25: pitkä käyttöikä ja erityisen 
hyvä iskunkestävyys: sitkeän leikkaavuutensa ja 64 HRC:n 
HSS-teräksen ansiosta keernaporanterä on kuin luotu kovaan 
käyttöön teräsrakentamisessa ja asennustöissä.

 + Kierukkaporanterät ja upottimet: kaikki mitä tarvitset keerna-
poraukseen ja umpireikiä varten löydät tästä yhdestä paketista.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
3 kutakin kokoa (Ø 10 mm ja 12 mm) 

 + HSS NOVA 25 -keernaporanterät 25 mm:n leikkuusyvyydellä, 
3 kutakin kokoa (Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)

 + 2 keskitystappia 82 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 42 0 524,30

MaCHineRY-seT 3/4" WeLDon
 + Erikoispaketti kattavilla kierreporatarvikkeilla L-BOXX-laukussa
 + Yleisimmät kierreporanterät läpirei'ille yhdessä paketissa. 
Täydellinen koneenrakennukseen ja työstökoneiden raken-
nukseen. 

 + Kierukkaporanterät ja upottimet: kaikki mitä tarvitset keerna-
poraukseen ja umpireikiä varten löydät tästä yhdestä paketista.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + Kierteitysporanterät, 2 kutakin kokoa (M6, M8, M10, M12  
(DIN 352 / ISO 13))

 + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
1 kutakin kokoa (Ø 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm) 

 + 4 HSS 90° -kiilaupotusterää Ø 16,5 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 41 0 685,80

TRuCkFRaMe-seT 3/4" WeLDon / Hss speCiaL 25
 + Erikoispaketti HSS-keernaporilla L-BOXX-laukussa.
 + HSS SPECIAL -keernaporien yleisimmät läpimitat yhdessä 
paketissa. Täydellinen erikoisajoneuvojen ja ajoneuvorun-
kojen valmistukseen.

 + Keernaporanterä HSS SPECIAL 25: erityisen leikkausgeomet-
rian ansiosta ydin leikataan sisältä ulospäin, mikä mahdol-
listaa jopa monikerroksisen materiaalien poraamisen yhdessä 
työvaiheessa.

 + Kierukkaporanterät ja upottimet: kaikki mitä tarvitset keerna-
poraukseen ja umpireikiä varten löydät tästä yhdestä paketista.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
2 kutakin kokoa (Ø 8 mm ja 10 mm) 

 + HSS SPECIAL 25 -keernaporanterät 25 mm:n leikkuusyvyydellä, 
2 kutakin kokoa (Ø 12/ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm)

 + 2 keskitystappia 82 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 43 0 734,40

FaBRiCaToR M12 TappinG-seT 3/4" WeLDon 
 + Erikoispaketti kattavilla kierreporatarvikkeilla L-BOXX-laukussa
 + Yleisimmät kierreporanterät läpirei'ille ja umpirei'ille yhdessä 
paketissa. Täydellinen metalli- ja koneenrakennukseen.

 + Kierreporan pikavaihtoistukat: käytettävissä kaikissa vastapäi-
vään pyörivissä keernaporakoneissa, tekevät kierteityksestä 
entistä tarkempaa ja tehokkaampaa.

 + Kierteityssisäkkeet ja konekierreporanterät: yhdeltä valmista-
jalta, yhdessä paketissa kokojen M8, M10, M12 kierreporauksiin 
läpi- ja umpirei'ille.

 + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi 
ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

 + 1 kierteitys-pikavaihtoistukka, koko 2
 + Kierteityssisäkkeet turvakytkennällä, 1 kutakin kokoa  
(M8 / M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376]) 

 + HSS-konekierreporanterät läpirei'ille, 1 kutakin kokoa  
M8 / M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B]

 + HSS-konekierreporanterät umpirei'ille, 1 kutakin kokoa  
(M8 / M10 [DIN 371C], M12 [DIN 376C])

 + HSS-kierukkaporanterät 35 mm:n leikkuusyvyydellä, 
1 kutakin kokoa (Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 mm)

 + 1 HSS 90° -kiilaupotusterää Ø 16,5 mm
 + 1 leikkuutahna
 + 1 L-BOXX 136 -laukku tarvikkeille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 680 40 0 1.218,80
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 Sahat 

 akku piStOSaha   181 
 Voittaa kaiken: 
 Äärimmäisen kompakti 
akkukäsisaha leikkaa 
vaivatta ja  nopeasti 
 metallin,  muovin, puun, 
puukomposiittimateriaalit 
ja eristemateriaalit - suo-
rassa, mutkissa ja vaikeasti 
saavutettavissa paikoissa. 

 akku käSipyöröSaha   176 
 Kompakti, kevyt ja yllättävän tehokas. 
Akkukäsisirkkeli leikkaa vaivatta jopa 
57 mm paksua terästä - ilman jälkikä-
sittelyä. Pysy liikkeellä pidempään jopa 
30 metriä akun latauksella. 

 akkupiStOSaha   178 
 Metallisahoilla on monia etuja muihin 
koneisiin, kuten kulmahiomakoneisiin, 
verrattuna: työkappaleen ei ole läm-
pötilan aiheuttamaa värjäytymistä tai 
muodonmuutosta, vähäinen tai ei 
lainkaan kipinöintiä leikattaessa 
ja erittäin suuri 
tarkkuus. 
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5 Sahat



Sahavalikoiman
kampanjavideo

 akku  184 
NauhahiOMakONE 
 Ergonominen ja kompakti 
 vannesaha erilaisten materiaalien 
liikkuvaan ja kätevään katkaisuun. 

 katkaiSuSahauS   185 
 Varmaa, nopeaa ja tarkkaa sahausta 
metallille tarkoitetulla katkaisusahalla. 

 piStOSahat putkia   186 
VartEN

 Optimaaliset leikkausnopeudet ja 
erittäin vähäinen kuluminen. 
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https://youtu.be/zsug24BnEsI
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Pitkien rakenneosien 
 katkaisu ja leikkaaminen 
siististi 
EI OLE MAHDOLLISTA 
 ILMAN JÄLKITYÖSTÖÄ?

Metallia työstettäessä 
 lentelee ympäriinsä 
KUUMIA JA 
 TERÄVÄREUNAISIA 
 LASTUJA
ja sahanterä juuttuu kiinni?

Akkukäyttöinen saha on 
LIIAN RASKAS JA 
 HEIKKOTEHOINEN 
verkkokoneisiin 
 verrattuna?

Konetta  
EI VOI SÄÄTÄÄ 
 JOUSTAVASTI
erilaisille materiaaleille?

tuNtuukO 
täMä tutuLta?

tEräkSEN SahauS 
24 X 150 MM*

F-irON Cut 57 aS mahdollistaa 
työn erinomaisen etenemisen konetta 
laskematta, ilman turhia taukoja, 
8Ah ProCORE -akulla.

kilpailija vaatii useita 
asetuskertoja.

F-irON
Cut 57 aS.

Täyttä tehoa. Täysin kompakti.

50 % tEhOkkaaMpi 
 MatEriaaLiNpOiStO.
50 % tehokkaampi materiaalinpoisto tavanomaisiin 
 metallikäsipyörösahoihin verrattuna. Kaksinkertainen 
tuottavuus harjattoman moottorin, ProCORE-akun 
ja optimaalisesti sovitetun sahanterän täydellisen 
 yhteistyön ansiosta, vain 3 kg:n omapainolla. 

yhtEENSOpiVa VaruStELu.
Suorat, pitkät leikkaukset ovat mahdollisia 
tavanomaisten ohjainkiskojen (Makita, 
Bosch, Festool, Mafell) kanssa irrotettavan 
adapterin ansiosta.

k
il

p
ai

li
ja
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50 100 150

pitkäikäiStä tEhOa.
Suurikaan suoritustehotaso ei vaikuta 
 koneen pitkäikäisyyteen ja suorituskykyyn 
siinä käytettyjen laadukkaiden materiaalien, 
kuten alumiinin ja ruostumattoman 
teräksen, vuoksi. 

SuOJaa kuuMiLta  LaStuiLta.
Kuumuutta kestävä lastunkeruusäiliö kerää 
jopa 80 % kuumista lastuista. Lisäksi kestävä 
alumiinipainevaluinen rakenne suojaa 
 konetta ja työntekijää ylikuumenemiselta.

täyttä JOuStaVuutta.
Yksilöllisen kierrosluvun sovituksen  ansiosta 
voit leikata erilaisia materiaaleja ja profiileja 
ilman jälkityöstöä. Syvyysasetus mahdollistaa 
suorat leikkaukset 57 mm:iin asti. 

30 MEtriä VaiN  yhDELLä 
 akkuLataukSELLa. 
 kESkiMääriN 150 LEikkauSta. 
Kestää liikkuvassa käytössä pidempään: 
8 Ah:n ProCORE -akulla leikattaessa 
2 mm paksua terästä. Vakaan tehon takaa 
AMPShare 18 V -akkujärjestelmä.

Käsipyörösaha, joka sopii 
metallin työstöön.

* sisäiset kilpailijatestit

Sahatut MEtrit akkuLatauSta kOhti*

kilpailija 2 | 17 m = n. 80 leikkausta

kilpailija 1 | 15 m = n. 60 leikkausta

F-irON Cut 57 aS | 30 m = n. 150 leikkausta

Leikka-

ukset

* 2 mm:n teräksessä (neliöputki 50 x 50 x 2 mm)

F-irON Cut 57 aS 5
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kuuLOStaakO 
täMä  tutuLta?

Yleiskäyttöisen koneen 
tulisi sahata 
ERILAISIA 
MATERIAALEJA 
erittäin tehokkaasti.

Sahanterän vaihto 
KESTÄÄ LIIAN KAUAN JA 
ON HANKALAA.

Pistosaha 
HYYTYY LIIAN NOPEASTI.

Ympäriinsä lentelevien 
 lastujen ja pölyn vuoksi 
 sahaaminen 
EI OLE ERGONOMISTA 
TAI TURVALLISTA.

SUORAT LEIKKAUKSET 
PAKSUMMISSA 
JA PIDEMMISSÄ 
 MATERIAALEISSA 
ovat todellinen haaste.

uuSi F-irON
JiG 26 aS

Sahaa kaikkea tarkasti ja joustavasti.

kätEVä Ja kEVyt
Ergonominen käyttö ja vähäinen tärinä 
mahdollistavat pidemmät  sahaus-
työt. Sauvakahvan ansiosta työ sujuu 
 erittäin joustavasti myös esimerkiksi 
pään yläpuolella. 

JOuStaVa Ja tarkka
Siistit leikkaukset, aukot, 
kaarteet ja pyöristykset myös 
erittäin ahtaissa tiloissa.

EStEEtöN NäkyMä
Tuulettimen poistoilma 
puhaltaa lastut pois leik-
kuureunasta. LED valaisee 
pimeät kohdat kirkkaasti. 
Pään yläpuolella valo 
sammuu automaattisesti.
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NOpEa SahaNtEräN VaihtO
Nopea ja mutkaton sahanterän vaihto takaa parhaan joustavuuden 
mitä erilaisimpien materiaalien (esim. teräksen, alumiinin, muovin 
ja puun) työstössä. Automaattinen sahanterän lukitus vähentää 
loukkaantumisvaaraa ja mahdollistaa teräväreunaisten sahanterien 
vaihdon tarvitsematta tarttua terävään reunaan.

ihaNtEELLiSESti SOpiVat LiSätarVikkEEt
Liukujalka ja sopiva lastunrepeämissuoja suojaavat herkkiä pintoja. 
Lisäksi pölynimuriin liitettävä poistoimuadapteri pitää työpaikan 
aina puhtaana teräväreunaisista lastuista.

6 NOpEuS-taSOa
Säädettävä oskillointiliike  mahdollistaa 
leikkuunopeuden, leikkuutehon ja 
 sahausjäljen optimaalisen  sovituksen 
työstettävän materiaalin mukaan: 
 maksimaalinen tarkkuus ja vähemmän 
lohkeamia. 

Sahaa piDEMpääN
Keskiarvoa pidempi käyttöaika ja nopeat 
leikkaukset takaavat työn etenemisen 
nopeasti. 

Pistosaha soveltuu 
metallin ja puun työstöön.

Yhteensopiva Bosch
Professional 18 V -akkujen 
kanssa vuodesta 2008 lähtien 
sekä AMPShare-akkujen 
kanssa.

F-irON JiG 26 aS 5

175

5



176

5 akku käSipyöröSaha

Lisatarvikkeet katso sivu 177 

 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 F-irON Cut 57 aS F-irON Cut 57 aS SEt 2 X 8 ah

 

  Tehokas akkukäyttöinen metallipyörösaha nopeisiin, tark-
koihin kylmäleikkauksiin levyissä, putkissa ja profiileissa aina 
57 mm:n leikkuusyvyyteen asti.

Tehokas akkukäyttöinen metallipyörösaha nopeisiin, tark-
koihin kylmäleikkauksiin levyissä, putkissa ja profiileissa aina 
57 mm:n leikkuusyvyyteen asti. Mukana akkuperuspaketti  
2 x 8 Ah:n  ProCORE-akut ja pikalatauslaite.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 8

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 300 - 2 800

Sahanterä Ø mm 150

Sahanterän maks.paksuus mm 2

Työkalunpitimen Ø mm 20

Teräs 400 N/mm² mm 24

Teräs 800 N/mm² mm 4

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 40

Maks. leikkaussyvyys mm 57

Leveys mm 179

Korkeus mm 249

Pituus mm 287

Pohjalevyn mitat mm 256 x 131

Paino ilman akkua kg 3,05

FEiN EDut + Raakaa voimaa – alhainen paino: 50 % suurempi materiaalin poisto tavanomaisiin metallin leikkaukseen tarkoitettuihin 
 käsipyörösahoihin verrattuna harjattoman moottorin,  ProCORE-akun ja optimaalisesti sovitetun sahanterän täydellisen 
yhteistyön ansiosta, ja tämä vain 3 kg:n omapainolla.

+ Kotelo ja suojus alumiinipainevalua sekä lastujenkeruusäiliö vaikeasti syttyvää materiaalia takaavat maksimaalisen turvalli-
suuden kuumia ja teräväreunaisia metallilastuja käsiteltäessä. Tällöin näkymä leikkauskohtaan on aina vapaana LED-työva-
lojen ansiosta.

+ Mahdollistaa putkien, profiilien, metalliristikoiden ja levyjen nopean ja tarkan sahauksen jopa 57 mm:n leikkuusyvyyteen asti. 
Suorat, pitkät leikkaukset ohjauskiskon adapterin ansiosta – yhteensopiva Makitan, BOSCHin, Festoolin, Mafellin ohjainkis-
kojen kanssa.

  + Manuaalinen kierrosluvun säätö takaa optimaaliset työn tulokset mitä erilaisimmilla materiaaleilla ilman jälkityöstöä (6 tasoa).
 + Kylmäleikkaukset mahdollistavat lähes kipinättömät ja jäysteettömät leikkaukset.
 + LED-valojen ennakkoaktivointi vapautuskytkimen ansiosta.
 + Suojakuvun sulkuaika < 0,3 s myös 50 000 syklin jälkeen.
 + Parempi käsitellä – alhainen paino, ergonomiset kahvat ml. Softgrip oikea- ja vasenkätisille.
 + Elektroninen käyttäjäsuojaus: Tehokas jarru (0,2 s), lämpötilasammutus koneen ja akun pysyvien vaurioiden välttämiseksi, 

uudelleenkäynnistyksen esto, varokytkin.
 + Suuri lastunkeruusäiliö vaikeasti syttyvää materiaalia mahdollistaa pitkät tyhjennysvälit.
 + Kuumuuden-, naarmujen- ja iskunkestävä kotelo alumiinipainevalua.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 käsipyörösahanterä rakennusteräkselle, 1 lastunkeruusäiliö 
asennettuna, 1 kuusiokoloavain (5 mm), 1 ohjauskiskoadapteri, 
1 rinnakkaisrajoitin, 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

1 käsipyörösahanterä rakennusteräkselle, 1 lastunkeruusäiliö 
asennettuna, 1 kuusiokoloavain (5 mm), 1 ohjauskiskoadapteri, 
1 rinnakkaisrajoitin, 2 akkupakkausta  ProCORE 18 V 8,0 Ah AS, 
1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS, 1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238)

Tilausnumero 7 136 04 61 00 0 7 136 04 62 00 0

EAN 4014586900131 4014586900148

Hinta Alv 0 % 471,00 922,00
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yLEiSEt LiSätarVikkEEt

käSipyöröSahaNtErä tEräkSELLE
Tämä ensiluokkainen ammattilaisten pyörösahanterä on ihan-
teellinen kylmiin, nopeisiin suoriin leikkauksiin teräksessä. 
Äärimmäisen pitkät käyttöiät erittäin hyvin kulutusta kestävän 
kovametallisubstraatin ansiosta.

Sahanterä Ø
mm Hampaat

Leikkuuleveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 30 1,2 6 35 02 305 00 0 83,10

käSipyöröSahaNtErä aLuMiiNiLLE Ja MuiLLE  
Ei-rautaMEtaLLEiLLE
Tämä ensiluokkainen ammattilaisten pyörösahanterä on ihan-
teellinen suoriin leikkauksiin ei-rautametalleissa, kuten esim. 
alumiinissa, kuparissa tai messingissä. 
Erityinen hammasgeometria huolehtii minimaalisista leikkuu-
voimista pitäen samalla lämpötilakehityksen alhaisena ja 
mahdollistaa näin erinomaiset tulokset ei-rautametallien kuiva-
leikkauksessa. 

Sahanterä Ø
mm Hampaat

Leikkuuleveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 32 1,6 6 35 02 306 00 0 76,60

käSipyöröSahaNtErä ruOStuMattOMaLLE 
 tEräkSELLE
Tämä tehokas ensiluokkainen ammattilaisten pyörösahanterä 
mahdollistaa nopeat leikkaukset ja pidemmän käyttöiän ruos-
tumattomassa teräksessä. 
Erittäin hyvin lämpötiloja kestävän Cermet-substraatin käyttö 
terässä mahdollistaa ruostumattoman teräksen kuivasa-
hauksen erinomaisella leikkauslaadulla sekä terän äärimmäisen 
pitkän käyttöiän. 

Sahanterä Ø
mm Hampaat

Leikkuuleveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

150 30 1,2 6 35 02 307 00 0 128,50

riNNakkaiSraJOitiN käSipyöröSahOiLLE 
Rinnakkaisrajoitin on tarkoitettu avuksi F-IRON Cut 57 AS:n 
ohjauksessa, jotta käsipyörösahaa voidaan ohjata tarkasti koko 
leikkauspituudelta ja vastata näin kaikkein tiukimpiinkin työn 
jäljelle asetettuihin vaatimuksiin.

Leikkuuleveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 3 13 52 075 00 0 14,80

OhJaiNkiSkON aDaptEri käSipyöröSahOiLLE 
F-IRON Cut 57 AS:n ohjauskiskon adapteri auttaa ammattikäyt-
täjää pääsemään ihanteellisiin työn tuloksiin.
Suorat, pitkät leikkaukset ovat mahdollisia ohjainkiskon adap-
terin avulla. 

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 52 064 01 0 32,30

Materiaali: HM (karbidi)

Materiaali: HM (karbidi)

Materiaali: HM (karbidi)

800 MM:N OhJauSkiSkO käSiSirkkELiä VartEN
Ohjainkisko on suunniteltu erityisesti metallin työstöön, ja se 
mahdollistaa tarkat leikkaukset sekä varmistaa käsisirkkelisahan 
tasaisen ja hallitun ohjauksen. Kiskon yläosassa oleva 
anodisoitu liukuva pinnoite edistää miellyttävää käsittelyä ja 
vähentää käsisirkkelisahan työntövastusta.

L
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

800 1,4 3 21 33 039 00 0 110,70

yhDiStySOSa OhJaiNkiSkOihiN
Yhdistysosa mahdollistaa kahden ohjainkiskon nopean ja 
tarkan yhdistämisen. Intuitiivisen lukituksen ansiosta kiskon 
pituutta voidaan helposti säätää sovelluksen erityisvaatimusten 
mukaan. Yhdistysosa vakauttaa ohjainkiskon liitoskohdat, mikä 
varmistaa tukevan ohjauksen.

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,4 3 21 33 040 00 0 88,60

5
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Lisatarvikkeet katso sivu 179 

 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 F-irON JiG 26 aS F-irON JiG 26 aS SEt 2 X 4 ah

 

  Tehokas, monipuolinen pistosaha metalliin ja puuhun tark-
koihin ja kaareviin leikkauksiin myös pään yläpuolella.

Tehokas, lähes tärinätön pistosaha metallille ja puulle tark-
koihin ja kaareviin leikkauksiin, myös pään yläpuolella.  
Sisältää akkuperuspaketin 2 kpl 4 Ah  ProCORE -akkuja ja 
 pikalatauslaitteen.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- 4

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 700 - 3 000

Työkalunkiinnitin T-varsi (yksinokkavarsi)

Iskun pituus mm 26

Puuhun mm 150

Teräs 400 N/mm² mm 12

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 24

Leveys mm 79

Korkeus mm 174

Pituus mm 250

Pohjalevyn mitat mm 156 x 73

Paino ilman akkua kg 2,10

FEiN EDut + Optimaalinen hallinta kapean ja ergonomisen sauvakahvan ansiosta mahdollistaa tarkat leikkaukset, sekä kaarreleikkaukset 
jopa hyvin ahtaissa tiloissa. 

+ Nopeuden ja heilahduksen säätövaihtoehtojen ansiosta optimaaliset työtulokset ovat taattuja erilaisilla materiaaleilla ilman 
jälkikäsittelyä.

+ Lisää mahdollisuuksia – nopea ja työkaluton sahanterän vaihto mahdollistaa mitä erilaisimpien materiaalien (esim. teräs, 
alumiini ja muovi) työstön rajattomasti. Automaattinen sahanterän lukitus helpottaa teräväsärmäisten sahanterien vaihta-
mista ilman ympärille kurottamista ja vähentää loukkaantumisriskiä.

  + Pölynimuliitin puhtaaseen ja ergonomiseen työskentelyyn.
 + 4-portainen heiluriliike optimaaliseen leikkausnopeuden, leikkaustehon ja leikkauskuvion säätämiseen käsiteltävään materiaaliin.
 + Hyvin valaistu työalue älykkäiden LED-työvalojen ansiosta, varustettu sammutuksella pään yläpuolella työskenneltäessä.
 + Sahanterään keskitetty tuulettimen poistoilma mahdollistaa vapaan näkymän leikkuureunaan.
 + Kylmäleikkaukset mahdollistavat lähes kipinättömät ja jäysteettömät leikkaukset.
 + Elektroninen käyttäjänsuojaus: Ylikuormitussammutus estää pysyviä vaurioita ja uudelleenkäynnistys suojaa.
 + Helpot viistot leikkaukset säädettävän jalkalevyn ja lukituskohtien avulla.
 + Tarvikkeet, kuten lastunrepeämissuoja, liukujalka herkkien pintojen työstöön.
 + Tavanomainen T-vartinen sahanteräkiinnitys.
 + Kattava tarvikevalikoima kuten sahanteriä metallille, puulle, muoville jne.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 Best of pistosahanterät 5-osainen (63503188010), 1 kuusio-
koloavain 4 mm, 1 muoviliukujalka, 1 lastunmurtumissuoja, 
1 poistoimuadapteri, 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 Best of pistosahanterät 5-osainen (63503188010), 1 kuusio-
koloavain 4 mm, 1 muoviliukujalka, 1 lastunmurtumissuoja, 
1 poistoimuadapteri, 2 akkupakkausta  ProCORE 18 V 4,0 Ah 
AS, 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 1 muovinen työkalu-
laukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 136 05 61 00 0 7 136 05 62 00 0

EAN 4014586900315 4014586900322

Hinta Alv 0 % 402,00 688,00
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SahaNtErät

piStOSahaNtErä MEtaLLia VartEN BiM 75 t1.2 MS SC 
Profi-Top-Line
Metallin pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Pelti ja
metalli, ruostumaton teräs, INOX, teräslevy. Vakuttaa suorilla
leikkauksilla ja pitkällä käyttöiällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 100 BIM 21 6 35 03 166 01 0 13,20

piStOSahaNtErä MEtaLLia VartEN BiM 75 t1.2 MS SC 
Profi-Top-Line
Metallin pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Pelti ja
metalli, ruostumaton teräs, INOX, teräslevy. Vakuttaa suorissa
leikkauksissa ja pitkällä käyttöiällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 90 BIM 23 - 18 6 35 03 167 01 0 13,00

piStOSahaNtErä MEtaLLia VartEN BiM 75 t2 MSa SC 
Profi-Top-Line
Metallin pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Pelti ja
metalli, ruostumaton teräs, INOX, teräslevy. Vakuttaa suorilla
leikkauksilla ja pitkällä käyttöiällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 100 BIM 12 6 35 03 168 01 0 13,20

piStOSahaNtErä MEtaLLia VartEN BiM 75 t1.2 MS SC 
Profi-Top-Line
Metallin pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Pelti ja
metalli, ruostumaton teräs, INOX, teräslevy. Vakuttaa suorilla
leikkauksilla ja pitkällä käyttöiällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 100 BIM 11 - 13 6 35 03 169 01 0 13,00

piStOSahaNtErä MEtaLLia VartEN BiM 75 t3 MS SC 
Profi-Top-Line
Metallin pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Pelti ja
metalli, ruostumaton teräs, INOX, teräslevy. Vakuttaa suorilla
leikkauksilla ja pitkällä käyttöiällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 90 BIM 8 6 35 03 170 01 0 15,60

piStOSahaNtErä putkia Ja prOFiiLEJa VartEN  
BiM 180t1.2 MSp SC 
Profi-Top-Line
Metallin pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Pelti ja
metalli, ruostumaton teräs, INOX, teräslevy. Vakuttaa suoralla
leikkauksella ja pitkällä käyttöiällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 200 BIM 21 6 35 03 171 01 0 23,80

piStOSahaNtErä MEtaLLia VartEN  
BiM 75 t1.2/2.5 MS SC 
Profi-Top-Line
Metallin pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Pelti ja
metalli, ei-rautametalli, alumiini, ruostumaton teräs, INOX,
teräslevy, keskipaksut teräsputket. Vakuttaa suorilla,
erittäin nopeilla leikkauksilla ja pitkällä käyttöiällä.  
5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 100 BIM 10 - 16 6 35 03 172 01 0 13,80

piStOSahaNtErä putkia Ja prOFiiLEJa VartEN  
BiM 110 t1.0/1.6 MS SC 
Profi-Top-Line
Pistosahanterä putkille, profiileille, sandwich-materiaalille.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Alumiini-
putket ja profiilit, kuituvahvisteiset muovit, CFRP, GFRP, epoksi,
ruostumaton teräs, INOX, ei-rautametallit, ohuet avoimet 
profiilit, ohuet suljetut profiilit, ohuet teräsputket, sandwich- 
materiaali. Vakuttaa suorilla leikkauksilla ja erittäin pitkällä 
terällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 130 BIM 16 - 25 6 35 03 173 01 0 15,60

piStOSahaNtErä putkia Ja prOFiiLEJa VartEN  
BiM 110 t2 MSa SC
Profi-Top-Line
Metallin pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Alumiini-
putket ja profiilit, kuituvahvisteiset muovit, CFRP, GFRP, epoksi,
ruostumaton teräs, INOX, ei-rautametallit, ohuet avoimet 
profiilit, keskipaksut teräsputket. Vakuttaa suorilla leikkauksilla 
ja erikoispitkällä terällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm Laatu TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 130 BIM 12 6 35 03 174 01 0 15,60

paLaSahaNtErä hiOViLLE MatEriaaLEiLLE  
hM 60 t1.1 MSS SC
Profi-Carbide-Line
Pistosahanterä hioville materiaaleille. 
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Hankaavat 
materiaalit, ruostumaton teräs, INOX. Vakuttaa suorilla leik-
kauksilla ja pitkällä käyttöiällä. 3 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

karbidinauha 8 85 24 6 35 03 175 01 0 34,70

puuLLE tarkOitEttu piStOSahaNtErä CV 75 t4 SW SC 
Profi-Line
Puun pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Puu, 
havupuu, rakennuspuu, keittiön työtasot, vaneri,  
multipleksi, levy, MDF, lastulevy. Vakuttaa erittäin nopeissa ja
suorissa leikkauksissa puuhun. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 6 6 35 03 176 01 0 9,10

puuLLE tarkOitEttu piStOSahaNtErä CV 130 t4 SW SC
Profi-Line
Puun pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Puu, 
havupuu, rakennuspuu, keittiön työtasot, vaneri, multipleksi,
levy, MDF, lastulevy. Vakuttaa erittäin nopealla, suoralla
leikkauksella puussa ja erikoispitkällä terällä. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 6 6 35 03 177 01 0 11,80

puuLLE tarkOitEttu piStOSahaNtErä  
CV 75 t2.5/1.4 SW CC
Profi-Line
Puun pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Puu, 
havupuu, rakennuspuu, keittiön työtasot, vaneri, multipleksi,
levy, MDF, lastulevy. Vakuttaa erittäin nopeilla leikkauksilla ja
kaarevissa leikkauksissa. 5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 6 6 35 03 178 01 0 9,90

5
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Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 35 03 188 01 0 12,50

LiukukENkä akkupiStOSahaLLE

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 27 03 020 01 0 13,30

iMuSOVitiN JOhDOttOMaaN piStOSahaaN

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 40 475 01 0 10,30

LaStuNSuOJa JOhDOttOMaLLE piStOSahaLLE
5 kpl pakkaus.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 40 474 02 0 9,90

piStOSahaNtEräSarJa 5 kpL
Sarja valikoituja pistosahanteriä ammattikäyttöön metallissa ja 
puussa. 
Koostuu: 2 kpl 63503167010 pistosahanterä metallille  
BIM 63 T1.2/1.4 MS SC, 1 kpl 63503169010 pistosahanterä 
metallille BIM 63 T1.9/2.2 MS SC, 1 kpl 63503179010 pistosa-
hanterä puulle CV 75 T2.5 SW SC, 1 kpl 63503178010 pistosa-
hanterä puulle CV 75 T4 SW CC.

puuLLE tarkOitEttu piStOSahaNtErä CV 75 t2.5 SW SC 
Profi-Line
Puun pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Puu, 
havupuu, rakennuspuu, keittiön työtasot, vaneri, multipleksi,
levy, MDF, lastulevy. Vakuttaa erittäin nopealla ja
erittäin siistillä leikkuujäljellä. 5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 10 6 35 03 179 01 0 10,90

 puuLLE tarkOitEttu piStOSahaNtErä  
CV 75 t2.5/1.4 SW CC
Profi-Line
Puun pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Puu, 
havupuu, rakennuspuu, keittiön työtasot, vaneri, multipleksi, 
levy, MDF, lastulevy. Vakuttaa erittäin hienoilla ja puhtailla leik-
kauksilla sekä kaarevissa leikkauksissa. 5 kpl pakkaus. 

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 10 - 18 6 35 03 180 01 0 12,70

puuLLE tarkOitEttu piStOSahaNtErä CV 90 t3 SW SC 
Profi-Line
Puun pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Puu, 
havupuu, rakennuspuu, keittiön työtasot, vaneri, multipleksi,
levy, MDF, lastulevy. Vakuttaa erittäin hienoilla, puhtailla
ja nopeilla leikkauksilla. 5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 8 6 35 03 181 01 0 10,60

puuLLE tarkOitEttu piStOSahaNtErä  
CV 95 t2.2/3.2 SW CC 
Profi-Line
Puun pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Puu, 
havupuu, rakennuspuu, keittiön työtasot, vaneri, multipleksi-
levy, MDF, lastulevy. Vakuttaa erittäin hienoilla ja puhtailla 
kaarevilla leikkauksilla. 5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 8 - 11; 10 6 35 03 182 01 0 14,60

puuLLE tarkOitEttu piStOSahaNtErä  
CV 75 t2.5 SW SC rV 
Profi-Line
Puun pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Pinnoitetut 
levyt, puu, havupuu, rakennuspuu, keittiön työtasot, vaneri, 
multipleksi, levy. Vakuttaa suorilla ja puhtailla leikkauksilla heilu-
ritoiminnon ollessa pois päältä.
5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 10 6 35 03 183 01 0 10,90

piStOSahaNtErä LaMiNaattia Ja MuOVia VartEN  
CV 75 t1.5 Wp SC 
Profi-Line
Pistosahanterä laminaatille, muoville ja pinnoitetuille levyille.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: laminaatti, 
muovi ja pinnoitetut levyt, muovi, PE, PP, PVC, pleksi, PA-levyt, 
PC-levyt, PE, PP, PVC. Vakuttaa suorilla, erittäin siisteillä leik-
kauksilla heiluritoiminnon ollessa pois päältä. Yläosa ja 
alareuna leikkautuu 180° säröttömästi molemmin puolin.
5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

CV (Chrom- Vanadium) 8 100 17 6 35 03 184 01 0 11,00

paLaSahaNtErä kOVaa puuta VartEN BiM 75 t1.5 hW SC 
Profi-Top-Line
Pistosahanterä kovalle puulle.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: HPL, lami-
naatti. Kovapuu, pinnoitetut laudat. Tekee vaikutuksen suorilla, 
puhtailla leikkauksilla heiluritoiminnon ollessa pois päältä ja 
pitkällä käyttöiällä. Ylä- ja alareuna 180° leikkautuu säröttömästi 
molemmin puolin. 5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 100 17 6 35 03 185 01 0 18,60

yLEiSkäyttööN tarkOitEttu piStOSahaNtErä  
BiM 110 t1.8-2.5 uNi SC 
Profi-Top-Line
Yleiskäyttöön tarkoitettu pistosahanterä.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Puu ja 
metalli, kovapuu, kuituvahvisteiset muovit, CFRP, GFRP, epoksi, 
INOX, metalli, teräs, (Fe), ei-rautametalli, alumiini, naulainen 
puu. Vakuttaa suorilla leikkauksilla
ja erikoispitkällä terällä. 5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

BiM (BiMetal) 8 130 10 - 14 6 35 03 186 01 0 19,20

piStOSahaNtErä MEtaLLia VartEN BiM 75 t1.2 MS SC 
Profi-Carbide-Line
Karbidikärjellä varustettu pistosahanterä hioville materiaaleille.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Hankaavat 
materiaalit, kuituvahvisteiset muovit, CFRP, GFRP, epoksi, 
sementtikuitulaudat, ilmattu betoni, kipsilevy. Vakuttaa suorilla 
leikkauksilla ja pitkällä käyttöiällä. 5 kpl pakkaus.

Materiaali
Leveys
mm

Pituus
mm TPI Tilausnumero Hinta Alv 0 %

karbidikärki 8 100 24 6 35 03 187 01 0 18,00
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 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 aSaS 18-21 k aS aSaS 18-21 k aS SEt 2 X 4 ah

 

  Kompaktit, lähes tärinättömät puukkosahat liikkuvaan 
 käyttöön ja yleiskäyttöön erilaisten materiaalien katkaisuun 
erityisesti vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

Kompaktit, lähes tärinättömät puukkosahat liikkuvaan 
 käyttöön ja yleiskäyttöön erilaisten materiaalien katkaisuun 
erityisesti vaikeasti saavutettavissa kohteissa. Mukana 
 akkuperuspaketti 2 x 4 Ah:n  ProCORE-akut ja pikalatauslaite.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 0 - 3 050

Iskun pituus mm 21

Puuhun mm 200

Metalliprofiilit ja metalliputket mm 100

Leveys mm 78

Korkeus mm 177

Pituus mm 367

Paino ilman akkua kg 2,00

FEiN EDut + Sahaus etenee nopeasti tehokkaan DC-moottorin ansiosta.
+ Sopiva ratkaisu lähes kaikille materiaaleille ja kaikkiin käyttökohteisiin: SDS-järjestelmä takaa nopean sahanterän vaihdon 

ilman työkaluja.
+ Optimoidun koon ja vähentyneen tärinän ansiosta työskentely ei väsytä.

  + LED-valo valaisee työalueen.
 + Kierroslukua voidaan ohjata muuntuvasti kaasuvivulla.
 + Kätevä malli, jossa Softgrip-kahva.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 puukkosahanterä BIM 130 T18 MS, 1 puukkosahanterä 
BIM 130 T5/8 WP, 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 puukkosahanterä BIM 130 T18 MS, 1 puukkosahanterä 
BIM 130 T5/8 WP, 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS,  
2 akkupakkausta  ProCORE 18 V 4,0 Ah AS, 1 muovinen 
 työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 133 01 61 00 0 7 133 01 62 00 0

EAN 4014586897240 4014586900117

Hinta Alv 0 % 259,00 545,00

5
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SahaNtErät

puukkOSahaNtErä BiM 130 t14 MS
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Joustava yleisterä teräkselle ja ruostumattomille teräksille, joiden paksuus 2–8 mm, 
sekä ei-rautametalleille.

Puukkosahanterä metallille.

puukkOSahaNtErä BiM 205 t14 MS
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Joustava yleisterä teräkselle ja ruostumattomille teräksille, joiden paksuus 2–8 mm, 
sekä ei-rautametalleille.

puukkOSahaNtErä BiM 130t18 MS
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Joustava yleisterä teräkselle ja ruostumattomille teräksille, joiden paksuus 1,5–4 mm.

puukkOSahaNtErä BiM 205t18 MS
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Joustava yleisterä teräkselle ja ruostumattomille teräksille, joiden paksuus 
1,5–2,5 mm.

puukkOSahaNtErä BiM 180t10 MSa
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Joustava yleisterä teräkselle ja ruostumattomille teräksille, joiden paksuus 3–12 mm, 
sekä ei-rautametalleille.

puukkOSahaNtErä hM 95 t18 MSS
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: Erikoisterä INOXista, lasikuidusta, hiilikuidusta, epoksista ja pleksilasista valmistetuille 
levyille ja profiileille.

puukkOSahaNtErä BiM 130t8/10 MSS
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: 4–12 mm:n paksuiset metallit, paksuseinäiset profiilit sekä puu, jossa on metalli-
jäämiä.

puukkOSahaNtErä BiM 205t8/10 MSS
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: 4–12 mm:n paksuiset metallit, paksuseinäiset profiilit sekä puu, jossa on metalli-
jäämiä.

puukkOSahaNtErä hM 205 t8 MSS
Puukkosahanterä metallille.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: metalli, ruostumaton teräs, kirjometalli, raudoitus, harmaavalu, ajoneuvojen osat 
(A-B-C-pylväät), metallilla vahvistettu kumi 175 mm:iin asti.

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Materiaalin 
 vähimmäispaksuus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,9 150 19 2 8 130 14 3 3 13 24 000 44 5 12,70

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Materiaalin 
 vähimmäispaksuus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,9 225 19 2 8 205 14 3 3 13 24 000 44 6 16,70

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Materiaalin 
 vähimmäispaksuus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,9 150 19 1,5 4 130 18 3 3 13 24 000 44 7 12,70

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Materiaalin 
 vähimmäispaksuus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,9 225 19 1,5 2,5 205 18 3 3 13 24 000 44 8 16,70

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Materiaalin 
 vähimmäispaksuus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,9 200 19 3 12 180 10 3 3 13 24 000 44 9 16,50

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,25 115 19 1,5 95 18 3 3 13 24 000 45 0 68,00

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Materiaalin 
 vähimmäispaksuus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,57 150 22 4 12 130 8 / 10 3 3 13 24 000 45 1 20,20

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Materiaalin 
 vähimmäispaksuus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,57 225 22 4 12 205 8 / 10 3 3 13 24 000 45 2 28,90

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,27 228 25 175 205 8 1 3 13 24 000 50 6 31,90
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puukkOSahaNtErä BiM 130 t5 / 8 Wp
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: puu, jossa metallijäämiä.

Puukkosahanterä puulle ja muoville.

puukkOSahaNtErä BiM 205 t5 / 8 Wp
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: puu, jossa metallijäämiä.

puukkOSahaNtErä hCS 130 t6 Wp
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: puu, muovit ja kipsilevy 6–100 mm.

puukkOSahaNtErä hCS 130 t6 DW
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: kipsilevy ja kuiva puu 100 mm:iin asti.

Puukkosahanterä kipsilevylle.

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

19 150 1,27 100 130 5 / 8 3 3 13 24 000 45 3 20,20

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,27 225 19 175 205 5 / 8 3 3 13 24 000 45 4 28,90

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Materiaalin 
 vähimmäispaksuus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,27 150 19 6 100 130 6 3 3 13 24 000 45 5 9,70

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Maks. Materiaalin 
 paksuus
mm

Leikkauspituus
mm TPI

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,05 150 19 100 130 6 3 3 13 24 000 45 6 12,50

5
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Lisatarvikkeet katso sivu 184 

 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 aBaS 18-63 aS aBaS 18-63 aS SEt 2 X 8 ah

 

  Ergonominen ja kompakti vannesaha erilaisten materiaalien 
liikkuvaan ja kätevään katkaisuun.

Ergonominen ja kompakti vannesaha erilaisten materiaalien 
liikkuvaan ja kätevään katkaisuun. Mukana akkuperuspaketti 
2 x 8 Ah:n  ProCORE-akut ja pikalatauslaite. 

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 162

Maks. leikkaussyvyys mm 63,5

Sahanterän mitat mm 733 x 13 x 0,35

Leveys mm 200

Korkeus mm 255

Pituus mm 355

Paino ilman akkua kg 3,30

FEiN EDut + Kompakti koko ja helppo kaksinkäsinkäyttö varmistavat turvallisen ja väsyttämättömän työskentelyn.
+ Lisää mahdollisuuksia – nopea ja työkaluton sahanterän vaihto mahdollistaa mitä erilaisimpien materiaalien (esim. teräs, 

alumiini ja muovi) työstön rajattomasti. 
+ Lähes tärinätön sahanterän käynti ja LED-valo työskentelyalueella takaavat tarkan sahaustuloksen.

  + Ei hankalaa sahanterän säätämistä vaihdon jälkeen.
 + Työskentely on miellyttävää kahvan pehmeän osan ansiosta.
 + Lähes tärinätön sahanterän käynti.
 + Turvallinen virtakytkin.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akuilla:  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % 

pidemmän käyttöiän. Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin 
tavanomaisissa akuissa. ”Electronic Cell Protection” ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkau-
tumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 vannesahanterä BIM 733T14 MS, 1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238)

1 vannesahanterä BIM 733T14 MS, 2 x akkupakkaus 
 ProCORE 18 V 8,0 Ah AS, 1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS, 
1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tilausnumero 7 135 01 61 00 0 7 135 01 62 00 0

EAN 4014586897257 4014586900124

Hinta Alv 0 % 350,00 801,00

yLEiSEt LiSätarVikkEEt

VaNNESahaNtErä MEtaLLiLLE Ja MuOViLLE  
BiM 733 t14 MS
Vannesahanterä metallille ja muoville.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: teräs,  
ei-rautametallit ja muovit, tai liitosmateriaalit, joiden venymis-
raja < 1 400 N/mm².

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,35 733 13 3 6 35 02 308 00 0 63,60

VaNNESahaNtErä MEtaLLiLLE Ja MuOViLLE  
BiM 733 t10 MS
Vannesahanterä metallille ja muoville.
Soveltuu käytettäväksi seuraavissa materiaaleissa: teräs,  
ei-rautametallit ja muovit, tai liitosmateriaalit, joiden venymis-
raja < 1 400 N/mm².

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,35 733 13 3 6 35 02 309 00 0 63,60

Materiaali: BiM (BiMetal)
TPI: 14 / 18

Materiaali: BiM (BiMetal)
TPI: 10 / 14
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MkaS 355 Varmaa, nopeaa ja tarkkaa sahausta metallille tarkoitetulla katkaisusahalla.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 sahanterä rakennusteräkselle, 
1 yhdistelmäavain: kuusiokolo 6 mm 
ja ristipää PH2, 1 kuusiokoloavain 
(8 mm), 1 pari ylimääräisiä hiiliharjoja

Jännite V 230

Ottoteho W 1 800

Antoteho W 1 050

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 300

Sahanterä Ø mm 355

Kiinnitystuurna mm 25,4

Maks. leikkaussyvyys, kulmikas mm 120

Maks. leikkaussyvyys kulmikas 45°:ssa mm 90

Maks. leikkaussyvyys, pyöreä mm 100

Maks. leikkaussyvyys pyöreä 45°:ssa mm 90

Johto pistokkeineen m 4

Paino kg 24,4

Tilausnumero 7 236 54 60 00 0

EAN 4014586894447

Hinta Alv 0 % 950,00

FEiN EDut

+ Jopa 100 % kipinätön: kylmäleikkaus turvalliseen 
 työskentelyyn ilman pölyä.

+ Katkaisee nopeasti ja tarkasti: maksimaalinen työn 
eteneminen minimaalisella jälkityöllä.

+ Käytettävissä monipuolisesti: sopiva sahanterä jokai-
selle materiaalille.

+ 0–45°:n kulma-asetus viistoille leikkauksille.
+ Pikakiinnityslaite pöytäkiinnikettä varten.
+ Syvyysrajoitin
+ Lastujenkeruusäiliö.
+ Varmuuskytkin.

SahaNtErät

SahaNtErä
Rakennusteräkselle.

Ø
mm Hampaat

Paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

355 66 2,2 6 35 02 301 00 0 162,30

SahaNtErä
Alumiinille, kuparille, messingille ja muille ei-rautametalleille. 

Ø
mm Hampaat

Paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

355 80 2,8 6 35 02 302 00 0 202,50

SahaNtErä
Ruostumattomalle teräkselle.

Ø
mm Hampaat

Paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

355 100 2,4 6 35 02 303 00 0 198,30

SahaNtErä
Lattateräkselle.

Ø
mm Hampaat

Paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

355 90 2,4 6 35 02 304 00 0 198,30

5
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StS 325 r aStXE 649-1

Paineilmakäyttöinen pistosaha putkille ja profiileille. Tehokas pistosaha portaattomalla iskuluvun säädöllä putkille ja 
profiileille.

SiVu 187 187

Sähkökäyttö •

Paineilmakäyttö •

Iskuluku säädettävissä •

Ottoteho W 750

Käyttöpaine bar 6

Ilmankäyttö m³/min 1,5

Antoteho W 1 100 480

Iskuluku r/min 330 100 - 350

Iskun pituus mm 60 60

Putket maks. Ø mm 440 * 440 *

profiilit maks. L x K mm 290 x 500 290 x 550

Johto pistokkeineen m 2,5

Paino EPTA:n mukaan kg 7,20 6,40

• sisältyy * Ketjun jatkeella varustettuna.



187

piStOSahat putkia VartEN 5

Lisatarvikkeet katso sivu 188

Lisatarvikkeet katso sivu 188

StS 325 r Paineilmakäyttöinen pistosaha putkille ja profiileille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

2 sahanterää, 1 avainsarja,  
1 lisäkahva, 1 letkuliitin

Käyttöpaine bar 6

Ilmankäyttö m³/min 1,5

Antoteho W 1 100

Iskuluku r/min 330

Iskun pituus mm 60

Putket maks. Ø mm 440 *

profiilit maks. L x K mm 290 x 500

Paino EPTA:n mukaan kg 7,20

Tilausnumero 7 534 08 00 00 0

EAN 4014586855639

Hinta Alv 0 % 3.457,00

FEiN EDut

+ Optimaalinen teräs-, valu-, kaasubetoni- ja muoviput-
kien ja -profiilien katkaisuun.

+ Lisätarvikkeena on saatavana kiinitys- ja syöttölaite 
profiileille ja putkille Ø 80 - Ø 400 mm.

+ Säädettävien kiinnityslaitteiden avulla myös viistoleik-
kaukset mahdollisia.

+ Kiinnitys- ja syöttölaite.
+ Säädettävät kiinnityslaitteet.
* Ketjun jatkeella varustettuna.

aStXE 649-1 Tehokas pistosaha portaattomalla iskuluvun säädöllä putkille ja profiileille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

2 sahanterää, 1 lisäkahva, 1 avainsarja

Ottoteho W 750

Antoteho W 480

Iskuluku r/min 100 - 350

Iskun pituus mm 60

Putket maks. Ø mm 440 *

profiilit maks. L x K mm 290 x 550

Johto pistokkeineen m 2,5

Paino EPTA:n mukaan kg 6,40

Tilausnumero 7 234 23 00 23 0

EAN 4014586858500

Hinta Alv 0 % 2.817,00

FEiN EDut

+ Optimaalinen teräs-, valu-, kaasubetoni- ja muoviput-
kien ja -profiilien katkaisuun.

+ Lisätarvikkeena on saatavana kiinitys- ja syöttölaite 
profiileille ja putkille Ø 80 - Ø 400 mm.

+ Soveltuu erityisen hyvin kerroslevyille ja muille erilai-
sille materiaalikerroksille.

+ Portaaton elektroninen iskuluvun säätö optimaaliselle 
leikkuunopeudelle.

+ Säädettävien kiinnityslaitteiden avulla myös viistoleik-
kaukset mahdollisia.

* Ketjun jatkeella varustettuna.

5
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SahaNtErät

Ei-rautame-
tallit ja teräs
400 N/mm²

Teräs yli
400 N/mm² 
ja GG Sekalaiset

Pituus
mm

Hammas-
väli
mm

Paksuus
mm

Paino
(netto)
kg Raaka-aine Tilausnumero Hinta Alv 0%

x x ≤ Ø 80 200 1,0 1,5 0,06 HSS 6 35 03 067 00 6 12,90

x x ≤ Ø 80 200 1,6 1,5 0,06 HSS 6 35 03 066 00 2 12,60

x x ≤ Ø 170 ¹ 300 1,6 1,5 0,06 HSS 6 35 03 063 00 7 15,70

x x ≤ Ø 260 ¹ 400 1,6 1,5 0,125 HSS 6 35 03 064 00 5 21,70

x x ≤ Ø 350 ² 500 1,8 2,0 0,18 HSS 6 35 03 072 00 2 44,60

x x ≤ Ø 440 ² 600 1,8 2,0 0,21 HSS 6 35 03 073 00 6 54,20

x x 300 2,1 1,5 0,08 HSS 6 35 03 070 00 0 15,60

x * 530 2,1 1,5 0,170 HSS 6 35 03 069 00 8 28,30

x (AL) Muovi 200 3,2 1,5 0,06 HSS 6 35 03 065 00 9 10,20

x (AL) Muovi 400 3,2 1,5 0,125 HSS 6 35 03 068 00 4 21,70

PE-putket, 
kaasubetoni

300 6,3 1,5 0,08 6 35 03 071 00 9 10,90

PE-putket, 
kaasubetoni *

530 6,3 1,5 0,170 6 35 03 040 00 3 19,70

Erikoissahanterät teräksen ja ruostumattoman teräksen työstöön. HD-sahanterät vakuuttavat pitkällä
käyttöiällä ja sahauksen nopealla edistymisellä. Kannattaa testata.

Ei-rautame-
tallit ja teräs
400 N/mm²

Teräs yli
400 N/mm² 
ja GG Sekalaiset

Pituus
mm

Hammas-
väli
mm

Paksuus
mm

Paino
(netto)
kg Raaka-aine Tilausnumero Hinta Alv 0%

x x ≤ Ø 170 ¹ 300 1,6 2,0 0,08 HSS 6 35 03 093 00 4 28,00

x x ≤ Ø 350 ² 500 1,8 2,0 0,18 HSS 6 35 03 099 00 5 51,90

x x ≤ Ø 325 * 530 2,1 1,6 0,17 HSS 6 35 03 100 00 6 40,40

x x ≤ Ø 260 ¹ 400 2,1 2,0 0,175 HSS 6 35 03 094 00 2 37,70

x x ≤ Ø 260 ¹ 400 3,2 2,0 0,175 HSS 6 35 03 095 00 6 37,70

x x ≤ Ø 440 ² 600 1,8 2,0 0,21 HSS 6 35 03 098 00 1 63,40

TD-sahanterät soveltuvat märkä- ja kuivaleikkaukseen. Ne vakuuttavat sahausnopeudellaan ja siistillä sahausjäljellään.

pallografiittivalurautaisille putkille, 
myös sementtilaastivuorauksella varus-
tetuille putkille ja harmaavaluputkille

Putken 
Ø (DN)
mm

Pituus
mm

Pinnoit-
teen 
pituus
mm

Paksuus
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0%

x 80 - 150 ³ 320 260 2,2 0,110 6 35 03 096 01 8 274,60

x 80 - 300 ³ 490 430 2,9 0,220 6 35 03 097 01 2 362,30

* vain sahanteräohjaimen 9 06 06 002 00 9 kanssa
¹ vain FEINin kiinnitys- ja syöttölaitteen 9 07 02 005 00 0 tai kiinnityslaitteen 9 07 02 004 00 6 kanssa
² vain ketjun jatkeen, enint. Ø 440 mm, kanssa; sitä varten tarvitaan ketju 3 02 31 003 00 3 ja pultti 3 02 16 130 00 4
³ käyttö mahdollista vain FEINin kiinnitys- ja syöttölaitteen 9 07 02 005 00 0 kanssa

hD-SahaNtErät

tD-SahaNtErät
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yLEiSEt LiSätarVikkEEt

kiiNNityS- Ja SyöttöLaitE
(L x S x K) 280 x 285 x 395 mm, putkille ja pyöreälle materiaa-
lille, joiden ulko-Ø on 80 - 400 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 07 02 005 00 0 2.663,10

kiiNNitySLaitE
Maks. Ø 159 mm putkille, myös viisteleikkauksiin.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 07 02 001 00 1 333,40

kiiNNitySLaitE
Ø 100-325 mm putkille, vain ketjun jatkeen kanssa maks. 
Ø 440 mm, lisäksi tarvitaan ketju 3 02 31 003 00 3 ja tappi  
3 02 16 130 00 4.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 07 02 004 00 6 464,50

kiiNNitySLaitE
Maks. 310 mm leveille profiileille, maks. korkeus 550 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 07 02 003 00 8 374,20

SahaNtEräNOhJaiN
Maks. Ø 325 mm putkille, vain 530 mm pitkän sahanterän 
kanssa, ohjaus putken keskikohtaan asti, sahanterän vahvuus 
maks. 1,6 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 06 06 002 00 9 368,30

haLkaiSukiiLa
Estää sahanterän kiinnijuuttumisen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 33 05 006 00 8 16,30

tEräkSiSEt SuOJaLEuat
Putken pinnan suojaksi vaurioilta, 4 kpl tarpeen

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 27 064 00 8 75,50

puhDiStuSpaLa
Rhombo, kovametalli- ja timanttityökalujen puhdistukseen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 19 007 01 0 34,30

tarVikkEEt StS 325 r

LEtkuLiitiN

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

4 11 40 004 00 7 39,60 5



 JyrSiMEt 
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 rEuNaJyrSiNtä   192 
 Näkyvien ja toiminnallisten reunojen 
tehokkaasta laatimisesta aina reunan 
pyöristykseen asti. 

 putkiJyrSiNtä   200 
 Putkien taloudellinen työstö korkealla 
lastuamisteholla. 

191

JyrSiMEt 6

6



192

6 rEuNaJyrSiNtä

akFh 18-5 aS kFh 17-8 r kFh 17-15 r

Tehokas akkukäyttöinen reunajyrsin 
valmistelee työkappaleen optimaali-
sesti pinnoitteita varten ja takaa jous-
tavan työskentelyn korjaamossa ja 
työmaalla.

Yleiskäyttöinen reunajyrsin Boos-
ter-teknologialla valmistelee optimaa-
lisesti hitsaussaumat ja työkappaleen 
pinnoitteita varten.

Yleiskäyttöinen reunajyrsin Booster- 
ja jousiteknologialla hitsaussaumojen 
optimaaliseen valmisteluun.

SiVu 193 194 194

Viisteen pituus 5 mm:iin asti 45°:ssa + ++ ++

Viisteen pituus 8 mm:iin asti 45°:ssa + ++

Viisteen pituus 15 mm:iin asti 45°:ssa +

Asennuskäyttö ++ + +

Korjaamokäyttö + ++ ++

Pehmeä käynnistys • • •

Jälleenkäynnistyssuoja • • •

Estymisen valvonta • • •

Elektroninen ylikuormitussuoja • • •

Kierrosluvun säätö • • •

Booster-teknologia • •

Jousiteknologia •

Jyrsimen pikavaihtojärjestelmä • •

Ottoteho W 1 700 1 700

Antoteho W 1 000 1 000

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 400 - 7 500 2 300 - 7 500 2 300 - 7 500

Viisteen pituus kork. 45°:ssa mm 5 8 15

Viisteen korkeus kork. 45°:ssa mm 3,5 5,7 10,6

Viistekulma 45° 30° / 37,5° / 45° / 60° 30° / 37,5° / 45° / 60°

Säde 1,2 / 2,5 mm 2 / 3 / 4 mm 2 / 3 / 4 mm

Jyrsintäpäävarustus 3x SX-levy 3x KX-levy 3 x 2 KX-levy

Tukilautasen Ø mm 98 118 137

Paino EPTA:n mukaan kg 4,60 6,40

Paino ilman akkua kg 2,52

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy
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Lisatarvikkeet katso sivu 196 

 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 akFh 18-5 aS akFh 18-5 aS 
-pEruSSarJa, 
ViiStE

akFh 18-5 aS 
-pEruSSarJa, 
ViiStE  
Ja 1 X  proCOrE- 
akku 8 ah

akFh 18-5 aS 
-pEruSSarJa, 
ViiStE  
Ja 2 X  proCOrE- 
akku 8 ah

 

  Tehokas akkukäyttöinen 
reunajyrsin valmistelee 
työkappaleen optimaalisesti 
pinnoitteita varten ja takaa 
joustavan työskentelyn 
korjaamossa ja työmaalla.

Tehokas akkukäyttöinen 
reunajyrsin on optimaalinen 
lisätarvike 45 asteen viisteen 
tekemiseen. Valmistelee 
pinnan optimaalisesti pinnoi-
tusta varten ja sopii jousta-
vaan työskentelyyn verstaalla 
ja rakennustyömaalla.

Tehokas akkukäyttöinen 
reunajyrsin on optimaalinen 
lisätarvike 45 asteen viisteen 
tekemiseen. Valmistelee 
pinnan optimaalisesti pinnoi-
tusta varten ja sopii jousta-
vaan työskentelyyn verstaalla 
ja rakennustyömaalla. Sisältää 
yhden  ProCORE-akun 8 Ah AS 
ja laturin GAL 18 V-160 AS.

Tehokas akkukäyttöinen 
reunajyrsin on optimaalinen 
lisä 45 asteen viisteen tekemi-
seen. Valmistelee pinnan 
optimaalisesti pinnoitusta 
varten ja sopii joustavaan 
työskentelyyn verstaalla ja 
rakennustyömaalla. Sisältää 
kaksi  ProCORE-akkua 8 Ah AS 
ja laturin GAL 18 V-160 AS.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 400 - 7 500

Viisteen pituus kork. 45°:ssa mm 5

Viisteen korkeus kork. 45°:ssa mm 3,5

Viistekulma 45°

Säde 1,2 / 2,5 mm

Jyrsintäpäävarustus 3x SX-levy

Tukilautasen Ø mm 98

Paino ilman akkua kg 2,52

FEiN EDut + Viisteiden ja säteiden 
valmistukseen levymateri-
aaleissa, peltilevyissä ja 
säiliöissä, sisä- ja ulkoreu-
noille, muodoille sekä 
 porareikien pyöristämiseen.

+ Ota kone esiin ja aloita: tämä sarja on tarkoitettu viisteiden tekemiseen levymateriaaleihin, 
pelteihin ja säiliöihin sekä sisä- ja ulkoreunojen ja ääriviivojen valmistukseen.

+ Suuri poistoteho vähäisellä voimantarpeella ja portaattomalla kierrosluvun säädöllä eri materiaaleja varten.
+ Ergonominen kevyen painon ja kompaktin muotoilun ansiosta.

  + Suuri teho ja pitkäikäisyys harjattomilla FEIN PowerDrive -moottoreilla.
 + Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, estovalvonta ja elektroninen ylikuormitussuojaus suojaavat käyttäjää laajasti.
 + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare  ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja jousta-

vuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
 +  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 

ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
 +  COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akun-

hallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa.

 + Laaja valikoima lisävarusteita eri materiaaleille, kuten teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja värimetalleille. 
 + Keskimääräistä pidempi käyttöikä 8- tai 16-kertaisen käytettävyyden ansiosta.
 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 kone ml. 45 jyrsinpää (ilman 
ohjainrullaa, ilman kääntöleik-
kuulevyjä), 3 kiinnitysruuvia 
SX, 1 kuparitahna, 1 kuusiok-
oloavain 4 mm, 1 Torx-ruuvi-
taltta TX 15, 1 muovinen 
kantolaukku (L-BOXX 238)

1 AKFH 18-5 AS sis. 45 asteen 
jyrsinpään, 3 kiinnitysruuvia 
SX, 1 kuusiokoloavain 4 mm, 
1 Torx-ruuvitaltta TX 15, 
1 leikkuutahna, 1 x kääntö-
palat SX, 10 kpl/pakkaus, 
viiste yleiskäyttöön,  
1 x ohjainrulla Ø 21,69 mm 
45 asteen viisteille ja 
2,5 mm:n säteille, 1 muovinen 
kantolaukku (L-BOXX 238)

1 AKFH 18-5 AS sis. 45 asteen 
jyrsinpään, 3 kiinnitysruuvia 
SX, 1 kuusiokoloavain 4 mm, 
1 Torx-ruuvitaltta TX 15, 1 leik-
kuutahna, 1 x kääntöpalat SX, 
10 kpl/pakkaus, viiste yleis-
käyttöön, 1 x ohjainrulla 
Ø 21,69 mm 45 asteen viis-
teille ja 2,5 mm:n säteille,  
1 x akkupakkaus 
 ProCORE 18 V 8,0 Ah AS,  
1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS, 
1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238)

1 AKFH 18-5 AS sis. 45 asteen 
jyrsinpään, 3 kiinnitysruuvia 
SX, 1 kuusiokoloavain 4 mm, 
1 Torx-ruuvitaltta TX 15, 1 leik-
kuutahna, 1 x kääntöpalat SX, 
10 kpl/pakkaus, viiste yleis-
käyttöön, 1 x ohjainrulla 
Ø 21,69 mm 45 asteen viis-
teille ja 2,5 mm:n säteille,  
2 x akkupakkaus 
 ProCORE 18 V 8,0 Ah AS,  
1 x pikalaturi GAL18 V-160 AS, 
1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238)

Tilausnumero 7 138 02 62 00 0 7 138 05 61 00 0 7 138 05 62 00 0 7 138 05 63 00 0

EAN 4014586898209 4014586898247 4014586898254 4014586898261

Hinta Alv 0 % 1.400,00 1.829,00 2.106,00 2.236,00

6
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Lisatarvikkeet katso sivu 196

Lisatarvikkeet katso sivu 196

kFh 17-8 r Yleiskäyttöinen reunajyrsin Booster-teknologialla valmistelee optimaalisesti hitsaussaumat ja työkappaleen pinnoitteita varten.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 kone (ilman jyrsinpäätä, ilman 
ohjainrullaa, ilman kääntöleikkuule-
vyjä), 3 kiinnitysruuvia SX, 1 kupari-
tahna, 1 kuusiokoloavain (5 mm), 
1 Torx-ruuvitaltta TX 15,  
1 muovinen työkalulaukku

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 000

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 300 - 7 500

Viisteen pituus kork. 45°:ssa mm 8

Viisteen korkeus kork. 45°:ssa mm 5,7

Viistekulma 30° / 37,5° / 45° / 60°

Säde 2 / 3 / 4 mm

Jyrsintäpäävarustus 3x KX-levy

Tukilautasen Ø mm 118

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 4,60

Tilausnumero 7 238 16 61 00 0

EAN 4014586892696

Hinta Alv 0 % 2.266,00

FEiN EDut

+ 30–80 % korkeampi jyrsintäteho sekä huomattavasti 
vähemmän tärinää uuden Booster-teknologian 
ansiosta.

+ FEIN ErgoGrip: ainutlaatuinen, väsymättömän työsken-
telyn mahdollistava kaksikäsikäytöllä varustettu ergo-
nomiakonsepti, jolle on haettu patenttia.

+ Tehokas jyrsimen pikavaihtojärjestelmä takaa minimaa-
liset keskeytykset.

+ Suuri poistoteho vähäisellä voimantarpeella.
+ Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, 

estovalvonta ja elektroninen ylikuormitussuojaus 
suojaavat käyttäjää laajasti.

+ Laaja valikoima lisävarusteita eri materiaaleille, kuten 
teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja värimetalleille. 

+ Keskimääräistä pidempi käyttöikä 8- tai 16-kertaisen 
käytettävyyden ansiosta.

kFh 17-15 r Yleiskäyttöinen reunajyrsin Booster- ja jousiteknologialla hitsaussaumojen optimaaliseen valmisteluun.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 kone (ilman jyrsinpäätä, ilman 
ohjainrullaa, ilman kääntöleikkuule-
vyjä), 6 kiinnitysruuvia, 1 kuparitahna, 
1 kuusiokoloavain (5 mm), 
1 Torx-ruuvitaltta TX 15,  
1 muovinen työkalulaukku

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 000

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 300 - 7 500

Viisteen pituus kork. 45°:ssa mm 15

Viisteen korkeus kork. 45°:ssa mm 10,6

Viistekulma 30° / 37,5° / 45° / 60°

Säde 2 / 3 / 4 mm

Jyrsintäpäävarustus 3 x 2 KX-levy

Tukilautasen Ø mm 137

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 6,40

Tilausnumero 7 238 18 61 00 0

EAN 4014586892733

Hinta Alv 0 % 3.459,00

FEiN EDut

+ 30–80 % korkeampi jyrsintäteho sekä huomattavasti 
vähemmän tärinää uuden Booster-teknologian 
ansiosta.

+ Jousiteknologia: pyörintävoimien iskunvaimennus ja 
siten suurempi työturvallisuus lähes tärinättömän työs-
kentelyn ansiosta.

+ FEIN ErgoGrip: ainutlaatuinen, väsymättömän työsken-
telyn mahdollistava kaksikäsikäytöllä varustettu ergo-
nomiakonsepti, jolle on haettu patenttia.

+ Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistyksen esto, 
estovalvonta ja elektroninen ylikuormitussuojaus 
suojaavat käyttäjää laajasti.

+ Tehokas jyrsimen pikavaihtojärjestelmä takaa minimaa-
liset keskeytykset.

+ Suuri poistoteho vähäisellä voimantarpeella.
+ Laaja valikoima lisävarusteita eri materiaaleille, kuten 

teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja värimetalleille. 
+ Keskimääräistä pidempi käyttöikä 8- tai 16-kertaisen 

käytettävyyden ansiosta.
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 60° 
Tilausnro: 6 43 01 007 01 0

 60° 
Tilausnro: 6 43 01 008 01 0

  8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)

Tilausnro: 6 43 02 004 01 0

      

  8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)

Tilausnro: 6 43 02 003 01 0

      

  8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)

Tilausnro: 6 43 02 011 01 0

      

  3 mm
Tilausnro: 6 43 02 006 01 0

 4 mm
Tilausnro: 6 43 02 015 01 0

 2 mm
Tilausnro: 6 43 02 012 01 0

  3 mm
Tilausnro: 6 43 02 005 01 0

 4 mm
Tilausnro: 6 43 02 016 01 0

 2 mm
Tilausnro: 6 43 02 018 01 0

  3 mm
Tilausnro: 6 43 02 014 01 0

 4 mm
Tilausnro: 6 43 02 017 01 0

 2 mm
Tilausnro: 6 43 02 013 01 0

 30° 
Tilausnro: 6 43 01 002 01 0

 30° 
Tilausnro: 6 43 01 004 01 0

 37,5° 
Tilausnro: 6 43 01 005 01 0

 37,5° 
Tilausnro: 6 43 01 006 01 0

  45° 
Tilausnro: 6 43 01 001 01 0

  45° 
Tilausnro: 6 43 01 003 01 0

VaihE VaihEELta
OIKEAN TARVIKKEEN 
 VALINTA.

FEIN-reunajyrsimet.

Ei-rautametalleille (esim. alumiini, kupari, messinki) ja muoveille.

Huomaa: Värijärjestelmä     osoittaa toisiinsa sopivat tarvikkeet.

Koville teräksille, hienorakeisille teräksille ja runsasseosteisille ruostumattomille teräksille.

Yleiseen käyttöön (teräs ja pehmeät ruostumattomat teräkset).

VaihE 01

MaLLEiLLE kFh 17-8 (r) Ja 
kFh 17-15 (r)

VaihE 02

Valitse jyrsinpää.
Mikä viistekulma? Tai säde?

Valitse kääntöpala.
Viiste vai säde? Mikä säde? Mille materiaalille?

MaLLiLLE kFh 17-8 r MaLLiLLE kFh 17-15 r
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 1,2 mm
Tilausnro: 6 43 02 008 01 0

 2,5 mm
Tilausnro: 6 43 02 002 01 0

 1,2 mm
Tilausnro: 6 43 02 009 01 0

 2,5 mm
Tilausnro: 6 43 02 010 01 0

 7,2 mm
Tilausnro: 6 43 02 007 01 0

SX
Kiinnitysruuvi
Tilausnro: 3 13 50 076 00 0

kX
Kiinnitysruuvi
Tilausnro: 3 13 50 075 00 0

      

 1,2 mm     7,2 mm
ø 19,80 mm
Tilausnro: 6 43 03 006 01 0

 1,2 mm     2,7 mm
ø 26,10 mm
Tilausnro: 6 43 03 007 01 0

 2,5 mm     5 mm
ø 21,69 mm
Tilausnro: 6 43 03 001 01 0

    8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)

Tilausnro: 6 43 03 002 01 0

       ø 29,90 mm

 2 mm     8 mm 
KFH 17-8 R (T)
Tilausnro: 6 43 03 009 01 0

 2 mm     16,8 mm 
KFH 17-15 R (T)
Tilausnro: 6 43 03 009 01 0

     ø 26,65 mm

 3 mm     6,2 mm 
KFH 17-8 R (T)
Tilausnro: 6 43 03 004 01 0

 3 mm     14 mm 
KFH 17-15 R (T)
Tilausnro: 6 43 03 004 01 0

     ø 28,55 mm

 2 mm     4 mm
KFH 17-8 R (T)
Tilausnro: 6 43 03 010 01 0

 2 mm     13 mm
KFH 17-15 R (T)
Tilausnro: 6 43 03 010 01 0

     ø 32,30 mm

  8 mm KFH 17-8 R (T)
15 mm KFH 17-15 R (T)

Tilausnro: 6 43 03 003 01 0

     ø 26,30 mm

  7,4 mm KFH 17-8 R (T)
16 mm KFH 17-15 R (T)

Tilausnro: 6 43 03 008 01 0

     ø 25 mm

*

*
 4 mm     7,5 mm

KFH 17-8 R (T)
Tilausnro: 6 43 03 011 01 0

 4 mm     16,2 mm
KFH 17-15 R (T)
Tilausnro: 6 43 03 011 01 0

     ø 27,55 mm

* Kääntöpalojen 16-kertaiseen käyttöön tarvitaan molemmat ohjainrullat.

* Kääntöpalojen 16-kertaiseen käyttöön tarvitaan molemmat ohjainrullat.

Viiste Säde

VaihE 01

MaLLiLLE akFh 18-5

VaihE 03VaihE 02

Valitse kääntöpala.*

Viiste vai säde? Millä mitalla? Mille materiaalille?
Valitse sopiva ohjainrulla. hanki kiinnitysruuvit.

VaihE 03 VaihE 04

Valitse sopiva ohjainrulla. hanki kiinnitysruuvit.

*

Ei-rautametalleille (esim. alumiini, kupari, messinki) 
ja muoveille.

Yleiseen käyttöön (teräs ja pehmeät ruostumattomat 
 teräkset).

rEuNaJyrSiMEN tarVikkEEt 6 

 7,2 mm
Tilausnro: 6 43 02 001 01 0
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tarVikkEEt akFh 18-5

kääNtöLEikkuuLEVy SX
Viiste yleiskäyttöön (teräs, jyrsittävät ruostumattomat teräkset).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 001 01 0 259,40

kääNtöLEikkuuLEVy SX
Viiste ei-rautametalleille ja pehmeille materiaaleille (alumiini, 
kupari, muovit…).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 007 01 0 259,40

kääNtöLEikkuuLEVy SX
Säde 1,2 mm yleiskäyttöön (teräs, jyrsittävät ruostumattomat 
teräkset).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 008 01 0 392,00

kääNtöLEikkuuLEVy SX
Säde 1,2 mm ei-rautametalleille ja pehmeille materiaaleille 
(alumiini, kupari, muovit…).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 009 01 0 392,00

kääNtöLEikkuuLEVy SX
Säde 2,5 mm yleiskäyttöön (teräs, jyrsittävät ruostumattomat 
teräkset).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 002 01 0 392,00

kääNtöLEikkuuLEVy SX
Säde 2,5 mm ei-rautametalleille ja pehmeille materiaaleille 
(alumiini, kupari, muovit…).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 010 01 0 392,00

kiiNNitySruuVi SX
Kääntöleikkuulevylle SX.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 3 13 50 076 00 0 58,60

OhJaiNruLLa
Ø 19,80 mm 45°:n viisteelle ja säteelle 1,2 mm.
Sädekääntöleikkuulevyn 16-kertaista käyttöä varten tarvitaan 
molemmat ohjausrullat (pienempi ja suurempi halkaisija), jotta 
kahta sädeterää reunaa kohti (8x) voitaisiin käyttää.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 006 01 0 119,50

OhJaiNruLLa
Ø 26,10 mm 45°:n viisteelle ja säteelle 1,2 mm.
Sädekääntöleikkuulevyn 16-kertaista käyttöä varten tarvitaan 
molemmat ohjausrullat (pienempi ja suurempi halkaisija), jotta 
kahta sädeterää reunaa kohti (8x) voitaisiin käyttää.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 007 01 0 184,40

OhJaiNruLLa
Ø 21,69 mm 45°:n viisteelle ja säteelle 2,5 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 001 01 0 119,50

tarVikkEEt kFh 17-8 r

JyrSiN
3-leikkuinen 30°:n viisteelle.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 01 002 01 0 479,80

JyrSiN
3-leikkuinen 45°:n viisteelle ja säteelle.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 01 001 01 0 479,80

JyrSiN
3-leikkuinen 60°:n viisteelle.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 01 007 01 0 479,80

tarVikkEEt kFh 17-15 r

JyrSiN
3 x 2-leikkuinen 30°:n viisteelle.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 01 004 01 0 698,80

JyrSiN
3 x 2-leikkuinen 45°:n viisteelle ja säteelle.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 01 003 01 0 698,80

JyrSiN
3 x 2-leikkuinen 60°:n viisteelle.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 01 008 01 0 698,80

tarVikkEEt kFh 17-8 r, kFh 17-15 r

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Viisteet erittäin lujille teräksille, hienorakeisille teräksille, 
erikoisteräksille.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 011 01 0 416,40

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Viiste ei-rautametalleille ja pehmeille materiaaleille (alumiini, 
kupari, muovit…).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 003 01 0 387,70

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Viiste yleiskäyttöön (teräs, jyrsittävät ruostumattomat teräkset).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 004 01 0 387,70
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kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 2 mm erittäin lujille teräksille, hienorakeisille teräksille ja 
erikoisteräksille.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 013 01 0 560,60

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 2 mm ei-rautametalleille ja pehmeille materiaaleille 
(alumiini, kupari, muovit…).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 018 01 0 531,80

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 2 mm yleiskäyttöön (teräs, jyrsittävät ruostumattomat 
teräkset).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 012 01 0 531,80

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 3 mm erittäin lujille teräksille, hienorakeisille teräksille ja 
erikoisteräksille.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 014 01 0 459,70

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 3 mm ei-rautametalleille ja pehmeille materiaaleille 
(alumiini, kupari, muovit…).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 005 01 0 430,90

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 3 mm yleiskäyttöön (teräs, jyrsittävät ruostumattomat 
teräkset).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 006 01 0 430,90

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 4 mm erittäin lujille teräksille, hienorakeisille teräksille ja 
erikoisteräksille.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 017 01 0 459,70

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 4 mm ei-rautametalleille ja pehmeille materiaaleille 
(alumiini, kupari, muovit…).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 016 01 0 430,90

kääNtöLEikkuuLEVy kX
Säde 4 mm yleiskäyttöön (teräs, jyrsittävät ruostumattomat 
teräkset).

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 6 43 02 015 01 0 430,90

kiiNNitySruuVi kX
Kääntöleikkuulevylle KX.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 3 13 50 075 00 0 55,50

OhJaiNruLLa
Ø 29,90 mm 30° ja 37.5°:n viisteelle; ei sädettä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 002 01 0 184,40

OhJaiNruLLa
Ø 26,30 mm 45°:n viisteelle; ei sädettä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 003 01 0 184,40

OhJaiNruLLa
Ø 25,00 mm 60°:n viisteelle; ei sädettä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 008 01 0 184,40

OhJaiNruLLa
Ø 26,65 mm 45°:n viisteelle ja säteelle 2 mm.
Sädekääntöleikkuulevyn 16-kertaista käyttöä varten tarvitaan 
molemmat ohjausrullat (pienempi ja suurempi halkaisija), jotta 
kahta sädeterää reunaa kohti (8x) voitaisiin käyttää.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 009 01 0 184,40

OhJaiNruLLa
Ø 32,30 mm 45°:n viisteelle ja säteelle 2 mm.
Sädekääntöleikkuulevyn 16-kertaista käyttöä varten tarvitaan 
molemmat ohjausrullat (pienempi ja suurempi halkaisija), jotta 
kahta sädeterää reunaa kohti (8x) voitaisiin käyttää.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 010 01 0 184,40

OhJaiNruLLa
Ø 28,55 mm 45°:n viisteelle ja säteelle 3 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 004 01 0 184,40

OhJaiNruLLa
Ø 27,55 mm 45°:n viisteelle ja säteelle 4 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 43 03 011 01 0 184,40
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FEINin putkijyrsimet – 

putkien taloudellinen työstö suurella lastuamisteholla.

Putkenleikkauksen alalla FEINin putkijyrsimet ovat maa-
ilmanlaajuisesti tunnettuja. Niitä voidaan käyttää putkien 
katkaisemiseen ennen putkien vetämistä tai jo vedettyjen 
putkien katkaisemiseen. FEINin putkijyrsimet vakuuttavat 
kestävällä laadullaan ja suurella taloudellisuudellaan. Niillä 

voidaan työstää öljy-, kaasu- ja vesijohtojen valuputkia tai 
teräsputkia, joita käytetään esimerkiksi putkilinjoissa, julki-
sissa jakeluverkoissa, voimaloissa ja menetelmäteknisissä 
laitteistoissa tai säiliörakennuksessa. Optimoitu tekniikka 
huolehtii korkeasta lastuamistehosta.

Luotettavaa tekniikkaa täydellisten tulosten saavuttamiseksi.

Edut yhdellä silmäyksellä:

+  tukevan rakenteen, tehokkaiden moottorien ja laadukkai-
den materiaalien ansiosta koneet soveltuvat täydellisesti 
erittäin vaativissa olosuhteissa tapahtuvaan käyttöön

+  sähkökäyttöisiä putkijyrsimiä voidaan käyttää myös 
 erittäin kovilla pakkasilla

+  sähkökäyttöiset putkijyrsimet eteen- ja taaksepäintoimin-
nalla (toiminta taaksepäin vain kuormittamattomana)

+  joustavasti käytettävissä putkille, joiden koko on 
250 mm – 3 000 mm

+  muoto- ja erotusleikkaukset muotojyrsimellä tai 
 sahanterällä

+  tarkka uran seuranta ja täsmällinen leikkuu kaksiketjujär-
jestelmän, säädettävän ura-asetuksen ja kaksinkertaisen 
ketjunkiristyksen ansiosta

+  säröttömät putkenpäät mahdollistavat täydellisen hitsaus-
jäljen Syy: täydellinen jyrsin- ja sahausjälki korkean pois-
totehon ansiosta, korkea työkalun laatu, ei poikkeamia

+  helppo asennus optimoidun käsittelyn ansiosta
+  saatavilla kaksi vaihteistomallia: erilaiset syöttö- ja kierros-

lukuportaat takaavat materiaalikohtaisen leikkuunopeu-
den erilaisille materiaaleille (suositus: teräsputki – hidas 
leikkuunopeus, valuputki – nopea leikkuunopeus).

+  paikallinen ja turvallinen työskentely poiskytkettävän 
 syötön ansiosta (putkijyrsimet RSG/RDG 1 500)

+  koneen poiskytkentä kitkakytkimen avulla, ja sen ansiosta 
koneen suojaaminen vaihteiston ylikuormituksessa

+  laaja FEIN-tarvikevalikoima.

Järjestelmä osoittaa käyttökelpoisuutensa etenkin vaikeissa 
olosuhteissa, kuten putkirikoissa. 
Niinpä sopeuttaminen erilaisiin putkimateriaaleihin 
 vaihteiston oikean porrastuksen valitsemalla tuottaa 
 ihanteelliset leikkaus- ja syöttönopeudet. 
Näin HSS- ja HM-työkalujen taloudellinen käyttö on 
 mahdollista.
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Koneiden yleiskuva

FEINin sähkökäyttöiset putkijyrsimet:

Suojausluokka I. Kotelointiluokka IP X4.
Yhdessä kytkentälaiteyhdistelmän kanssa:
+ itsekäynnistymisen eston tarjoama turvallisuus
+ vaihtovirtamoottorin ylikuormitussuojaus
Valmistettu ja tarkastettu standardin EN 62841 mukaisesti.

MaLLi rSG EX:
+  soveltuu erityisesti tyhjien öljy- ja kaasujohtojen 

 katkaisuun
+  räjähdys- ja kosteussuojattu vaihtovirtamoottori 

 räjähdyssuojatulla lisäkytkimellä

FEINin paineilmakäyttöiset 
 putkijyrsimet:

MaLLi rDG:
+  suojaus tyhjille vesi-, öljy- ja kaasujohdoille tehtävissä 

töissä paineilmakäytön kautta 
+  soveltuu käytettäväksi juomavesialueella
+  moottorin käyttöosat ovat ruostumattomia 
+  paineilmamoottorin lamellit eivät paisu 
+  jopa lyhytaikainen kuivakäynti on mahdollista 

aNNaMME MiELELLäMME tEkNiStä NEuVONtaa.
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 Levyntyöstö  
 kampanjavideo

 LEVyNtyöStö 
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https://youtu.be/shtF1ASL4N0


 NakErtaJat   206 
 Erittäin helposti kääntyvä ja hyvä 
kaarteiden leikkaaja – sopii 
 erityisesti profiililevyille, aaltole-
vyille, profiileille ja kaareville 
sileille teräslevyille. 

 LEVyLEikkurit   218 
 Oikea valinta kaikille, jotka 
 tarvitsevat parasta leikkaustehoa 
peltien ja ruostumattoman 
 teräksen työstöön. 

 yLEiSLEVyLEikkurit   222 
 Siistien, materiaalia vääntämät-
tömien aukkojen leikkaus 
 pelteihin, profiileihin ja putkiin - 
ja vain yksi juokseva lastu. 
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kuuLOStaakO 
täMä  tutuLta?

PYSTYLEIKKAUKSET 
vaativat suurta työtä 
 onnistuakseen?

Leikattavat levyt ovat usein 
YLI 3 MM PAKSUJA?

Työskentelyalueellasi 
EI SALLITA  KIPINÖINTIÄ?

Pyöristysten työstössä 
KONEESI NOPEUS 
ON LIIAN SUURI?

Koskaan 
EI LÖYDY SOPIVIA 
TYÖKALUJA/ TARVIKKEITA
ruostumattoman teräksen 
tai alumiinin työstöön?

täySiN MukautuMiS-
kykyiNEN.
Lisää tehokkuutta erilaisissa tehtävissä 
muuntuvan työskentelynopeuden 
ansiosta, esimerkiksi säteitä tai 
ruostumatonta terästä työstettäessä.

Tehokkain nakertajamme.

BLk 5.0 E

hELppO SuuNNaNVaihtO.
Voidaan asettaa neljään eri asen-
toon aina 90 astetta kerrallaan 
ilman työkaluja – ihanteellinen 
pystysuoraan leikkaukseen 
vaivattomasti ylhäältä alaspäin 
tai leikkaukseen taaksepäin.

5 mm

4 x 90 °
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BLk 5.0 E 7

MakSiMaaLiNEN 
 turVaLLiSuuS.
Uudelleenkäynnistyksen eston, 
estosuojan, ylikuormitussuojan ja 
pehmeän käynnistyksen ansiosta.

EriNOMaiSESti 
 taSapaiNOtEttu.
Parannettu ergonomia: kapea 
kahva, kompakti rakenne, alhainen 
paino.

taVOittEENa turVaLLiSuuS.
Käyttäjän suojaus on tärkeintä.

kipiNätöN työSkENtELy.
Soveltuu käytettäväksi myös tiukempaa 
 palosuojausta vaativissa kohteissa, esim. 
tankin purkamisessa.

EDut
aJaNSääStö.
Nopea käyttää mutkattoman suunnanvaihdon 
ja työskentelynopeuden sovituksen ansiosta.

taLOuDELLiSuuS.
Työstä erilaisia materiaalityyppejä, -muotoja ja 
-laatuja – vain yhdellä pitkäikäisellä koneella.
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aBLk 18 1.3 CSE aS aBLk 18 1.6 E aS BLk 1.3 CSE BLk 1.3 tE BLk 1.6 E BLk 1.6 LE BLk 2.0 E BLk 3.5 E BLk 5.0 E

Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. 
Tarkat leikkaukset aaltole-
vyssä 1,3 mm:iin asti.

Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto-  
ja julkisivurakentamiseen. 
Tarkat leikkaukset profiili-  
ja aaltolevyissä sekä profii-
leissa.

Kompakti ja nopea naker-
taja aaltolevyille.

Kompakti ja nopea naker-
taja profiililevyille.

Yleisnakertaja peltejä, profiileja, 
profiili- ja aaltolevyjä varten.

Kompakti nakertaja syväuraisten 
profiililevyjen työstämiseen 
katto- ja julkisivurakentami-
sessa.

Kompakti nakertaja rajattomilla 
kaarreominaisuuksilla reunoja ja 
nurkkia varten.

Tehokas nakertaja rajattomilla 
kaarreominaisuuksilla syven-
nyksiä ja aukkoja varten.

Tehokas nakertaja raskaisiin 
purku- ja leikkaustöihin.

SiVu 208 209 210 211 212 213 214 215 215

Säiliöt ja tankit + + + ++ ++ ++

Sileät teräslevyt ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Kanavat + + + + + + + + +

Profiililevy 85 mm:n urasyvyyteen asti o ++ o ++ ++ + ++

Profiililevyt 160 mm:n urasyvyyteen asti o o ++

Aaltolevy ++ ++ ++ o ++ ++

Loveukset ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Kieppileikkaukset + + + + +

Sisäleikkaukset ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + +

Kaarteiden leikkaaminen ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ +

Profiilileikkaukset ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Iskuluku säädettävissä • • • • • • • • •

QuickIN • • • • • • • • •

pyörivä pyörömeisti • • • • •

Työstösuunta 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 3 x 90° 4 x 90°

Lisäkahva • •

Ottoteho W 350 350 350 350 350 1 700 1 700

Antoteho W 210 210 210 210 210 1 000 1 000

Akun jännite V 18 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 1 000 - 1 600 850 - 1 350 1 000 - 1 800 1 000 - 1 800 800 - 1 500 800 - 1 500 500 - 1 000 260 - 820 260 - 820

Leikkuunopeus m/min 1,9 1,5 2,3 2,3 1,9 2,7 1 1,5 1,5

Teräs 400 N/mm² mm 1,3 1,6 1,3 1,3 1,6 1,6 2 3,5 5

Teräs 600 N/mm² mm 0,8 1 0,8 0,8 1 1 1,5 2,3 3,3

Teräs 800 N/mm² mm 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1 1,8 2,5

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2 2,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3,5 7

Leikkuu-uran leveys mm 4 5 4 4 5 5 8 14 8

Upotus-Ø matriisilla mm 19 22 19 19 22 24 18 30 43

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 15 / 20 30 / 35 15 / 20 25 / 30 30 / 35 65 / 70 4 / 0 7 90 

Johto pistokkeineen m 5 5 5 5 5 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 1,80 1,80 1,80 1,90 1,80 3,60 3,80

Paino ilman akkua kg 1,68 1,71

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva o valinnainen • sisältyy
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Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. 
Tarkat leikkaukset aaltole-
vyssä 1,3 mm:iin asti.

Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto-  
ja julkisivurakentamiseen. 
Tarkat leikkaukset profiili-  
ja aaltolevyissä sekä profii-
leissa.

Kompakti ja nopea naker-
taja aaltolevyille.

Kompakti ja nopea naker-
taja profiililevyille.

Yleisnakertaja peltejä, profiileja, 
profiili- ja aaltolevyjä varten.

Kompakti nakertaja syväuraisten 
profiililevyjen työstämiseen 
katto- ja julkisivurakentami-
sessa.

Kompakti nakertaja rajattomilla 
kaarreominaisuuksilla reunoja ja 
nurkkia varten.

Tehokas nakertaja rajattomilla 
kaarreominaisuuksilla syven-
nyksiä ja aukkoja varten.

Tehokas nakertaja raskaisiin 
purku- ja leikkaustöihin.

SiVu 208 209 210 211 212 213 214 215 215

Säiliöt ja tankit + + + ++ ++ ++

Sileät teräslevyt ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Kanavat + + + + + + + + +

Profiililevy 85 mm:n urasyvyyteen asti o ++ o ++ ++ + ++

Profiililevyt 160 mm:n urasyvyyteen asti o o ++

Aaltolevy ++ ++ ++ o ++ ++

Loveukset ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Kieppileikkaukset + + + + +

Sisäleikkaukset ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + +

Kaarteiden leikkaaminen ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ +

Profiilileikkaukset ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Iskuluku säädettävissä • • • • • • • • •

QuickIN • • • • • • • • •

pyörivä pyörömeisti • • • • •

Työstösuunta 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 8 x 45° 3 x 90° 4 x 90°

Lisäkahva • •

Ottoteho W 350 350 350 350 350 1 700 1 700

Antoteho W 210 210 210 210 210 1 000 1 000

Akun jännite V 18 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 1 000 - 1 600 850 - 1 350 1 000 - 1 800 1 000 - 1 800 800 - 1 500 800 - 1 500 500 - 1 000 260 - 820 260 - 820

Leikkuunopeus m/min 1,9 1,5 2,3 2,3 1,9 2,7 1 1,5 1,5

Teräs 400 N/mm² mm 1,3 1,6 1,3 1,3 1,6 1,6 2 3,5 5

Teräs 600 N/mm² mm 0,8 1 0,8 0,8 1 1 1,5 2,3 3,3

Teräs 800 N/mm² mm 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1 1,8 2,5

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2 2,5 2 2 2,5 2,5 2,5 3,5 7

Leikkuu-uran leveys mm 4 5 4 4 5 5 8 14 8

Upotus-Ø matriisilla mm 19 22 19 19 22 24 18 30 43

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 15 / 20 30 / 35 15 / 20 25 / 30 30 / 35 65 / 70 4 / 0 7 90 

Johto pistokkeineen m 5 5 5 5 5 4 4

Paino EPTA:n mukaan kg 1,80 1,80 1,80 1,90 1,80 3,60 3,80

Paino ilman akkua kg 1,68 1,71
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Lisatarvikkeet katso sivu 216 

 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 
aBLk 18 1.3 CSE 
aS

aBLk 18 1.3 CSE 
aS SEt

aBLk 18 1.3 CSE 
aS SEt 1X 5 ah

aBLk 18 1.3 CSE 
aS SEt 2X 5 ah

 

  Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. Tarkat 
leikkaukset aaltolevyssä 
1,3 mm:iin asti.

Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. Tarkat 
leikkaukset aaltolevyssä 
1,3 mm:iin asti. Mukana 
ylimääräinen meisti- ja matrii-
sisarja, kestotussi, maalarin-
teippiä ja taittomitta.

Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. Tarkat 
leikkaukset profiili- ja aaltole-
vyissä sekä profiileissa. Mukana 
latauslaite GAL 1880 CV AS,  
1x Li-Ion-akku  
GBA 18 V 5,0 Ah AS, ylimää-
räinen meisti- ja matriisisarja, 
kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. Tarkat 
leikkaukset aaltolevyssä 
1,3 mm:iin asti. Mukana 
latauslaite GAL 1880 CV AS, 
2x Li-Ion-akku  
GBA 18 V 5,0 Ah AS, ylimää-
räinen meisti- ja matriisisarja, 
kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 1 000 - 1 600

Leikkuunopeus m/min 1,9

Teräs 400 N/mm² mm 1,3

Teräs 600 N/mm² mm 0,8

Teräs 800 N/mm² mm 0,6

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2

Leikkuu-uran leveys mm 4

Upotus-Ø matriisilla mm 19

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 15 / 20

Paino ilman akkua kg 1,68

FEiN EDut + 66 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
+ Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
+ Ihanteellinen käsiteltävyys erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.

  + Leikkuunopeus 1,9 m/min takaa työn nopean etenemisen.
 + Muuttuva leikkuunopeus elektronisesti säädettävän iskuluvun ansiosta.
 + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
 + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
 + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä  MULTIMASTER-moottori.
 + Matriisin ja meistin QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
 + Alhaiset käyttökustannukset. Meisti ja matriisi saatavissa sarjana.
 + Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare-akuilla:  COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän 

verrattuna  COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

 + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 

 akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavan-
omaisissa akuissa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 matriisi aaltolevylle 
(30109169009), asennettu, 
1 meisti (6 36 02 050 00 0), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

1 matriisi aaltolevylle 
(30109169009), asennettu, 
1 meisti (6 36 02 050 00 0), 
1 meisti- ja matriisisarja 
(30109169030), 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000),  
1 taittomitta (18750283000), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

1 matriisi aaltolevylle 
(30109169009), asennettu, 
1 meisti (6 36 02 050 00 0), 
1 meisti- ja matriisisarja 
(30109169030), 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000),  
1 taittomitta (18750283000), 
1 Li-Ion-akku  
GBA 18 V 5,0 Ah AS 
(92604346020), 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS 
(92604335010), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 matriisi aaltolevylle 
(30109169009), asennettu, 
1 meisti (6 36 02 050 00 0), 
1 meisti- ja matriisisarja 
(30109169030), 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000), 1 taitto-
mitta (18750283000), 
2 Li-Ion-akku  
GBA 28 V 5,0 Ah AS 
(92604346020), 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS 
(92604335010), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 132 10 61 00 0 7 132 10 62 00 0 7 132 10 63 00 0 7 132 10 64 00 0

EAN 4014586898612 4014586899220 4014586899237 4014586899244

Hinta Alv 0 % 636,00 714,00 883,00 987,00
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 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 aBLk 18 1.6 E aS aBLk 18 1.6 E aS 
SEt

aBLk 18 1.6 E aS 
SEt 1X 5 ah

aBLk 18 1.6 E aS 
SEt 2X 5 ah

 

  Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. Tarkat 
leikkaukset profiili- ja aaltole-
vyissä sekä profiileissa.

Maksimaalinen työn etene-
minen 18 V:n  AMPShare-akuilla: 
 COOLPACK 1.0 -teknologia 
varmistaa pidemmän akun 
käyttöiän verrattuna 
 COOLPACK-teknologiaa käyt-
tämättömiin akkuihin ja 
mahdollistaa näin pidemmät 
käyttöajat. ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumene-
miselta ja syväpurkautumiselta.

Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. Tarkat 
leikkaukset profiili- ja aaltole-
vyissä sekä profiileissa. Mukana 
latauslaite GAL 1880 CV AS,  
1x Li-Ion-akku  
GBA 18 V 5,0 Ah AS, ylimää-
räinen meisti- ja matriisisarja, 
kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Kompakti ja hyvin kaarteita 
leikkaava nakertaja katto- ja 
julkisivurakentamiseen. Tarkat 
leikkaukset profiili- ja aaltole-
vyissä sekä profiileissa. Mukana 
latauslaite GAL 1880 CV AS,  
2x Li-Ion-akku  
GBA 18 V 5,0 Ah AS, ylimää-
räinen meisti- ja matriisisarja, 
kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- -- 5 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 850 - 1 350

Leikkuunopeus m/min 1,5

Teräs 400 N/mm² mm 1,6

Teräs 600 N/mm² mm 1

Teräs 800 N/mm² mm 0,7

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2,5

Leikkuu-uran leveys mm 5

Upotus-Ø matriisilla mm 22

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 30 / 35

Paino ilman akkua kg 1,71

FEiN EDut + 66 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
+ Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
+ Ihanteellinen käsiteltävyys erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.

  + Leikkuunopeus 1,5 m/min takaa työn nopean etenemisen.
 + Muuttuva leikkuunopeus elektronisesti säädettävän iskuluvun ansiosta.
 + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
 + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
 + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä  MULTIMASTER-moottori.
 + Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare-akuilla:  COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän 

verrattuna  COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

 + Alhaiset käyttökustannukset. Meisti ja matriisi saatavissa sarjana.
 + Matriisin ja meistin QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
 + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akun-

hallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomai-
sissa akuissa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 matriisi (30109141003), 
asennettu, 1 meisti 
(63602048004), asennettu, 
1 matriisinkannatin 
(30109154007) asennettuna, 
1 kuusiokoloavain (6 mm), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

1 matriisi (30109141003), 
asennettu, 1 meisti 
(63602048004), 1 matriisin-
kannatin (30109154007) 
asennettuna, 1 kuusiokoloa-
vain (6 mm), 1 meisti- ja 
matriisisarja (63602048013), 
1 kestotussi (32133037000), 
1 maalarinteippi 
(32133038000), 1 taittomitta 
(18750283000), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 matriisi (30109141003), 
asennettu, 1 meisti 
(63602048004), 1 matriisin-
kannatin (30109154007) 
asennettuna, 1 kuusiokoloa-
vain (6 mm), 1 meisti- ja 
matriisisarja (63602048013), 
1 kestotussi (32133037000), 
1 maalarinteippi 
(32133038000), 1 taittomitta 
(18750283000), 1 Li-Ion-akku 
GBA 18 V 5,0 Ah AS 
(92604346020), 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS 
(92604335010), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 matriisi (30109141003), 
asennettu, 1 meisti 
(63602048004), 1 matriisin-
kannatin (30109154007) 
asennettuna, 1 kuusiokoloa-
vain (6 mm), 1 meisti- ja 
matriisisarja (63602048013), 
1 kestotussi (32133037000), 
1 maalarinteippi 
(32133038000), 1 taittomitta 
(18750283000), 2 Li-Ion-akku 
GBA 28 V 5,0 Ah AS 
(92604346020), 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS 
(92604335010), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 132 11 61 00 0 7 132 11 62 00 0 7 132 11 63 00 0 7 132 11 64 00 0

EAN 4014586898568 4014586899251 4014586899268 4014586899275

Hinta Alv 0 % 688,00 740,00 909,00 1.013,00

7
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 BLk 1.3 CSE BLk 1.3 CSE SEt

 

  Kompakti ja nopea nakertaja aaltolevyille. Kompakti ja nopea nakertaja aaltolevyille. Mukana ylimää-
räinen meisti- ja matriisisarja aaltolevylle, kestotussi, maalarin-
teippiä ja taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 1 000 - 1 800

Leikkuunopeus m/min 2,3

Teräs 400 N/mm² mm 1,3

Teräs 600 N/mm² mm 0,8

Teräs 800 N/mm² mm 0,6

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2

Leikkuu-uran leveys mm 4

Upotus-Ø matriisilla mm 19

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 15 / 20

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,80

FEiN EDut + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
+ Leikkuunopeus 2,3 m/min takaa työn nopean etenemisen.
+ Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.

  + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
 + Alhaiset käyttökustannukset meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
 + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
 + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
 + Ruostumaton teräs 0,6 mm:iin saakka.
 + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
 + 5 metrin kaapeli.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 matriisi aaltolevylle (30109169009), asennettu, 1 meisti 
(6 36 02 050 00 0)

1 matriisi aaltolevylle (30109169009), asennettu, 1 meisti 
(6 36 02 050 00 0), 1 meisti- ja matriisisarja (30109169030), 
1 kestotussi (32133037000), 1 maalarinteippi (32133038000), 
1 taittomitta (18750283000), 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 232 42 60 00 0 7 232 42 61 00 0

EAN 4014586870137 4014586900070

Hinta Alv 0 % 794,00 909,00
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 BLk 1.3 tE BLk 1.3 tE SEt

 

  Kompakti ja nopea nakertaja profiililevyille. Kompakti ja nopea nakertaja profiililevyille. Mukana ylimää-
räinen meisti- ja matriisisarja profiililevyille, kestotussi, maala-
rinteippiä ja taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 1 000 - 1 800

Leikkuunopeus m/min 2,3

Teräs 400 N/mm² mm 1,3

Teräs 600 N/mm² mm 0,8

Teräs 800 N/mm² mm 0,6

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2

Leikkuu-uran leveys mm 4

Upotus-Ø matriisilla mm 19

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 25 / 30

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,80

FEiN EDut + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
+ Leikkuunopeus 2,3 m/min takaa työn nopean etenemisen.
+ Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.

  + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
 + Alhaiset käyttökustannukset meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
 + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
 + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
 + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
 + Ruostumaton teräs 0,6 mm:iin saakka.
 + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
 + 5 metrin kaapeli.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 matriisi profiililevylle (30109170001), asennettu, 1 meisti 
(6 36 02 050 00 0)

1 matriisi profiililevylle (30109170001), asennettu, 1 meisti 
(6 36 02 050 00 0), 1 meisti- ja matriisisarja (30109170030), 
1 kestotussi (32133037000), 1 maalarinteippi (32133038000), 
1 taittomitta (18750283000), 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 232 41 60 00 0 7 232 41 61 00 0

EAN 4014586870069 4014586900063

Hinta Alv 0 % 794,00 909,00

7
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 BLk 1.6 E BLk 1.6 E SEt

 

  Yleisnakertaja peltejä, profiileja, profiili- ja aaltolevyjä varten. Yleiskäyttöinen nakertaja katto- ja julkisivurakentamiseen. 
Tarkat leikkaukset peltilevyissä, profiileissa, profiili- ja aaltole-
vyissä 1,6 mm:iin asti. Mukana ylimääräinen meisti- ja matriisi-
sarja profiili- ja aaltolevyille, kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 800 - 1 500

Leikkuunopeus m/min 1,9

Teräs 400 N/mm² mm 1,6

Teräs 600 N/mm² mm 1

Teräs 800 N/mm² mm 0,7

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2,5

Leikkuu-uran leveys mm 5

Upotus-Ø matriisilla mm 22

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 30 / 35

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,80

FEiN EDut + Erittäin kestävä. Ihanteellinen joustavaan yleiskäyttöön jopa 1,6 mm:n levypaksuuksiin asti.
+ Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
+ Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.

  + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
 + Suuri leikkuunopeus.
 + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
 + Alhaiset käyttökustannukset meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
 + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
 + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Ruostumaton teräs 0,7 mm:iin saakka.
 + Lisävarusteena saatavissa profiilisetti 160 mm:n urasyvyyteen.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 matriisi (30109141003), asennettu, 1 meisti (63602048004), 
asennettu, 1 kuusiokoloavain (6 mm)

1 matriisi (30109141003), asennettu, 1 meisti (63602048004), 
asennettu, 1 kuusiokoloavain (6 mm), 1 matriisinkannatin 
(30109154007) asennettuna, 1 meisti- ja matriisisarja 
(63602048013), 1 kestotussi (32133037000), 1 maalarinteippi 
(32133038000), 1 taittomitta (18750283000), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 232 38 60 00 0 7 232 38 61 00 0

EAN 4014586869858 4014586900049

Hinta Alv 0 % 846,00 909,00



213

NakErtaJat 7

Lisatarvikkeet katso sivu 216

BLk 1.6 LE Kompakti nakertaja syväuraisten profiililevyjen työstämiseen katto- ja julkisivurakentamisessa.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 matriisi profiililevylle 
(31309122005), asennettu,  
1 meisti (63602049008), asennettu, 
1 kulumalevy, asennettu

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 800 - 1 500

Leikkuunopeus m/min 2,7

Teräs 400 N/mm² mm 1,6

Teräs 600 N/mm² mm 1

Teräs 800 N/mm² mm 0,7

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2,5

Leikkuu-uran leveys mm 5

Upotus-Ø matriisilla mm 24

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 65 / 70

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,90

Tilausnumero 7 232 39 60 00 0

EAN 4014586869926

Hinta Alv 0 % 1.221,00

FEiN EDut

+ Erikoistyökalu profiililevyjen tehokkaaseen työstämi-
seen 160 mm:n urasyvyyteen asti.

+ Ihanteellinen käsiteltävyys ja jopa 20 % kapeampi kahva 
erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.

+ Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman 
työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntä-
mällä.

+ QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
+ Suuri leikkuunopeus.
+ Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
+ Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
+ 5 metrin kaapeli.
+ Ruostumaton teräs 0,7 mm:iin saakka.

7
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 BLk 2.0 E BLk 2.0 E SEt

 

  Kompakti nakertaja rajattomilla kaarreominaisuuksilla reunoja 
ja nurkkia varten.

Kompakti nakertaja rajattomilla kaarreominaisuuksilla aukoille 
ja loville 2 mm:n materiaalivahvuuteen asti. Mukana ylimää-
räinen meisti- ja matriisisarja, kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 500 - 1 000

Leikkuunopeus m/min 1

Teräs 400 N/mm² mm 2

Teräs 600 N/mm² mm 1,5

Teräs 800 N/mm² mm 1

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2,5

Leikkuu-uran leveys mm 8

Upotus-Ø matriisilla mm 18

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 4 / 0

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,80

FEiN EDut + Hyvä kaarteiden leikkaaja erityisen matriisigeometrian ansiosta. Nakertaja kääntyy paikallaan.
+ Soveltuu erinomaisesti kulman yli leikkaamiseen, pienin kääntösäde 3 mm.
+ Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.

  + QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
 + Erinomainen käsiteltävyys.
 + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
 + Sopii ihanteellisesti aukkojen leikkaamiseen.
 + Täydellinen mallineleikkauksessa.
 + Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Ruostumaton teräs 1,0 mm:iin saakka.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 matriisi (3 13 09 040 00 2), 1 meisti (6 36 02 051 00 9) 1 matriisi (3 13 09 040 00 2), 1 meisti (6 36 02 051 00 9), 
1 meisti- ja matriisisarja (63602051018), 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarinteippi (32133038000), 1 taittomitta 
(18750283000), 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 232 40 60 00 0 7 232 40 61 00 0

EAN 4014586869995 4014586900056

Hinta Alv 0 % 1.163,00 1.227,00
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BLk 3.5 E Tehokas nakertaja rajattomilla kaarreominaisuuksilla syvennyksiä ja aukkoja varten.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 matriisi terästä (31309093003), 
asennettu, 1 meisti terästä 
(31309097002), asennettu,  
1 lisäkahva, asennettu, 1 väliholkki 
(31309100014), 1 muovinen kanto-
laukku (L-BOXX 238)

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 000

Iskuluku r/min 260 - 820

Leikkuunopeus m/min 1,5

Teräs 400 N/mm² mm 3,5

Teräs 600 N/mm² mm 2,3

Teräs 800 N/mm² mm 1,8

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 3,5

Leikkuu-uran leveys mm 14

Upotus-Ø matriisilla mm 30

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 7

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 3,60

Tilausnumero 7 232 46 61 00 0

EAN 4014586897677

Hinta Alv 0 % 2.087,00

FEiN EDut

+ Hyvän kaarteiden leikkaavuuden ansiosta konetta 
voidaan kääntää paikallaan. Näin se soveltuu mitä 
parhaiten aukkojen ja lovien leikkaamiseen, esim. 
sapluunoiden leikkaamiseen pellistä. 

+ Tasaisen ja kaarevan levyn leikkaus materiaalia 
 vääntämättä.

+ Suojaa käyttäjää kattavasti: uudelleenkäynnistyksen 
esto, estosuoja, ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys

+ Leikkuusuunta: 3 x 90°, säädettävissä ilman työkaluja.
+ Tehokas 1700 W:n moottori.
+ Säädettävä iskuluku.
+ Matriisin ja meistin pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja.
+ ergonominen kahva soveltuu ohjaukseen kaikkiin 

suuntiin.
+ Tuuletusaukoissa lastuilta suojaava säleikkö.
+ Laaja tarvikeohjelma.

Lisatarvikkeet katso sivu 216

BLk 5.0 E Tehokas nakertaja raskaisiin purku- ja leikkaustöihin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 matriisi 5 terästä (31309107000), 
asennettu, 1 meisti 5/P5 terästä 
(31309141000), asennettu,  
1 lisäkahva, asennettu, 1 muovinen 
kantolaukku (L-BOXX 238)

Ottoteho W 1 700

Antoteho W 1 000

Iskuluku r/min 260 - 820

Leikkuunopeus m/min 1,5

Teräs 400 N/mm² mm 5

Teräs 600 N/mm² mm 3,3

Teräs 800 N/mm² mm 2,5

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 7

Leikkuu-uran leveys mm 8

Upotus-Ø matriisilla mm 43

Pienin leikkuusäde (sisä/ulko) mm 90

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 3,80

Tilausnumero 7 232 47 61 00 0

EAN 4014586897714

Hinta Alv 0 % 3.169,00

FEiN EDut

+ Soveltuu leikkauksiin 90 asteen kulman yli, kuten 
esimerkiksi kaiteessa tai säiliöiden purkamisessa.

+ Poikkeuksellinen teho 1700 W:n moottorin ansiosta ja 
samalla erinomainen käsiteltävyys ja optimaalinen 
painon ja tehon suhde.

+ Suojaa käyttäjää kattavasti: uudelleenkäynnistyksen 
esto, estosuoja, ylikuormitussuoja, pehmeä käynnistys

+ Leikkuusuunta: 4 x 90°, säädettävissä ilman työkaluja.
+ Säädettävä iskuluku.
+ Matriisin ja meistin pikavaihtojärjestelmä ilman työkaluja.
+ ergonominen kahva soveltuu ohjaukseen kaikkiin 

suuntiin.
+ Lastuilta suojaava säleikkö tuulettimen alueella.
+ Laaja tarvikeohjelma.

7
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7 NakErtaJat

yLEiSEt LiSätarVikkEEt

LEikkuutahNa
Voiteluaine metallilevyjen työstöön.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 32 046 00 0 24,00

MaGNEEttiNEN LaStuNOStiN
Suuren magneettivoiman omaavalla käytännöllisellä työkalulla 
magneettisten metallilastujen kerääminen on nopeaa ja 
helppoa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 42 01 005 01 0 72,50

tarVikkEEt (a)BLk 1.3 CSE

MEiSti- Ja MatriiSi SarJaNa
sisältö: 5 x meisti 6 36 02 050 00 0 ja 1 x matriisi  
3 01 09 169 00 9.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 01 09 169 03 0 279,50

MEiSti
Teräspellille, maks. 400 N/mm².

Levyn paksuus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,3 1 6 36 02 050 00 0 28,60

1,3 5 6 36 02 050 03 0 115,10

1,3 10 6 36 02 050 01 0 180,10

MatriiSi
aaltolevyä varten

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 3 01 09 169 00 9 221,20

2 3 01 09 169 04 0 354,70

tarVikkEEt BLk 1.3 tE

MEiSti- Ja MatriiSi SarJaNa
sisältö: 5 x meisti 6 36 02 050 00 0 ja 1 x matriisi  
3 01 09 170 00 1.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 01 09 170 03 0 305,60

MEiSti
Teräspellille, maks. 400 N/mm².

Levyn paksuus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,3 1 6 36 02 050 00 0 28,60

1,3 5 6 36 02 050 03 0 115,10

1,3 10 6 36 02 050 01 0 180,10

MatriiSi
trapetsilevyä varten

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 3 01 09 170 00 1 251,50

2 3 01 09 170 04 0 399,70

tarVikkEEt (a)BLk 1.6 E

MEiSti Ja MatriiSi
Sarjana, sisältää 1 meistin 6 36 02 048 00 4 ja 1 matriisin  
3 01 09 141 00 3.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 36 02 048 01 3 101,40

MEiSti

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 6 36 02 048 00 4 32,40

5 6 36 02 048 04 0 129,60

10 6 36 02 048 05 0 202,70

MatriiSi

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 3 01 09 141 00 3 82,80

2 3 01 09 141 02 0 131,90

5 3 01 09 141 03 0 258,80

MatriiSiNkaNNatiN
Maks. 1,6 mm paksuille pelleille (400 N/mm²).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 01 09 154 00 7 294,10

prOFiiLiSarJa 160
(Syväuraisille trapetsipelleille 85-160 mm), mukana meisti, 
matriisi ja suojalevy.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 071 01 9 625,00

tarVikkEEt BLk 1.6 LE

MEiSti Ja MatriiSi
Sarjana, sisältää kulutuslevyn, ruuvit ja avaimen.
Profiilisarja 160

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 36 02 049 01 7 200,10

MEiSti

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 6 36 02 049 00 8 96,10

2 6 36 02 049 04 0 155,70

5 6 36 02 049 05 0 345,30
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MatriiSi

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 3 13 09 122 00 5 111,50

2 3 13 09 122 02 0 180,10

5 3 13 09 122 03 0 425,80

SuOJaLEVy
Profiilisarja 160

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 121 00 2 19,00

tarVikkEEt BLk 2.0 E

MEiSti- Ja MatriiSi SarJaNa
sisältö: 1 meisti 6 36 02 051 00 9 ja 1 matriisi 3 13 09 040 00 2

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 36 02 051 01 8 150,70

MEiSti

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 36 02 051 00 9 82,30

MatriiSi

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 040 00 2 87,00

tarVikkEEt BLk 3.5 E

MEiSti
Teräspellille, maks. 400 N/mm².

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 097 00 2 90,90

MEiSti
Ruostumaton teräs, enint. 800 N/mm².

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 098 00 0 132,30

MatriiSi
Teräspellille, maks. 400 N/mm².

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 093 00 3 100,10

MatriiSi
Ruostumaton teräs, enint. 800 N/mm².

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 094 00 1 114,10

VäLihOLkki
Pienentää rakoa matriisinkannattimen ja matriisin välillä.  
Näin materiaali ei vahingoitu ohuempia peltejä käsiteltäessä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 100 01 4 141,10

tarVikkEEt BLk 5.0 E

MEiSti- Ja MatriiSi SarJaNa
enint. 5,0 mm:n teräslevylle (400 N/mm²), sisältö: 1 meisti  
3 13 09 141 00 0 ja 1 matriisi 3 13 09 107 00 0

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 141 01 0 239,70

MEiSti- Ja MatriiSi SarJaNa
Enint. 3,0 mm:n jaloteräslevylle (600 N/mm²), sisältö: 1 meisti  
3 13 09 142 00 0 ja 1 matriisi 3 13 09 108 00 8.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 142 01 0 239,70

MEiSti
Enint. 7,0 mm:n alumiinilevyille (250 N/mm²) enint. 5,0 mm:n 
teräslevyille (400 N/mm²).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 141 00 0 119,90

MEiSti
Enint. 3,0 mm:n teräslevyille (600 N/mm²).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 142 00 0 119,90

MatriiSi
Teräspellille, maks. paksuus 5 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 107 00 0 145,20

MatriiSi
Enint. 3,0 mm:n teräslevyille (600 N/mm²).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 108 00 8 145,20

MatriiSi
Enint. 7,0 mm:n alumiinilevyille (250 N/mm²) enint. 5,0 mm:n 
teräslevyille (400 N/mm²).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 09 109 00 2 145,20

7
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7 LEVyLEikkurit

aBLS 18 1.6 E aS BLS 1.6 E BLS 2.5 E

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava akku-
käyttöinen levyleikkuri ohuiden peltien 
leikkaukseen ja saumaamiseen.

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava 
levyleikkuri ohuiden peltien leikkauk-
seen ja saumaamiseen.

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava 
levyleikkuri ruostumattoman teräksen 
käsittelyyn.

SiVu 219 220 221

Säiliöt ja tankit +

Sileät teräslevyt ++ ++ ++

Loveukset + + +

Kieppileikkaukset ++ ++ ++

Sisäleikkaukset + + +

Kaarteiden leikkaaminen ++ ++ +

Iskuluku säädettävissä • • •

Kääntöterä 4x 4x 4x

Lastuohjain •

Ottoteho W 350 350

Antoteho W 210 210

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 2 200 - 3 500 2 300 - 4 800 800 - 1 700

Leikkuunopeus m/min 6 - 9 8 - 12 3 - 6

Teräs 400 N/mm² mm 1,6 1,6 2,5

Teräs 600 N/mm² mm 1,2 1,2 2

Teräs 800 N/mm² mm 1 1 1,6

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2 2 3

Pienin leikkuusäde mm 15 15 20

Johto pistokkeineen m 5 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70 2,10

Paino ilman akkua kg 1,44

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy
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LEVyLEikkurit 7

Lisatarvikkeet katso sivu 221 

 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 aBLS 18 1.6 E aS aBLS 18 1.6 E aS aBLS 18 1.6 E aS 
SEt 1X 5 ah

aBLS 18 1.6 E aS 
SEt 2X 5 ah

 

  Kätevä ja hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen 
levyleikkuri ohuiden peltien 
leikkaukseen ja saumaami-
seen.

Kätevä ja hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen 
levyleikkuri ohuiden peltien 
leikkaukseen ja saumaami-
seen. Mukana toinen ylä- ja 
pöytäterä, kestotussi, maala-
rinteippiä ja taittomitta.

Kätevä, hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen 
levyleikkuri ohuiden peltien 
leikkaukseen ja saumaami-
seen. Mukana latauslaite  
GAL 1880 CV AS, 1x litiumio-
niakku GBA 18 V 5.0 Ah AS, 
ylimääräinen ylä- ja pöytäterä, 
kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Kätevä, hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen 
levyleikkuri ohuiden peltien 
leikkaukseen ja saumaami-
seen. Mukana latauslaite  
GAL 1880 CV AS, 2x litiumio-
niakku GBA 18 V 5.0 Ah AS, 
ylimääräinen ylä- ja pöytäterä, 
kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- -- 5 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 2 200 - 3 500

Leikkuunopeus m/min 6 - 9

Teräs 400 N/mm² mm 1,6

Teräs 600 N/mm² mm 1,2

Teräs 800 N/mm² mm 1

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2

Pienin leikkuusäde mm 15

Paino ilman akkua kg 1,44

FEiN EDut + 221 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
+ Kompaktista ja kevyestä rakenteesta johtuva erinomainen käsiteltävyys takaa leikkurin optimaalisen liikkuvuuden materiaalilla.
+ Nelisivu-kääntöterä siistiin, jäysteettömään leikkaukseen, alhaiset käyttökustannukset.

  + Soveltuu hyvin kaarteiden leikkaukseen materiaalia juurikaan vääntämättä.
 + Ihanteellinen saumaamiseen ja muotoleikkaukseen.
 + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan.
 + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä  MULTIMASTER-moottori.
 + Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare-akuilla:  COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän 

verrattuna  COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

 + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 

 akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavan-
omaisissa akuissa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 ylä- ja pöytäterä 
(31308072000), asennettu, 
1 kuusiokoloavain (2 mm), 
1 kuusiokoloavain (3 mm), 
1 lastunohjain, 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

2 ylä- ja pöytäterä 
(31308072000), asennettu, 
1 kuusiokoloavain (2 mm), 
1 kuusiokoloavain (3 mm), 
1 lastunohjain, 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000),  
1 taittomitta (18750283000), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

2 ylä- ja pöytäterä 
(31308072000), asennettu, 
1 kuusiokoloavain (2 mm), 
1 kuusiokoloavain (3 mm), 
1 lastunohjain, 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000),  
1 taittomitta (18750283000), 
1 Li-Ion-akku  
GBA 18 V 5,0 Ah AS 
(92604346020), 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS 
(92604335010), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

2 ylä- ja pöytäterä 
(31308072000), asennettu, 
1 kuusiokoloavain (2 mm), 
1 kuusiokoloavain (3 mm), 
1 lastunohjain, 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000),  
1 taittomitta (18750283000), 
2 Li-Ion-akku  
GBA 28 V 5,0 Ah AS 
(92604346020), 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS 
(92604335010), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 130 06 61 00 0 7 130 06 62 00 0 7 130 06 63 00 0 7 130 06 64 00 0

EAN 4014586898605 4014586899190 4014586899206 4014586899213

Hinta Alv 0 % 649,00 669,00 838,00 942,00

7
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7 LEVyLEikkurit

Lisatarvikkeet katso sivu 221

 BLS 1.6 E BLS 1.6 E -SarJa

 

  Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava levyleikkuri ohuiden peltien 
leikkaukseen ja saumaamiseen.

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava levyleikkuri ohuiden peltien 
leikkaukseen ja saumaamiseen. Mukana toinen ylä- ja pöytä-
terä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 2 300 - 4 800

Leikkuunopeus m/min 8 - 12

Teräs 400 N/mm² mm 1,6

Teräs 600 N/mm² mm 1,2

Teräs 800 N/mm² mm 1

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2

Pienin leikkuusäde mm 15

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70

FEiN EDut + Kompaktista ja kevyestä rakenteesta johtuva erinomainen käsiteltävyys takaa leikkurin optimaalisen liikkuvuuden materiaalilla.
+ Soveltuu hyvin kaarteiden leikkaukseen materiaalia juurikaan vääntämättä.
+ Nelisivu-kääntöterä siistiin, jäysteettömään leikkaukseen, alhaiset käyttökustannukset.

  + Ihanteellinen saumaamiseen ja muotoleikkaukseen.
 + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan.
 + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Ruostumaton teräs 1,0 mm:iin saakka.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 ylä- ja pöytäterä (31308072000), asennettu, 1 lastuohjain, 
asennettu, 1 kuusiokoloavain (2 mm), 1 kuusiokoloavain (3 mm)

2 ylä- ja pöytäterä (31308072000), asennettu, 1 lastuohjain, 
asennettu, 1 kuusiokoloavain (2 mm), 1 kuusiokoloavain 
(3 mm), 1 kestotussi (32133037000), 1 maalarinteippi 
(32133038000), 1 taittomitta (18750283000), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 230 34 61 00 0 7 230 34 62 00 0

EAN 4014586874876 4014586900025

Hinta Alv 0 % 807,00 831,00
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Lisatarvikkeet katso sivu 221

 BLS 2.5 E BLS 2.5 E -SarJa

 

  Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava levyleikkuri ruostumat-
toman teräksen käsittelyyn.

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava levyleikkuri ruostumat-
toman teräksen työstöön ja peltilevyille. Mukana toinen ylä- ja 
pöytäterä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 800 - 1 700

Leikkuunopeus m/min 3 - 6

Teräs 400 N/mm² mm 2,5

Teräs 600 N/mm² mm 2

Teräs 800 N/mm² mm 1,6

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 3

Pienin leikkuusäde mm 20

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 2,10

FEiN EDut + Tehokas moottori, joka tarjoaa voimakkaan väännön vaativimmissakin käyttökohteissa.
+ Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan saa työn etenemään nopeasti.
+ Nelisivu-kääntöterä siistiin, jäysteettömään leikkaukseen, alhaiset käyttökustannukset.

  + Ihanteellinen saumaamiseen ja muotoleikkaukseen.
 + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan.
 + Soveltuu hyvin kaarteiden leikkaukseen materiaalia juurikaan vääntämättä.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Ruostumaton teräs 1,6 mm:iin saakka.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 ylä- ja pöytäterä (63601101009), 1 lastuohjain, asennettu, 
1 kuusiokoloavain (2,5 mm), 1 kuusiokoloavain 4 mm

2 ylä- ja pöytäterää (63601101009), 1 asennettuna,  
1 lastuohjain, asennettu, 1 kuusiokoloavain (2,5 mm), 
1 kuusiokoloavain 4 mm, 1 kestotussi (32133037000), 
1 maalarinteippi (32133038000), 1 taittomitta (18750283000), 
1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 230 35 61 00 0 7 230 35 62 00 0

EAN 4014586874944 4014586900032

Hinta Alv 0 % 1.239,00 1.266,00

tarVikkEEt (a)BLS 1.6 E

yLä- Ja aLatErä

Teräs  
400 N/mm²
mm

Teräs  
800 N/mm²
mm

Seostamaton 
teräs  
250 N/mm²
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,6 1 2,5 3 13 08 072 00 0 45,80

tarVikkEEt BLS 2.5 E

yLä- Ja aLatErä

Teräs  
400 N/mm²
mm

Teräs  
800 N/mm²
mm

Seostamaton 
teräs  
250 N/mm²
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

2,5 1,6 3 6 36 01 101 00 9 37,40

7
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7 yLEiSLEVyLEikkurit

aBSS 18 1.6 E aS BSS 1.6 E BSS 1.6 CE BSS 2.0 E

Kätevä, hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen yleis-
levyleikkuri suoriin 
leikkauksiin ja peltilevyille 
1,6 mm:iin asti.

Kätevä ja hyvin kaarteita 
leikkaava yleislevyleikkuri 
suoraan leikkaukseen.

Kätevä ja hyvin kaarteita 
leikkaava yleislevyleikkuri 
integroidulla lastuleikkurilla.

Tehokas yleislevyleikkuri 
ruostumattoman teräksen 
työstöön, kierresaumatuille 
putkille ja profiileille.

SiVu 223 224 225 226

Säiliöt ja tankit +

Sileät teräslevyt ++ ++ ++ ++

Kanavat ++ ++ ++ ++

Profiililevy 85 mm:n urasyvyyteen asti + + + +

Aaltolevy + + + +

Kierresaumatut putket ++ ++ ++ ++

Loveukset ++ ++ ++ ++

Kieppileikkaukset ++ ++ ++ ++

Sisäleikkaukset ++ ++ ++ ++

Kaarteiden leikkaaminen + + +

Profiilileikkaukset + + + ++

Iskuluku säädettävissä • • • •

Avoin teräpää • • •

QuickIN • • •

Lastuleikkuri •

Ottoteho W 350 350 350

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 

 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 2 200 - 3 500 2 100 - 4 500 2 100 - 4 500 1 300 - 2 600

Leikkuunopeus m/min 5 - 8 6 - 10 6 - 10 2 - 4

Teräs 400 N/mm² mm 1,6 1,6 1,6 2

Teräs 600 N/mm² mm 1,2 1,2 1,2 1,5

Teräs 800 N/mm² mm 0,8 1 1 1,3

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2 2 2 3

Leikkuuleveys mm 5 5 5 5

Pienin leikkuusäde mm 48 90 (30)¹ 90 (30)¹ 245

Upotusläpimitta mm 15 15 (8)¹ 15 (8)¹ 12

Johto pistokkeineen m 5 5 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,50 1,50 1,70

Paino ilman akkua kg 1,24

+ soveltuva ++ erittäin hyvin soveltuva • sisältyy ¹ Kaarreterällä
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Lisatarvikkeet katso sivu 227 

 aMpShare Lisatarvikkeet katso sivu 318

 aBSS 18 1.6 E aS aBSS 18 1.6 E aS 
SEt

aBSS 18 1.6 E aS 
SEt 1X 5 ah

aBSS 18 1.6 E aS 
SEt 2X 5 ah

 

  Kätevä, hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen yleisle-
vyleikkuri suoriin leikkauksiin 
ja peltilevyille 1,6 mm:iin asti.

Kätevä, hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen yleisle-
vyleikkuri suoriin leikkauksiin 
ja peltilevyille 1,6 mm:iin asti. 
Mukana ylimääräinen kaarre-
terä, kestotussi, maalarin-
teippiä ja taittomitta.

Kätevä, hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen yleisle-
vyleikkuri suoriin leikkauksiin 
ja peltilevyille 1,6 mm:iin asti. 
Mukana latauslaite  
GAL 1880 CV AS, 1x litiumio-
niakku GBA 18 V 5.0 Ah AS, 
ylimääräinen kaarreterä, 
kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Kätevä, hyvin kaarteita leik-
kaava akkukäyttöinen yleisle-
vyleikkuri suoriin leikkauksiin 
ja peltilevyille 1,6 mm:iin asti. 
Mukana latauslaite  
GAL 1880 CV AS, 2x litiumio-
niakku GBA 18 V 5.0 Ah AS, 
ylimääräinen kaarreterä, 
kestotussi, maalarinteippiä ja 
taittomitta.

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah -- -- 5 5

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Iskuluku r/min 2 200 - 3 500 

Leikkuunopeus m/min 5 - 8

Teräs 400 N/mm² mm 1,6

Teräs 600 N/mm² mm 1,2

Teräs 800 N/mm² mm 0,8

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2

Leikkuuleveys mm 5

Pienin leikkuusäde mm 48

Upotusläpimitta mm 15

Paino ilman akkua kg 1,24

FEiN EDut + 180 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
+ Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan avoimen teräpään ansiosta saa työskentelyn etenemään nopeasti.
+ Vasemman ja oikean kaarteen leikkaus sekä suora leikkaus on mahdollista vain yhdellä juoksevalla lastulla.

  + QuickIN pikavaihtojärjestelmä nopeaan teränvaihtoon ilman avainta.
 + Erinomainen ergonomia ja kevyt laite.
 + Leikkuuterän erinomainen käyttöikä.
 + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä  MULTIMASTER-moottori.
 + Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
 + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n  AMPShare-akuilla:  COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän 

verrattuna  COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

 + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.
 + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään 

 akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavan-
omaisissa akuissa.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 leikkuuterä (31308150009), 
asennettu, 1 pari leikkuuleu-
koja (31308153014), asen-
nettu, 1 kuusiokoloavain 
(2,5 mm), 1 muovinen työka-
lulaukku (L-BOXX 136)

1 leikkuuterä (31308150009), 
asennettu, 1 pari leikkuuleu-
koja (31308153014), asen-
nettu, 1 kuusiokoloavain 
(2,5 mm), 1 kaarreterä 
(31308151008), 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000),  
1 taittomitta (18750283000), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

1 leikkuuterä (31308150009), 
asennettu, 1 pari leikkuuleu-
koja (31308153014), asen-
nettu, 1 kuusiokoloavain 
(2,5 mm), 1 kaarreterä 
(31308151008), 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000),  
1 taittomitta (18750283000), 
1 Li-Ion-akku  
GBA 18 V 5,0 Ah AS 
(92604346020), 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS 
(92604335010), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

1 leikkuuterä (31308150009), 
asennettu, 1 pari leikkuuleu-
koja (31308153014), asen-
nettu, 1 kuusiokoloavain 
(2,5 mm), 1 kaarreterä 
(31308151008), 1 kestotussi 
(32133037000), 1 maalarin-
teippi (32133038000),  
1 taittomitta (18750283000), 
2 Li-Ion-akku  
GBA 28 V 5,0 Ah AS 
(92604346020), 1 pikalataus-
laite GAL 1880 CV AS 
(92604335010), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 130 05 61 00 0 7 130 05 62 00 0 7 130 05 63 00 0 7 130 05 64 00 0

EAN 4014586898599 4014586899169 4014586899176 4014586899183

Hinta Alv 0 % 766,00 844,00 1.013,00 1.117,00

7



224

7 yLEiSLEVyLEikkurit
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 BSS 1.6 E BSS 1.6 E SEt

 

  Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava yleislevyleikkuri suoraan 
leikkaukseen.

Kätevä, hyvin kaarteita leikkaava yleislevyleikkuri suoriin leik-
kauksiin ja peltilevyille 1,6 mm:iin asti. Mukana ylimääräinen 
kaarreterä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 2 100 - 4 500

Leikkuunopeus m/min 6 - 10

Teräs 400 N/mm² mm 1,6

Teräs 600 N/mm² mm 1,2

Teräs 800 N/mm² mm 1

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2

Leikkuuleveys mm 5

Pienin leikkuusäde mm 90 (30)¹

Upotusläpimitta mm 15 (8)¹

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,50

FEiN EDut + Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan avoimen teräpään ansiosta saa työskentelyn etenemään nopeasti.
+ Vasemman ja oikean kaarteen leikkaus sekä suora leikkaus on mahdollista vain yhdellä juoksevalla lastulla.
+ QuickIN pikavaihtojärjestelmä nopeaan teränvaihtoon ilman avainta.

  + Erinomainen ergonomia ja kevyt laite.
 + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
 + Leikkuuterän erinomainen käyttöikä.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Siisti lastunpoisto estää työkappaleen naarmuuntumisen.
 + Ruostumaton teräs 1,2 mm:iin saakka.
 + Laaja tarvikeohjelma.
 ¹  Kaarreterällä

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 leikkuuterä, suora (31308150009), asennettu, 1,6 mm:iin 
asti, 1 pari leikkuuleukoja (31308153014), asennettu, 
1 kuusiokoloavain (2,5 mm)

1 leikkuuterä, suora (31308150009), asennettu, 1,6 mm:iin 
asti, 1 pari leikkuuleukoja (31308153014), asennettu, 
1 kuusiokoloavain (2,5 mm), 1 kaarreterä (31308151008), 
1 kestotussi (32133037000), 1 maalarinteippi (32133038000), 
1 taittomitta (18750283000), 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 230 31 61 00 0 7 230 31 62 00 0

EAN 4014586874661 4014586899992

Hinta Alv 0 % 867,00 944,00
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 BSS 1.6 CE BSS 1.6 CE SEt

 

  Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava yleislevyleikkuri integroi-
dulla lastuleikkurilla.

Kätevä ja hyvin kaarteita leikkaava yleislevyleikkuri integroidulla 
lastuleikkurilla. Mukana ylimääräinen kaarreterä, kestotussi, 
maalarinteippiä ja taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 2 100 - 4 500

Leikkuunopeus m/min 6 - 10

Teräs 400 N/mm² mm 1,6

Teräs 600 N/mm² mm 1,2

Teräs 800 N/mm² mm 1

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 2

Leikkuuleveys mm 5

Pienin leikkuusäde mm 90 (30)¹

Upotusläpimitta mm 15 (8)¹

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,50

FEiN EDut + Lastuleikkuri lastun katkaisemista varten mistä tahansa kohdasta .
+ Vasemman ja oikean kaarteen leikkaus sekä suora leikkaus on mahdollista vain yhdellä juoksevalla lastulla.
+ Erinomainen näkyvyys leikkauskohtaan avoimen teräpään ansiosta saa työskentelyn etenemään nopeasti.

  + Erinomainen ergonomia ja kevyt laite.
 + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
 + Leikkuuterän erinomainen käyttöikä.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Siisti lastunpoisto estää työkappaleen naarmuuntumisen.
 + Ruostumaton teräs 1,2 mm:iin saakka.
 + Laaja tarvikeohjelma.
 ¹  Kaarreterällä

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 leikkuuterä, suora (31308150009), asennettu,  
1,6 mm:iin asti, 1 pari leikkuuleukoja (31308153020), 
 asennettu, 1 kuusiokoloavain (2,5 mm)

1 leikkuuterä, suora (31308150009), asennettu, 1,6 mm:iin 
asti, 1 pari leikkuuleukoja (31308153020), asennettu, 
1 kuusiokoloavain (2,5 mm), 1 kaarreterä (31308151008), 
1 kestotussi (32133037000), 1 maalarinteippi (32133038000), 
1 taittomitta (18750283000), 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 230 32 61 00 0 7 230 32 62 00 0

EAN 4014586874739 4014586900001

Hinta Alv 0 % 965,00 1.040,00

7
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 BSS 2.0 E BSS 2.0 E -SarJa

 

  Tehokas yleislevyleikkuri ruostumattoman teräksen työstöön, 
kierresaumatuille putkille ja profiileille.

Tehokas yleislevyleikkuri ruostumattoman teräksen työstöön, 
kierresaumatuille putkille, profiileille ja pelleille. Mukana 
ylimääräinen terä, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Ottoteho W 350

Antoteho W 210

Iskuluku r/min 1 300 - 2 600

Leikkuunopeus m/min 2 - 4

Teräs 400 N/mm² mm 2

Teräs 600 N/mm² mm 1,5

Teräs 800 N/mm² mm 1,3

Seostamaton teräs 250 N/mm² mm 3

Leikkuuleveys mm 5

Pienin leikkuusäde mm 245

Upotusläpimitta mm 12

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,70

FEiN EDut + Erittäin lujien terien ansiosta ihanteellinen valinta jäykisteprofiileille kuivarakennuksessa ja ruostumattoman teräksen 
 leikkaukseen.

+ Lujarakenteinen teräpää mahdollistaa käytön kiinteänä työkaluna. Kone voidaan kiinnittää helposti ruuvipenkkiin.
+ Vasemman ja oikean kaarteen leikkaus sekä suora leikkaus on mahdollista vain yhdellä juoksevalla lastulla.

  + Tehokas moottori, joka tarjoaa voimakkaan väännön jopa kaikkein vaativimmissa käyttökohteissa. Soveltuu kierresauma-
tuille putkille, joissa liitäntätaitteet 4 x 0,75 mm

 + Ihanteellinen profiilien katkaisuun.
 + Sopii erinomaisesti saumojen ja aukkojen leikkaukseen.
 + Uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä moottori.
 + Leikkuuterän erinomainen käyttöikä.
 + 5 metrin kaapeli.
 + Siisti lastunpoisto estää työkappaleen naarmuuntumisen.
 + Ruostumaton teräs 1,5 mm:iin saakka.
 + Laaja tarvikeohjelma.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 leikkuuterä (31308123008), asennettu, 1 pari leikkuuleukoja 
(31308113009), asennettu

1 leikkuuterä (31308123008), asennettu, 1 pari leikkuuleukoja 
(31308113009), asennettu, 1 kestotussi (32133037000), 
1 maalarinteippi (32133038000), 1 taittomitta (18750283000), 
1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

Tilausnumero 7 230 33 61 00 0 7 230 33 62 00 0

EAN 4014586874807 4014586900018

Hinta Alv 0 % 1.193,00 1.274,00
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tarVikkEEt (a)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE

Teräs 400 N/mm²
mm

Seostamaton teräs  
250 N/mm²
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,6 2 3 13 08 150 00 9 111,10

Teräs 400 N/mm²
mm

Seostamaton teräs  
250 N/mm²
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 1,2 3 13 08 151 00 8 118,00

Teräs  
400 N/mm²
mm

Teräs  
800 N/mm²
mm

Seostamaton teräs 
250 N/mm²
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1,6 0,8 2 3 13 08 152 00 1 133,50

tarVikkEEt (a)BSS 1.6 E

LEuka
1 pari

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 08 153 01 4 119,70

tarVikkEEt BSS 1.6 CE

LEuka
1 pari

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 08 153 02 0 119,70

tarVikkEEt BSS 2.0 E

LEikkuutErät

Teräs  
400 N/mm²
mm

Teräs  
800 N/mm²
mm

Seostamaton teräs 
250 N/mm²
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

2 1,3 3 3 13 08 123 00 8 242,60

LEuka
2 kpl pakkaus

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 08 113 00 9 164,60

tErätappi

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 08 111 00 2 24,60

Pienimmän kaarteen säde: 250 mm
LEikkuutErät
Pienimmän kaarteen säde: 90 mm
Aloitusreiän halkaisija: 15 mm

kaarrEtErä
Pienimmän kaarteen säde: 48 mm
Aloitusreiän halkaisija: 8 mm

LEikkuutErät
Spiraaliputkia varten.
Pienimmän kaarteen säde: 160 mm
Aloitusreiän halkaisija: 15 mm

7



VersaMAG 
 kampanjavideo

 kiiNNitySJärJES-
tELMät – 
FEiN VersaMaG-
JärJEStELMä 
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https://youtu.be/o5Arj13Nw_8


 FEiN VersaMaG   232  LiSätarVikkEEt   234 
 Kompakti ja tehokas kestomag-
neetti ruuvipenkillä erilaisten 
rakenneosien kiinnittämiseen 
magneettisille pinnoille ilman 
työkaluja. 

 Käytännölliset ja yleiskäyttöiset 
tarvikkeet. Eikä siinä kaikki: FEINin 
magneettista kiinnitysvoimaa 
voidaan laajentaa lähes loputto-
masti. 
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JOuStaVa. 
Magneetin ansiosta käytettävissä 
joustavasti ja nopeasti mitä erilai-
simmilla alueilla.

iStuu. SOpii. Ei hEiLu.
Magneettiruuvipenkin tarkka 
kohdistus 30-prosenttisen 
esimagnetisoinnin avulla. 

 KIINNITYSVOIMAA 
LiikkuVaaN
 käyttööN.

Uusi FEIN VersaMAG -järjestelmä. 

Uusi FEIN VersaMAG -järjestelmä tuo uutta joustavuutta 
 kiinnittämisen maailmaan. Tehokas kestomagneetti muodostaa 
FEIN VersaMAG -järjestelmän perustan. 

Ruuvipenkillä varustettujen kestomagneettien ansiosta ruuvipenkke-
jä ei ole enää kahlittu työpöytään, vaan niitä voi käyttää juuri siellä, 
missä nopea kiristys on tähän asti ollut suuri haaste: työmailla ja 
verstaissa, pystytasoilla – ja ennen kaikkea silloin, kun haluat “tehdä 
jotakin ihan vaan nopeasti”. 

Helppo. Liikkuva. Joustava. Täydellinen ratkaisu, jonka ansiosta 
sinun ei enää tarvitse valita varman pidon ja nopean työskentelyn 
väliltä.

kENELLE Ei OLiSi tuttua?

VaaraLLiNEN
Työstäjä työstää materiaalia 
nopeasti kädessä.

aJaNhukka
Ruuvipenkki on yleensä 
siellä, missä sitä ei tarvita. 

JOuStaMatON
Ruuvipenkki on asennettu kiinte-
ästi ja vie tilaa työpöydältä.
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MODuLaariNEN. 
Laajennettava kiinnitysjärjestelmä 
kaikkiin haasteisiin. 

pitää ykSiNkErtaiSEN 
 tiukaSti.
Innovatiivisen 2-roottorijärjestelmän 
ansiosta jopa 7 800 N:n pitovoima 
(12 mm:stä alkaen) huolehtii varmasta 
kiinnityksestä kaikilla magneettisilla 
pinnoilla – jopa ohuissa levyissä. 

tuOttaVuuS. 
Sopii jokaiselle työpaikalle. 
 Tulossuuntautunutta työskentelyä. 

ratkaiSu ONGELMiiN. 
Turvallista ja siistiä työskentelyä 
suoraan työmailla ja verstaissa. 
VersaMAGin ansiosta työtapaturmat 
vähenevät.

MiNiMOi LOukkaaNtuMiS-
riSkiN! 
Rakenneosien varma ja helppo kiinni-
tys. Vähentää työtapaturmien riskiä. 

aJaNSääStöä! 
Liikkuva ja joustava käyttö mahdollis-
taa materiaalien muutokset suoraan 
paikan päällä.

LiSää tuOttaVuutta!
VersaMAG lyhentää varusteluaikoja. 

hELppO käyttää!
Yksinkertaisen kiinnitysperiaatteen 
ansiosta työkappaleen varmistukseen 
kiinnitetään enemmän huomiota. 

Laatua!
Työkappaleet ovat aina ja kaikkialla 
lujasti kiinni. Ammattimainen työstö 
on aina mahdollista. 

ykSiLöLLiNEN WOrkiNG 
 StatiON -JärJEStELMä
Yhteensopivat tarvikkeet monipuoli-
siin käyttötarkoituksiin.

FEIN VersaMAG -järjestelmä: 
 Pitää lujasti kiinni. 
Aina ja kaikkialla. 

Jatkoa seuraa... 
FEIN VersaMAG -järjestelmää 

laajennetaan jatkuvasti uusilla 

tarvikkeilla. Tehokas kestomagneetti 

muodostaa modulaarisen kiristysjär-

jestelmän perustan.

EDut
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 VersaMaG Tehokas kestomagneetti muodostaa FEIN  VersaMAG -järjestelmän perustan. Integroidun asennuslevyn avulla kestomagneetti 
muodostaa menestyksen perustan kaikissa käyttötavoissa.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 kestomagneetti, 1 asennuslevy, 
1 kiinnityshihna

Magneetin pitovoima N 7 800

Magneettijalan mitat mm 212 x 70

Paino EPTA:n mukaan kg 3,75

Tilausnumero 3 21 72 050 02 0

EAN 4014586461311

Hinta Alv 0 % 402,00

FEiN EDut

+ Käytä liikkuvasti, joustavasti ja nopeasti. Sopii jokaiselle 
työpaikalle kompaktin rakenteen ja erityisen kapean 
kestomagneetin ansiosta. 

+ Optimoitu kaikille työpaikoille: siistiä ja turvallista työs-
kentelyä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet.

+ Moduulijärjestelmä: ainutlaatuinen moduulijärjestelmä 
takaa varman pidon mitä erilaisimmissa työtilanteissa ja 
sitä voidaan laajentaa jatkuvasti sopivilla tarvikkeilla. 

+ Innovatiivisen 2-roottorijärjestelmän ansiosta jopa 
7 800 N:n pitovoima huolehtii varmasta kiinnityksestä 
kaikilla magneettisilla pinnoilla – jopa ohutlevyalueella 
(4 mm:n paksuudesta lähtien).

+ Kiinnittäminen ahtaissa tiloissa tai pystytasoilla?  
Ei mikään ongelma kompaktin rakenteen ja erityisen 
kapean kestomagneetin ansiosta. 

+ Kestomagneetin tarkka kohdistus 30-prosenttisen 
esimagnetisoinnin avulla. 

FEiN  VersaMaG 
- ruuVipENkkiSarJa

Kompakti ja tehokas kestomagneetti ruuvipenkillä erilaisten rakenneosien kiinnittämiseen magneettisille pinnoille ilman 
 työkaluja.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 kestomagneetti, 1 asennuslevy, 
1 ruuvipenkki, 1 kuusiokoloavain 
(3 mm), 1 kiinnityshihna

Kiristysväli mm 108

Leuan korkeus mm 40

Leuan leveys mm 100

Magneetin pitovoima N 7 800

Magneettijalan mitat mm 212 x 70

Paino EPTA:n mukaan kg 7,25

Tilausnumero 9 07 01 003 02 0

EAN 4014586896564

Hinta Alv 0 % 558,00

FEiN EDut

+ Käytä liikkuvasti, joustavasti ja nopeasti. Sopii jokaiselle 
työpaikalle kompaktin rakenteen ja erityisen kapean 
kestomagneetin ansiosta. 

+ Optimoitu kaikille työpaikoille: siistiä ja turvallista työs-
kentelyä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet.

+ Moduulijärjestelmä: ainutlaatuinen moduulijärjestelmä 
takaa varman pidon mitä erilaisimmissa työtilanteissa ja 
sitä voidaan laajentaa jatkuvasti sopivilla tarvikkeilla. 

+ Ruuvipenkin kiinnitysalue on 108 mm ja leuan leveys 
100 mm.

+ Vaihdettavat, eri korkuiset kiinnitysleuat suurempien 
materiaalien, kuten levyjen ja putkien, kiinnittämiseen.

+ Innovatiivisen 2-roottorijärjestelmän ansiosta jopa 
7 800 N:n pitovoima huolehtii varmasta kiinnityksestä 
kaikilla magneettisilla pinnoilla – jopa ohutlevyalueella 
(4 mm:n paksuudesta lähtien).

+ Kiinnittäminen ahtaissa tiloissa tai pystytasoilla?  
Ei mikään ongelma kompaktin rakenteen ja erityisen 
kapean kestomagneetin ansiosta. 

+ Kestomagneetin tarkka kohdistus 30-prosenttisen 
esimagnetisoinnin avulla. 

+ Kiinnittää rakenneosat varmasti erilaisilla sähkötyökaluilla, 
kuten esim. kulmahiomakoneilla, ruuvinvääntimillä, 
sahoilla,  MULTIMASTERilla, tapahtuvaa jatkokäsittelyä 
varten.
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FEiN  VersaMaG 
- kEErNapOraSEtti 
Mk3

FEIN  VersaMAG -keernaporasetissä yhdistyvät täydellisesti nopea keernaporaus ja työkaluton joustava kiinnitys FEIN  VersaMAG 
-ruuvipenkillä. Soveltuu täydellisesti pöytä-/telineporakoneilla työskentelyyn. 

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 kestomagneetti, 1 asennuslevy, 
1 ruuvipenkki, 1 kuusiokoloavain 
(3 mm), 1 kiinnityshihna, 1 Best of 
keernaporaus -paketti (6x keernapora 
HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), 
leikkuusyvyys 50 mm, 2 keskitys-
tappia 100 mm, 1 jäähdytysaine-
pumppu, 1 3/4" Weldon-kiinnitysvarsi 
MK3 (Ø 12 - 65 mm), 1 muovinen 
kantolaukku (L-BOXX 238)

Kiristysväli mm 108

Leuan korkeus mm 40

Leuan leveys mm 100

Magneetin pitovoima N 7 800

Magneettijalan mitat mm 212 x 70

Paino EPTA:n mukaan kg 12,85

Tilausnumero 9 07 01 007 00 0

EAN 4014586899749

Hinta Alv 0 % 1.040,00

FEiN EDut

+ Keernaporapaketti: Poraa suuret reiät helposti ja 
nopeasti. Aikasäästö jopa 40 % perinteiseen kierukka-
poraukseen verrattuna. Yhdessä FEIN  VersaMAG 
-ruuvipenkin kanssa voidaan materiaalit kiinnittää 
 joustavasti, intuitiivisesti ja ilman työkaluja pöytä-/jalus-
taporakoneisiin. 

+ Käytä liikkuvasti, joustavasti ja nopeasti. Sopii jokaiselle 
työpaikalle kompaktin rakenteen ja erityisen kapean 
kestomagneetin ansiosta. 

+ Optimoitu kaikille työpaikoille: siistiä ja turvallista työs-
kentelyä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet.

+ Moduulijärjestelmä: ainutlaatuinen moduulijärjestelmä 
takaa varman pidon mitä erilaisimmissa työtilanteissa ja 
sitä voidaan laajentaa jatkuvasti sopivilla tarvikkeilla. 

+ Kestomagneetin tarkka kohdistus 30-prosenttisen 
esimagnetisoinnin avulla. 

+ Ruuvipenkin kiinnitysalue on 108 mm ja leuan leveys 
100 mm.

L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paik-
kansa ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa 
ja pinota päällekkäin.

FEiN  VersaMaG 
 JäNNitySpENkki SEt 
SiSäLtää 
 aLuMiiNiSuOJukSia

Kompakti ja tehokas pysyvä magneetti ruuvipuristimella työkaluttomaan puristukseen erilaisille komponenteille magneettisilla 
pinnoilla. Sisältää FEIN  VersaMAG -suojaleukaparin (P) Prisma 110 mm ja suojaleukaparin (B) Blank 110 mm alumiinista.  
Ei naarmuta materiaalia - Korkein laatu myös herkille työkappaleille kuten ruostumaton teräs, alumiini tai muovit.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 kestomagneetti, 1 asennuslevy, 
1 ruuvipenkki, 1 kuusiokoloavain 
(3 mm), 1 kiinnityshihna, 2 alumiini-
suojaleukaa B (avoin), 2 alumiinisuo-
jaleukaa P (prisma) Ø 30 mm:iin 
saakka, 1 muovinen kantolaukku 
(L-BOXX 238), 1 sisäosa  
FEIN  VersaMAG-ruuvipenkkisarjalle

Kiristysväli mm 108

Leuan korkeus mm 40

Leuan leveys mm 100

Magneetin pitovoima N 7 800

Magneettijalan mitat mm 212 x 70

Paino EPTA:n mukaan kg 10,95

Tilausnumero 9 07 01 009 00 0

EAN 4014586900520

Hinta Alv 0 % 722,00

FEiN EDut

Suojaleukapari (p) prisma ja (B) Blank aluminium: 
Litteän materiaalin kiinnittäminen onnistuu ongelmitta 
ylemmän 90° uran ansiosta. Materiaali ei naarmuunnu - 
korkein laatu myös herkkien työkappaleiden, kuten 
ruostumattoman teräksen, alumiinin tai muovin kanssa. 
Työkappale ei heilahda eikä liukastu suojaleukojen 
ansiosta. FEIN premium-laatuiset suojaleuat takaavat 
kestävyyden ja suojaavat samalla materiaaleja. Säästää 
jälkityöaikaa ja lisää tuottavuutta herkkien työkappa-
leiden käsittelyssä.

+ Käytä liikkuvasti, joustavasti ja nopeasti. Sopii jokaiselle 
työpaikalle kompaktin rakenteen ja erityisen kapean 
kestomagneetin ansiosta. 

+ Optimoitu kaikille työpaikoille: siistiä ja turvallista työs-
kentelyä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet.

+ Moduulijärjestelmä: ainutlaatuinen moduulijärjestelmä 
takaa varman pidon mitä erilaisimmissa työtilanteissa ja 
sitä voidaan laajentaa jatkuvasti sopivilla tarvikkeilla. 

+ Kestomagneetin tarkka kohdistus 30-prosenttisen 
esimagnetisoinnin avulla. 

+ Ruuvipenkin kiinnitysalue on 108 mm ja leuan leveys 
100 mm.

+ L-BOXX 238 -työkalulaukku, jossa FEIN  VersaMAG 
-ruuvipenkkisarjalle (leuan leveys 100 mm) sopiva 
sisäosa. Kaikki varmassa tallessa, selkeästi ja järjestel-
mällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden ansiosta 
kaikille lisätarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX- laukut 
voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin. 

8
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8 LiSätarVikkEEt

yLEiSEt LiSätarVikkEEt

hitSauSLEVy Ø 16 MM (FEiN  VersaMaG)
Pitkäikäinen hitsauslevy, porareiän halkaisija 16 mm, koko 
250 x 250 mm. Plasmatisointi suojaa pintaa, esivalmistettu 
porauskuva Demmeler- ja Siegmund-elementeille. 

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 07 01 005 02 0 239,30

yLEiSLEVy LXSXk 200 X 160 X 37 MM (FEiN  VersaMaG). 
 VersaMAG-yleislautasella on äärimmäinen mukavuus. Helppo 
mittalaitteiden, tablettien tai puhelimien kiinnitys handsf-
ree-käyttöä varten millä tahansa magneettipinnalla. 
Yksinkertaisella ja yleisellä ruuvijärjestelmällä, jossa on standar-
diliitäntä (M4, M6, M8, 1/4" ja 3/8"), tarvikkeet voidaan kiinnittää 
universaalilevyyn hetkessä.

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

160 200 37 9 07 01 008 02 0 139,00

kOrOtuSLEuka 60 MM ( VersaMaG)
Täydellinen suurien litteiden ja pyöreiden materiaalien 
 työstöön aina 100 mm:n halkaisijaan asti. 

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 24 22 420 01 0 53,40

ruuVipENkki (FEiN  VersaMaG)
Liikkuva ruuvipenkki voidaan asentaa käden käänteessä FEIN 
 VersaMAG -kestomagneettiin ja se antaa täysin uudenlaista 
joustavuutta kiinnitysvoiman tarpeeseen. 

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 07 01 003 01 0 195,00

L-BOXX 238 -työkaLuLaukku, JOSSa SiSäOSa  
(FEiN  VersaMaG) 
L-BOXX 238 -työkalulaukku, jossa FEIN  VersaMAG -ruuvipenk-
kisarjalle (leuan leveys 100 mm) sopiva sisäosa. Kaikki varmassa 
tallessa, selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen 
sisäkkeiden ansiosta kaikille lisätarvikkeille löytyy paikkansa ja 
L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota pääl-
lekkäin. Yhteensopiva ainoastaan FEIN  VersaMAG -ruuvipenkki-
sarjan (9 07 01 003 02 0) kanssa.

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

44,2 35,7 25,3 3 39 01 690 26 0 115,60

SuOJaLEukapari (B) aVOiN 110 MM aLuMiiNi  
(FEiN  VersaMaG) 
FEIN  VersaMAG -suojaleukapari (B) avoin 110 mm, valmistettu 
alumiinista. Avoprofiilin ja erittäin suuren materiaalivahvuuden 
ansiosta voidaan yksilöitäviä profiileja käyttää omiin käyttökoh-
teisiin. Ylemmän 90°:n jyrsityn uran ansiosta litteän materiaalin 
kiinnittäminen onnistuu ongelmitta. Ei materiaalin naarmuun-
tumista – parasta laatua myös aroilla työkappaleilla, kuten 
ruostumaton teräs, alumiini tai muovit. Suojaleukojen avulla 
työkappale ei pääse heilumaan tai liukumaan. Suojaleukojen 
FEIN Premium -laatu takaa pitkän käyttöiän ja samalla materi-
aalien suojan. Lyhentää jälkityöstöaikaa ja lisää arkojen työkap-
paleiden kannattavuutta. Yhteensopiva ainoastaan FEIN 
 VersaMAG -ruuvipenkkisarjan (9 07 01 003 02 0) kanssa.

Materiaali
Leuan korkeus
mm

Leuan leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

Alumiini 40 110 3 02 40 476 01 0 63,80

SuOJaLEukapari (p) priSMa 110 MM aLuMiiNi  
(FEiN  VersaMaG) 
FEIN  VersaMAG -suojaleukapari (B) prisma 110 mm, valmistettu 
alumiinista.  VersaMAG-suojaleuat tarjoavat tukevan pidon 
 työstettäessä pyörö- ja neliöprofiileja Ø 30 mm:iin saakka. 
Ylemmän 90°:n jyrsityn uran ansiosta litteän materiaalin 
 kiinnittäminen onnistuu ongelmitta. Ei materiaalin naarmuun-
tumista – parasta laatua myös aroilla työkappaleilla, kuten 
ruostumaton teräs, alumiini tai muovit. Suojaleukojen avulla 
työkappale ei pääse heilumaan tai liukumaan. Suojaleukojen 
FEIN Premium -laatu takaa pitkän käyttöiän ja samalla materi-
aalien suojan. Lyhentää jälkityöstöaikaa ja lisää arkojen työkap-
paleiden kannattavuutta. Yhteensopiva ainoastaan FEIN 
 VersaMAG -ruuvipenkkisarjan (9 07 01 003 02 0) kanssa.

Materiaali
Leuan korkeus
mm

Leuan leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

Alumiini 40 110 3 02 40 477 01 0 76,80

SuOJaLEukapariSarJa (p) priSMa Ja (B) aVOiN 
110 MM aLuMiiNia (FEiN  VersaMaG)  
FEIN  VersaMAG -suojaleukapari (P) prisma 110 mm ja suojaleu-
kapari (B) avoin 110 mm valmistettu alumiinista. Ylemmän 
90°:n jyrsityn uran ansiosta litteän materiaalin kiinnittäminen 
onnistuu ongelmitta. Ei materiaalin naarmuuntumista – parasta 
laatua myös aroilla työkappaleilla, kuten ruostumaton teräs, 
alumiini tai muovit. Suojaleukojen avulla työkappale ei pääse 
heilumaan tai liukumaan. Suojaleukojen FEIN Premium -laatu 
takaa pitkän käyttöiän ja samalla materiaalien suojan. Tämä 
lyhentää jälkityöstöaikaa ja lisää arkojen työkappaleiden 
kannattavuutta. Suojaleukapari (P) prisma 110 mm –  VersaMAG-  
suojaleuat (P) prisma tarjoavat tukevan pidon työstettäessä 
pyörö- ja neliöprofiileja Ø 30 mm:iin saakka. Suojaleukapari (B) 
avoin – avoprofiilin ja erittäin suuren materiaalivahvuuden 
ansiosta voidaan yksilöitäviä profiileja käyttää omiin sovelluksiin. 
Yhteensopiva ainoastaan FEIN  VersaMAG -ruuvipenkkisarjan  
(9 07 01 003 02 0) kanssa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 07 01 010 01 0 115,90
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9 Märkä-/kuiVaiMuri



 akkuiMuri   238  Märkä-/  240 
kuiVaiMuri  Kevyempi ja kompaktimpi pöly-

luokan L akkupölynimuri suurella 
imuteholla liikkuvaan käyttöön. 

 Moitteeton lopputulos 
ja terveydelle edulliset 
työskentelyolosuhteet. 
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9 akkuiMuri

Lisatarvikkeet katso sivu 239 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

aSBS 18-10 aS Kevyempi ja kompaktimpi pölyluokan L akkupölynimuri suurella imuteholla liikkuvaan käyttöön.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 työkaluadapteri, 1 lattiasuutin, 
1 rakosuutin, 1 letku, 1 jakoputki, 
1 imuputkisarja, 3-osainen, 1 lattahai-
tarisuodatin, PES, 1 pyöräsarja, 
4-osainen

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Säiliön tilavuus l 10

Paino ilman akkua kg 4,70

Tilausnumero 9 26 04 203 01 0

EAN 4014586895734

Hinta Alv 0 % 226,00

FEiN EDut

+ Pyörivä ilmavirta huolehtii voimakkaasta, keskeytymät-
tömästä imusta ja takaa siten aina alhaisen pölykuormi-
tuksen ja puhtaamman työympäristön.

+ Erilaiset lisätarvikkeet ja työskentely ilman pölypussia 
mahdollistavat erilaiset märkä- ja kuivakäytöt ja 
auttavat pääsemään täydelliseen työtulokseen.

+ Kompakti rakenne ja vähäinen paino mahdollistavat 
laitteen kuljetuksen ja siten käytön erilaisissa työympä-
ristöissä.

+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 
-akkujen kanssa.
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akkuiMuri 9

yLEiSEt LiSätarVikkEEt

työkaLuaDaptEri
Työkaluadapteri imuvoiman säädöllä, 35 mm:n letkun halkaisi-
jalle, sähkötyökaluliitännän Ø 27 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 18 7 10,50

iMuLEtku
1,6 m pitkä imuletku liitettäväksi akkupölynimuriin ASBS 18-10.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 18 8 37,20

pOLVikappaLE
Käyrä imuputki akkupölynimurin ASBS 18-10 imuletkun 
 liittämiseen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 18 9 7,00

iMuputki
3-osainen imuputkisarja käytettäväksi akkupölynimurin  
ASBS 18-10 kanssa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 19 0 18,50

rakOSuutiN
Saumasuulake vaikeasti saavutettaviin kohteisiin, ihanteellinen 
kulmiin ja syvennyksiin.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 19 1 8,10

pOiMuSuODatiN
Suodatin akkupölynimurille ASBS 18-10.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 19 2 33,70

LattiaSuutiN
Lattiasuutin lattiapintojen tasaiseen imurointiin.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 19 3 16,30

pyöräSarJa
4-osainen pyöräsarja akkupölynimurille ASBS 18-10.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 24 000 19 4 13,90

9
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9 Märkä-/kuiVaiMuri

FEiN DuStEX 35 LX FEiN DuStEX 35 LX aC FEiN DuStEX 35 MX FEiN DuStEX 35 MX aC
FEiN DuStEX 25 L 
-SarJa

FEiN DuStEX 25 L
FEiN DuStEX 35 L 
-SarJa

FEiN DuStEX 35 L

Tehokas, ammattimainen 
L-pölyluokan märkä-/
kuivaimuri erilaisten laukku-
järjestelmien kiinnittämi-
seen, sis. kattavat tarvikkeet.

Tehokas, ammattimainen 
L-pölyluokan märkä-/
kuivaimuri suodattimen 
täysautomaattisella puhdis-
tuksella erilaisten laukkujär-
jestelmien kiinnittämiseen, 
sis. kattavat tarvikkeet.

Tehokas, ammattimainen 
M-pölyluokan märkä-/
kuivaimuri erilaisten laukku-
järjestelmien kiinnittämi-
seen, sis. kattavat tarvikkeet.

Tehokas, ammattimainen 
M-pölyluokan märkä-/
kuivaimuri suodattimen 
täysautomaattisella puhdis-
tuksella erilaisten laukkujär-
jestelmien kiinnittämiseen, 
sis. kattavat tarvikkeet.

Kompakti ja tehokas   
märkä- ja kuivaimuri sähkö-
työkalujen liitäntämahdolli-
suudella korjaamo- ja 
asennuskäyttöön, mukana 
kattava tarvikesarja.

Kompakti ja tehokas  
märkä- ja kuivaimuri sähkö-
työkalujen liitäntämahdolli-
suudella korjaamo- ja 
asennuskäyttöön.

Tehokas märkä- ja kuivai-
muri sähkötyökalujen 
 liitäntämahdollisuudella 
korjaamo- ja asennuskäyt-
töön, mukana kattava 
 tarvikesarja.

Tehokas sähkötyökalujen 
liitäntämahdollisuudella 
varustettu märkä- ja 
 kuivaimuri korjaamo- ja 
asennuskäyttöön.

SiVu 243 243 242 242 245 245 244 244

Käynnistys- ja pysäytysautomatiikka • • • • • • • •

Pehmeä käynnistys • • • • • • • •

Automaattinen suodattimen puhdistus • •

Antistaattinen toiminto o o • • o o o o

Laukkuteline • • • •

Pölyluokka L L M M L L L L

Maksimitehosyöttö W 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320

Alipaine, maks. hPa 254 254 254 254 253 253 253 253

Säiliön tilavuus l 35 35 35 35 22 22 32 32

Johto pistokkeineen m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Paino EPTA:n mukaan kg 13,50 14,10 13,50 14,10 8,00 8,00 9,00 9,00

o valinnainen • sisältyy
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Märkä-/kuiVaiMuri 9

FEiN DuStEX 35 LX FEiN DuStEX 35 LX aC FEiN DuStEX 35 MX FEiN DuStEX 35 MX aC
FEiN DuStEX 25 L 
-SarJa

FEiN DuStEX 25 L
FEiN DuStEX 35 L 
-SarJa

FEiN DuStEX 35 L

Tehokas, ammattimainen 
L-pölyluokan märkä-/
kuivaimuri erilaisten laukku-
järjestelmien kiinnittämi-
seen, sis. kattavat tarvikkeet.

Tehokas, ammattimainen 
L-pölyluokan märkä-/
kuivaimuri suodattimen 
täysautomaattisella puhdis-
tuksella erilaisten laukkujär-
jestelmien kiinnittämiseen, 
sis. kattavat tarvikkeet.

Tehokas, ammattimainen 
M-pölyluokan märkä-/
kuivaimuri erilaisten laukku-
järjestelmien kiinnittämi-
seen, sis. kattavat tarvikkeet.

Tehokas, ammattimainen 
M-pölyluokan märkä-/
kuivaimuri suodattimen 
täysautomaattisella puhdis-
tuksella erilaisten laukkujär-
jestelmien kiinnittämiseen, 
sis. kattavat tarvikkeet.

Kompakti ja tehokas   
märkä- ja kuivaimuri sähkö-
työkalujen liitäntämahdolli-
suudella korjaamo- ja 
asennuskäyttöön, mukana 
kattava tarvikesarja.

Kompakti ja tehokas  
märkä- ja kuivaimuri sähkö-
työkalujen liitäntämahdolli-
suudella korjaamo- ja 
asennuskäyttöön.

Tehokas märkä- ja kuivai-
muri sähkötyökalujen 
 liitäntämahdollisuudella 
korjaamo- ja asennuskäyt-
töön, mukana kattava 
 tarvikesarja.

Tehokas sähkötyökalujen 
liitäntämahdollisuudella 
varustettu märkä- ja 
 kuivaimuri korjaamo- ja 
asennuskäyttöön.

SiVu 243 243 242 242 245 245 244 244

Käynnistys- ja pysäytysautomatiikka • • • • • • • •

Pehmeä käynnistys • • • • • • • •

Automaattinen suodattimen puhdistus • •

Antistaattinen toiminto o o • • o o o o

Laukkuteline • • • •

Pölyluokka L L M M L L L L

Maksimitehosyöttö W 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320

Alipaine, maks. hPa 254 254 254 254 253 253 253 253

Säiliön tilavuus l 35 35 35 35 22 22 32 32

Johto pistokkeineen m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Paino EPTA:n mukaan kg 13,50 14,10 13,50 14,10 8,00 8,00 9,00 9,00

9
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9 Märkä-/kuiVaiMuri

Lisatarvikkeet katso sivu 246

Lisatarvikkeet katso sivu 246

FEiN DuStEX 35 MX aC Tehokas, ammattimainen M-pölyluokan märkä-/kuivaimuri suodattimen täysautomaattisella puhdistuksella erilaisten 
 laukkujärjestelmien kiinnittämiseen, sis. kattavat tarvikkeet.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 työntökaari, 1 lattahaitarisuodatin, 
PES, 1 jätepussi, 1 imuletku ES 4 m, 
Ø 35 mm, 1 työkalumuhvi 
imuvoiman säädöllä, 1 porrasmuhvi, 
2 imuputkea (metallinen malli), 
1 yhdistelmäsuutin vaihtosisäkkeillä, 
1 saumasuutin, 1 imupensseli, 
1 polvikappale

Maksimitehosyöttö W 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320

Alipaine, maks. hPa 254

Säiliön tilavuus l 35

Johto pistokkeineen m 7,5

Melupainetaso dB 67

Paino EPTA:n mukaan kg 14,10

Tilausnumero 9 20 32 060 00 0

EAN 4014586883069

Hinta Alv 0 % 1.086,00

FEiN EDut

+ Hyväksytty luokan M terveydelle vaarallisten pölyjen 
keräämiseen.

+ Eri järjestelmien työkalulaukut voidaan asettaa ja 
 kiinnittää helposti imuripäähän.

+ Täysautomaattinen suodatinpuhdistus (AC) takaa 
keskeytymättömän työskentelyn lattahaitarisuodat-
timen pidemmän käyttöiän ansiosta.

+ Sähkötyökalusta ja imurista koostuva kokonaisuus on 
helppo kuljettaa suojakaaren, laukku- ja tarvikekiinni-
tyksen ansiosta.

+ Erilaisten likatyyppien luotettavaa imua, nesteistä aina 
hienopölyihin asti.

+ PES-lattahaitarisuodatin ja elektroninen sammutus 
takaavat erinomaiset märkäimuominaisuudet.

+ Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuip-
pujen välttämiseksi.

+ Portaaton imuvoiman säätely imurissa.
+ 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat 

suuren työskentelysäteen.
+ Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan työs-

kenneltäessä - sähköstaattisesti poisjohtava.

FEiN DuStEX 35 MX Tehokas, ammattimainen M-pölyluokan märkä-/kuivaimuri erilaisten laukkujärjestelmien kiinnittämiseen, sis. kattavat tarvikkeet.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 työntökaari, 1 lattahaitarisuodatin, 
PES, 1 kuitukankainen suodatinpussi 
Premium, 1 imuletku ES 4 m, 
Ø 35 mm, 1 työkalumuhvi 
imuvoiman säädöllä, 1 porrasmuhvi, 
2 imuputkea (metallinen malli), 
1 yhdistelmäsuutin vaihtosisäkkeillä, 
1 saumasuutin, 1 imupensseli, 
1 polvikappale

Maksimitehosyöttö W 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320

Alipaine, maks. hPa 254

Säiliön tilavuus l 35

Johto pistokkeineen m 7,5

Melupainetaso dB 67

Paino EPTA:n mukaan kg 13,50

Tilausnumero 9 20 31 060 00 0

EAN 4014586883052

Hinta Alv 0 % 920,00

FEiN EDut

+ Hyväksytty luokan M terveydelle vaarallisten pölyjen 
keräämiseen.

+ Eri järjestelmien työkalulaukut voidaan asettaa ja kiin-
nittää helposti imuripäähän.

+ Sähkötyökalusta ja imurista koostuva kokonaisuus on 
helppo kuljettaa suojakaaren, laukku- ja tarvikekiinni-
tyksen ansiosta.

+ Erilaisten likatyyppien luotettavaa imua, nesteistä aina 
hienopölyihin asti.

+ PES-lattahaitarisuodatin ja elektroninen sammutus 
takaavat erinomaiset märkäimuominaisuudet.

+ Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuip-
pujen välttämiseksi.

+ Portaaton imuvoiman säätely imurissa.
+ 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat 

suuren työskentelysäteen.
+ Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan työs-

kenneltäessä - sähköstaattisesti poisjohtava.
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Lisatarvikkeet katso sivu 246

FEiN DuStEX 35 LX aC Tehokas, ammattimainen L-pölyluokan märkä-/kuivaimuri suodattimen täysautomaattisella puhdistuksella erilaisten 
 laukkujärjestelmien kiinnittämiseen, sis. kattavat tarvikkeet.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 työntökaari, 1 lattahaitarisuodatin, 
PES, 1 jätepussi, 1 imuletku, 4 m, 
Ø 35 mm, 1 työkalumuhvi 
imuvoiman säädöllä, 1 porrasmuhvi, 
2 imuputkea (metallinen malli), 
1 yhdistelmäsuutin vaihtosisäkkeillä, 
1 saumasuutin, 1 imupensseli, 
1 polvikappale

Maksimitehosyöttö W 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320

Alipaine, maks. hPa 254

Säiliön tilavuus l 35

Johto pistokkeineen m 7,5

Melupainetaso dB 67

Paino EPTA:n mukaan kg 14,10

Tilausnumero 9 20 30 060 00 0

EAN 4014586882994

Hinta Alv 0 % 882,00

FEiN EDut

+ Eri järjestelmien työkalulaukut voidaan asettaa ja kiin-
nittää helposti imuripäähän.

+ Sähkötyökalusta ja imurista koostuva kokonaisuus on 
helppo kuljettaa suojakaaren, laukku- ja tarvikekiinni-
tyksen ansiosta.

+ Täysautomaattinen suodatinpuhdistus (AC) takaa 
keskeytymättömän työskentelyn lattahaitarisuodat-
timen pidemmän käyttöiän ansiosta.

+ Erilaisten likatyyppien luotettavaa imua, nesteistä aina 
hienopölyihin asti.

+ Hyväksyntä pölyluokitukselle L.
+ PES-lattahaitarisuodatin ja elektroninen sammutus 

takaavat erinomaiset märkäimuominaisuudet.
+ Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuip-

pujen välttämiseksi.
+ Portaaton imuvoiman säätely imurissa.
+ 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat 

suuren työskentelysäteen.
+ Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan 

 työskenneltäessä - sähköstaattisesti poisjohtava lisäva-
rusteena saatavan imuletkun 3 13 45 120 01 0 avulla.

FEiN DuStEX 35 LX Tehokas, ammattimainen L-pölyluokan märkä-/kuivaimuri erilaisten laukkujärjestelmien kiinnittämiseen, sis. kattavat tarvikkeet.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 työntökaari, 1 lattahaitarisuodatin, 
PES, 1 kuitukankainen suodatinpussi 
Premium, 1 imuletku, 4 m, Ø 35 mm, 
1 työkalumuhvi imuvoiman säädöllä, 
1 porrasmuhvi, 2 imuputkea (metal-
linen malli), 1 yhdistelmäsuutin 
 vaihtosisäkkeillä, 1 saumasuutin, 
1 imupensseli, 1 polvikappale

Maksimitehosyöttö W 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320

Alipaine, maks. hPa 254

Säiliön tilavuus l 35

Johto pistokkeineen m 7,5

Melupainetaso dB 67

Paino EPTA:n mukaan kg 13,50

Tilausnumero 9 20 29 060 00 0

EAN 4014586882956

Hinta Alv 0 % 746,00

FEiN EDut

+ Eri järjestelmien työkalulaukut voidaan asettaa ja kiin-
nittää helposti imuripäähän.

+ Sähkötyökalusta ja imurista koostuva kokonaisuus on 
helppo kuljettaa suojakaaren, laukku- ja tarvikekiinni-
tyksen ansiosta.

+ Erilaisten likatyyppien luotettavaa imua, nesteistä aina 
hienopölyihin asti.

+ Hyväksyntä pölyluokitukselle L.
+ PES-lattahaitarisuodatin ja elektroninen sammutus 

takaavat erinomaiset märkäimuominaisuudet.
+ Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuip-

pujen välttämiseksi.
+ Portaaton imuvoiman säätely imurissa.
+ 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat 

suuren työskentelysäteen.
+ Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan 

 työskenneltäessä - sähköstaattisesti poisjohtava lisäva-
rusteena saatavan imuletkun 3 13 45 120 01 0 avulla.

9
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Lisatarvikkeet katso sivu 246

Lisatarvikkeet katso sivu 246

FEiN DuStEX 35 L 
-SarJa

Tehokas märkä- ja kuivaimuri sähkötyökalujen liitäntämahdollisuudella korjaamo- ja asennuskäyttöön, mukana kattava tarvikesarja.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 työkalumuhvi imuvoiman säädöllä, 
1 yhdistelmäsuutin vaihtosisäkkeillä, 
1 imuletku, 4 m, Ø 35 mm, 
1 imupensseli, 1 polvikappale, 
2 imuputkea (metallinen malli), 
1 rakosuutin, 1 Laakalaskossuodatin, 
1 Kuitukankainen suodatinpussi

Maksimitehosyöttö W 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320

Alipaine, maks. hPa 253

Säiliön tilavuus l 32

Johto pistokkeineen m 7,5

Paino EPTA:n mukaan kg 9,00

Tilausnumero 9 20 36 060 00 0

EAN 4014586891903

Hinta Alv 0 % 548,00

FEiN EDut

+ Tehokas turbiini 70 l/s:n tilavuusvirtausta ja 253 mbar:n 
alipainetta varten.

+ Alhainen 67 dB (A):n äänenvoimakkuus.
+ 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat 

suuren työskentelysäteen.
+ Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan työs-

kenneltäessä – sähköstaattisesti poisjohtava lisävarus-
teena saatavan imuletkun 3 13 45 120 01 0 ja 
työkalumuhvin 3 13 45 300 01 0 kanssa.

+ Suuret, 360° kääntyvät pyörät takaavat ihanteellisen 
kääntyvyyden myös ahtaissa tiloissa.

+ Työkalumuhvissa imuvoiman säätö imutehon helppoa 
asetusta varten.

+ Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuip-
pujen välttämiseksi.

+ Käytännöllinen reunuksellinen laskutaso.
+ Hyväksyntä pölyluokitukselle L.

FEiN DuStEX 35 L Tehokas sähkötyökalujen liitäntämahdollisuudella varustettu märkä- ja kuivaimuri korjaamo- ja asennuskäyttöön.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 imuletku, 4 m, Ø 35 mm,  
1 työkalumuhvi imuvoiman säädöllä, 
1 Kuitukankainen suodatinpussi, 
1 Laakalaskossuodatin

Maksimitehosyöttö W 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320

Alipaine, maks. hPa 253

Säiliön tilavuus l 32

Johto pistokkeineen m 7,5

Paino EPTA:n mukaan kg 9,00

Tilausnumero 9 20 36 223 00 0

EAN 4014586891941

Hinta Alv 0 % 473,00

FEiN EDut

+ Tehokas turbiini 70 l/s:n tilavuusvirtausta ja 253 mbar:n 
alipainetta varten.

+ Alhainen 67 dB (A):n äänenvoimakkuus.
+ 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat 

suuren työskentelysäteen.
+ Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan 

 työskenneltäessä – sähköstaattisesti poisjohtava 
 lisävarusteena saatavan imuletkun 3 13 45 120 01 0  
ja työkalumuhvin 3 13 45 300 01 0 kanssa.

+ Suuret, 360° kääntyvät pyörät takaavat ihanteellisen 
kääntyvyyden myös ahtaissa tiloissa.

+ Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuip-
pujen välttämiseksi.

+ Hyväksyntä pölyluokitukselle L.
+ Käytännöllinen reunuksellinen laskutaso.
+ Työkalumuhvissa imuvoiman säätö imutehon helppoa 

asetusta varten.
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Lisatarvikkeet katso sivu 246

FEiN DuStEX 25 L 
-SarJa

Kompakti ja tehokas märkä- ja kuivaimuri sähkötyökalujen liitäntämahdollisuudella korjaamo- ja asennuskäyttöön,  
mukana kattava tarvikesarja.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 imuletku, 4 m, Ø 35 mm,  
1 työkalumuhvi imuvoiman säädöllä, 
1 Kuitukankainen suodatinpussi, 
1 Laakalaskossuodatin, 2 imuputkea 
(metallinen malli), 1 yhdistelmäsuutin 
vaihtosisäkkeillä, 1 rakosuutin, 
1 imupensseli, 1 polvikappale

Maksimitehosyöttö W 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320

Alipaine, maks. hPa 253

Säiliön tilavuus l 22

Johto pistokkeineen m 7,5

Paino EPTA:n mukaan kg 8,00

Tilausnumero 9 20 35 060 00 0

EAN 4014586891828

Hinta Alv 0 % 485,00

FEiN EDut

+ Tehokas turbiini 70 l/s:n tilavuusvirtausta ja 253 mbar:n 
alipainetta varten.

+ Alhainen 67 dB (A):n äänenvoimakkuus.
+ 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat 

suuren työskentelysäteen.
+ Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan 

 työskenneltäessä – sähköstaattisesti poisjohtava 
 lisävarusteena saatavan imuletkun 3 13 45 120 01 0  
ja työkalumuhvin 3 13 45 300 01 0 kanssa.

+ Suuret, 360° kääntyvät pyörät takaavat ihanteellisen 
kääntyvyyden myös ahtaissa tiloissa.

+ Työkalumuhvissa imuvoiman säätö imutehon helppoa 
asetusta varten.

+ Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuip-
pujen välttämiseksi.

+ Käytännöllinen reunuksellinen laskutaso.
+ Hyväksyntä pölyluokitukselle L.

FEiN DuStEX 25 L Kompakti ja tehokas märkä- ja kuivaimuri sähkötyökalujen liitäntämahdollisuudella korjaamo- ja asennuskäyttöön.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 imuletku, 4 m, Ø 35 mm,  
1 työkalumuhvi imuvoiman säädöllä, 
1 Kuitukankainen suodatinpussi, 
1 Laakalaskossuodatin

Maksimitehosyöttö W 1 380

Ilmamäärä l/min 4 320

Alipaine, maks. hPa 253

Säiliön tilavuus l 22

Johto pistokkeineen m 7,5

Paino EPTA:n mukaan kg 8,00

Tilausnumero 9 20 35 223 00 0

EAN 4014586891866

Hinta Alv 0 % 410,00

FEiN EDut

+ Tehokas turbiini 70 l/s:n tilavuusvirtausta ja 253 mbar:n 
alipainetta varten.

+ Alhainen 67 dB (A):n äänenvoimakkuus.
+ 7,5 m:n virtajohto ja 4 m:n imuletku mahdollistavat 

suuren työskentelysäteen.
+ Antistaattinen toiminto staattista latausta vastaan  

työskenneltäessä – sähköstaattisesti poisjohtava  
lisävarusteena saatavan imuletkun 3 13 45 120 01 0  
ja työkalumuhvin 3 13 45 300 01 0 kanssa.

+ Suuret, 360° kääntyvät pyörät takaavat ihanteellisen 
kääntyvyyden myös ahtaissa tiloissa.

+ Työkalumuhvissa imuvoiman säätö imutehon helppoa 
asetusta varten.

+ Autostart-pistorasia ja päällekytkentäviive virtahuip-
pujen välttämiseksi.

+ Käytännöllinen reunuksellinen laskutaso.
+ Hyväksyntä pölyluokitukselle L.

9
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yLEiSEt LiSätarVikkEEt Märkä-/kuiVaiMuri

LaakaLaSkOSSuODatiN
Selluloosa, pölyluokan M sertifiointi

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 012 01 0 38,60

LaakaLaSkOSSuODatiN
PES, pölyluokan M sertifiointi, korkealaatuinen suodatin

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 059 01 0 74,10

LaakaLaSkOSSuODatiN
HEPA

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 060 01 0 117,90

iMuLEtku

Ø
mm

L
m Tilausnumero Hinta Alv 0 %

27 4 3 13 45 065 01 0 98,40

35 4 3 13 45 066 01 0 85,80

aNtiStaattiNEN iMuLEtku
Sähköstaattisesti poisjohtava, oranssi-musta.

JatkOLEtku

Ø
mm

L
m Tilausnumero Hinta Alv 0 %

27 2,5 3 13 45 067 01 0 89,10

35 2,5 3 13 45 068 01 0 72,50

kOrJauSSarJa
sopii imuletkuun Ø 35 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 069 01 0 38,60

pOLVikappaLE

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 070 01 0 16,30

pOLVikappaLE
jossa sivuilma-aukko.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 263 01 0 24,00

iMuputki
Metallia, 2 kpl:n pakkaus

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 071 01 0 38,60

LattiaSuutiN
käännettävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
 liukupinta ja pyörivät harjat, voidaan käyttää kovilla lattioilla  
ja kangasmatoilla.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 072 01 0 49,40

yhDiStELMäSuutiN
märkä- ja kuivatöihin vaihdettavilla kumihuulilla ja harjaslius-
koilla

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 073 01 0 46,30

rakOSuutiN

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 074 01 0 7,70

huONEkaLuSuutiN
harjasliuskoilla

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 075 01 0 11,70

iMupENSSELi
kääntyvä, luonnonharjaksilla, harjasosan koko 70 x 45 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 076 01 0 14,70

iMuharJa
Luonnonharjakset, harjasosan koko 120 x 45 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 077 01 0 26,00

aNtiStaattiNEN työkaLuMuhVi
Sähköisesti johtava, imuvoiman säädöllä, 35 mm:n letkun 
halkaisijalle, sähkötyökaluliitännän Ø 38 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 123 01 0 37,70

Ø
mm

L
m Tilausnumero Hinta Alv 0 %

27 4 3 13 45 121 01 0 195,20

35 4 3 13 45 120 01 0 225,30



247

Märkä-/kuiVaiMuri 9

aNtiStaattiNEN työkaLuMuhVi
Sähköisesti johtava, imuvoiman säädöllä, 35 mm:n letkun 
halkaisijalle, sähkötyökaluliitännän Ø 27 mm.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 300 01 0 34,70

pOrraSMuhVi
4-portainen

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 079 01 0 17,20

JOhDONpiDikE
kaapelin ohjaukseen imuletkussa, sopii imuletkuun 
Ø 27-35 mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5 3 13 45 119 01 0 9,30

tarVikESarJa
2 imuputkea (metallinen malli), 1 yhdistelmäsuutin vaihtosisäk-
keillä, 1 saumasuutin, 1 imupensseli, 1 polvikappale

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 071 02 0 104,30

tarVikESarJa
1 imuletku, 2 imuputkea (metallinen malli), 1 yhdistelmäsuutin 
vaihtosisäkkeillä, 1 saumasuutin, 1 imupensseli, 1 polvikappale

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 133 02 0 111,00

tarVikkEEt DuStEX 35 LX / MX -iMuriLLE

JätEpuSSi,
Avoin, vain suositeltu AC-malleille

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5 3 13 45 063 01 0 43,60

kuitukaNkaiNEN SuODatiNpuSSi prEMiuM
Erityisen voimakas, repäisyluja huopa, jossa lisäksi vahvistetut 
saumat, hienoa, hankaavaa pölyä varten. 2–3 kertaa suurempi 
tehollinen kapasiteetti paperisuodatinpusseihin verrattuna.

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

Dustex 35 L 5 3 13 45 251 01 0 64,80

tarVikkEEt DuStEX 35 L

kuitukaNkaiNEN SuODatiNpuSSi
Erityisen repäisyluja huopa. 2–3 kertaa suurempi tehollinen 
kapasiteetti paperisuodatinpusseihin verrattuna.

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

Dustex 35 L 5 3 13 45 062 01 0 40,20

kuitukaNkaiNEN SuODatiNpuSSi prEMiuM
Erityisen voimakas, repäisyluja huopa, jossa lisäksi vahvistetut 
saumat, hienoa, hankaavaa pölyä varten. 2–3 kertaa suurempi 
tehollinen kapasiteetti paperisuodatinpusseihin verrattuna.

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

Dustex 35 L 5 3 13 45 251 01 0 64,80

kEStOSuODatiN
korvaa kuitukankaisen suodatinpussin

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 064 01 0 75,50

hEpa-SuODatiNpuSSi

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 3 13 45 130 01 0 133,20

tarVikkEEt DuStEX 25 L

kuitukaNkaiNEN SuODatiNpuSSi
Erityisen repäisyluja huopa. 2–3 kertaa suurempi tehollinen 
kapasiteetti paperisuodatinpusseihin verrattuna.

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

Dustex 25 L 5 3 13 45 061 01 0 30,80

kuitukaNkaiNEN SuODatiNpuSSi prEMiuM
Erityisen voimakas, repäisyluja huopa, jossa lisäksi vahvistetut 
saumat, hienoa, hankaavaa pölyä varten. 2–3 kertaa suurempi 
tehollinen kapasiteetti paperisuodatinpusseihin verrattuna.

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

Dustex 25 L 5 3 13 45 273 01 0 48,80

kEStOSuODatiN
korvaa kuitukankaisen suodatinpussin

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 13 45 064 01 0 75,50

9
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kampanjavideo

 MONitOiMi-
kONEEt 
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10 MONitOiMikONEEt

https://youtu.be/Ql3PtAVBcYo


 Yleisjärjestelmä rakentamiseen 
ja remontointiin. 

 StarLOCk  262 
tarVikkEEt 

 Tehokkain ratkaisu ajoneuvojen 
kunnostukseen. 

 MuLtiMaStEr,  280 
SauMaSaNEErauS 

 FSC tarVikkEEt   284 

 MuLtiMaStEr   254 

 MuLtiMaStEr  274 
autOMOtiVE 
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Lisätietoja akuista ja latauslaitteista 
löytyy sivulta  320  ja  321  

paraS
 JärJEStELMä. 
MULTIMASTER 
JA TARVIKKEET.

Valitse malli, joka sopii parhaiten vaatimuksiisi ja tarpeisiisi. 
Tästä löydät katsauksen tärkeimpiin ominaisuuksiin ja eroihin. 

EDut
tEhO 
3 teholuokkaa vakuutta-
valla suorituskyvyllä. Aina 
yksilöllisiin vaatimuksiisi 
mukautettuna, verkko- tai 
akkumallina. Lisäksi mark-
kinoiden kattavin tarvikeva-
likoima.

turVaLLiSuuS
Tärinänvaimennusjär-
jestelmä, vähäisemmät 
melupäästöt ja teho-
kas pölynpoisto – FEIN 
 MULTIMASTERit huoleh-
tivat käyttäjän maksimaa-
lisesta suojauksesta myös 
pitkäkestoisessa käytössä.

käSittELy
Optimaalinen käsittely. 
 Alkaen nopeasta ja työ-
kaluttomasta työkalun 
vaihdosta QuickIN- ja 
 Starlock-liitännän avulla 
aina erinomaiseen ergono-
miaan – me helpotamme 
sinun työtäsi.
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MuLtiMaStEr 700 MuLtiMaStEr 500

paras laitteemme kovimpiin  vaatimuksiin: 
Paras monityökalumme mahdollistaa erittäin nopean 
työn etenemisen rakentamisessa ja remontoinnissa.

arvostetuin monitoimityökalu: 
Tehokas monityökalu mahdollistaa nopean työn 
 etenemisen rakentamisessa ja remontoinnissa.

Akku/verkko Akku/verkko

18 V                                          / 450 W 18 V                                          / 350 W

2 x 2,0 ° 2 x 1,7 °

Tärinänvaimennusjärjestelmä Tärinänvaimennusjärjestelmä

StarlockMax StarlockPlus

Monipuoliset käyttömahdollisuudet 
yli 180 tarvikkeen ansiosta

Monipuoliset käyttömahdollisuudet 
n. 100 tarvikkeen ansiosta

taLOuDELLiSuuS
Yleiskäyttöinen työka-
lu kaikkiin tarkoituksiin 
monien erilaisten erikois-
työkalujen sijaan. Täysi 
joustavuus järjestelmärajat 
ylittävän, avoimen ak-
kualustan ansiosta.

pätEVyyS
Hyödy keksijän kokemuk-
sesta. Ammattilaiset ympäri 
maailman ovat luottaneet 
jo yli 50 vuoden ajan 
alkuperäiseen tehoon ja 
luotettavuuteen.

LuOtEttaVuuS
“MADE IN GERMANY”, 
Kaikki FEIN  MULTIMASTERit 
vastaavat kovimpia vaa-
timuksia, sillä ne on 
suunniteltu päivittäiseen 
käyttöön teollisuudessa 
ja korjaamoissa. Tämä 
koskee luonnollisesti myös 
FEIN-tarvikevalikoimaa.

+
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MULTIMASTER 
700

MULTIMASTER 
300

MULTIMASTER 
500

FEIN MULTIMASTER. 1 JärJEStELMä – 1 000 MahDOLLiSuutta.

katkaiSu & karkEahiONta

HM HMDIA

LEikkaaMiNEN & kaaViNta

katkaiSu & karkEahiONta LEikkaaMiNEN & kaaViNta

HM HMDIA

FEiN-MONityökaLuN tarVikEhaku: 
LöyDä hELpOSti VErkOSSa MONityökaLuuSi Ja tarpEESEESi SOpiVa tarVikE OSOittEESSa 
httpS://FEiN.COM/Fi_Fi/tarVikkEEt/MONitOiMityOEkaLuN-tarVikkEEt/

E-Cut Long-Life 
HSS, BIM | WOOD & MEtaL

E-Cut Standard kaareva 
HCS | WOOD 

E-Cut Carbide PRO 
HM/TiN | MEtaL 

SahaaMiNEN

DIA | GFk / CFk 

HM DIA DIA HM

katkaiSu & karkEahiONta LEikkauS

E-Cut Long-Life 
HSS, BIM | WOOD & MEtaL

E-Cut Standard kaareva 
HCS | WOOD 

E-Cut Standard 
HCS | WOOD 

E-Cut Precision BIM 
HSS, BIM | WOOD 

E-Cut Precision 
HCS | WOOD 

SahaaMiNEN

korundi, K36-240 / zirkoni, K 40-80 taso-
pinta

rei'itettyrei'ittämä-
tön

kivi, K 40-800 puhdistus kiillotus

hiONta & kiiLLOtuS

E-Cut Universal 
HSS, BIM | MEtaL & WOOD 

E-Cut Standard 
HCS | WOOD 

E-Cut Long-Life 
HSS, BIM | WOOD & MEtaL

E-Cut Precision BIM 
HSS, BIM | WOOD 

E-Cut Precision 
HCS | WOOD 

E-Cut Carbide PRO 
HM/TiN | MEtaL 

SahaaMiNEN

hiONta

rei'itetty korundi, K 40-240 zirkoni, K 40-80 kiillotusK 500, 1000
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AMM 700 1.7 Q AS

E-Cut Universal 
HSS, BIM | MEtaL & WOOD 

E-Cut Fine 
HSS, BIM | MEtaL 

E-Cut Carbide PRO 
HM/TiN | MEtaL 

HSS | MEtaL & WOOD HSS, BIM | MEtaL & WOOD SAHANTERÄT

pehmeä K 240-500 korundi, K 40-240Huopakiillotuslevy

HSS, BIM | MEtaL & WOOD HSS, BIM | WOOD HM | GFk / CFk DIA | GFk / CFk 

zirkoni, K 40-80korundi, K 36-240rei'itetty korundi, K 80-120

autO

SauMaSaNEE-
raaJa

tarVikkEiDEN yhtEENVEtO 10 

MM 700 1.7 Q
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10 MuLtiMaStEr

aMM 700 aMM 500

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 700 MaX tOp 4 ah aS

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 700 MaX aS

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 500 pLuS tOp 4 ah aS

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 500 pLuS aS

 MuLtiMaStEr  
MM 700 MaX tOp

 MuLtiMaStEr  
MM 700 MaX

 MuLtiMaStEr  
MM 500 pLuS tOp

 MuLtiMaStEr  
MM 500 pLuS

Paras monityökalumme 
mahdollistaa nopeimman 
työn edistymisen rakennet-
taessa ja remontoitaessa ja 
sisältää 60 tarviketta – puun, 
metallin ja muovien sahauk-
seen, laattojen irrotukseen, 
silikonisaumojen ja kokolat-
tiamattojen leikkaamiseen, 
liimajäämien poistamiseen ja 
laattaliiman levittämiseen.

Paras akkukäyttöinen moni-
työkalumme mahdollistaa 
työn erittäin nopean edisty-
misen rakennettaessa ja 
remontoitaessa, toimitetaan 
ilman akkua ja latauslaitetta – 
mukana bimetallisahanterä 
puulle, metallille ja muoveille.

Tehokas akkukäyttöinen 
monityökalu mahdollistaa 
työn nopean etenemisen 
(rakennettaessa ja remontoi-
taessa), mukana yli 30 tarvi-
ketta – puun ja metallin 
sahaamiseen, hiontaan, laat-
tojen irrotukseen ja moneen 
muuhun tehtävään.

Tehokas akkukäyttöinen 
monityökalu mahdollistaa 
nopean työn edistymisen 
(rakennettaessa ja remontoi-
taessa), toimitetaan ilman 
akkua ja latauslaitetta – 
mukana bimetallisahanterä 
puulle, metallille ja muoveille.

Paras monityökalumme 
mahdollistaa nopeimman 
työn edistymisen rakennet-
taessa ja remontoitaessa ja 
sisältää 60 tarviketta – puun, 
metallin ja muovien sahauk-
seen, laattojen irrotukseen, 
silikonisaumojen ja kokolat-
tiamattojen leikkaamiseen, 
liimajäämien poistamiseen ja 
laattaliiman levittämiseen.

Paras monityökalumme 
mahdollistaa erittäin nopean 
työn edistymisen rakennet-
taessa ja remontoitaessa, 
mukana bimetallisahanterä 
puulle, metallille ja muoveille.

Tehokas monityökalu 
mahdollistaa työn nopean 
etenemisen (rakennettaessa ja 
remontoitaessa), mukana yli 
30 tarviketta puun ja metallin 
sahaamiseen, hiontaan, laat-
tojen irrotukseen ja moneen 
muuhun tehtävään.

Tehokas monityökalu 
mahdollistaa nopean työn 
edistymisen (rakennettaessa 
ja remontoitaessa), mukana 
bimetallisahanterä puulle, 
metallille ja muoveille.

SiVu 256 257 259 260 260 261 261 261

Mekaaninen liitäntä • • • • • •

Ottoteho W 450 450 350 350

Akun jännite V 18 18 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 11 000 - 18 500 11 000 - 18 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockMax  StarlockMax  StarlockPlus  StarlockPlus  StarlockMax  StarlockMax  StarlockPlus  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN

Amplitudi 2 x 2,0° 2 x 2,0° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 2,0° 2 x 2,0° 2 x 1,7° 2 x 1,7°

Paino EPTA:n mukaan kg 1,60 1,60 1,40 1,40

Paino ilman akkua kg 1,10 1,10 1,30 1,30

• sisältyy
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MuLtiMaStEr 10

MM 700 MM 500

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 700 MaX tOp 4 ah aS

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 700 MaX aS

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 500 pLuS tOp 4 ah aS

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 500 pLuS aS

 MuLtiMaStEr  
MM 700 MaX tOp

 MuLtiMaStEr  
MM 700 MaX

 MuLtiMaStEr  
MM 500 pLuS tOp

 MuLtiMaStEr  
MM 500 pLuS

Paras monityökalumme 
mahdollistaa nopeimman 
työn edistymisen rakennet-
taessa ja remontoitaessa ja 
sisältää 60 tarviketta – puun, 
metallin ja muovien sahauk-
seen, laattojen irrotukseen, 
silikonisaumojen ja kokolat-
tiamattojen leikkaamiseen, 
liimajäämien poistamiseen ja 
laattaliiman levittämiseen.

Paras akkukäyttöinen moni-
työkalumme mahdollistaa 
työn erittäin nopean edisty-
misen rakennettaessa ja 
remontoitaessa, toimitetaan 
ilman akkua ja latauslaitetta – 
mukana bimetallisahanterä 
puulle, metallille ja muoveille.

Tehokas akkukäyttöinen 
monityökalu mahdollistaa 
työn nopean etenemisen 
(rakennettaessa ja remontoi-
taessa), mukana yli 30 tarvi-
ketta – puun ja metallin 
sahaamiseen, hiontaan, laat-
tojen irrotukseen ja moneen 
muuhun tehtävään.

Tehokas akkukäyttöinen 
monityökalu mahdollistaa 
nopean työn edistymisen 
(rakennettaessa ja remontoi-
taessa), toimitetaan ilman 
akkua ja latauslaitetta – 
mukana bimetallisahanterä 
puulle, metallille ja muoveille.

Paras monityökalumme 
mahdollistaa nopeimman 
työn edistymisen rakennet-
taessa ja remontoitaessa ja 
sisältää 60 tarviketta – puun, 
metallin ja muovien sahauk-
seen, laattojen irrotukseen, 
silikonisaumojen ja kokolat-
tiamattojen leikkaamiseen, 
liimajäämien poistamiseen ja 
laattaliiman levittämiseen.

Paras monityökalumme 
mahdollistaa erittäin nopean 
työn edistymisen rakennet-
taessa ja remontoitaessa, 
mukana bimetallisahanterä 
puulle, metallille ja muoveille.

Tehokas monityökalu 
mahdollistaa työn nopean 
etenemisen (rakennettaessa ja 
remontoitaessa), mukana yli 
30 tarviketta puun ja metallin 
sahaamiseen, hiontaan, laat-
tojen irrotukseen ja moneen 
muuhun tehtävään.

Tehokas monityökalu 
mahdollistaa nopean työn 
edistymisen (rakennettaessa 
ja remontoitaessa), mukana 
bimetallisahanterä puulle, 
metallille ja muoveille.

SiVu 256 257 259 260 260 261 261 261

Mekaaninen liitäntä • • • • • •

Ottoteho W 450 450 350 350

Akun jännite V 18 18 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 11 000 - 18 500 11 000 - 18 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockMax  StarlockMax  StarlockPlus  StarlockPlus  StarlockMax  StarlockMax  StarlockPlus  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN

Amplitudi 2 x 2,0° 2 x 2,0° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 2,0° 2 x 2,0° 2 x 1,7° 2 x 1,7°

Paino EPTA:n mukaan kg 1,60 1,60 1,40 1,40

Paino ilman akkua kg 1,10 1,10 1,30 1,30

10
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10 MuLtiMaStEr

Lisatarvikkeet katso sivu 262 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akku  MuLtiMaStEr 
aMM 700 MaX tOp  
4 ah aS

Paras monityökalumme mahdollistaa nopeimman työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa ja sisältää 60 tarviketta – 
puun, metallin ja muovien sahaukseen, laattojen irrotukseen, silikonisaumojen ja kokolattiamattojen leikkaamiseen, liimajäämien 
poistamiseen ja laattaliiman levittämiseen.

tOiMitukSEN SiSäLtö

2 E-Cut Standard -sahanterää, 
kaareva (35 mm), 2 E-Cut Standard 
-sahanterää, kaareva (65 mm), 
1 E-Cut Precision -sahanterä 
(35 mm), 1 E-Cut Precision -sahan-
terä (65 mm), 1 E-Cut Long-Life 
-sahanterä (10 mm), 2 E-Cut Long-
Life -sahanterää (35 mm), 1 E-Cut 
Long-Life -sahanterä (32 mm), 
1 E-Cut Long-Life -sahanterä 
(42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro 
-sahanterä (32 mm), 1 sahanterä, 
segmentoitu (Ø 85 mm),  
1 HM-segmenttisahanterä, 1 kova-
metalli-raspi (kolmionmuotoinen), 
1 lasta, 1 sienenmuotoinen leikkuu-
terä 6 390 31 28 01 2, 1 moniterä, 
1 hiomalevy rei'itetty, 10 rei'itettyä 
hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 
80, 120, 180), 1 imulaitteisto,  
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 
2 litiumioniakkupakkausta (18 V / 
4 Ah), 1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockMax

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 2,0°

Paino ilman akkua kg 1,10

Tilausnumero 7 129 36 61 00 0

EAN 4014586895277

Hinta Alv 0 % 704,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi 
 edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 180 FEIN-tarviketta  Starlock-,  Starlock Plus- ja 
 Starlock Max -teholuokissa.

+ 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja 
lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin 
suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja 
käyttöikä.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 

 Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
+ Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. 

sahanterän juuttuessa.

Lisatarvikkeet katso sivu 262 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akku  MuLtiMaStEr 
aMM 700 MaX aS 4 ah 
NyLONyMpäriSSä

Voimakas akkukäyttöinen monitoimityökalu, jossa on 18 lisävarustetta sahaukseen ja hiomiseen. Aina mukana ja kaikki käden 
ulottuvilla kätevässä nailonlaukussa, mukana 18 V 4 Ah akku ja laturi.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 sahalautanen SLP E-Cut 
LL BIM 50 x 50, 1 sahalautanen 
SLP E-Cut LL BIM 50 x 35, 5 rei'ittä-
mätöntä hiomapaperia kutakin 
karkeutta (K60, 80, 120), 1 hiomatalla, 
rei'ittämätön, 1 litiumioniakkupakka-
usta (18 V / 4 Ah), 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS, 1 nailonlaukku

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockMax

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 2,0°

Paino ilman akkua kg 1,10

Tilausnumero 7 129 36 65 00 0

EAN 4014586900483

Hinta Alv 0 % 523,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi 
 edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 180 FEIN-tarviketta  Starlock-,  Starlock Plus- ja 
 Starlock Max -teholuokissa.

+ 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja 
lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin 
suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja 
käyttöikä.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. 

sahanterän juuttuessa.
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MuLtiMaStEr 10

Lisatarvikkeet katso sivu 262 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akku  MuLtiMaStEr 
aMM 700 MaX tOp aS

Paras monityökalumme mahdollistaa nopeimman työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa ja sisältää 60 tarviketta – 
puun, metallin ja muovien sahaukseen, laattojen irrotukseen, silikonisaumojen ja kokolattiamattojen leikkaamiseen, liimajäämien 
poistamiseen ja laattaliiman levittämiseen.

tOiMitukSEN SiSäLtö

2 E-Cut Standard -sahanterää, 
kaareva (35 mm), 2 E-Cut Standard 
-sahanterää, kaareva (65 mm), 
1 E-Cut Precision -sahanterä 
(35 mm), 1 E-Cut Precision -sahan-
terä (65 mm), 1 E-Cut Long-Life 
-sahanterä (10 mm), 2 E-Cut Long-
Life -sahanterää (35 mm), 1 E-Cut 
Long-Life -sahanterä (32 mm), 
1 E-Cut Long-Life -sahanterä 
(42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro 
-sahanterä (32 mm), 1 sahanterä, 
segmentoitu (Ø 85 mm),  
1 HM-segmenttisahanterä, 1 kova-
metalli-raspi (kolmionmuotoinen), 
1 lasta, 1 sienenmuotoinen leikkuu-
terä 6 390 31 28 01 2, 1 moniterä, 
1 hiomalevy rei'itetty, 10 rei'itettyä 
hiomapaperia kutakin karkeutta  
(K 60, 80, 120, 180), 1 imulaitteisto, 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockMax

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 2,0°

Paino ilman akkua kg 1,10

Tilausnumero 7 129 36 63 00 0

EAN 4014586895291

Hinta Alv 0 % 440,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi 
 edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 180 FEIN-tarviketta  Starlock-,  Starlock Plus- ja 
 Starlock Max -teholuokissa.

+ 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja 
lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin 
suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja 
käyttöikä.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
+ Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. 

sahanterän juuttuessa.

Lisatarvikkeet katso sivu 262 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akku  MuLtiMaStEr 
aMM 700 MaX aS

Paras akkukäyttöinen monityökalumme mahdollistaa työn erittäin nopean edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa, 
 toimitetaan ilman akkua ja latauslaitetta – mukana bimetallisahanterä puulle, metallille ja muoveille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 E-Cut-yleissahanterä (44 mm), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockMax

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 2,0°

Paino ilman akkua kg 1,10

Tilausnumero 7 129 36 62 00 0

EAN 4014586895284

Hinta Alv 0 % 377,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi 
 edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 180 FEIN-tarviketta  Starlock-,  Starlock Plus- ja 
 Starlock Max -teholuokissa.

+ 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja 
lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin 
suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja 
käyttöikä.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
+ Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. 

sahanterän juuttuessa.

10
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akku- MuLtiMaStEr 
aMM 500 pLuS 4 ah 
NyLONyMpäriSSä

Voimakas akkukäyttöinen monitoimityökalu, jossa on 18 lisävarustetta sahaukseen ja hiomiseen. Aina mukana ja kaikki käden 
ulottuvilla kätevässä nailonlaukussa, mukana 18 V 4 Ah akku ja laturi.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 sahalautanen SLP E-Cut 
LL BIM 50 x 50, 1 sahalautanen 
SLP E-Cut LL BIM 50 x 35, 5 rei'ittä-
mätöntä hiomapaperia kutakin 
karkeutta (K60, 80, 120), 1 hiomatalla, 
rei'ittämätön, 1 litiumioniakkupakka-
usta (18 V / 4 Ah), 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS, 1 nailonlaukku

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 11 000 - 18 500

Työkalunkiinnitin  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 129 38 70 00 0

EAN 4014586900568

Hinta Alv 0 % 397,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockPlus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edisty-
minen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockPlus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 100 FEIN-tarviketta  Starlock- ja  StarlockPlus 
-teholuokissa.

+ DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva mootto-
riteknologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.

akku- MuLtiMaStEr 
aMM 500 aS 2 ah 
NyLONyMpäriSSä

Voimakas akkukäyttöinen monitoimityökalu, jossa on 18 lisävarustetta sahaukseen ja hiomiseen. Aina mukana ja kaikki käden 
ulottuvilla kätevässä nailonlaukussa, mukana 18 V 2 Ah akku ja laturi.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 sahalautanen SLP E-Cut 
LL BIM 50 x 50, 1 sahalautanen 
SLP E-Cut LL BIM 50 x 35, 5 rei'ittä-
mätöntä hiomapaperia kutakin 
karkeutta (K60, 80, 120), 1 hiomatalla, 
rei'ittämätön, 1 litiumioniakkupakka-
usta (18 V / 2 Ah), 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS, 1 nailonlaukku

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 2

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 11 000 - 18 500

Työkalunkiinnitin  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 129 38 69 00 0

EAN 4014586900506

Hinta Alv 0 % 296,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockPlus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edisty-
minen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockPlus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 100 FEIN-tarviketta  Starlock- ja  StarlockPlus 
-teholuokissa.

+ DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva mootto-
riteknologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
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akku  MuLtiMaStEr 
aMM 500 pLuS tOp 
4 ah aS

Tehokas akkukäyttöinen monityökalu mahdollistaa työn nopean etenemisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), mukana yli  
30 tarviketta – puun ja metallin sahaamiseen, hiontaan, laattojen irrotukseen ja moneen muuhun tehtävään.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 E-Cut Long-Life -sahanterä 
(10 mm), 2 E-Cut Long-Life -sahan-
terää (35 mm), 2 E-Cut Long-Life 
-sahanterää (65 mm), 1 E-Cut 
Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 
1 HM-sahanterä (Ø 75 mm), 1 kova-
metalli-raspi (kolmionmuotoinen), 
1 lasta, 1 hiomalevy rei'itetty, 
5 rei'itettyä hiomapaperia kutakin 
karkeutta (K 60, 80, 120, 180), 
1 imulaitteisto, 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS, 2 litiumioniakku-
pakkausta (18 V / 4 Ah), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 11 000 - 18 500

Työkalunkiinnitin  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 129 38 61 00 0

EAN 4014586895321

Hinta Alv 0 % 578,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockPlus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edisty-
minen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockPlus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 100 FEIN-tarviketta  Starlock- ja  StarlockPlus 
-teholuokissa.

+ DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva mootto-
riteknologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

akku  MuLtiMaStEr 
aMM 500 pLuS tOp aS

Tehokas akkukäyttöinen monityökalu mahdollistaa työn nopean etenemisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), mukana yli  
30 tarviketta – puun ja metallin sahaamiseen, hiontaan, laattojen irrotukseen ja moneen muuhun tehtävään.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 E-Cut Long-Life -sahanterä 
(10 mm), 2 E-Cut Long-Life -sahan-
terää (35 mm), 2 E-Cut Long-Life 
-sahanterää (65 mm), 1 E-Cut 
Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 
1 HM-sahanterä (Ø 75 mm), 1 kova-
metalli-raspi (kolmionmuotoinen), 
1 lasta, 1 hiomalevy rei'itetty, 
5 rei'itettyä hiomapaperia kutakin 
karkeutta (K 60, 80, 120, 180), 
1 imulaitteisto, 1 muovinen työkalu-
laukku (L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 11 000 - 18 500

Työkalunkiinnitin  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 129 38 63 00 0

EAN 4014586895345

Hinta Alv 0 % 314,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockPlus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edisty-
minen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockPlus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 100 FEIN-tarviketta  Starlock- ja  StarlockPlus 
-teholuokissa.

+ DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva mootto-
riteknologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

10



260

10 MuLtiMaStEr

Lisatarvikkeet katso sivu 262 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akku  MuLtiMaStEr 
aMM 500 pLuS aS

Tehokas akkukäyttöinen monityökalu mahdollistaa nopean työn edistymisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), toimitetaan 
ilman akkua ja latauslaitetta – mukana bimetallisahanterä puulle, metallille ja muoveille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 E-Cut-yleissahanterä (44 mm), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 11 000 - 18 500

Työkalunkiinnitin  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 129 38 62 00 0

EAN 4014586895338

Hinta Alv 0 % 289,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockPlus -työkalukiinnitys: työn nopeampi 
 edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockPlus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 100 FEIN-tarviketta  Starlock- ja  StarlockPlus 
-teholuokissa.

+ DC-moottori: tehokas ja vääntömomenttivahva mootto-
riteknologia tarjoaa lähes saman tehon kuin verkkomalli.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Lisatarvikkeet katso sivu 262

 MuLtiMaStEr  
MM 700 MaX tOp

Paras monityökalumme mahdollistaa nopeimman työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa ja sisältää 60 tarviketta – 
puun, metallin ja muovien sahaukseen, laattojen irrotukseen, silikonisaumojen ja kokolattiamattojen leikkaamiseen, liimajäämien 
poistamiseen ja laattaliiman levittämiseen.

tOiMitukSEN SiSäLtö

2 E-Cut Standard -sahanterää, 
kaareva (35 mm), 2 E-Cut Standard 
-sahanterää, kaareva (65 mm), 
1 E-Cut Precision BIM -sahanterä 
(35 mm), 1 E-Cut Precision 
BIM -sahanterä (35 mm), 1 E-Cut 
Long-Life -sahanterä (10 mm), 
2 E-Cut Long-Life -sahanterää 
(35 mm), 1 E-Cut Long-Life -sahan-
terä (32 mm), 1 E-Cut Long-Life 
-sahanterä (42 mm), 1 E-Cut Carbide 
Pro -sahanterä (32 mm), 1 sahanterä, 
segmentoitu (Ø 85 mm), 1 HM-sa-
hanterä (Ø 75 mm), 1 kovametal-
li-raspi (kolmionmuotoinen), 1 lasta, 
1 sienenmuotoinen leikkuuterä 
6 390 31 28 01 2, 1 moniterä, 
1 hiomalevy rei'itetty, 10 rei'itettyä 
hiomapaperia kutakin karkeutta 
 (K 60, 80, 120, 180), 1 imulaitteisto, 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Ottoteho W 450

Antoteho W 250

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockMax

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 2,0°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,60

Tilausnumero 7 229 68 64 00 0

EAN 4014586897912

Hinta Alv 0 % 588,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi 
 edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 180 FEIN-tarviketta  Starlock-,  Starlock Plus- ja 
 Starlock Max -teholuokissa.

+ 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormi-
tuksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, 
jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuuno-
peuden ja nopeimman työn etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. 
sahanterän juuttuessa.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. 
 Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
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 MuLtiMaStEr  
MM 700 MaX

Paras monityökalumme mahdollistaa erittäin nopean työn edistymisen rakennettaessa ja remontoitaessa, mukana bimetallisa-
hanterä puulle, metallille ja muoveille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 E-Cut-yleissahanterä (44 mm), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Ottoteho W 450

Antoteho W 250

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockMax

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 2,0°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,60

Tilausnumero 7 229 68 63 00 0

EAN 4014586897868

Hinta Alv 0 % 445,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi 
 edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 180 FEIN-tarviketta  Starlock-,  Starlock Plus- ja 
 Starlock Max -teholuokissa.

+ 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormi-
tuksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, 
jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuuno-
peuden ja nopeimman työn etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. 
sahanterän juuttuessa.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  
Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Lisatarvikkeet katso sivu 262

Lisatarvikkeet katso sivu 262

 MuLtiMaStEr  
MM 500 pLuS tOp

Tehokas monityökalu mahdollistaa työn nopean etenemisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), mukana yli 30 tarviketta puun 
ja metallin sahaamiseen, hiontaan, laattojen irrotukseen ja moneen muuhun tehtävään.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 E-Cut Long-Life -sahanterä 
(10 mm), 2 E-Cut Long-Life -sahan-
terää (35 mm), 2 E-Cut Long-Life 
-sahanterää (65 mm), 1 E-Cut 
Carbide Pro -sahanterä (32 mm), 
1 HM-sahanterä (Ø 75 mm), 1 kova-
metalli-raspi (kolmionmuotoinen), 
1 lasta, 1 hiomalevy rei'itetty, 
5 rei'itettyä hiomapaperia kutakin 
karkeutta (K 60, 80, 120, 180), 
1 imulaitteisto, 1 muovinen työkalu-
laukku (L-BOXX 136)

Ottoteho W 350

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,40

Tilausnumero 7 229 67 70 00 0

EAN 4014586897813

Hinta Alv 0 % 459,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockPlus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edisty-
minen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockPlus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 100 FEIN-tarviketta  Starlock- ja  StarlockPlus 
-teholuokissa.

+ 350 W:n FEIN-moottori: ylikuormituksen kestävä, 
tehokas moottori, jossa suuri kupariosuus takaa 
suuremman leikkuunopeuden ja nopeamman työn 
etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.

 MuLtiMaStEr  
MM 500 pLuS

Tehokas monityökalu mahdollistaa nopean työn edistymisen (rakennettaessa ja remontoitaessa), mukana bimetallisahanterä 
puulle, metallille ja muoveille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 E-Cut-yleissahanterä (44 mm), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Ottoteho W 350

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin  StarlockPlus

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,40

Tilausnumero 7 229 67 69 00 0

EAN 4014586897769

Hinta Alv 0 % 367,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+  StarlockPlus -työkalukiinnitys: työn nopeampi edisty-
minen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän 
voimansiirron ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+  StarlockPlus -työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää 
noin 100 FEIN-tarviketta  Starlock- ja  StarlockPlus 
-teholuokissa.

+ 350 W:n FEIN-moottori: ylikuormituksen kestävä, 
tehokas moottori, jossa suuri kupariosuus takaa 
suuremman leikkuunopeuden ja nopeamman työn 
etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai pora-
telinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.
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Monityökalujen FEIN-tarvikevalikoima on kasvanut 
jo yli 50 vuoden ajan vaatimustesi mukaan.

FEiN-EDUT

+  yli 180 erilaista tarviketta tuhansiin ammattimai-
siin ja erityisiin käyttötarkoituksiin 

+  14 tarvikesarjaa – koottu täydellisesti erilaisia 
 käyttötarpeita varten

+  Made by FEIN: FEIN kehittää, valmistaa ja 
 tarkastaa jokaisen tarvikkeen.

+  Made in Germany: Kaikki FEIN-sahanterät 
 valmistetaan Saksassa.

+  erittäin taloudellinen nopean työn edistymisen 
ja pitkän käyttöiän ansiosta
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 StarLOCk MaX
esim.  MULTIMASTER (A)MM 700, 
FSC 500 QSL | AFSC 18 QSL

 StarLOCk pLuS
esim.  MULTIMASTER MM 300 ja (A)MM 500
FMM 350 QSL & FMT 250 QSL

–

M
u

u
t

 StarLOCk
Bosch, Festool, Würth, Makita

* *

MUUT VALMISTAJAT
esim. AEG | Rigid | Skil | Einhell jne.

– –

Tässä näet yhdellä silmäyksellä, mikä työkalukiinnitys 
 koneessasi on, mitkä tarvikkeet sopivat.

SOpii aiNa

Valitse koneeseesi sopivat Starlock-tarvikkeet:

* Koneesta riippuen.

262
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SahauS

SahaNtErä
Kaikille pehmeille raaka-aineille.
Segmentoitu, ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työs-
tämiseen.

Ø
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 SL 6 35 02 113 21 0 29,20

hSS-SahaNtErä
Täys-HSS-sahanterä metallihammastuksella pellille n. 1 mm:n 
paksuuteen asti. Myös muoveille, lasikuidulle, puulle, kitille ja 
kirjometalleille. Erinomainen leikkuunopeus. Puhdas, kapea 
leikkuujälki.
Pyöreä muoto on erittäin taloudellinen.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 SL 1 6 35 02 097 21 0 31,70

85 SL 2 6 35 02 097 22 0 60,00

85 SL 5 6 35 02 097 23 0 144,00

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 SL 1 6 35 02 106 21 0 33,30

85 SL 2 6 35 02 106 22 0 63,60

85 SL 5 6 35 02 106 23 0 150,00

hSS-SahaNtErä
Bimetalli takaa pitkän käyttöiän. Metallihammastus pellille n. 
1 mm:n paksuuteen asti. Myös muoveille, lasikuidulle, puulle, 
kitille ja kirjometalleille. Työskentely pinnan tasolla.
Pyöreä muoto on erittäin taloudellinen.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 SL 1 6 35 02 174 21 0 59,50

85 SL 5 6 35 02 174 23 0 267,00

 StarLOCk-SahaLaita, JOiSSa ON SyVyySraJOitiN
FEIN-sahalaita, jossa on pysyvästi hitsattu syvyysrajoitin. 
Täydellinen vaihtoehto kaapelikanavien ja muiden muovisäili-
öiden vaivattomaan avaamiseen vahingoittamatta sisäisiä 
johtoja tai taustamateriaalia. Tarkat leikkaukset - tarkalleen 
2,5 mm syviä.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 1 6 35 02 174 41 0 71,00

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 SLP 1 6 35 02 175 21 0 62,60

100 SLP 5 6 35 02 175 23 0 281,60

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 SL 1 6 35 02 196 21 0 60,90

100 SL 5 6 35 02 196 23 0 274,70

hSS-SahaNtErä
Bimetalli takaa pitkän käyttöiän. Haritettu puuhammastus. 
 Erinomainen käyttöikä, korkea sahauslaatu ja hyvä työn etene-
minen. Sopii ”minipyörösahana” ihanteellisesti pitkiin, suoriin 
leikkauksiin sekä asennetun parketin, laminaatin ja seinäpane-
loinnin leikkaamiseen.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 SLP 1 6 35 02 176 21 0 71,80

hSS-SahaNtEräSarJa
Bimetalli takaa pitkän käyttöiän. Haritettu puuhammastus. 
 Erinomainen käyttöikä, korkea sahauslaatu ja hyvä työn etene-
minen. Sopii ”minipyörösahana” ihanteellisesti pitkiin, suoriin 
leikkauksiin sekä asennetun parketin, laminaatin ja seinäpane-
loinnin leikkaamiseen. Syvyysrajoitinta voidaan käyttää myös 
monien muiden FEIN-tarvikkeiden kanssa. Tarkkaan syvyys-
työskentelyyn.  StarlockPlus-kiinnitys, sopii kaikille tavanomai-
sille  StarlockPlus- ja  StarlockMax-kiinnityksillä varustetuille 
monitoimityökaluille sekä kaikille FEIN MultiTalent- ja 
 MULTIMASTER-työkaluille 04/16 asti.
Toimituksen sisältö: 1 HSS-sahanterä, 1 syvyysrajoitin (sopii lait-
teille (A)MM 500 / 700)

Ø
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 SLP 3 52 22 952 01 0 95,60

kOSkEtuSSuOJa
Varakosketussuoja HSS-sahanterälle 6 35 02 176 21 0.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 43 00 000 00 1 6,90

SyVyySraJOitiN
Syvyysrajoitin kaikille sahanterille. Tarkkaan syvyystyöskente-
lyyn. Tehokas suoja sahanterälle ja työkappaleelle.  
Sisältö: 1 adapteri kiinnitettäväksi koneeseen. 1 syvyysrajoitin,  
1 syvyyteen säädettävä ohjainkelkka.
Käytettävissä vain (A)MM 500 / 700 kanssa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 27 069 01 0 31,40

E-Cut LONG-LiFE -SahaNtErä
Bimetallia haritetulla puuhammastuksella kaikille puu-, kipsi-
levy- ja muovimateriaaleille. Erinomainen käyttöikä, korkea 
sahauslaatu ja hyvä työn eteneminen. Erittäin kestävä, kestää 
myös puussa olevat naulat (n. Ø 4 mm:iin asti), betonin jne.
Lyhyt, erittäin kapea muoto pienimpiä aukkoja varten.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 30 SL 1 6 35 02 184 21 0 13,10

10 30 SL 3 6 35 02 184 22 0 36,90

10 30 SL 5 6 35 02 184 23 0 56,30

10 30 SL 10 6 35 02 184 24 0 104,70

10 30 SL 50 6 35 02 184 25 0 491,00

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/

Segmentoitu, ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työs-
tämiseen.

Pyöreä muoto ja erittäin suuri halkaisija takaavat ihanteellisen 
taloudellisuuden.

Pyöreä muoto ja erittäin suuri halkaisija takaavat ihanteellisen 
taloudellisuuden.

10
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E-Cut LONG-LiFE -SahaNtErä
Bimetallia haritetulla puuhammastuksella kaikille puu-, kipsi-
levy- ja muovimateriaaleille. Erinomainen käyttöikä, korkea 
sahauslaatu ja hyvä työn eteneminen. Erittäin kestävä, kestää 
myös puussa olevat naulat (n. Ø 4 mm:iin asti), betonin jne.
Lyhyt, erittäin kapea muoto pienimpiä aukkoja varten.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

20 34 SL 1 6 35 02 183 21 0 17,00

20 34 SL 3 6 35 02 183 22 0 47,80

20 34 SL 5 6 35 02 183 23 0 72,90

20 34 SL 10 6 35 02 183 24 0 135,70

20 34 SL 50 6 35 02 183 25 0 636,00

Keskileveä, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen 
 leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 50 SL 1 6 35 02 160 21 0 21,90

35 50 SL 3 6 35 02 160 22 0 61,90

35 50 SL 5 6 35 02 160 23 0 94,40

35 50 SL 10 6 35 02 160 24 0 175,60

35 50 SL 50 6 35 02 160 25 0 823,00

Leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuutehon ja 
pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 50 SL 1 6 35 02 221 21 0 22,80

50 50 SL 3 6 35 02 221 22 0 64,40

50 50 SL 5 6 35 02 221 23 0 98,10

50 50 SL 10 6 35 02 221 24 0 182,60

50 50 SL 50 6 35 02 221 25 0 855,80

Leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuutehon ja 
pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 50 SL 1 6 35 02 228 21 0 24,50

65 50 SL 3 6 35 02 228 22 0 69,10

65 50 SL 5 6 35 02 228 23 0 105,30

65 50 SL 10 6 35 02 228 24 0 195,90

65 50 SL 50 6 35 02 228 25 0 918,40

Erityisen leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuu-
tehon ja pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 50 SLP 1 6 35 02 161 21 0 25,40

65 50 SLP 3 6 35 02 161 22 0 71,60

65 50 SLP 5 6 35 02 161 23 0 109,20

65 50 SLP 10 6 35 02 161 24 0 203,20

65 50 SLP 50 6 35 02 161 25 0 952,60

Suuret työstösyvyydet pitkän, kapean muodon ansiosta. 
Kavennus mahdollistaa ihanteellisen leikkuunopeuden ja 
hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 78 SLM 1 6 35 02 201 21 0 21,10

32 78 SLM 3 6 35 02 201 22 0 59,40

32 78 SLM 5 6 35 02 201 23 0 90,60

32 78 SLM 10 6 35 02 201 24 0 168,60

32 78 SLM 50 6 35 02 201 25 0 790,30

Pitkä, leveä muoto mahdollistaa suuret työstösyvyydet ja 
tehokkaan työskentelyn. Kavennus mahdollistaa ihanteellisen 
leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

42 78 SLM 1 6 35 02 203 21 0 22,10

42 78 SLM 3 6 35 02 203 22 0 62,20

42 78 SLM 5 6 35 02 203 23 0 94,90

42 78 SLM 10 6 35 02 203 24 0 176,60

42 78 SLM 50 6 35 02 203 25 0 827,70

XXL-pituus mahdollistaa erityisen syvät upotussyvyydet ja 
erityiset käyttöratkaisut, kuten esim. ikkunoiden vaihtamisen. 
Kavennettu muoto takaa ihanteellisen leikkuunopeuden ja 
hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 90 SLM 1 6 35 02 224 21 0 21,60

32 90 SLM 3 6 35 02 224 22 0 60,80

32 90 SLM 5 6 35 02 224 23 0 92,80

32 90 SLM 10 6 35 02 224 24 0 172,60

32 90 SLM 50 6 35 02 224 25 0 809,00

E-Cut StaNDarD -SahaNtErä
Haritettu hammastus kaikille puu-, kipsilevy- ja muovimateriaa-
leille, korkea leikkauslaatu ja hyvä leikkuunopeus.
Keskileveä, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen 
 leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 50 SL 1 6 35 02 133 21 0 19,20

35 50 SL 3 6 35 02 133 22 0 54,20

35 50 SL 5 6 35 02 133 23 0 82,60

35 50 SL 10 6 35 02 133 24 0 153,60

35 50 SL 50 6 35 02 133 25 0 720,10

Leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuutehon ja 
pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 50 SLP 1 6 35 02 134 21 0 20,90

65 50 SLP 3 6 35 02 134 22 0 59,10

65 50 SLP 5 6 35 02 134 23 0 90,10

65 50 SLP 10 6 35 02 134 24 0 167,60

65 50 SLP 50 6 35 02 134 25 0 785,60

Suuret työstösyvyydet pitkän, kapean muodon ansiosta. 
Kavennus mahdollistaa ihanteellisen leikkuunopeuden ja 
hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 78 SLM 1 6 35 02 200 21 0 18,70

32 78 SLM 3 6 35 02 200 22 0 52,70

32 78 SLM 5 6 35 02 200 23 0 80,40

32 78 SLM 10 6 35 02 200 24 0 149,60

32 78 SLM 50 6 35 02 200 25 0 701,40

Pitkä, leveä muoto mahdollistaa suuret työstösyvyydet ja 
tehokkaan työskentelyn. Kavennus mahdollistaa ihanteellisen 
leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

42 78 SLM 1 6 35 02 202 21 0 19,50

42 78 SLM 3 6 35 02 202 22 0 54,90

42 78 SLM 5 6 35 02 202 23 0 83,60

42 78 SLM 10 6 35 02 202 24 0 155,60

42 78 SLM 50 6 35 02 202 25 0 729,50

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa  
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/
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E-Cut StaNDarD -SahaNtErä, kaarEVa
Haritettu hammastus kaikille puu-, kipsilevy- ja muovimateriaa-
leille, korkea leikkauslaatu ja hyvä leikkuunopeus. Käyrä leikka-
usgeometria takaa ihanteellisen upotuskäyttäytymisen ja siistin 
tarkat leikkuureunat erityisesti sileillä pinnoilla.
Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen leik-
kuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 55 SL 1 6 35 02 227 21 0 19,10

35 55 SL 3 6 35 02 227 22 0 53,80

35 55 SL 5 6 35 02 227 23 0 82,00

35 55 SL 10 6 35 02 227 24 0 152,60

35 55 SL 50 6 35 02 227 25 0 715,50

Keskileveys monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 50 SL 1 6 35 02 226 21 0 19,80

50 50 SL 3 6 35 02 226 22 0 55,90

50 50 SL 5 6 35 02 226 23 0 85,30

50 50 SL 10 6 35 02 226 24 0 158,60

50 50 SL 50 6 35 02 226 25 0 743,50

Leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuutehon ja 
pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 50 SL 1 6 35 02 225 21 0 21,10

65 50 SL 3 6 35 02 225 22 0 59,40

65 50 SL 5 6 35 02 225 23 0 90,60

65 50 SL 10 6 35 02 225 24 0 168,60

65 50 SL 50 6 35 02 225 25 0 790,30

E-Cut prECiSiON BiM -SahaNtErä
Kaksirivinen japaninterä bimetallia kaikille puumateriaaleille, 
kipsilevylle ja pehmeille muoveille. Lisää käyttöikää ja kestä-
vyyttä. Työn nopea eteneminen ja suurin mahdollinen tarkkuus.
Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen leik-
kuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 50 SL 1 6 35 02 205 21 0 23,30

35 50 SL 3 6 35 02 205 22 0 65,70

35 50 SL 5 6 35 02 205 23 0 100,20

35 50 SL 10 6 35 02 205 24 0 186,40

35 50 SL 50 6 35 02 205 25 0 873,50

Keskileveys monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 50 SL 1 6 35 02 232 21 0 26,60

50 50 SL 3 6 35 02 232 22 0 74,90

50 50 SL 5 6 35 02 232 23 0 114,20

50 50 SL 10 6 35 02 232 24 0 212,50

50 50 SL 50 6 35 02 232 25 0 996,00

Erityisen leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuu-
tehon ja pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 50 SL 1 6 35 02 229 21 0 24,20

65 50 SL 3 6 35 02 229 22 0 68,20

65 50 SL 5 6 35 02 229 23 0 104,00

65 50 SL 10 6 35 02 229 24 0 193,50

65 50 SL 50 6 35 02 229 25 0 907,20

Erityisen leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuu-
tehon ja pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 50 SLP 1 6 35 02 208 21 0 27,90

65 50 SLP 3 6 35 02 208 22 0 78,80

65 50 SLP 5 6 35 02 208 23 0 120,10

65 50 SLP 10 6 35 02 208 24 0 223,50

65 50 SLP 50 6 35 02 208 25 0 1.047,50

E-Cut prECiSiON -SahaNtErä
Kaksirivinen japaninterä kaikille puumateriaaleille, kipsilevylle  
ja pehmeille muoveille. Työn nopea eteneminen ja suurin 
mahdollinen tarkkuus.
Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen leik-
kuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 50 SL 1 6 35 02 126 21 0 21,30

35 50 SL 3 6 35 02 126 22 0 60,20

35 50 SL 5 6 35 02 126 23 0 91,70

35 50 SL 10 6 35 02 126 24 0 170,70

35 50 SL 50 6 35 02 126 25 0 800,10

Keskileveys monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 50 SL 1 6 35 02 233 21 0 24,40

50 50 SL 3 6 35 02 233 22 0 68,90

50 50 SL 5 6 35 02 233 23 0 105,10

50 50 SL 10 6 35 02 233 24 0 195,50

50 50 SL 50 6 35 02 233 25 0 916,50

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/

Erityisen leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuu-
tehon ja pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 50 SL 1 6 35 02 230 21 0 20,30

65 50 SL 3 6 35 02 230 22 0 57,20

65 50 SL 5 6 35 02 230 23 0 87,30

65 50 SL 10 6 35 02 230 24 0 162,40

65 50 SL 50 6 35 02 230 25 0 761,30

Erityisen leveä muoto mahdollistaa maksimaalisen leikkuu-
tehon ja pitkät suorat leikkaukset.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 50 SLP 1 6 35 02 127 21 0 25,40

65 50 SLP 3 6 35 02 127 22 0 71,70

65 50 SLP 5 6 35 02 127 23 0 109,40

65 50 SLP 10 6 35 02 127 24 0 203,50

65 50 SLP 50 6 35 02 127 25 0 954,00

E-Cut uNiVErSaL -SahaNtErä
Bimetallia ja aaltomainen yleishammastus. Laajat käyttömah-
dollisuudet jopa 2 mm:n paksuiselle pellille, alumiiniprofiileille, 
kupariputkille, puulle, kipsilevylle ja muoveille.
Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen leik-
kuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

28 55 SL 1 6 35 02 222 21 0 24,70

28 55 SL 3 6 35 02 222 22 0 69,60

28 55 SL 5 6 35 02 222 23 0 106,20

28 55 SL 10 6 35 02 222 24 0 197,50

28 55 SL 50 6 35 02 222 25 0 925,90

10
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Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

28 60 SLP 1 6 35 02 151 21 0 25,20

28 60 SLP 3 6 35 02 151 22 0 71,00

28 60 SLP 5 6 35 02 151 23 0 108,30

28 60 SLP 10 6 35 02 151 24 0 201,50

28 60 SLP 50 6 35 02 151 25 0 944,60

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

44 55 SL 1 6 35 02 223 21 0 26,20

44 55 SL 3 6 35 02 223 22 0 73,80

44 55 SL 5 6 35 02 223 23 0 112,60

44 55 SL 10 6 35 02 223 24 0 209,50

44 55 SL 50 6 35 02 223 25 0 982,00

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

44 60 SLP 1 6 35 02 152 21 0 26,80

44 60 SLP 3 6 35 02 152 22 0 75,60

44 60 SLP 5 6 35 02 152 23 0 115,30

44 60 SLP 10 6 35 02 152 24 0 214,50

44 60 SLP 50 6 35 02 152 25 0 1.005,40

E-Cut FiNE -SahaNtErä
Hienohampainen bimetalli korkeintaan 2 mm:n pellille, alumii-
niprofiileille, kupariputkille. Myös lasikuidulle ja muille koville 
muoveille. Erittäin tarkat ja erittäin hyvin hallittavat leikkaukset 
ja erittäin kapea leikkauskohta.
Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen leik-
kuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

30 50 SL 1 6 35 02 157 21 0 17,00

30 50 SL 3 6 35 02 157 22 0 47,80

30 50 SL 5 6 35 02 157 23 0 72,90

30 50 SL 10 6 35 02 157 24 0 135,70

30 50 SL 50 6 35 02 157 25 0 636,00

E-Cut CarBiDE prO
TiN-pinnoitettu kovametallisahanterä, joka kestää kulumista 
erittäin hyvin. 100 % pidempi käyttöikä pinnoittamattomiin 
kovametallisahanteriin nähden. 30-kertainen käyttöaika 
HSS-sahanteriin verrattuna. Oikea valinta koville materiaaleille, 
kuten rautametalleille, jaloteräkselle tai kupariputkille. Voidaan 
käyttää jopa karaistuille ruuveille (Spax) ja erittäin lujille kone-
ruuveille. Mutta soveltuu ihanteellisesti myös hioville materiaa-
leille, kuten tiili, muuri tai sementtikuitulevyt sekä laminaatti, 
hiili- ja lasikuidulle. Hyvä leikkuuteho ja leikkuulaatu kaikissa 
puumateriaaleissa, kuten kovassa puussa ja lastulevyissä.
Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen leik-
kuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 40 SL 1 6 35 02 236 21 0 40,80

32 40 SL 3 6 35 02 236 22 0 115,00

32 40 SL 5 6 35 02 236 23 0 175,30

32 40 SL 10 6 35 02 236 24 0 326,20

32 40 SL 50 6 35 02 236 25 0 1.529,10

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 60 SLP 1 6 35 02 237 21 0 45,40

32 60 SLP 3 6 35 02 237 22 0 128,00

32 60 SLP 5 6 35 02 237 23 0 195,20

32 60 SLP 10 6 35 02 237 24 0 363,10

32 60 SLP 50 6 35 02 237 25 0 1.702,20

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 75 SLM 1 6 35 02 238 21 0 47,30

32 75 SLM 3 6 35 02 238 22 0 133,30

32 75 SLM 5 6 35 02 238 23 0 203,20

32 75 SLM 10 6 35 02 238 24 0 378,10

kOVaMEtaLLiSahaNtErä
Avoin hammastus takaa täydellisen siistit leikkausreunat lasi-/
hiilikuitumateriaaleissa ilman laminaatin kerrosten välistä 
murtumista. Vääntymättömiä, pitkiä ja suoria leikkauksia 
nopealla leikkuunopeudella ja tarkasti.
Erittäin ohut malli. Leikkuuleveys n. 1,2 mm. Segmentoitu, 
ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työstämiseen.

Ø
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 SLP 6 35 02 187 21 0 62,50

Ø
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 SLP 6 35 02 188 21 0 124,60

E-Cut-kOVaMEtaLLiSahaNtErä
Materiaalia suojaavaa sahausta täydellisen siisteillä leikkausreu-
noilla lasi-/hiilikuitumateriaaleihin ilman laminaatin kerrosten-
välistä murtumista. Soveltuu erityisen hyvin tarkkoihin 
aukkoihin ja lyhyisiin leikkauksiin. Tarkkaa työskentelyä kulmiin 
saakka ja reunoissa.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 50 SLP 6 35 02 191 21 0 44,10

E-Cut-tiMaNttiSahaNtErä
Timanttipinnoitus takaa ylivoimaisen käyttöiän. Materiaalia 
suojaavaa sahausta täydellisen siisteillä leikkausreunoilla lasi-/
hiilikuitumateriaaleihin ilman laminaatin kerrostenvälistä 
murtumista. Soveltuu erityisen hyvin tarkkoihin aukkoihin ja 
lyhyisiin leikkauksiin. Tarkkaa työskentelyä kulmiin saakka ja 
reunoissa.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

44 60 SLM 6 35 02 204 21 0 75,90

35 50 SLP 6 35 02 193 21 0 71,70

SEGMENttiSahaNtErä
Kitillä asennettujen eristyslasien irrottamiseen.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 2 6 39 03 244 22 0 102,50

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/

Timanttipinnoitus takaa ylivoimaisen käyttöiän. Erittäin ohut 
malli. Leikkuuleveys n. 1,2 mm. Segmentoitu, ihanteellinen 
kulmien ja reunojen tarkkaan työstämiseen.

Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen 
 leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen 
 leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Keskileveä, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen 
 leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

E-Cut uNiVErSaL -SahaNtErä
Bimetallia ja aaltomainen yleishammastus. Laajat käyttömah-
dollisuudet jopa 2 mm:n paksuiselle pellille, alumiiniprofiileille, 
kupariputkille, puulle, kipsilevylle ja muoveille.
Kapea, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen 
 leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.

Keskileveä, kavennettu muoto mahdollistaa ihanteellisen 
 leikkuunopeuden ja hyvän lastunpoiston.
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hiONta & kiiLLOtuS

hiOMataLLaSarJa, rEi'ittäMätöN
Vakiomalli. Muovinen kantolevy auttaa välttämään vaurioita ja 
merkintöjä työstökappaleessa.
Kolmiomuoto, tarrakiinnitysosa.

Reunapituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 SL 2 6 38 06 129 22 0 17,00

hiOMataLLaSarJa, taSaiNEN
Erittäin kapeisiin, ahtaisiin aukkoihin (esim. kaappien ja ikkuna-
luukkujen lamellit). Muovinen kantolevy auttaa välttämään 
vaurioita ja merkintöjä työstökappaleessa.
Kolmiomuoto, matala malli, tarrakiinnitysosa.

Reunapituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 SL 2 6 38 06 142 22 0 21,50

hiOMataLLa, SupErpEhMEä
Erityistarkoituksiin, kuten alumiinivanteiden ja maalipintojen 
korjauksiin. Muovinen kantolevy auttaa välttämään vaurioita ja 
merkintöjä työstökappaleessa. Käytä vain superpehmeiden 
hiomapapereiden kanssa.
Kolmiomuoto, erittäin pehmeä malli, tarrakiinnitysosa.

Reunapituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 SL 2 6 38 06 141 22 0 21,50

hiOMapapEriSarJa
50 hiomapaperia eri karkeuksia yleiseen karkea- ja hienohion-
taan lähes kaikille materiaaleille. Korundipinnoitus ja täysin 
keinohartsinen sidos takaavat hyvän poistotehon, alhaisen 
tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. Sisältö: Rei'ittämättömiä 
hiomapapereita, 10 kpl kutakin karkeutta 60, 80, 120, 180, 240, 
tarrapikakiinnitys. Hintaetu yksittäisostoihin verrattuna.

Reunapituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 6 37 17 082 03 3 23,80

hiOMapapErit
Korundipinnoitus ja täysin keinohartsinen sidos takaavat hyvän 
poistotehon, alhaisen tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. 
Yleiskäyttöön lähes kaikille materiaaleille. Rei'ittämätön, tarra-
pikakiinnitys.

hiOMapapErit, ZirkONiuM
Erinomainen poistoteho äärimmäisen kovilla pinnoilla, kuten 
kirkaslakalla (esim. parkettilakat) tai metallilla. Hiomapaperi 
kaikkiin lattiapinnoitetöihin. Äärimmäisen vakaa paperilaatu 
erittäin raskaan, kokonaan kenohartsisen sidoksen ja laaduk-
kaan zirkonikorundipinnoitteen ansiosta. Rei'ittämätön, tarrapi-
kakiinnitys.

Karkeus
Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 80 35 6 37 17 243 01 0 22,80

60 80 35 6 37 17 244 01 0 22,80

80 80 35 6 37 17 245 01 0 22,80

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/

hiOMapapErit, SupErpEhMEä
Erityiset hiomapaperit alumiinivanteiden käsittelyyn, maaliker-
roksessa olevien pölysulkeumien, maalivalumien korjaukseen, 
puun, muovin, metallin jne. kiiltokäsittelyyn. Käytettävissä vain 
yhdessä hiomatallan 6 38 06 141 22 0 kanssa. Rei'ittämätön, 
tarrapikakiinnitys.

Karkeus
Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

240 80 50 6 37 17 126 01 5 25,20

320 80 50 6 37 17 127 01 9 25,20

400 80 50 6 37 17 128 01 7 25,20

500 80 50 6 37 17 179 01 6 25,20

hiOMapapErit kiVEN työStööN
Erityisesti luonnon- ja tekokiven työstöön. Pinnan täydelliseen 
viimeistelyyn, hienohiontaan, saatavana jopa karkeus 800. 
Rei'ittämätön, tarrapikakiinnitys.

Karkeus
Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 80 50 6 37 17 120 01 4 27,40

80 80 50 6 37 17 121 01 3 25,30

120 80 50 6 37 17 122 01 6 24,60

220 80 50 6 37 17 123 01 0 24,60

320 80 50 6 37 17 124 01 8 24,60

400 80 50 6 37 17 125 01 2 24,60

600 80 50 6 37 17 175 01 7 24,60

hiOMaSOrMi
Ahtaiden ja syvien paikkojen, kuten lovien, urien, aukkojen ja 
huullosten työstöön. Myös muotinvalmistukseen sekä kuperien 
ja pyöristettyjen kulmien työstöön. Muovinen kantolevy auttaa 
välttämään vaurioita ja merkintöjä työstökappaleessa.
Sormimainen muoto, tarrakiinnitysosa.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 2 6 38 06 159 22 0 17,40

hiOMapapErit hiOMaSOrMELLE
Tarrakiinnitys, keinohartsisidoksinen, suuri poistoteho, korundi. 
Käyttö: puu, metalli, juotoskohdat, lasikuitu, muovi, maali, silo-
tepinnat ja nahka. 20 kpl/pakkaus

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 20 6 37 17 184 01 2 8,20

60 20 6 37 17 185 01 6 8,20

80 20 6 37 17 186 01 9 8,20

100 20 6 37 17 187 01 3 8,20

120 20 6 37 17 188 01 1 8,20

150 20 6 37 17 189 01 5 8,20

180 20 6 37 17 190 01 7 8,20

220 20 6 37 17 191 01 6 8,20

240 20 6 37 17 192 01 9 8,20

Karkeus
Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 80 5 6 37 17 086 04 8 6,10

40 80 5 6 37 17 081 04 6 5,80

60 80 5 6 37 17 082 04 9 5,80

80 80 5 6 37 17 083 04 3 5,80

100 80 5 6 37 17 084 04 1 5,80

120 80 5 6 37 17 085 04 5 5,80

150 80 5 6 37 17 087 04 2 5,80

180 80 5 6 37 17 088 04 0 5,80

220 80 5 6 37 17 089 04 4 5,80

240 80 5 6 37 17 090 04 6 5,80

36 80 50 6 37 17 086 01 0 34,80

40 80 50 6 37 17 081 01 8 23,80

60 80 50 6 37 17 082 01 1 23,80

80 80 50 6 37 17 083 01 5 23,80

100 80 50 6 37 17 084 01 3 23,80

120 80 50 6 37 17 085 01 7 23,80

150 80 50 6 37 17 087 01 4 23,80

180 80 50 6 37 17 088 01 2 23,80

220 80 50 6 37 17 089 01 6 23,80

240 80 50 6 37 17 090 01 8 23,80

10
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prOFiiLihiOMaSarJa
22-osainen sarja hiontaan urissa ja ulkosäteissä. Sisältö: 1 pidike 
ja 6 erilaista profiilia. 1 x V-muoto 90°:n kulmalle, 1 x puolisuun-
nikkaan muoto ura-ruode-liitoksille, 1 x suora muoto profiileille, 
1 x kupera muoto (suuri), 1 x kovera ja 1 x kupera muoto (pieni) 
sekä 5 hiomapaperia kutakin karkeutta 80, 120 ja 180.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLP 6 38 10 031 01 0 59,00

hiOMapapEri prOFiiLihiOMaSarJaLLE
Korundipinnoitus ja täysin keinohartsinen sidos takaavat hyvän 
poistotehon, alhaisen tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. 
Yleiskäyttöön lähes kaikille materiaaleille, rei'ittämätön.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 25 6 37 17 217 01 6 13,00

120 25 6 37 17 218 01 4 13,00

180 25 6 37 17 219 01 8 13,00

hiOMataLLaSarJa, rEi'itEtty
Vakiomalli hiontaan pölynpoistolla. Muovinen kantolevy auttaa 
välttämään vaurioita ja merkintöjä työstökappaleessa.
Kolmiomuoto, rei'itetty malli, tarrakiinnitysosa.

Reunapituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 SL 2 6 38 06 136 22 0 21,50

hiOMapapEriSarJa
50 hiomapaperia eri karkeuksia yleiseen karkea- ja hienohion-
taan lähes kaikille materiaaleille. Korundipinnoitus ja täysin 
keinohartsinen sidos takaavat hyvän poistotehon, alhaisen 
tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. Sisältö: 10 hiomapaperia 
kutakin karkeutta 60, 80, 120, 180, 240, rei'itetty, käytettäväksi 
rei'itetyllä hiomatallalla ja pölynimulla, tarrapikakiinnitys. 
Hintaetu yksittäisostoihin verrattuna.

Reunapituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 6 37 17 109 03 5 25,60

hiOMapapErit, rEi’itEtty
Korundipinnoitus ja täysin keinohartsinen sidos takaavat hyvän 
poistotehon, alhaisen tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. 
Yleiskäyttöön lähes kaikille materiaaleille. Rei'itetty, käytettäväksi 
rei'itetyn hiomatallan ja pölynimun kanssa, tarrapikakiinnitys.

hiOMapapErit, ZirkONiuM
Erinomainen poistoteho äärimmäisen kovilla pinnoilla, kuten 
kirkaslakalla (esim. parkettilakat) tai metallilla. Hiomapaperi kaik-
kiin lattiapinnoitetöihin. Äärimmäisen vakaa paperilaatu erittäin 
raskaan, kokonaan kenohartsisen sidoksen ja laadukkaan zirko-
nikorundipinnoitteen ansiosta. Rei'itetty, käytettäväksi rei'itetyn 
hiomatallan ja pölynimun kanssa, tarrapikakiinnitys.

Karkeus
Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 80 35 6 37 17 236 01 0 24,60

60 80 35 6 37 17 237 01 0 24,60

80 80 35 6 37 17 238 01 0 24,60

hiONtaSarJa
Reuna- ja kulma-alueiden sekä keskikokoisten pintojen talou-
delliseen hiontaan. Vaihtoehto epäkesko- tai tasohiomako-
neelle. Ei takapotkuilmiötä reunoissa. Helppo käsitellä, erittäin 
hyvä poistoteho. Muovinen kantolevy auttaa välttämään vauri-
oita ja merkintöjä työstökappaleessa.
Toimituksen sisältö: 1 suuri rei'itetty kolmiohiomatalla (reunapi-
tuus 130 mm), 2 rei'itettyä hiomapaperia kutakin karkeutta 60, 
80, 180.

Reunapituus
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

130 SLP 6 38 06 204 21 0 43,30

hiOMapapErit, rEi’itEtty
Sopii suurelle kolmiohiomatallalle, jonka reunapituus on 
130 mm.
Korundipinnoitus ja täysin keinohartsinen sidos takaavat hyvän 
poistotehon, alhaisen tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. 
Yleiskäyttöön lähes kaikille materiaaleille. Rei'itetty, käytettäväksi 
rei'itetyn hiomatallan ja pölynimun kanssa, tarrapikakiinnitys.

Karkeus
Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 130 16 6 37 17 293 02 0 16,20

80 130 16 6 37 17 294 02 0 16,20

120 130 16 6 37 17 295 02 0 16,20

180 130 16 6 37 17 296 02 0 16,20

240 130 16 6 37 17 297 02 0 16,20

hiOMapapEriSarJa
16 hiomapaperia eri karkeuksina yleiseen karkea- ja hienohion-
taan lähes kaikille materiaaleille. Korundipinnoitus ja täysin 
keinohartsinen sidos takaavat hyvän poistotehon, alhaisen 
tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. Sisältö: 4 rei'itettyä 
hiomapaperia suurelle kolmiohiomatallalle (reunapituus 
130 mm) kutakin karkeutta 60, 80, 120, 180, käytettäväksi 
pölynimulla ja ilman, tarrapikakiinnitys. Hintaetu yksittäisos-
toihin verrattuna.

Reunapituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

130 3 52 22 952 10 0 17,30

hiOMapapErit, ZirkONiuM
Sopii suurelle kolmiohiomatallalle, jonka reunapituus on 
130 mm.
Erinomainen poistoteho äärimmäisen kovilla pinnoilla, kuten 
kirkaslakalla (esim. parkettilakat) tai metallilla. Hiomapaperi kaik-
kiin lattiapinnoitetöihin. Äärimmäisen vakaa paperilaatu erittäin 
raskaan, kokonaan kenohartsisen sidoksen ja laadukkaan zirko-
nikorundipinnoitteen ansiosta. Rei'itetty, käytettäväksi rei'itetyn 
hiomatallan ja pölynimun kanssa, tarrapikakiinnitys.

Karkeus
Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 130 12 6 37 17 298 01 0 26,90

60 130 12 6 37 17 299 01 0 26,90

80 130 12 6 37 17 300 01 0 26,90

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/

Karkeus
Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 80 5 6 37 17 107 04 9 7,40

40 80 5 6 37 17 108 04 7 6,10

60 80 5 6 37 17 109 04 1 6,10

80 80 5 6 37 17 110 04 3 6,10

100 80 5 6 37 17 111 04 2 6,10

120 80 5 6 37 17 112 04 5 6,10

150 80 5 6 37 17 113 04 9 6,10

180 80 5 6 37 17 114 04 7 6,10

220 80 5 6 37 17 115 04 1 6,10

240 80 5 6 37 17 116 04 4 6,10

36 80 50 6 37 17 107 01 1 39,80

40 80 50 6 37 17 108 01 9 25,60

60 80 50 6 37 17 109 01 3 25,60

80 80 50 6 37 17 110 01 5 25,60

100 80 50 6 37 17 111 01 4 25,60

120 80 50 6 37 17 112 01 7 25,60

150 80 50 6 37 17 113 01 1 25,60

180 80 50 6 37 17 114 01 9 25,60

220 80 50 6 37 17 115 01 3 25,60

240 80 50 6 37 17 116 01 6 25,60
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hiONtaSarJa
Keskikokoisten pintojen nopeaan ja taloudelliseen hiontaan. 
Vaihtoehto epäkesko- tai tasohiomakoneelle. Ei takapotkuil-
miötä reunoissa. Helppo käsitellä, erittäin hyvä poistoteho. 
Käytettävissä pölynpoistolla tai ilman. Muovinen kantolevy 
auttaa välttämään vaurioita ja merkintöjä työstökappaleessa.
Pyöreä muoto, rei'itetty malli, tarrakiinnitysosa. Toimituksen 
sisältö: 1 hioma-alusta, Ø 115 mm, 2 rei'itettyä hiomapaperia 
kutakin karkeutta 60, 80, 180.

Ø
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

115 SLP 6 38 06 195 21 0 36,60

hiOMapapEriSarJa
16 hiomapaperia eri karkeuksia yleiseen karkea- ja hienohion-
taan lähes kaikille materiaaleille. Korundipinnoitus ja täysin 
keinohartsinen sidos takaavat hyvän poistotehon, alhaisen 
tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. Sisältö: 4 rei'itettyä 
hiomapaperia Ø 115 mm, kutakin karkeutta 60, 80, 120, 180, 
käytettäväksi pölynimulla ja ilman, tarrapikakiinnitys. Hintaetu 
yksittäisostoihin verrattuna.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 17 227 01 0 15,90

hiOMapapErit
Korundipinnoitus ja täysin keinohartsinen sidos takaavat hyvän 
poistotehon, alhaisen tukkeutumisvaaran ja pitkän käyttöiän. 
Yleiskäyttöön lähes kaikille materiaaleille. Ø 115 mm, rei'itetty, 
käytettäväksi pölynimulla ja ilman, tarrapikakiinnitys.

hiOMapapErit, ZirkONiuM
Erinomainen poistoteho äärimmäisen kovilla pinnoilla, kuten 
kirkaslakalla (esim. parkettilakat) tai metallilla. Hiomapaperi 
kaikkiin lattiapinnoitetöihin. Äärimmäisen vakaa paperilaatu 
erittäin raskaan, kokonaan kenohartsisen sidoksen ja laaduk-
kaan zirkonikorundipinnoitteen ansiosta. Ø 115 mm, rei'itetty, 
käytettäväksi pölynimulla ja ilman, tarrapikakiinnitys.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 12 6 37 17 233 01 0 26,90

60 12 6 37 17 234 01 0 26,90

80 12 6 37 17 235 01 0 26,90

hiOMapapEriSarJa, ZirkONiuM
12 hiomapaperia, erinomainen poistoteho äärimmäisen kovilla 
pinnoilla, kuten kirkaslakalla (esim. parkettilakat) tai metallilla. 
Hiomapaperi kaikkiin lattiapinnoitetöihin. Äärimmäisen vakaa 
paperilaatu erittäin raskaan, kokonaan kenohartsisen sidoksen 
ja laadukkaan zirkonikorundipinnoitteen ansiosta. Sisältö: 
4 hiomapaperia Ø 115 mm, kutakin karkeutta 40, 60, 80, 
rei'itetty, käytettäväksi pölynimulla ja ilman, tarrapikakiinnitys. 
Hintaetu yksittäisostoihin verrattuna.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 17 233 02 0 26,90

harJahuOpa
Harjahuopa veneen kansien puhdistukseen sekä liukastumis-
suojattujen rakenteiden puhdistukseen ja kiillotukseen.

Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 2 6 37 23 031 01 0 16,80

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/

huOpakiiLLOtuSLEVy
Metalliosien kiillotukseen sekä kiven ja kivituotteiden kiillotuk-
seen ja tehostekiillotukseen. Soveltuu myös veneiden geelipin-
noitusten työstöön. Muovinen kantolevy auttaa välttämään 
työstökappaleen naarmuuntumista ja vaurioitumista.
Erilaisiin materiaaleihin sopivia kiillotusaineita on saatavana 
alan erikoisliikkeistä.

Reunapituus
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 SL 2 6 38 06 140 22 0 43,30

huOpakiiLLOtuStyyNy
Huopakiillotustyyny veneiden kansien (gelcoat-pinnote), 
kromin, ruostumattoman teräksen, alumiinin ja kirjometallien 
kiillotukseen.

Reunapituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 5 6 37 23 032 01 0 29,60

huOpakiiLLOtuStyyNy
Ø 115 mm, tarrapikakiinnityksellä. Monipuolisesti käytettävissä 
kromin, ruostumattoman teräksen, polykarbonaattimateriaalien 
sekä geelipinnoitettujen kansien kiillotukseen, maalinaarmujen 
kiillotukseen ja päästövärien poistamiseen pakoputkistoista.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5 6 37 23 036 01 0 33,30

hiOMapapErit, VaahtOtauSta
naarmujen poistoon maaleista, geelipinnoitteesta, akryyli- ja 
polykarbonaattilaseista, kirkkaaksi lakatusta puusta, huoneka-
luista ja monesta muusta. Takaa pinnan parhaan laadun. 
Ø 115 mm, vaahtomuovikerros, tarrakiinnitys. Sopii täydellisesti 
esikäsittelyyn huopakiillotustyynyllä ja FEIN EXTRA -kiillotusai-
neella.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

500 5 6 37 17 246 01 0 20,30

1000 5 6 37 17 247 01 0 20,30

katkaiSu, ViiLauS

kOVaMEtaLLiSahaNtErä
Viallisten laattasaumojen katkaisuun. Myös urien jyrsintään 
rappauksessa, kaasubetonissa ja vastaavissa rakennusmateriaa-
leissa sekä veneen kannen saumojen puhdistukseen ja jälkityös-
töön. Ei sovellu erittäin koville epoksi- tai sementtisaumoille. 
Taloudellinen vaihtoehto timanttityökaluille.
Segmentoitu, ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työs-
tämiseen. Leikkuuleveys n. 2,2 mm.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 SL 1 6 35 02 118 21 0 39,90

75 SL 5 6 35 02 118 23 0 179,40

Segmentoitu, ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työs-
tämiseen. Leikkuuleveys n. 2,2 mm.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 SLP 1 6 35 02 169 21 0 46,10

90 SLP 5 6 35 02 169 23 0 207,40

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 16 6 37 17 230 02 0 15,90

60 16 6 37 17 227 02 0 15,90

80 16 6 37 17 228 02 0 15,90

120 16 6 37 17 229 01 0 15,90

180 16 6 37 17 231 02 0 15,90

240 16 6 37 17 232 01 0 15,90

10
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kOVaMEtaLLiSahaNtErä
Viallisten laattasaumojen katkaisuun. Myös urien jyrsintään 
rappauksessa, kaasubetonissa ja vastaavissa rakennusmateriaa-
leissa sekä veneen kannen saumojen puhdistukseen ja jälkityös-
töön. Ei sovellu erittäin koville epoksi- tai sementtisaumoille. 
Taloudellinen vaihtoehto timanttityökaluille.
Erittäin ohut malli. Leikkuuleveys n. 1,2 mm. Segmentoitu, 
ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työstämiseen.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 SL 1 6 35 02 125 21 0 39,90

75 SL 5 6 35 02 125 23 0 179,90

Erittäin ohut malli. Leikkuuleveys n. 1,2 mm. Segmentoitu, 
ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työstämiseen.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 SLP 1 6 35 02 170 21 0 47,20

90 SLP 5 6 35 02 170 23 0 212,40

kOVaMEtaLLiSahaNtErä
Erittäin kapeiden marmori-, epoksihartsi- ja trassisaumojen 
leikkaamiseen. Ei sovellu erittäin koville epoksi- tai sementti-
saumoille. Taloudellinen vaihtoehto timanttityökaluille.
Erittäin ohut malli. Leikkuuleveys n. 1,2 mm. Segmentoitu, 
ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työstämiseen.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 1 6 39 03 240 21 0 62,00

SLM 5 6 39 03 240 23 0 279,70

kOVaMEtaLLiSahaNtErä
Marmori-, epoksihartsi- ja trassisaumojen leikkaamiseen.  
Ei sovellu erittäin koville epoksi- tai sementtisaumoille. Talou-
dellinen vaihtoehto timanttityökaluille.
Segmentoitu, ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työs-
tämiseen. Leikkuuleveys n. 2,2 mm.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 1 6 39 03 241 21 0 60,50

SLM 5 6 39 03 241 23 0 273,00

tiMaNttiSahaNtErä
Marmori-, epoksihartsi- ja trassisaumojen leikkaamiseen. 
 Erinomainen käyttöikä. Soveltuu myös erittäin koville epoksi- 
tai sementtisaumoille. Oikea valinta usein tapahtuvaan käyt-
töön ja vaativiin tehtäviin.
Erittäin ohut malli. Leikkuuleveys n. 1,2 mm. Segmentoitu, 
ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työstämiseen.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 SL 1 6 35 02 216 21 0 84,70

75 SL 5 6 35 02 216 23 0 381,40

Erittäin ohut malli. Leikkuuleveys n. 1,2 mm. Segmentoitu, 
ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työstämiseen.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 SLP 1 6 35 02 217 21 0 93,00

90 SLP 5 6 35 02 217 23 0 425,90

Segmentoitu, ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työs-
tämiseen. Leikkuuleveys n. 2,2 mm.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

75 SL 1 6 35 02 114 21 0 79,60

75 SL 5 6 35 02 114 23 0 357,80

Segmentoitu, ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työs-
tämiseen. Leikkuuleveys n. 2,2 mm.

Ø
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

90 SL 1 6 35 02 166 21 0 90,80

90 SL 5 6 35 02 166 23 0 415,70

Erittäin ohut malli. Leikkuuleveys n. 1,2 mm. Segmentoitu, 
ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työstämiseen.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 1 6 39 03 242 21 0 112,10

SLM 5 6 39 03 242 23 0 505,70

Segmentoitu, ihanteellinen kulmien ja reunojen tarkkaan työs-
tämiseen. Leikkuuleveys n. 2,2 mm.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 1 6 39 03 243 21 0 109,50

SLM 5 6 39 03 243 23 0 493,70

kOVaMEtaLLiraSpi
Laastin, laattaliiman, betonin, kiven ja puun karkeahiontaan.
Kolmiomuoto, reunan pituus 80 mm, rei'itetty, käytettävissä 
myös pölynpoiston kanssa.

Reunapituus
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 SL 6 37 31 001 21 0 43,60

kOVaMEtaLLiraSpi
Laastin, laattaliiman, betonin, kiven ja puun karkeahiontaan. 
Ahtaiden ja syvien paikkojen, kuten lovien, urien, aukkojen ja 
huullosten työstöön. Myös muotinvalmistukseen sekä kuperien 
ja pyöristettyjen kulmien työstöön ja taiteellisiin töihin.
Sormimainen muoto, molemmin puolin pinnoitettu.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLP 6 37 31 002 21 0 55,00

kOVaMEtaLLiraSpi
Laastin, laattaliiman, betonin, kiven ja puun karkeahiontaan. 
Työn erittäin nopea eteneminen ja useampien neliömetrien 
järkevä työstö.
Kolmiomuoto, suuri malli, reunan pituus 110 mm, rei'itetty, 
käytettävissä myös pölynpoiston kanssa.

Reunapituus
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

110 SLM 6 37 31 006 21 0 45,90

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/
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LaattaSauMOJEN puhDiStaJa
Erittäin likaisten laattasaumojen nopeaan ja taloudelliseen 
puhdistukseen. Perusteellisen täysremontin vaihtoehto. Sopii 
kaikille saumaleveyksille.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLP 2 6 37 19 011 22 0 45,90

puhDiStuSpaLa
Rhombo, kovametalli- ja timanttityökalujen puhdistukseen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 19 007 01 0 34,30

kOVaMEtaLLiViiLa
Hiili-/lasikuitumateriaalien, muovien tai puun jäysteiden pois-
toon ja viilaukseen. Soveltuu erityisesti pienille aukoille.

Leveys
mm

Pituus
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

10 30 SL 6 37 06 019 21 0 30,20

tiMaNtti-puhDiStuStErä
Sauman reunojen puhdistukseen ennen uutta saumausta.
Suora muoto. Leveys 31 mm, leikkuusyvyys 60 mm.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 1 6 39 03 237 21 0 121,70

SLM 5 6 39 03 237 23 0 547,20

COMBO  StarLOCk tiLE WOrkiNG
3 tarviketta, erityisesti saniteettialan saneeraus- ja korjaustöihin. 
Yksittäisiä laattoja korjattaessa voidaan laattasaumat katkaista 
nopeasti ja siististi kulmiin ja reunoihin asti viereisiä laattoja vahin-
goittamatta. Sopii kaikille FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille 
tavanomaisille monityökaluille, joissa on  Starlock-kiinnitys. 
Sarjana houkutteleva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 
1 E-Cut Universal -sahanterä (55 x 28 mm), 1 kovametalliraspi 
(80 mm), 1 kovametallisegmenttiterä (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 07 0 75,70

prOFi-SEt  StarLOCkMaX LäMMityS/SaNitEEtti
8-osainen tarvikesarja, jossa kattava varustelu erityisesti tärkeim-
piin käyttötarkoituksiin saniteettikorjauksissa. Sopii FEIN- 
monityökaluille, joissa on  StarlockMax-kiinnitys, sekä kaikille 
muille tavanomaisille monityökaluille  StarlockMax-kiinnityksellä. 
Sarjana houkutteleva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. 
Sisältö: 2 E-Cut Universal -sahanterää (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 
1 leikkuuterä (sienenmuotoinen), 1 jäykkä lasta, 1 kovametalli-
raspi kutakin kokoa (80 mm, 110 mm), 1 kovametallisegmentti-
terä (Ø 90 x 2,2 mm), 1 kovametallisahanterä (2,2 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 3 52 22 967 14 0 202,00

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/

LEikkaaMiNEN, kaaViNta

MONitErä
Maton, PVC-lattian, pahvin, bitumipaanojen ja kattopahvin 
leikkaamiseen. Kolme leikkuupintaa.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 1 6 39 03 251 21 0 32,20

SL 5 6 39 03 251 23 0 144,80

JOuStaVa LaSta
Lyhyt malli. Saniteettitilojen silikoni- ja akryylisaumojen sekä 
tarrojen poistoon.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 6 39 03 165 21 0 13,30

Jäykkä LaSta
Lyhyt malli. Kovapintaisten vanhojen maalien, liimajäänteiden, 
kokolattiamattojen, laattaliiman ja alustapinnoitteiden poista-
miseen.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 6 39 03 226 21 0 24,10

Jäykkä LaSta
Pitkä malli. Kovapintaisten vanhojen maalien, liimajäänteiden, 
kokolattiamattojen, laattaliiman ja alustapinnoitteiden poista-
miseen.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLP 6 39 03 234 21 0 24,10

LEikkuutErät
Sienenmuotoinen, silikonin ja pehmeän kitin leikkaamiseen 
sekä eristyslasielementtien irrottamiseen.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 5 6 39 03 245 23 0 45,90

LEikkuutErät
Kannen saumamateriaalien poistamiseen nopeasti ja siististi. 
Myös vaikeista paikoista, kuten kajuutan päällysrakenteista, 
pollareista, varpelaudoista, salpakiskoista ja kaarteista.

Terän leveys
mm Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 SLP 6 39 03 200 21 0 53,60

4 SLP 6 39 03 201 21 0 53,60

5 SLP 6 39 03 202 21 0 53,60

LEikkuutErät
Yleiskäyttöinen terä lähes kaikille liikuntasaumoille.
Suora muoto. Leveys 30 mm, leikkuusyvyys 60 mm.

Kiristysväli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 5 6 39 03 236 23 0 35,30

LEikkuutErät
Suora, pitkä malli, syville saumoille.

Leikkuusyvyys
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 SLM 5 6 39 03 239 23 0 113,10

LEikkuutErät
Suora, erittäin pitkä malli, erittäin syville saumoille.

Leikkuusyvyys
mm Kiristysväli

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

69 SLM 1 6 39 03 238 21 0 35,40

prOFi-SEt  StarLOCkMaX SauMaSaNEErauS
7-osainen teräsarja jopa 90 mm syvien liikuntasaumojen 
ammattimaiseen saneeraukseen. Sopii FEIN-monityökaluille, 
joissa on  StarlockMax-kiinnitys, sekä kaikille muille tavanomai-
sille monityökaluille  StarlockMax-kiinnityksellä. Sarjana 
houkutteleva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 
1 suora leikkuuterä (65 mm), 1 suora, erittäin pitkä leikkuuterä 
(69 mm), 5 suoraa Universal-leikkuuterää (60 x 30 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 3 52 22 967 13 0 75,70

10
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LiSätarVikESarJat

BESt OF E-Cut  StarLOCk WOOD & MEtaL
6 E-Cut-upposahanterää sahaustöihin puussa ja metallissa. 
Sopivat kaikille FEIN-monityökaluille sekä markkinoiden kaikille 
muille tavanomaisille monityökaluille. Sarjana houkutteleva 
hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 2 E-Cut Long-Life 
-sahanterää kutakin kokoa (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut 
Universal -sahanterä kutakin kokoa (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 01 0 69,60

BESt OF  StarLOCk SaNDiNG
63-osainen tarvikesarja, hiontaan kulmissa ja reunoissa. Sopii 
kaikille FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille tavanomaisille 
monityökaluille, joissa on  Starlock-kiinnitys. Sarjana houkutte-
leva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 2 rei'ittämä-
töntä hiomatallaa (80 mm), 1 hiomasormi, 10 hiomapaperia 
kutakin karkeutta (K 60, 80, 120) hiomatallalle ja hiomasormelle.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 04 0 69,60

BESt OF  StarLOCk MEtaL
6 sahanterää, erityisesti karkaistujen ja karkaisemattomien 
metallien työstöön. Sopivat kaikille FEIN-monityökaluille sekä 
kaikille muille tavanomaisille monityökaluille, joissa on 
 Starlock-kiinnitys. Sarjana houkutteleva hintaetu yksittäisos-
toihin verrattuna. Sisältö: 1 E-Cut CarbidePRO -sahanterä  
(40 x 32 mm), 1 E-Cut Long-Life -sahanterä kutakin kokoa  
(50 x 35 mm ja 50 x 50 mm), 1 E-Cut Universal -sahanterä  
(55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine -sahanterä (50 x 30 mm),  
1 täys-HSS-segmenttisahanterä (Ø 85 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 02 0 101,50

BESt OF  StarLOCk rENOVatiON
26-osainen tarvikesarja kaikkiin tarvittaviin saneeraustöihin. 
Sopii kaikille FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille tavan-
omaisille monityökaluille, joissa on  Starlock-kiinnitys. Sarjana 
houkutteleva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö:  
6 E-Cut Long-Life -sahanterää (kutakin 2 kpl 50 x 35 mm,  
50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 kovametalliraspi (80 mm),  
1 kovametallisegmenttiterä (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 jäykkä lasta, 
1 leikkuuterä (sienenmuotoinen), 1 rei'ittämätön hiomatalla 
(80 mm), 5 hiomapaperia kutakin karkeutta (K 60, 80, 120).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 06 0 151,40

COMBO  StarLOCk tiLE WOrkiNG
3 tarviketta, erityisesti saniteettialan saneeraus- ja korjaustöihin. 
Yksittäisiä laattoja korjattaessa voidaan laattasaumat katkaista 
nopeasti ja siististi kulmiin ja reunoihin asti viereisiä laattoja vahin-
goittamatta. Sopii kaikille FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille 
tavanomaisille monityökaluille, joissa on  Starlock-kiinnitys. 
Sarjana houkutteleva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 
1 E-Cut Universal -sahanterä (55 x 28 mm), 1 kovametalliraspi 
(80 mm), 1 kovametallisegmenttiterä (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 07 0 75,70

COMBO  StarLOCk rENOVatiON
3 tarviketta, erityisesti lattioiden remontointitöihin. Sopii kaikille 
FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille tavanomaisille moni-
työkaluille, joissa on  Starlock-kiinnitys. Sarjana houkutteleva 
hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 1 kovametalliseg-
menttiterä (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life -sahanterä  
(50 x 35 mm), 1 jäykkä lasta.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 11 0 60,50

COMBO  StarLOCk MiNi Cut
3 tarviketta, ihanteelliset pieniä aukkoja ja ahtaissa paikoissa 
työskentelyä varten, esim. moniin asennustöihin, kytkinten 
asennukseen, pienoismallien rakentamiseen jne. Sopivat kaikille 
FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille monityökaluille, joissa 
on  Starlock-kiinnitys. Sarjana houkutteleva hintaetu yksittäisos-
toihin verrattuna. Sisältö: 2 E-Cut Long-Life -sahanterää  
(30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 kovametalliviila (30 x 10 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 09 0 45,40

E-Cut COMBO  StarLOCk WOOD & MEtaL
3 E-Cut-upposahanterää sahaustöihin puussa ja metallissa. 
Sopivat kaikille FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille tavan-
omaisille monityökaluille, joissa on  Starlock-kiinnitys. Sarjana 
houkutteleva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 
2 E-Cut Long-Life -sahanterää (50 x 35 mm, 50 x 65 mm),  
1 E-Cut Universal -sahanterä (55 x 44 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 10 0 37,90

E-Cut COMBO  StarLOCk WOOD
3 E-Cut-upposahanterää tarkkoihin sahaustöihin puumateriaa-
leissa. Sopivat kaikille FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille 
tavanomaisille monityökaluille, joissa on  Starlock-kiinnitys. 
Settinä houkutteleva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. 
Sisältö: 1 E-Cut Standard -sahanterä, kaareva (50 x 50 mm),  
1 E-Cut Precision-BIM -sahanterä kutakin kokoa (50 x 35 mm, 
50 x 65 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SL 3 52 22 967 08 0 37,90

BESt OF E-Cut  StarLOCkpLuS WOOD & MEtaL
6 E-Cut-upposahanterää sahaustöihin puussa ja metallissa. 
Sopivat kaikille FEIN-monityökaluille sekä kaikille muille tavan-
omaisille monityökaluille, joissa on  Starlock-Plus- ja 
 StarlockMax-kiinnitys. Sarjana houkutteleva hintaetu yksit-
täisostoihin verrattuna. Sisältö: 2 E-Cut Long-Life -sahanterää 
kutakin kokoa (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut Universal 
-sahanterä kutakin kokoa (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLP 3 52 22 967 03 0 85,90

BESt OF E-Cut  StarLOCkMaX WOOD & MEtaL
6 erityisen pitkää E-Cut-upposahanterää suuriin upotussyvyyk-
siin ja tehokkaaseen työskentelyyn puussa ja metallissa. Sopivat 
 StarlockMax-kiinnityksellä varustetuille FEIN-monityökaluille 
sekä kaikille muille tavanomaisille monityökaluille, joissa on 
 StarlockMax-kiinnitys. Sarjana houkutteleva hintaetu yksit-
täisostoihin verrattuna. Sisältö: 2 E-Cut Long-Life -sahanterää 
kutakin kokoa (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut Long-Life 
-sahanterää (90 x 32 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 3 52 22 967 05 0 85,90

prOFi-SEt  StarLOCkMaX LäMMityS/SaNitEEtti
8-osainen tarvikesarja, jossa kattava varustelu erityisesti tärkeim-
piin käyttötarkoituksiin saniteettikorjauksissa. Sopii FEIN-moni-
työkaluille, joissa on  StarlockMax-kiinnitys, sekä kaikille muille 
tavanomaisille monityökaluille  StarlockMax-kiinnityksellä.  
Sarjana houkutteleva hintaetu yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 
2 E-Cut Universal -sahanterää (60 x 28 mm, 60 x 44 mm),  
1 leikkuuterä (sienenmuotoinen), 1 jäykkä lasta, 1 kovametalliraspi 
kutakin kokoa (80 mm, 110 mm), 1 kovametallisegmenttiterä 
(Ø 90 x 2,2 mm), 1 kovametallisahanterä (2,2 mm).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 3 52 22 967 14 0 202,00

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/
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StarLOCk tarVikkEEt 10

prOFi-SEt  StarLOCkMaX SiSärakENNuS
45-osainen tarvikesarja kattavalla sahanterävarustuksella 
nopeisiin ja tarkkoihin sahaustöihin kaikissa asennustöissä. 
Sopii FEIN-monityökaluille, joissa on  StarlockMax-kiinnitys, 
sekä kaikille muille tavanomaisille monityökaluille 
 StarlockMax-kiinnityksellä. Sarjana houkutteleva hintaetu 
 yksittäisostoihin verrattuna. Sisältö: 8 E-Cut Long-Life -sahan-
terää (1 kpl 34 x 20 mm, 2 kpl kutakin kokoa 50 x 35 mm ja  
50 x 65 mm, 1 kpl kutakin kokoa 78 x 32 mm, 78 x 42 mm ja 
90 x 32 mm), 1 E-Cut Precision BIM -sahanterä kutakin kokoa 
(50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS-pyörösahanterä (Ø 100 mm), 
1 syvyysrajoitin, 1 pitkä jäykkä lasta, 1 antistaattinen poistoimu, 
1 rei'itetty hiomatalla (80 mm), 10 rei'itettyä hiomapaperia 
kutakin karkeutta (K 60, 80, 120).

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLM 3 52 22 967 12 0 257,60

MariNE-aMMattiLaiSSarJa
7-osainen tarvikesarja veneilyn alalla käytettäväksi jahtien 
kunnostukseen, kunnossapitoon ja korjaukseen. Sopii kaikille 
monitoimityökaluille, joissa on  StarlockPlus- tai 
 StarlockMax-kiinnitys. Sarjana houkuttelevalla hintaedulla  
yksittäisostoihin verrattuna.

Kiristysväli Tilausnumero Hinta Alv 0 %

SLP 3 52 22 967 26 0 139,30

yLEiSEt LiSätarVikkEEt

pöytä- Ja pOrauSJaLuStapiDikE
Sopii erinomaisesti tarkkuusleikkauksiin: sähkötyökalu voidaan 
kiinnittää pöytään tai työpenkkiin ja työkappale voidaan tuoda 
turvallisesti koneelle. Se voidaan kiinnittää myös tavalliseen 
poratelineeseen, jonka kiinnityskaulan halkaisija on 43 mm - 
säätäminen on mahdollista millimetrin tarkkuudella meka-
niikkaa käyttäen. Sopii malleihin FEIN  MULTIMASTER ja FEIN 
SuperCut.
Sopii FEIN  MULTIMASTER (A)MM 700 und (A)MM 500.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 083 01 0 76,10

pöLyNpOiStOSarJa
Tehokkaaseen pölynpoistoon maksimaalisella joustavuudella 
käytön aikana. Kiinteä yhteys koneeseen takaa varman pidon 
kaikissa työtilanteissa. Imuletku pyörii vapaasti koneessa ja 
mahdollistaa optimaalisen sovituksen työtilanteeseen. Antis-
taattinen – yhdessä FEIN Dustex -pölynimureiden ja antistaat-
tisen imuletkun kanssa (lisävaruste). Letkuliitäntä Ø 35 mm, 
vakio yleisimmille pölynimurijärjestelmille. Toimituslaajuus:  
1 poistoimu, 2 hiomalevyä, rei'itetty (reunapituus 80 mm),  
5 hiomapaperia kutakin karkeutta, korundi, rei'itetty, karkeudet 
60, 80 ja 120.
Sopii FEIN  MULTIMASTER (A)MM 700 und (A)MM 500.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 02 102 00 0 57,70

LiSäkahVa
Sopii FEIN  MULTIMASTERille (A)MM 700-1.7.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 19 148 02 0 68,20

FEIN-monityökalun tarvikehaku. Löydä helposti verkossa monityökaluusi ja tarpeeseesi sopiva tarvike osoitteessa 
https://fein.com/fi_fi/tarvikkeet/monitoimityoekalun-tarvikkeet/

10
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10 MuLtiMaStEr autOMOtiVE

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 700 1.7 Q aS

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 700 1.7 Q autOGLaS aS

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q BuS & truCk

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q autOGLaS

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 BaSiC

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q BaSiC

MOtLX 6-25

Paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTERimme autoalalle.

Paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTERimme autoalalle, mukana 
kattavat tarvikkeet lasien irrotukseen ja 
korin parissa suoritettaviin töihin.

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme, 
jossa kattavat tarvikkeet henkilöauto- ja 
hyötyajoneuvoalalle.

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme 
autoalalle, mukana kattavat tarvikkeet 
lasien irrotukseen ja korin parissa suori-
tettaviin töihin.

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme 
autoalalle, erityisen matala vaihteistopää 
ahtaissa väleissä työskentelyyn.

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme 
autoalalle.

Tehokas paineilmakäyttöinen kuljetus-
alan tarpeisiin.

SiVu 276 276 278 278 279 279 279

Ottoteho W 450 450 450 450

Akun jännite V 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 20 000

Työkalunkiinnitin 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen Kuusikulma

Työkalun vaihto QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN Manuaalisesti ruuvilla, kuusiokolo QuickIN Manuaalisesti ruuvilla, kuusiokolo

Amplitudi 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,6°

Paino EPTA:n mukaan kg 1,65 1,65 1,45 1,45 0,90

Paino ilman akkua kg 1,10 1,10
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MuLtiMaStEr autOMOtiVE 10

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 700 1.7 Q aS

akku  MuLtiMaStEr  
aMM 700 1.7 Q autOGLaS aS

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q BuS & truCk

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q autOGLaS

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 BaSiC

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q BaSiC

MOtLX 6-25

Paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTERimme autoalalle.

Paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTERimme autoalalle, mukana 
kattavat tarvikkeet lasien irrotukseen ja 
korin parissa suoritettaviin töihin.

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme, 
jossa kattavat tarvikkeet henkilöauto- ja 
hyötyajoneuvoalalle.

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme 
autoalalle, mukana kattavat tarvikkeet 
lasien irrotukseen ja korin parissa suori-
tettaviin töihin.

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme 
autoalalle, erityisen matala vaihteistopää 
ahtaissa väleissä työskentelyyn.

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme 
autoalalle.

Tehokas paineilmakäyttöinen kuljetus-
alan tarpeisiin.

SiVu 276 276 278 278 279 279 279

Ottoteho W 450 450 450 450

Akun jännite V 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 20 000

Työkalunkiinnitin 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen Kuusikulma

Työkalun vaihto QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN Manuaalisesti ruuvilla, kuusiokolo QuickIN Manuaalisesti ruuvilla, kuusiokolo

Amplitudi 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,6°

Paino EPTA:n mukaan kg 1,65 1,65 1,45 1,45 0,90

Paino ilman akkua kg 1,10 1,10

10
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10 MuLtiMaStEr autOMOtiVE

Lisatarvikkeet katso sivu 284 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

Lisatarvikkeet katso sivu 284 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akku  MuLtiMaStEr 
aMM 700 1.7 Q  
autOGLaS aS

Paras värähtelevä akkukäyttöinen  MULTIMASTERimme autoalalle, mukana kattavat tarvikkeet lasien irrotukseen ja korin parissa 
suoritettaviin töihin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 suojus työkalun vaihtoa varten, 
1 suora, hammastettu leikkuuterä, 
Z-taivutettu (muoto 081), 2 vahvis-
tettua U-leikkuuterää (muodot 157 ja 
111, yksi kumpaakin), 1 L-muotoinen 
leikkuuterä, hammastettu (muoto 
209), 2 L-muotoista leikkuuterää, 
hammastettuja (muoto 208), 
2 vahvistettua, hammastettua  
U-leikkuuterää (muoto 212), 
3 hammastettua L-leikkuuterää 
(muoto 207), 1 suora leikkuuterä, 
Z-taivutettu, säädettävällä rajoitti-
mella (muoto 143), 1 kovasin 
(63719010014), 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS, 2 litiumioniakku-
pakkausta (18 V / 5 Ah), 1 muovinen 
työkalulaukku (L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 5

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,10

Tilausnumero 7 129 37 62 00 0

EAN 4014586895314

Hinta Alv 0 % 843,00

FEiN EDut

+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-
taviin töihin.

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+ 12-kantakiinnitys takaa vääntömomentin optimaalisen 
välittymisen.

+ 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja 
lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin 
suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja 
käyttöikä.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

akku  MuLtiMaStEr 
aMM 700 1.7 Q aS

Paras värähtelevä akkukäyttöinen  MULTIMASTERimme autoalalle.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 suojus työkalun vaihtoa varten, 
1 kovasin (63719010014), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,10

Tilausnumero 7 129 37 61 00 0

EAN 4014586895307

Hinta Alv 0 % 389,00

FEiN EDut

+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-
taviin töihin.

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+ 12-kantakiinnitys takaa vääntömomentin optimaalisen 
välittymisen.

+ 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja 
lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin 
suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja 
käyttöikä.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
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MuLtiMaStEr autOMOtiVE 10

Lisatarvikkeet katso sivu 284 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

Lisatarvikkeet katso sivu 284 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akp 18-600 aS  
-autOLaSituSSarJa

Täydellinen setti autolasitukseen. Tehokas ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin ja paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTER autonasennukseen sekä kattavat tarvikkeet säästöpakkauksena lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin töihin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 akkukäyttöinen  MULTIMASTER 
AMM 700 1.7 Q AS, 1 akkukäyttöinen 
patruunapuristin AKP 18-600 AS, 
2 autolasitarvikepakettia, 1 suojus 
työkalun vaihtoa varten

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Tilausnumero 7 190 24 60 00 0

EAN 4014586898681

Hinta Alv 0 % 1.170,00

Katso akkukäyttöisen  MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:n tekniset 
tiedot sivulta 276 

FEiN EDut

+ Lyömättömän edullinen pakettihinta yksittäisostoihin 
verrattuna.

akkukäyttöinen patruunapuristin akp 18-600 aS:
+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-

voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

akku  MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q autOGLaS aS:
+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-

taviin töihin.
+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 

turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

akp 18-600 aS 
 -autOLaSituSSarJa 
tOp

Täydellinen setti autolasitukseen. Tehokas ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin ja paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTER autonasennukseen sekä kattavat tarvikkeet säästöpakkauksena lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin 
töihin. Voit aloittaa heti, sillä akut ja latauslaite kuuluvat pakettiin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 akkukäyttöinen  MULTIMASTER 
AMM 700 1.7 Q AS, 1 akkukäyttöinen 
patruunapuristin AKP 18-600 AS, 
2 akkupakkausta GBA 18 V 4.0 AH AS, 
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 
2 autolasitarvikepakettia, 1 suojus 
työkalun vaihtoa varten

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Tilausnumero 7 190 25 60 00 0

EAN 4014586898698

Hinta Alv 0 % 1.365,00

Katso akkukäyttöisen  MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:n tekniset 
tiedot sivulta 276 

FEiN EDut

+ Lyömättömän edullinen pakettihinta yksittäisostoihin 
verrattuna.

akkukäyttöinen patruunapuristin akp 18-600 aS:
+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-

voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

akku  MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q autOGLaS aS:
+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-

taviin töihin.
+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 

turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

10
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Lisatarvikkeet katso sivu 284

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q  
BuS & truCk

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme, jossa kattavat tarvikkeet henkilöauto- ja hyötyajoneuvoalalle.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 koukun muotoinen, hammastettu 
leikkuuterä (muoto 217), 1 kaavinterä, 
lapionmuotoinen, naarmuilta suojaa-
valla pinnoitteella (muoto 105), 
2 L-muotoista leikkuuterää, hammas-
tettuja (muoto 207), 2 suoraa, 
hammastettua leikkuuterää (muoto 
073), 1 kaareva leikkuuterä, Z-taivu-
tettu (muoto 072), 1 U-muotoinen 
leikkuuterä, hammastettu (muoto 212), 
2 suoraa leikkuuterää, Z-taivutus, 
hammastettuja (muoto 081), 
1 L-muotoinen leikkuuterä, hammas-
tettu (muoto 209), 1 suojus työkalun 
vaihtoa varten, 1 vetoköysi kiinnityk-
sellä, 1 kovasin (63719010014), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Ottoteho W 450

Antoteho W 250

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,65

Tilausnumero 7 229 70 64 00 0

EAN 4014586898049

Hinta Alv 0 % 780,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+ 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihan-
teelliseen välitykseen.

+ 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormi-
tuksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, 
jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuuno-
peuden ja nopeimman työn etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liik-
kuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Lisatarvikkeet katso sivu 284

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q  
autOGLaS

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme autoalalle, mukana kattavat tarvikkeet lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin töihin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

3 hammastettua L-leikkuuterää 
(muoto 207), 2 L-muotoista leikkuu-
terää, hammastettuja (muoto 208), 
1 L-muotoinen leikkuuterä, hammas-
tettu (muoto 209), 2 vahvistettua 
U-leikkuuterää (muodot 157 ja 111, 
yksi kumpaakin), 2 vahvistettua, 
hammastettua U-leikkuuterää (muoto 
212), 1 suora leikkuuterä, Z-taivu-
tettu, säädettävällä rajoittimella 
(muoto 143), 1 suora, hammastettu 
leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 081), 
1 suojus työkalun vaihtoa varten, 
1 kovasin (63719010014), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Ottoteho W 450

Antoteho W 250

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,65

Paino EPTA:n mukaan kg 1,65

Tilausnumero 7 229 70 65 00 0

EAN 4014586898063

Hinta Alv 0 % 780,00

FEiN EDut

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+ 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihan-
teelliseen välitykseen.

+ 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormi-
tuksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, 
jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuuno-
peuden ja nopeimman työn etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  
Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
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Lisatarvikkeet katso sivu 284

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 BaSiC

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme autoalalle, erityisen matala vaihteistopää ahtaissa väleissä työskentelyyn.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 avain, 1 kovasin (63719010014), 
1 kiinnitysruuvi (3 30 01 039 01 7), 
1 suojus työkalun vaihtoa varten, 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Ottoteho W 450

Antoteho W 250

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto
Manuaalisesti ruuvilla, 
kuusiokolo

Amplitudi 2 x 1,7°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,45

Tilausnumero 7 229 69 62 00 0

EAN 4014586897967

Hinta Alv 0 % 627,00

FEiN EDut

+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-
taviin töihin.

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihan-
teelliseen välitykseen.

+ 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormi-
tuksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, 
jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuuno-
peuden ja nopeimman työn etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  
Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q BaSiC

Paras värähtelevä  MULTIMASTERimme autoalalle.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 suojus työkalun vaihtoa varten, 
1 kovasin (63719010014), 
1 muovinen työkalulaukku 
(L-BOXX 136)

Ottoteho W 450

Antoteho W 250

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,45

Tilausnumero 7 229 69 63 00 0

EAN 4014586897998

Hinta Alv 0 % 627,00

FEiN EDut

+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-
taviin töihin.

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+ 6-kulmainen työkalukiinnitys vääntömomentin ihan-
teelliseen välitykseen.

+ 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormi-
tuksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, 
jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuuno-
peuden ja nopeimman työn etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  
Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Lisatarvikkeet katso sivu 284

MOtLX 6-25 Tehokas paineilmakäyttöinen kuljetusalan tarpeisiin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

2 avainta, 1 muovinen työkalulaukku

Käyttöpaine bar 6,3

Ilmankäyttö m³/min 0,6

Värähtelynopeus r/min 20 000

Letku Ø mm 8

Työkalunkiinnitin Kuusikulma

Työkalun vaihto
Manuaalisesti ruuvilla, 
kuusiokolo

Amplitudi 2 x 1,6°

Paino EPTA:n mukaan kg 0,90

Tilausnumero 7 536 03 00 01 0

EAN 4014586861906

Hinta Alv 0 % 969,00

FEiN EDut

+ Saatavissa laajat varusteet ammattimaiseen käyttöön 
monille toimialoille.

+ Erittäin nopea työskentelyvauhti voimakkaan värähte-
lyliikkeen (2 x 1,6 asteen amplitudi) ansiosta.

+ Sopii erittäin hyvin kuorma-autojen, bussien ja rauta-
tieajoneuvojen liimattujen lasien irrotukseen.

+ Pieni koko.
+ Toimitukseen kuuluu tulo- ja poistoilmaletku.
+ Ei vuotoilmaa eikä öljysumua työalueella.
+ Kuusikulmainen työkalukiinnitin.

10
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 MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q 
SauMaSaNEErauS

 MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q 
SauMaSaNEErauS

 MuLtiMaStEr MM 700 1.7 Q 
 SauMaSaNEErauS

Paras monityökalumme erityisesti saumasaneeraukseen erittäin kestävällä 12-sakara-
kiinnityksellä ja 7 terällä joustavien saumojen irrotukseen. 

Paras monityökalumme erityisesti 
saumasaneeraukseen erittäin kestävällä 
12-sakarakiinnityksellä ja 7 terällä jousta-
vien saumojen irrotukseen. 

SiVu 281 281 283

Ottoteho W 450

Akun jännite V 18 18

Akkuyhteensopivuus Litiumioni /  ProCORE-litiumioni Litiumioni /  ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen 12-kantainen 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN QuickIN QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7°

Paino EPTA:n mukaan kg 1,65

Paino ilman akkua kg 1,30 1,10
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Lisatarvikkeet katso sivu 284 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

 MuLtiMaStEr  
aMM 700 1.7 Q  
SauMaSaNEErauS

Paras monityökalumme erityisesti saumasaneeraukseen erittäin kestävällä 12-sakarakiinnityksellä ja 7 terällä joustavien 
saumojen irrotukseen. 

tOiMitukSEN SiSäLtö

5 suoraa leikkuuterää (muoto 117) 
6 390 31 17 01 5, 1 suora, pitkä leik-
kuuterä (muoto 116) 6 390 31 16 01 1, 
1 sienenmuotoinen leikkuuterä 
6 390 31 28 01 2, 1 kahva, 1 suojus 
työkalun vaihtoa varten, 1 kovasin 
(63719010014), 1 pikalatauslaite 
GAL 1880 CV AS, 2 litiumioniakku-
pakkausta (18 V / 5 Ah), 1 muovinen 
kantolaukku (L-BOXX 238)

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 5

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,30

Tilausnumero 7 129 37 63 00 0

EAN 4014586898926

Hinta Alv 0 % 843,00

FEiN EDut

+ Tarkkuus – monityökalut pääsevät myös vaikeapääsyisiin 
kohtiin. Värähtelyvaimennuksen ansiosta ne toimivat 
rauhallisesti ja tarkasti. 

+ Monipuolisuus – jopa 98 mm:n teräpituudet mahdol-
listavat myös erittäin syvien saumojen leikkaamisen. 
Timanttipinnoitettu puhdistusterä puhdistaa saumojen 
reunat ennen uutta saumausta.

+ Turvallisuus ja helppous – monityökalut toimivat 
tarkasti ja turvallisesti saumassa. Terät eivät katkea ja 
sähkötyökalu on suojattu ylikuormitukselta ja ylikuu-
menemiselta. Virhekäytön mahdollisuus on näin ollen 
lähes olematon.

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+ 12-kantakiinnitys takaa vääntömomentin optimaalisen 
välittymisen.

+ 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja 
lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin 
suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja 
käyttöikä.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

 MuLtiMaStEr  
aMM 700 1.7 Q  
SauMaSaNEErauS

Paras monityökalumme erityisesti saumasaneeraukseen erittäin kestävällä 12-sakarakiinnityksellä ja 7 terällä joustavien 
saumojen irrotukseen. 

tOiMitukSEN SiSäLtö

5 suoraa leikkuuterää (muoto 117) 
6 390 31 17 01 5, 1 suora, pitkä leik-
kuuterä (muoto 116) 6 390 31 16 01 1, 
1 sienenmuotoinen leikkuuterä 
6 390 31 28 01 2, 1 kahva, 1 suojus 
työkalun vaihtoa varten, 1 kovasin 
(63719010014), 1 muovinen kanto-
laukku (L-BOXX 238)

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Paino ilman akkua kg 1,10

Tilausnumero 7 129 37 64 00 0

EAN 4014586898933

Hinta Alv 0 % 604,00

FEiN EDut

+ Tarkkuus – monityökalut pääsevät myös vaikeapääsyisiin 
kohtiin. Värähtelyvaimennuksen ansiosta ne toimivat 
rauhallisesti ja tarkasti. 

+ Monipuolisuus – jopa 98 mm:n teräpituudet mahdol-
listavat myös erittäin syvien saumojen leikkaamisen. 
Timanttipinnoitettu puhdistusterä puhdistaa saumojen 
reunat ennen uutta saumausta.

+ Turvallisuus ja helppous – monityökalut toimivat 
tarkasti ja turvallisesti saumassa. Terät eivät katkea ja 
sähkötyökalu on suojattu ylikuormitukselta ja ylikuu-
menemiselta. Virhekäytön mahdollisuus on näin ollen 
lähes olematon.

+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 
turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+ 12-kantakiinnitys takaa vääntömomentin optimaalisen 
välittymisen.

+ 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja 
lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin 
suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja 
käyttöikä.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.
+ Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen.  

Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

10
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Lisatarvikkeet katso sivu 284 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akp 18-600 aS  
-SauMaSaNEErauS-
SarJa tOp

Täydellinen setti saumasaneeraukseen. Tehokas ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin ja paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTER yhdistettynä säästöpakkaukseen yleiskäyttöisiä leikkuuteriä, jotka sopivat lähes kaikille liikuntasaumoille. Voit 
aloittaa heti, sillä akut ja latauslaite kuuluvat pakettiin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 akkukäyttöinen  MULTIMASTER 
AMM 700 1.7 Q AS, 1 akkukäyttöinen 
patruunapuristin AKP 18-600 AS, 
2 akkupakkausta GBA 18 V 4.0 AH AS, 
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 
50 leikkuuterää, 1 suojus työkalun 
vaihtoa varten

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Tilausnumero 7 190 23 60 00 0

EAN 4014586898643

Hinta Alv 0 % 1.235,00

Katso akkukäyttöisen  MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:n tekniset 
tiedot sivulta 276 

FEiN EDut

+ 50 yleiskäyttöistä leikkuuterää, suora muoto, sopii 
lähes kaikille liikuntasaumoille.

+ Lyömättömän edullinen pakettihinta yksittäisostoihin 
verrattuna.

akkukäyttöinen patruunapuristin akp 18-600 aS:
+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-

voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

akkukäyttöinen  MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q aS:
+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-

taviin töihin.
+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 

turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

Lisatarvikkeet katso sivu 284 

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akp 18-600 aS -SauMa-
SaNEErauSSarJa

Täydellinen setti saumasaneeraukseen. Tehokas ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin ja paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTER yhdistettynä säästöpakkaukseen yleiskäyttöisiä leikkuuteriä, jotka sopivat lähes kaikille liikuntasaumoille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 akkukäyttöinen  MULTIMASTER 
AMM 700 1.7 Q AS, 1 akkukäyttöinen 
patruunapuristin AKP 18-600 AS, 
50 leikkuuterää, 1 suojus työkalun 
vaihtoa varten

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Tilausnumero 7 190 22 60 00 0

EAN 4014586898636

Hinta Alv 0 % 1.040,00

Katso akkukäyttöisen  MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:n tekniset 
tiedot sivulta 276 

FEiN EDut

+ 50 yleiskäyttöistä leikkuuterää, suora muoto, sopii 
lähes kaikille liikuntasaumoille.

+ Lyömättömän edullinen pakettihinta yksittäisostoihin 
verrattuna.

akkukäyttöinen patruunapuristin akp 18-600 aS:
+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-

voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

akkukäyttöinen  MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q aS:
+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-

taviin töihin.
+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 

turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
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Lisatarvikkeet katso sivu 284

 MuLtiMaStEr  
MM 700 1.7 Q  
SauMaSaNEErauS

Paras monityökalumme erityisesti saumasaneeraukseen erittäin kestävällä 12-sakarakiinnityksellä ja 7 terällä joustavien 
saumojen irrotukseen. 

tOiMitukSEN SiSäLtö

5 suoraa leikkuuterää (muoto 117) 
6 390 31 17 01 5, 1 suora, pitkä leik-
kuuterä (muoto 116) 6 390 31 16 01 1, 
1 sienenmuotoinen leikkuuterä 
6 390 31 28 01 2, 1 kahva, 1 suojus 
työkalun vaihtoa varten, 1 kovasin 
(63719010014), 1 muovinen kanto-
laukku (L-BOXX 238)

Ottoteho W 450

Antoteho W 250

Värähtelynopeus r/min 10 000 - 19 500

Työkalunkiinnitin 12-kantainen

Työkalun vaihto QuickIN

Amplitudi 2 x 1,7°

Johto pistokkeineen m 5

Paino EPTA:n mukaan kg 1,65

Tilausnumero 7 229 70 66 00 0

EAN 4014586898940

Hinta Alv 0 % 780,00

FEiN EDut

+ Tarkkuus – monityökalut pääsevät myös vaikeapääsyisiin 
kohtiin. Värähtelyvaimennuksen ansiosta ne toimivat 
rauhallisesti ja tarkasti. 

+ Monipuolisuus – jopa 98 mm:n teräpituudet mahdol-
listavat myös erittäin syvien saumojen leikkaamisen. 
Timanttipinnoitettu puhdistusterä puhdistaa saumojen 
reunat ennen uutta saumausta.

+ Turvallisuus ja helppous – monityökalut toimivat 
tarkasti ja turvallisesti saumassa. Terät eivät katkea ja 
sähkötyökalu on suojattu ylikuormitukselta ja ylikuu-
menemiselta. Virhekäytön mahdollisuus on näin ollen 
lähes olematon.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

+ 12-kantakiinnitys takaa vääntömomentin optimaalisen 
välittymisen.

+ 450 W:n FEIN-suurtehomoottori: jatkuvan kuormi-
tuksen ja ylikuormituksen kestävä suurtehomoottori, 
jossa suuri kupariosuus, takaa parhaan leikkuuno-
peuden ja nopeimman työn etenemisen.

+ Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituk-
sessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.

+ Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus 
ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron 
osat on valmistettu metallista.

+ Teollisuuskaapeli: suuri toimintasäde teollisuuslaatuisen 
5-metrisen, hienojohtimisen kumikaapelin ansiosta.

+ Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa.

10
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SauMOJEN irrOtuS

kOVaMEtaLLiSahaNtErä
Timanttipinnoitettuun malliin nähden edullisempi hinta ja 
 lyhyempi käyttöikä.
erittäin ohut malli, leikkuujälki n. 1,2 mm, ei sovellu erittäin 
koville epoksi- ja sementtisaumoille. Sopii myös kannen 
saumojen viimeistelyyn.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 1 6 35 02 155 01 0 61,00

Taivutettu, leikkuujälki n. 2,2 mm, vakiomalli kaikille marmori-, 
epoksihartsi- ja trassisaumoille.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 1 6 35 02 156 01 0 62,20

tiMaNttiSahaNtErä
Leikkuujälki noin 2,2 mm, vakiomalli kaikille marmori-, epoksi-
hartsi- ja sementtitrassisaumoille.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 1 6 35 02 115 01 1 104,70

80 5 6 35 02 115 03 0 419,00

SEGMENttitErä
Timanttipinnoitettu, soveltuu myös kulmien ja kaarevien 
linjojen sahaukseen erittäin tarkasti.
Leikkuujälki noin 2,2 mm, vakiomalli kaikille marmori-, epoksi-
hartsi- ja sementtitrassisaumoille.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 6 39 03 162 01 7 109,70

5 6 39 03 162 03 0 492,70

Leikkausviiva n. 1,2 mm, erittäin kapeille marmorisaumoille. 
Leikkaussyvyys maks. 10 mm. Ei sovellu epoksihartsi- eikä 
sementtitrassisaumoille.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 6 39 03 196 01 3 111,00

5 6 39 03 196 02 0 499,90

XXL-tErä 98 MM, 5 kpL/pakkauS
Suora XXL-leikkuuterä, yleisterä liikuntasaumoille, terän pituus 
98 mm

Kokonaispituus
mm

Työkalunkiin-
nitin

Leikkuuterän 
pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

105 12-kantainen 97 6 39 03 270 03 0 75,90

XXL-tErä 73 MM, 2 kpL/pakkauS
Suora XXL-leikkuuterä, Z-taivutus, terän pituus 73 mm

Kokonaispituus
mm

Työkalunkiin-
nitin

Leikkuuterän 
pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

134 12-kantainen 73 6 39 03 271 02 0 114,60

puhDiStuSpaLa
Rhombo, kovametalli- ja timanttityökalujen puhdistukseen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 19 007 01 0 34,30

LEikkuutErät
Suora. Yleisterä lähes kaikille liikuntasaumoille. 5 kpl/pakkaus

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 117 01 5 34,10

SuOra LEikkuutErä
sopii muoviin tehtäviä pyöreitä syvennyksiä varten.
hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

56 35 6 39 03 073 01 1 77,70

SuOra LEikkuutErä
Sopii korin asennusosien irrotukseen.
Z-taivutettu, hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 60 6 39 03 081 01 3 109,90

LEikkuutErät
Suora, pitkä, erittäin syville saumoille. 5 kpl/pakkaus

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 116 01 1 109,20

SEGMENttitErä
Segmenttimuoto, V-leikkauksille tai leikkauksille nurkissa.  
2 kpl/pakkaus

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

73 30 6 39 03 132 01 0 76,30

LEikkauS

LEikkuutErät
sienenmuotoinen, 5 kpl pakkaus, silikonin ja pehmeän kittima-
teriaalin leikkaamiseen

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 128 01 2 24,60

kaaViNta

LaSta
päällysteiden ja pinnoitteiden, kuten esim. pohjasuojauksen, 
liiman jäänteiden jne. poistamiseen, 2 kpl/pakkaus

Pituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

64 2 6 39 03 206 01 8 32,30

72 2 6 39 03 227 01 0 32,90

10
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autOkOrJaaMOJEN LiSätarVikkEEt

SahaNtErät
HSS, hienolla hammastuksella tarkkoihin leikkauksiin. Soveltuu 
kaikenlaisille (myös kaksinkertaisille) peltilevyille 1 mm:n 
vahvuuteen saakka samoin kuin muoveille.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

63 2 6 35 02 102 01 6 60,10

63 5 6 35 02 102 07 0 142,50

80 2 6 35 02 103 01 0 63,00

80 5 6 35 02 103 05 0 149,30

E-Cut uNiVErSaL -SahaNtErät
Bimetallihammastus, taivutettu, suuri leikkausnopeus, noin 
2 mm:n paksuiseen peltiin (400N/mm²), alumiiniprofiileihin, 
kupariputkiin, puuhun, kipsikartonkiin ja lähes kaikkiin muoveihin.
Pituus 60 mm, muoto 147

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

28 1 6 35 02 147 01 5 25,30

28 5 6 35 02 147 02 1 114,00

Pituus 60 mm, muoto 148

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

44 1 6 35 02 148 01 3 26,70

44 5 6 35 02 148 02 9 119,70

SuOra LEikkuutErä
sopii muoviin tehtäviä pyöreitä syvennyksiä varten.
hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

56 35 6 39 03 073 01 1 77,70

SuOra LEikkuutErä
Sopii korin asennusosien irrotukseen.
Z-taivutettu, hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 60 6 39 03 081 01 3 109,90

LaSta
päällysteiden ja pinnoitteiden, kuten esim. pohjasuojauksen, 
liiman jäänteiden jne. poistamiseen, 2 kpl/pakkaus

Pituus
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

64 2 6 39 03 206 01 8 32,30

72 2 6 39 03 227 01 0 32,90

LEikkuutErät
sienenmuotoinen, 5 kpl pakkaus, silikonin ja pehmeän kittima-
teriaalin leikkaamiseen

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 128 01 2 24,60

LiSätarVikE LiiMapaLkOJääMiEN pOiStOON

kaaViNtErä
Lapionmuotoinen, naarmuilta suojaavalla pinnoitteella,  
2 kpl/pakkaus.

kaaViNtErä
poikittaisterällä ja naarmuilta suojaavalla pinnoitteella otsasivun 
rajoittimen päällä, 2 kpl/pakkaus.

Leikkuuterän leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

13 6 39 03 113 01 6 101,10

kaaViNtEräSarJa
sisältö: 1 lapion muotoinen kaavinterä kumpaakin muotoa, 
naarmuilta suojaavalla pinnoitteella (muodot 129/105).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 129 01 6 101,10

kaaViNtEräSarJa
sisältö: 1 kaavinterä kumpaakin muotoa poikittaisterällä ja naar-
muilta suojaavalla pinnoitteella otsasivun rajoittimen päällä 
(muoto 113/131).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 113 02 2 101,10

autOLaSituSLiikkEEN LiSätarVikkEEt

u-MuOtOiNEN LEikkuutErä
Ihanteellinen autonlasien irrotuksessa konepellin alla.
lyhythaarainen, 2 kpl/pakkaus

u-MuOtOiNEN LEikkuutErä
Ihanteellinen autonlasien irrotuksessa konepellin alla.
pitkähaarainen, 2 kpl/pakkaus

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

64 12 6 39 03 129 05 0 101,10

65 18 6 39 03 146 01 8 100,90

64 25 6 39 03 105 01 9 101,10

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

16 6 39 03 095 01 1 121,70

24 6 39 03 076 01 6 109,90

32 6 39 03 147 01 2 127,50

36 6 39 03 079 01 2 109,90

40 6 39 03 110 01 0 121,70

60 6 39 03 101 01 0 114,70

70 6 39 03 155 01 4 113,90

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 6 39 03 114 01 4 135,20

45 6 39 03 154 01 0 121,70

52 6 39 03 153 01 2 112,00

60 6 39 03 107 01 6 127,50
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u-MuOtOiNEN LEikkuutErä
Ihanteellinen autonlasien irrotuksessa konepellin alla.
vahvistettu versio, 2 kpl/pakkaus

u-MuOtOiNEN LEikkuutErä
Ihanteellinen autonlasien irrotuksessa konepellin alla.
vahvistettu malli, hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

L-MuOtOiNEN LEikkuutErä
hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

SuOra LEikkuutErä
2 kpl pakkaus

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

56 26 6 39 03 121 01 8 101,10

90 40 6 39 03 176 01 5 77,70

145 35 6 39 03 194 01 6 127,50

SuOra LEikkuutErä
Z-taivutettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

68 19 6 39 03 122 01 1 101,10

85 27 6 39 03 174 01 8 118,10

110 32 6 39 03 123 01 5 118,10

120 70 6 39 03 171 01 3 109,90

SuOra LEikkuutErä
kaareva, 2 kpl/pakkaus

SuOra LEikkuutErä
kaareva, Z-taivutettu, 2 kpl/pakkaus

SuOra LEikkuutErä
Z-taivutettu, säädettävällä syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 16-43 6 39 03 143 01 3 154,20

SuOra LEikkuutErä
litteä, säädettävällä syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

145 42-60 6 39 03 182 01 5 124,50

SuOra LEikkuutErä
Z-taivutettu, kaareva, kiinteällä syvyysrajoittimella,  
2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 54 6 39 03 160 01 5 123,40

kuLJEtuSaLaN LiSätarVikkEEt

L-MuOtOiNEN LEikkuutErä
hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

25,4 6 39 03 207 01 2 78,10

38 6 39 03 209 01 4 78,10

SuOra LEikkuutErä
sopii muoviin tehtäviä pyöreitä syvennyksiä varten.
hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

56 35 6 39 03 073 01 1 77,70

SuOra LEikkuutErä
Sopii korin asennusosien irrotukseen.
Z-taivutettu, hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 60 6 39 03 081 01 3 109,90

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 6 39 03 157 01 1 114,70

95 6 39 03 111 01 9 127,50

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

19 6 39 03 210 01 6 68,30

22,5 6 39 03 211 01 5 76,90

38 6 39 03 212 01 8 76,90

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

19 6 39 03 208 01 0 78,10

25,4 6 39 03 207 01 2 78,10

38 6 39 03 209 01 4 78,10

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 14 6 39 03 120 01 9 101,10

75 35 6 39 03 103 01 7 68,30

75 35 6 39 03 109 01 8 76,00

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 45 6 39 03 168 01 8 109,90

120 70 6 39 03 125 01 7 109,90

SuOra LEikkuutErä
Z-taivutettu, kiinteällä syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

125 58 6 39 03 097 01 8 114,70

kaarEVa LEikkuutErä
Z-taivutettu, kiinteällä syvyysrajoittimella, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 39 6 39 03 152 01 8 114,70

10
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SuOra LEikkuutErä
Z-taivutettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

120 60 6 39 03 216 01 7 108,00

SuOra LEikkuutErä
Kulmaterä, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 65/8 6 39 03 177 01 9 112,50

83 35/20 6 39 03 203 01 3 112,50

kaarEVa LEikkuutErä
Z-taivutettu, 2 kpl/pakkaus.

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

80 45 6 39 03 072 01 7 109,90

u-MuOtOiNEN LEikkuutErä
pidennetyllä sillalla, 2 kpl/pakkaus.

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

40 6 39 03 156 01 7 135,50

kOukuN MuOtOiNEN
hammastettu, 2 kpl/pakkaus.

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

38 6 39 03 217 01 1 68,30

SEGMENttitErä
Segmenttimuoto, V-leikkauksille tai leikkauksille nurkissa.  
2 kpl/pakkaus

Kokonaispituus
mm

Leikkuuterän pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

73 30 6 39 03 132 01 0 76,30

SahauS

SahaNtErät
HSS, hienolla hammastuksella tarkkoihin leikkauksiin.  
Soveltuu kaikenlaisille (myös kaksinkertaisille) peltilevyille 
1 mm:n vahvuuteen saakka samoin kuin muoveille.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

63 2 6 35 02 102 01 6 60,10

63 5 6 35 02 102 07 0 142,50

80 2 6 35 02 103 01 0 63,00

80 5 6 35 02 103 05 0 149,30

SahaNtErät
Pikaterästä, taivutettu, upotettu kiinnitysruuvi työskentelyyn 
pinnan tasalla.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

85 1 6 35 02 177 01 0 65,60

85 5 6 35 02 177 05 0 261,50

100 1 6 35 02 178 01 0 68,10

100 5 6 35 02 178 05 0 306,90

SEGMENttiSahaNtErä
Pikaterästä, taivutettu, upotettu kiinnitysruuvi työskentelyyn 
pinnan tasalla.

Ø
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 1 6 35 02 196 01 0 68,10

100 5 6 35 02 196 05 0 306,90

tarVikESarJa BESt OF E-Cut
Sisältö: 6 erilaista E-Cut-sahanterää etuhintaan. Sisältö: 1 E-Cut 
Universal -sahanterä kutakin leveyttä 28 mm ja 44 mm,  
2 E-Cut Long-Life -sahanterää leveys 35 mm, 2 E-Cut Long-
Life -sahanterää leveys 65 mm käytännöllisessä muovisessa 
säilytyslaatikossa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 35 02 147 12 0 109,80

E-Cut LONG-LiFE -SahaNtErät
Bimetallihammastus, taivutettu, suuri leikkuunopeus. Erityisen 
pitkäikäinen ja kestävä. Kovapuulle, havupuulle ja kaikille muille 
puuraaka-aineille - myös naulojen kera. Soveltuu erinomaisesti 
myös muoveille ja kipsilevylle.
Pituus 78 mm, muoto 162

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 1 6 35 02 162 01 0 21,60

32 5 6 35 02 162 02 0 96,40

32 25 6 35 02 162 03 0 429,10

Pituus 78 mm, muoto 163

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

42 1 6 35 02 163 01 0 22,20

42 5 6 35 02 163 02 0 99,90

42 25 6 35 02 163 03 0 444,20

Pituus 50 mm, muoto 164

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 1 6 35 02 164 01 0 22,60

35 5 6 35 02 164 02 0 101,10

35 25 6 35 02 164 03 0 450,30

Pituus 50 mm, muoto 165

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 1 6 35 02 165 01 0 24,30

65 5 6 35 02 165 02 0 109,90

65 25 6 35 02 165 03 0 432,80
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E-Cut StaNDarD -SahaNtErät
Haritettu hammastus, soveltuu kaikkeen puun, kipsikartongin 
ja muovin sahaukseen.
Pituus 78 mm, muoto 123

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

32 1 6 35 02 123 01 8 18,70

32 5 6 35 02 123 04 6 83,80

32 25 6 35 02 123 03 0 372,60

Pituus 78 mm, muoto 124

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

42 1 6 35 02 124 01 6 19,40

42 5 6 35 02 124 04 4 87,00

42 25 6 35 02 124 03 8 387,30

Pituus 50 mm, muoto 135

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 1 6 35 02 135 01 9 19,50

35 5 6 35 02 135 03 1 87,90

35 25 6 35 02 135 02 5 390,90

Pituus 50 mm, muoto 136

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 1 6 35 02 136 01 2 20,90

65 5 6 35 02 136 03 4 94,90

65 25 6 35 02 136 02 8 422,00

E-Cut prECiSiON -SahaNtErät
Kaksirivinen alkuperäinen japanilainen hammastus, mahdol-
listaa suuren leikkaustarkkuuden ja siistin leikkuujäljen, työs-
kentely sujuu tarkasti myös pelkän käden varassa.
Pituus 50 mm, muoto 119

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 1 6 35 02 119 01 0 26,10

35 5 6 35 02 119 04 8 117,50

35 25 6 35 02 119 03 2 521,70

Pituus 50 mm, muoto 235

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 1 6 35 02 235 01 0 26,60

50 5 6 35 02 235 02 0 119,70

50 25 6 35 02 235 03 0 531,90

Pituus 50 mm, muoto 122

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 1 6 35 02 122 01 4 28,30

65 5 6 35 02 122 04 2 127,10

65 25 6 35 02 122 03 6 564,30

E-Cut prECiSiON BiM -SahaNtErä
Kaksirivinen japaninterä bimetallia kaikille puumateriaaleille, 
kipsilevylle ja pehmeille muoveille. Lisää käyttöikää ja kestä-
vyyttä. Työn nopea eteneminen ja suurin mahdollinen tarkkuus.
Pituus 50 mm, muoto 209

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

35 1 6 35 02 209 01 0 26,10

35 5 6 35 02 209 02 0 117,50

35 25 6 35 02 209 03 0 521,70

Pituus 50 mm, muoto 210

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

50 1 6 35 02 234 01 0 27,20

50 5 6 35 02 234 02 0 122,20

50 25 6 35 02 234 03 0 543,50

Pituus 50 mm, muoto 212

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

65 1 6 35 02 212 01 0 28,30

65 5 6 35 02 212 02 0 127,10

65 25 6 35 02 212 03 0 564,30

E-Cut uNiVErSaL -SahaNtErät
Bimetallihammastus, taivutettu, suuri leikkausnopeus, noin 
2 mm:n paksuiseen peltiin (400N/mm²), alumiiniprofiileihin, 
kupariputkiin, puuhun, kipsikartonkiin ja lähes kaikkiin muoveihin.
Pituus 60 mm, muoto 147

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

28 1 6 35 02 147 01 5 25,30

28 5 6 35 02 147 02 1 114,00

28 25 6 35 02 147 03 7 506,00

Pituus 60 mm, muoto 148

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

44 1 6 35 02 148 01 3 26,70

44 5 6 35 02 148 02 9 119,70

44 25 6 35 02 148 03 5 532,30

hSS-SahaNtErä puuN työStööN
Ihanteellinen pitkiin suoriin leikkauksiin ja asennetun parketin ja 
laminaatin sahaukseen.
ilman syvyysrajoitinta

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 1 6 35 02 179 01 0 81,30

hSS-SahaNtErä puuN työStööN
Ihanteellinen pitkiin suoriin leikkauksiin ja asennetun parketin ja 
laminaatin sahaukseen.
syvyysrajoittimella

Leveys
mm

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

100 1 6 35 02 179 02 0 106,80

10
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SyVyySraJOitiN
Syvyysrajoitin kaikille sahanterille. Tarkkaan syvyystyöskente-
lyyn. Tehokas suoja sahanterälle ja työkappaleelle. Sisältö: 
1 adapteri kiinnitettäväksi koneeseen. 1 syvyysrajoitin, 1 syvyy-
teen säädettävä ohjainkelkka.
Käytettävissä vain (A)MM 500 / 700 kanssa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 27 069 01 0 31,40

tiMaNtti-SEGMENttiSahaNtErä 
 aVOhaMMaStukSELLa
Täydellisen siistejä leikkausreunoja lasi-/hiilikuitumateriaalessa 
ilman laminaatin kerrostenvälistä murtumista. Vääntymättömiä, 
pitkiä ja suoria leikkauksia erittäin nopealla leikkuunopeudella. 
Timanttipinnoitus ylivoimaiseen käyttöikään. Käytettävissä 
myös syvyysrajoittimella.

Ø
mm

Leikkuuleveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

105 1,2 6 35 02 190 01 0 168,90

Materiaalia suojaavaa sahausta täydellisen siisteillä leikkausreu-
noilla lasi-/hiilikuitumateriaaleihin ilman laminaatin kerrosten-
välistä murtumista. Soveltuu erityisen hyvin tarkkoihin 
aukkoihin ja lyhyisiin leikkauksiin. Timanttipinnoitus ylivoimai-
seen käyttöikään. Tarkkaa työskentelyä kulmiin saakka ja 
reunoissa. Käytettävissä myös syvyysrajoittimella.

Leveys
mm

Pituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

42 60 6 35 02 195 01 0 68,50

SEGMENttiSahaNtErä
taivutettu, kittipetiin asennettujen eristyslasien irrottamiseen.  
2 kpl pakkaus

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 166 01 6 101,00

LiSätarVikESarJat

LiSätarVikESarJa CarGO
Sisältö: 2 suoraa leikkuuterää, hammastettu (muoto 073),  
2 suoraa leikkuuterää, Z-taivutus, hammastettu (muoto 081),  
1 Hook-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 217),  
1 kaareva leikkuuterä, Z-taivutus (muoto 072), 3 L-muotoista 
leikkuuterää, hammastettu (2x muoto 207 ja 1x muoto 209),  
1 U-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 212),  
1 lapiomainen kaavin, naarmuuntumaton pinnoite (muoto 
105), 1 vetoköysi kiinnityksellä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 167 32 0 319,50

LiSätarVikESarJa autOkOrJaaMOiLLE
Sisältö: 2 U-muotoista leikkuuterää, lyhyt laita (muoto 076),  
2 U-muotoista leikkuuterää, lyhyt laita ((1x muoto 079 ja  
1x muoto 101), 2 L-muotoista leikkuuterää, hammastettu 
(muoto 207), 1 L-muotoinen leikkuuterä, hammastettu  
(muoto 208), 1 U-muotoinen leikkuuterä, vahvistettu  
(muoto 157), 1 suora leikkuuterä, Z-taivutus, säädettävällä 
 kiinnitysrullalla (muoto 143), 1 lapiomainen kaavin, 
 naarmuuntumattomalla pinnoitteella (muoto 129), 1 lasta,  
1 HSS-sahanterä (Ø 80 mm).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 167 25 7 319,50

LiSätarVikESarJa autOLaSituSLiikkEiLLE
Sisältö: 3 L-muotoista leikkuuterää, hammastettu (muoto 207), 
2 L-muotoista leikkuuterää, hammastettu (muoto 208), 
1 L-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 209), 
1 U-muotoinen leikkuuterä, vahvistettu malli, kutakin muotoa 
(muoto 157 ja 111), 2 U-muotoista leikkuuterää, vahvistettu 
malli, hammastettu (muoto 212), 1 suora leikkuuterä, Z-taivutus 
ja säädettävä kiinnitysrulla (muoto 143), 1 suora leikkuuterä, 
Z-taivutus hammastettu (muoto 081).

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 167 38 3 319,50

LiSätarVikESarJa SiSätiLOJEN puutöihiN
Jälkivarustelu sisätilojen puutöihin tarkoitettuun ammattilais-
tuotesarjaan, sisältö: 1 HSS-puusahanterä (muoto 153),  
4 E-Cut Long-Life -sahanterää (muodot 162, 163,164, 165),  
4 E-Cut Precision -sahanterää (muodot 119, 120 ja 121, 122),  
2 E-Cut Universal -sahanterää (muodot 147, 148), 1 syvyysra-
joitin, 1 hiomatalla, 5 hiomapaperia kutakin karkeutta 80, 120, 
180, 1 sovitin ja 2 kiinnitysosaa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 167 66 0 271,30

LiSätarVikESarJa ikkuNOiDEN kOrJaukSEEN Ja 
VaihtOON
Jälkivarustelu ikkunoiden korjaukseen ja vaihtoon tarkoitettuun 
ammattilaistuotesarjaan, sisältö: 1 HSS-sahanterä, taivutettu 
(muoto 137), 1 HSS-puusahanterä (muoto 153), 1 E-Cut Long-
Life -sahanterä (muoto 163), 2 E-Cut Universal -sahanterää 
(muoto 147,148), 1 segmenttisahanterä (muoto 166),  
1 leikkuuterä, sienenmuotoinen (muoto 128), 1 syvyysrajoitin,  
1 hiomatalla, 5 hiomapaperia kutakin karkeutta 80, 120 ja 180, 
1 sovitin ja 2 kiinnitysosaa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 39 03 167 67 0 271,30

 StarLOCk L-BOXX 102
Käyttäjäsetti laajalla FEIN-alkuperäisosien valikoimalla  
L-BOXX 102:ssa. Täydellisesti varustettu kaikkiin sahaamis- ja 
hiontasovelluksiin. Korkealaatuiset tarvikkeet pitkäaikaiseen, 
kestävään käyttöön.

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

445 358 122 3 39 03 750 01 0 127,40
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yLEiSEt LiSätarVikkEEt

kOVaSiN
Terien hiomiseen ennen käyttöä leikkuujäljen optimoimiseksi.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 19 010 01 4 17,10

SuOJuS
Turvalliseen työkalujen vaihtoon SuperCutilla kiinnitysvipua 
QuickIN:n avulla kiinnitysvipua avattaessa ja suljettaessa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 74 011 00 0 10,50

SOVitiN FEiN SupErCutiLLE iLMaN QuiCkiN:iä
 Starlock-tarvikkeiden kiinnittämiseen vanhempiin FEIN 
SuperCut -malleihin ilman QuickIN-työkalukiinnitystä (FSC 1.6, 
FSC 1.7). Adapteri ja kiinnitysruuvi.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 52 22 952 04 0 23,60

SOVitiN FEiN SupErCutiLLE iLMaN QuiCkiN:iä
Tarvitaan 8-tähtikiinnityksellä varustettujen tarvikkeiden  
(esim. raspit, hioma- ja kiillotuslevyt) kiinnittämiseen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 06 05 114 01 1 38,40

SOVitiN FEiN SupErCutiLLE QuiCkiN:LLä
Tarvitaan 8-tähtikiinnityksellä varustettujen tarvikkeiden  
(esim. raspit, hioma- ja kiillotuslevyt) kiinnittämiseen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 37 33 005 01 0 35,00

SOVitiN FEiN SupErCutiLLE QuiCkiN:LLä
 Starlock-tarvikkeiden kiinnittämiseen QuickIN-työkalukiinni-
tyksellä varustettuihin vanhempiin FEIN SuperCut -malleihin 
(FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q ja AFSC 18).  
Adapteri ja kiinnitysruuvi.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 52 22 952 05 0 23,60

10
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 Grit Gi  303 
-tEOLLiSuuS-
LiSäMODuuLit 

 Grit GX  299 
kOrJaaMON 
 LiSäMODuuLi 

 Nauhahiontajärjestelmä erilaisiin 
käyttötarkoituksiin, käytettävissä 
liikkuvasti ja kiinteästi. 

 Tilaa säästävä ja taloudellinen 
ratkaisu korjaamoon. 

 Kiinteät nauhahiomakoneet 
 korjaamokäyttöön ja piensarjojen 
valmistukseen. 

 Kiinteät nauhahiomakoneet 
 teollisuuskäyttöön ja sarjavalmis-
tukseen. 

 Grit GhB   294 
 käSiVa raiNEN 
 NauhahiOMakONE 

 kOMpakti  307 
Grit GkS 
-NauhahiOMakONE 

 Grit GX  297 
kOrJaaMON pEruS-
NauhahiOMakONE 

 Grit Gi  300 
-tEOLLiSuuS-pEruS-
NauhahiOMakONE 
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Lisatarvikkeet katso sivu 296

Lisatarvikkeet katso sivu 296

Lisatarvikkeet katso sivu 296

Grit GhB 15-50 Tehokas käsinauhahiomakone joustavaan käyttöön paikan päällä.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 50 x 1 000 mm 
(karkeus 36)

Ottoteho kW 1,5

Jännite 1 x 230 V

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 8 500

Nauhan mitat mm 50 x 1 000

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 6,00

Tilausnumero 7 245 01 60 00 0

EAN 4014586894331

Hinta Alv 0 % 1.101,00

FEiN EDut

+ Käsivarainen vaihtoehto kulmahiomakoneelle.
+ Voidaan käyttää kiinteällä käyttöpaikalla pöytäpidikkeen 

kanssa.
+ POWERtronic takaa valtavan tehon, tehoreservin ja 

erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.
+ Ilman työkaluja käytettävä patentoitu nauhankiinnitys-

järjestelmä.
+ Anti-tärinäkahva.
+ Erittäin lyhyt varusteluaika kiinteällä käyttöpaikalla 

tehtävää nauhahiontaa varten.
+ Korkeudensäädöllä varustettu pöytä tasohiontaa 

varten.

Grit GhB 15-50 iNOX Yleiskäyttöinen käsinauhahiomakone työskentelyyn paikan päällä, ihanteellinen ruostumattoman teräksen käsittelyyn.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 50 x 1 000 mm 
(karkeus 36)

Ottoteho kW 1,5

Jännite 1 x 230 V

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 2 500 - 7 900

Nauhan mitat mm 50 x 1 000

Johto pistokkeineen m 4

Paino EPTA:n mukaan kg 6,00

Tilausnumero 7 245 02 60 00 0

EAN 4014586894362

Hinta Alv 0 % 1.202,00

FEiN EDut

+ Käsivarainen vaihtoehto kulmahiomakoneelle.
+ Voidaan käyttää kiinteällä käyttöpaikalla pöytäpidikkeen 

kanssa.
+ POWERtronic takaa valtavan tehon, tehoreservin ja 

erittäin vakaan kierrosluvun kuormitettuna.
+ Ilman työkaluja käytettävä patentoitu nauhankiinnitys-

järjestelmä.
+ Anti-tärinäkahva.
+ Erittäin lyhyt varusteluaika kiinteällä käyttöpaikalla 

tehtävää nauhahiontaa varten.
+ Korkeudensäädöllä varustettu pöytä tasohiontaa 

varten.

Grit GhBD Moduuli kiinteään nauhahiontaan.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 moduuli GHBD

Mitat PxLxK mm 560 x 240 x 230

Nauhan mitat mm 50 x 1 000

Paino kg 5,8

Tilausnumero 9 90 01 012 00 0

EAN 4014586880488

Hinta Alv 0 % 351,00

FEiN EDut

+ Käsivarainen GHB muuttuu kiinteäksi nauhahiomako-
neeksi.

+ Täydellinen viistoaminen säädettävän hiomapöydän 
ansiosta.

+ Profiilien & putkien työstö hiomapöydällä.
+ Suunniteltu kovaa käyttöä varten.
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Lisatarvikkeet katso sivu 296

Lisatarvikkeet katso sivu 296

Grit GhBr Moduuli kiinteään säteishiontaan.

tOiMitukSEN SiSäLtö

Toimitukseen ei sisälly kontaktirullaa 
ja hiomanauhaa

Putket maks. Ø mm 16 - 42,4

Mitat PxLxK mm 700 x 240 x 207

Nauhan mitat mm 50 x 1 150

Paino kg 13

Tilausnumero 9 90 01 012 02 0

EAN 4014586887005

Hinta Alv 0 % 855,00

FEiN EDut

+ Käyttö mahdollista myös paikan päällä.
+ Halkaisijaltaan erilaisten putkien työstö ongelmitta.
+ Tarkat säteet yhdessä työvaiheessa.
+ Säteiden tarkkaan hiontaan (16–42,40 mm:n halkaisijalla) 

putkissa ja profiileissa.
+ Kontaktirullat erilaisille putkenhalkaisijoille.
+ Käyttö vain GHB15-50 INOXin kanssa.

Grit GhBM Moduuli liikkuvaan pintakäsittelyyn.

Mitat PxLxK mm 430 x 252 x 166

Nauhan mitat mm 50 x 1 000

Paino kg 5

Tilausnumero 9 90 01 012 01 0

EAN 4014586886992

Hinta Alv 0 % 692,00

FEiN EDut

+ Rullaohjauksen ansiosta vähäinen voimantarve pitkiä 
hitsaussaumoja hiottaessa.

+ Voidaan muuttaa toisiin käyttötarkoituksiin alle  
45 sekunnissa.

+ Tasalaatuiset pinnat yhdessä työvaiheessa.
+ Työstä suuria pintoja väsymättä.

11
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hiOMaNauhat

3M™ CuBitrON™ ii
Tarkkuushiomanauha karhealla keraamisella pinnalla takaa 
parhaan poistotehon ja käyttöiän. Tasaisesti muotoillun keraa-
misen pinnan ansiosta leikkaamisesta lastuamisprosessissa 
muodostuu ainutlaatuinen kokemus. Tämän avulla leikkaus ei 
kuumene eikä värjäydy ja pintaominaisuudet ovat paremmat.
50 x 1 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 126 00 0 220,10

60 10 6 99 03 127 00 0 193,30

80 10 6 99 03 128 00 0 169,60

3M™ CuBitrON™ ii
Tarkkuushiomanauha karhealla keraamisella pinnalla takaa 
parhaan poistotehon ja käyttöiän. Tasaisesti muotoillun keraa-
misen pinnan ansiosta leikkaamisesta lastuamisprosessissa 
muodostuu ainutlaatuinen kokemus. Tämän avulla leikkaus ei 
kuumene eikä värjäydy ja pintaominaisuudet ovat paremmat.
50 x 1 150 mm, säteishiontaan GRIT GHBR -moduulilla.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 157 00 0 252,60

Z-hiOMatarVikkEEt
Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäys-
teenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä 
ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä 
käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen 
vaikutuksen. Raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen 
sidos zirkonikorundilla.
50 x 1 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 130 00 0 83,20

60 10 6 99 03 131 00 0 56,50

80 10 6 99 03 132 00 0 51,90

120 10 6 99 03 133 00 0 42,40

Z-hiOMatarVikkEEt
Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäys-
teenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä 
ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä 
käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen 
vaikutuksen. Raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen 
sidos zirkonikorundilla.
50 x 1 150 mm, säteishiontaan GRIT GHBR -moduulilla.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 159 00 0 98,70

a-hiOMatarVikkEEt
Hienorakeiset hiomanauhat metallien hienohiontaan aina 
viimeistelyä myöten. Erinomainen pintakäsittelytulos. Raskas 
puuvillakudos, täysin keinohartsinen seos korundilla.
50 x 1 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

220 10 6 99 03 134 00 0 40,70

320 10 6 99 03 135 00 0 40,70

420 10 6 99 03 136 00 0 40,70

r-hiOMatarVikkEEt
Huippulaatuinen hiomanauha. Ylivertainen käyttöikä ja teho 
lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin 
ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erit-
täin raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen sidos zirkoni-
korundilla. Lisäpintakerros jäähdytystä varten hionnan aikana.
50 x 1 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 137 00 0 91,10

60 10 6 99 03 138 00 0 69,10

80 10 6 99 03 139 00 0 62,70

120 10 6 99 03 140 00 0 61,30

r-hiOMatarVikkEEt
Huippulaatuinen hiomanauha. Ylivertainen käyttöikä ja teho 
lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin 
ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erit-
täin raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen sidos zirkoni-
korundilla. Lisäpintakerros jäähdytystä varten hionnan aikana.
50 x 1 150 mm, säteishiontaan GRIT GHBR -moduulilla.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 158 00 0 104,70

huOpaNauhat

huOpaNauha
Luotettavia pienten virheiden poistamisesta aina täydelliseen 
viimeistelyyn saakka. Pitkä käyttöikä mahdollistaa taloudellisen 
työskentelyn.
50 x 1 000 mm

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

keskikova 3 6 99 03 143 00 0 78,10

tarVikkEEt GhBr

kONtaktiruLLa
Pitkäikäinen, vähäinen vierintävastus laadukkaiden kuulalaake-
rien ansiosta, helppo vaihtaa

Ø
mm

Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

16,0 50,0 6 99 02 000 40 9 101,10

18,0 50,0 6 99 02 000 41 0 115,70

19,0 50,0 6 99 02 000 41 1 101,10

20,0 50,0 6 99 02 000 41 2 116,30

21,0 50,0 6 99 02 000 41 3 92,40

21,3 50,0 6 99 02 000 41 4 97,90

22,0 50,0 6 99 02 000 41 5 116,30

25,0 50,0 6 99 02 000 41 6 101,10

25,4 50,0 6 99 02 000 41 7 101,10

26,0 50,0 6 99 02 000 41 8 101,10

26,9 50,0 6 99 02 000 41 9 101,10

27,0 50,0 6 99 02 000 42 0 94,10

28,0 50,0 6 99 02 000 42 1 92,40

28,8 50,0 6 99 02 000 42 2 92,40

30,0 50,0 6 99 02 000 42 3 101,10

31,7 50,0 6 99 02 000 42 4 116,30

33,0 50,0 6 99 02 000 42 6 101,10

33,7 50,0 6 99 02 000 42 7 101,10

34,0 50,0 6 99 02 000 42 8 101,10

35,0 50,0 6 99 02 000 42 9 99,30

38,0 50,0 6 99 02 000 43 0 116,30

38,1 50,0 6 99 02 000 43 1 116,30

38,3 50,0 6 99 02 000 43 2 116,30

40,0 50,0 6 99 02 000 43 3 116,30

42,0 50,0 6 99 02 000 43 4 116,30

42,4 50,0 6 99 02 000 43 5 116,30

Muut tarVikkEEt Grit GhB

ruOStuMattOMaN tEräkSEN hiOMa-aLuSta
GRIT GHB 15-50 Inox

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 008 10 6 111,20



GIXBE

GXE

GX75

GX75 2 H

GXR

GXC

GIXS

 GRIT GX korjaamon perusnauhahiomakone 

GRIT GX on toteutettu rakennussarjaperiaatteen mukai-
sesti. Perustana on täysiverinen nauhahiomakone, jonka 
te hoaluetta voidaan laajentaa helposti erilaisilla lisämo-
duuleilla. Tämä säästää aikaa, rahaa ja tilaa. Joustavan 

rakenteen ansiosta GX-tuotevalikoima soveltuu  erityisesti 
tiheään konepajakäyttöön. GRIT GX -tuotevalikoima 
vakuuttaa lisäksi enimmäistehollaan ja luotettavuudellaan 
sekä käytön suurella taloudellisuudella.
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Grit GX 75 Modulaarisesti laajennettava, tehokas nauhahiomakone korjaamoille ja piensarjojen valmistukseen.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 
75 x 2 000 mm (karkeus 36 R)

Ottoteho kW 3

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 75

Tilausnumero 7 901 31 00 40 3

EAN 4014586872018

Hinta Alv 0 % 1.577,00

FEiN EDut

+ Laajennettavissa lisämoduulein.
+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin työstöön: 3 000 rpm.
+ Korkeussäädettävä tasohiomapöytä lineaariseen taso-

hiontaan.
+ Irrotettava lastusäiliö.
+ Ulkoisen imurin liitäntämahdollisuus.
+ Työskentelykorkeuden yksilöllinen säätö.
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
+ Kestävä vaihtovirtamoottori.
+ Lähes tärinätön.

Grit GX 75 2h Modulaarisesti laajennettava, tehokas nauhahiomakone korjaamoille ja piensarjojen valmistukseen, erinomainen ruostumat-
toman teräksen työstöön

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 75 x 2 000 mm 
(karkeus 36 R), 1 CEE-pistoke (16 A)

Ottoteho kW 1,5 / 2

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 75

Tilausnumero 7 901 32 00 40 3

EAN 4014586872063

Hinta Alv 0 % 1.712,00

FEiN EDut

+ Laajennettavissa lisämoduulein.
+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin ja ruostumattoman 

teräksen työstöön: 1 500 tai 3 000 rpm.
+ Korkeussäädettävä tasohiomapöytä lineaariseen taso-

hiontaan.
+ Irrotettava lastusäiliö.
+ Ulkoisen imurin liitäntämahdollisuus.
+ Työskentelykorkeuden yksilöllinen säätö.
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
+ Kestävä vaihtovirtamoottori.
+ Lähes tärinätön.
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Grit GXW Jäähdytysvoitelumoduuli ammattimaiseen märkähiontaan.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 litra jäähdytysvoiteluemulsiota (1:30)

Ottoteho kW 0,12

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Paino kg 8,6

Tilausnumero 7 901 24 00 44 3

EAN 4014586873145

Hinta Alv 0 % 994,00

FEiN EDut

+ Täydellinen pintakäsittelyjälki tehokkaan jäähdytysvoi-
teluaineen syötön ansiosta

+ Vähentää työkappaleen lämpötilaa.
+ Hiomapölyn sidonta.
+ Suljettu kierto.
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneisiin GX 75 (2H)  

ja GI 75 (2H) ja GI 150 (2H).
+ Hiomanauhojen käyttöiän pidentäminen.

Grit GXr Säteishiontamoduuli mittatarkkaan putkien, profiilien ja levyjen sovitusten työstöön.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 kontaktirulla Ø 42,4 mm,  
1 kontaktirulla Ø 48,3 mm, 1 hioma-
nauha 75 x 2 250 mm (K 36 R)

Putket maks. Ø mm 16 - 75

Nauhan mitat mm 75 x 2 250

Profiilien/lattamateriaalin maksi-
mimitat

mm 75 x 75

Paino kg 54

Tilausnumero 9 90 01 001 00 1

EAN 4014586871974

Hinta Alv 0 % 1.479,00

FEiN EDut

+ Säteiden tarkkaan hiontaan (16–90 mm:n halkaisijalla) 
putkissa ja profiileissa.

+ Kontaktirullia yleisimmissä mitoissa saatavana lisäva-
rusteena.

+ Lisävarusteena pituusvaste sarjavalmistukseen.
+ Kiinteä syvyysvaste.
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneisiin GX 75 (2H).
+ Kulman yksilöllinen säätö 90°:seen asti mahdollinen.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Grit GXE Erittäin tehokas jäysteenpoistokone korjaamoille ja piensarjojen valmistukseen.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), Toimitukseen ei 
sisälly teräsharjoja

Ottoteho kW 2,2

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500

Työkalun mitat enint. Ø x leveys mm 250 x 60

Paino kg 32

Tilausnumero 7 901 05 00 40 3

EAN 4014586857879

Hinta Alv 0 % 1.264,00

FEiN EDut

+ Moduularisesti laajennettavissa tukevalla jalustalla, 
jossa kiinteän imurin mahdollisuus.

+ Kestävä vaihtovirtamoottori mahdollistaa jäysteen-
poiston vakiokierrosluvulla.

+ Metalliputkien, -profiilien ja -levyjen jäysteenpoistoon 
jopa 75 mm leveistä työkappaleista.

+ Ulkoisen imurin liitäntämahdollisuus.
+ Laaja valikoima teräsharjoja.
+ Tehokasta jäysteenpoistoa.
+ Moottorin suojakytkin.

Grit GXC Pyöröhiontamoduuli metalliputkien, ruostumattomien teräsputkien ja akselien täydellisiä pintoja varten.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 ohjauskisko, nylonia, 1 ohjauskisko, 
messinkiä, 1 CEE-pistoke (16 A)

Ottoteho kW 0,18

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Putket maks. Ø mm 10 - 100

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 48

Tilausnumero 7 901 23 00 44 3

EAN 4014586871936

Hinta Alv 0 % 1.805,00

FEiN EDut

+ Yksilöllinen automaattisen syötön säätö.
+ Suuri työskentelynopeus, korkeatasoinen pinnan laatu.
+ Läpimitaltaan 10–100 mm:n putkien ja akselien hiontaan.
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneisiin GX 75 (2H).
+ Märkähionta mahdollinen yhdistettynä GXW:hen.

11
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GIC GXW

GIL GILSGIBGILS

GIE

GIXS / GIXBE

GI

GI 150 / 2H

GI 75 / 2H
GI 150 / 2H GIB / GIBE GIS 75 GIS 150

 GRIT GI -teollisuus-perusnauhahiomakone 

GRIT GI -mallisto on sovitettu täydellisesti kaikkiin hioma-
käyttötarkoituksiin, materiaaleihin ja formaatteihin metalli-
teollisuudessa. Moduulijärjestelmän ansiosta voidaan koota 
kulloinkin ihanteellinen kone – myös osittain jo automati-
soituja työvaiheita varten. Koneiden korkea laatu, vankka 

rakenne ja äärimmäinen tehokkuus takaavat parhaan 
 tuottavuuden ja nopean kustannusten kuoletuksen, 
sillä koneet työskentelevät ehdottoman luotettavasti 
myös jatkuvassa käytössä.

ta
i
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i

300

11 Grit Gi -tEOLLiSuuS-pEruSNauhahiOMakONE



301

Grit Gi -tEOLLiSuuS-pEruSNauhahiOMakONE 11

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Grit Gi 75 Modulaarisesti laajennettava, suuritehoinen nauhahiomakone teollisuuskäyttöön ja sarjavalmistukseen.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 
75 x 2 000 mm (karkeus 36 R)

Ottoteho kW 4

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 65

Tilausnumero 7 902 01 00 40 3

EAN 4014586858913

Hinta Alv 0 % 2.457,00

FEiN EDut

+ Erittäin kestävä vaihtovirtamoottori mahdollistaa 
hionnan vakiokierrosluvulla

+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin työstöön: 3 000 rpm.
+ Irrotettava lastusäiliö.
+ Ulkoisen imurin liitäntämahdollisuus.
+ Vetopyörässä polyuretaanipinnoitus
+ Työskentelykorkeuden yksilöllinen säätö.
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
+ Kestävä vaihtovirtamoottori.
+ Lähes tärinätön.

Grit Gi 75 2h Modulaarisesti laajennettava, suuritehoinen nauhahiomakone teollisuuskäyttöön ja sarjavalmistukseen, erinomainen ruostumat-
toman teräksen työstöön.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 
75 x 2 000 mm (karkeus 36 R)

Ottoteho kW 2,6 / 3,1

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 65

Tilausnumero 7 902 02 00 40 3

EAN 4014586858944

Hinta Alv 0 % 2.678,00

FEiN EDut

+ Erittäin kestävä vaihtovirtamoottori mahdollistaa 
hionnan vakiokierrosluvulla

+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin ja ruostumattoman 
teräksen työstöön: 1 500 tai 3 000 rpm.

+ Irrotettava lastusäiliö.
+ Ulkoisen imurin liitäntämahdollisuus.
+ Vetopyörässä polyuretaanipinnoitus
+ Työskentelykorkeuden yksilöllinen säätö.
+ Erittäin kestävä vaihtovirtamoottori
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
+ Lähes tärinätön.

Grit Gi 100 EF Pienimuotoinen nauhahiomakone, yleiskäyttöön pienille työkappaleille

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 100 x 1 000 mm 
(karkeus 60 Z)

Ottoteho kW 1,1

Jännite 1 x 230 V

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 100 x 1 000

Paino kg 29,8

Tilausnumero 7 902 23 00 23 2

EAN 4014586887043

Hinta Alv 0 % 1.777,00

FEiN EDut

+ Yleiskäyttöinen nauhahiomakone pienemmille työkap-
paleille

+ Moduularisesti laajennettavissa tukevalla jalustalla, 
jossa kiinteän imurin mahdollisuus.

+ Voidaan käyttää pöytäkoneena
+ Yksivaiheinen vaihtovirtaversio 230 V / 50 Hz
+ Soveltuu liikkuvaan käyttöön työpaja- tai asennusvau-

nussa
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.

Grit Gi 100 Pienimuotoinen nauhahiomakone, yleiskäyttöön pienille työkappaleille

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 100 x 1 000 mm 
(karkeus 60 Z)

Ottoteho kW 1,5

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 100 x 1 000

Paino kg 28,8

Tilausnumero 7 902 23 00 40 3

EAN 4014586887067

Hinta Alv 0 % 1.516,00

FEiN EDut

+ Yleiskäyttöinen nauhahiomakone pienemmille työkap-
paleille

+ Moduularisesti laajennettavissa tukevalla jalustalla, 
jossa kiinteän imurin mahdollisuus.

+ Voidaan käyttää pöytäkoneena
+ Vaihtovirtamoottori 1 500 W.
+ Soveltuu liikkuvaan käyttöön työpaja- tai asennusvau-

nussa
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
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Grit Gi 150 Modulaarisesti laajennettava, suuritehoinen nauhahiomakone teollisuuskäyttöön ja sarjavalmistukseen.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 
150 x 2 000 mm (karkeus 36 R)

Ottoteho kW 4

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Paino kg 82

Tilausnumero 7 902 04 00 40 3

EAN 4014586858999

Hinta Alv 0 % 2.968,00

FEiN EDut

+ Laajennettavissa lisämoduulein.
+ Erittäin kestävä vaihtovirtamoottori mahdollistaa 

hionnan vakiokierrosluvulla
+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin työstöön: 3 000 rpm.
+ Irrotettava lastusäiliö.
+ Ulkoisen imurin liitäntämahdollisuus.
+ Vetopyörässä polyuretaanipinnoitus
+ Työskentelykorkeuden yksilöllinen säätö.
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
+ Kestävä vaihtovirtamoottori.
+ Lähes tärinätön.

Grit Gi 150 2h Modulaarisesti laajennettava, suuritehoinen nauhahiomakone teollisuuskäyttöön ja sarjavalmistukseen, erinomainen ruostumat-
toman teräksen työstöön.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 
150 x 2 000 mm (karkeus 36 R)

Ottoteho kW 2,6 / 3,1

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Paino kg 82

Tilausnumero 7 902 05 00 40 3

EAN 4014586859019

Hinta Alv 0 % 3.148,00

FEiN EDut

+ Laajennettavissa lisämoduulein.
+ Erittäin kestävä vaihtovirtamoottori mahdollistaa 

hionnan vakiokierrosluvulla
+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin ja ruostumattoman 

teräksen työstöön: 1 500 tai 3 000 rpm.
+ Irrotettava lastusäiliö.
+ Ulkoisen imurin liitäntämahdollisuus.
+ Vetopyörässä polyuretaanipinnoitus
+ Työskentelykorkeuden yksilöllinen säätö.
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
+ Lähes tärinätön.

Grit GiS 75 Suurtehohiomakone vakiohiontaan metallintyöstössä.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 
75 x 2 000 mm (karkeus 36 R)

Ottoteho kW 4

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nopeus kuormittamattomana, 50 Hz r/min 3 000

Nopeus kuormittamattomana, 60 Hz r/min 3 450

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 74

Tilausnumero 7 902 29 50 44 3

EAN 4014586878126

Hinta Alv 0 % 2.187,00

FEiN EDut

+ Korkeatehoinen nauhahiomakone ja tukeva konejalusta
+ Vakaa kierrosluku korkealla lastuamisteholla kestävän  

4 kW:n moottorin ansiosta
+ Erittäin hyvä hinta-laatusuhde
+ Irrotettava lastusäiliö.
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
+ Lähes tärinätön lujan rakenteen ansiosta

Grit GiS 150 Suurtehohiomakone vakiohiontaan erityisen leveille työkappaleille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 
150 x 2 000 mm (karkeus 36 R)

Ottoteho kW 4

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nopeus kuormittamattomana, 50 Hz r/min 3 000

Nopeus kuormittamattomana, 60 Hz r/min 3 450

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Paino kg 93

Tilausnumero 7 902 30 50 44 3

EAN 4014586878225

Hinta Alv 0 % 2.631,00

FEiN EDut

+ Korkeatehoinen nauhahiomakone ja tukeva konejalusta
+ Vakaa kierrosluku korkealla lastuamisteholla kestävän  

4 kW:n moottorin ansiosta
+ Erittäin hyvä hinta-laatusuhde
+ Irrotettava lastusäiliö.
+ Patentoitu nauhan kiristysjärjestelmä.
+ Lähes tärinätön lujan rakenteen ansiosta
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Grit GiE Erittäin tehokas jäysteenpoistokone teolliseen sarjajäysteenpoistoon.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A),  
Toimitukseen ei sisälly teräsharjoja

Ottoteho kW 1,5 / 2,0

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Työkalun mitat enint. Ø x leveys mm 250 x 60/120

Paino kg 34

Tilausnumero 7 902 07 00 40 3

EAN 4014586859057

Hinta Alv 0 % 2.130,00

FEiN EDut

+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin ja ruostumattoman 
teräksen työstöön: 1 500 tai 3 000 rpm.

+ Moduularisesti laajennettavissa tukevalla jalustalla, 
jossa kiinteän imurin mahdollisuus.

+ Kestävä vaihtovirtamoottori mahdollistaa jäysteen-
poiston vakiokierrosluvulla.

+ Ulkoisen imurin liitäntämahdollisuus.
+ Laaja valikoima teräsharjoja.
+ Tehokasta jäysteenpoistoa.
+ Moottorin suojakytkin.

Grit GiC Pyöröhiomayksikkö teolliseen sarjamaiseen pyöröhiontaan

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 ohjauskisko, nylonia, 1 ohjauskisko, 
messinkiä, 1 CEE-pistoke (16 A)

Ottoteho kW 0,18

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Putket maks. Ø mm 10 - 130

Nauhan mitat mm 75/150 x 2 000

Syöttö m/min 0 - 2

Paino kg 65

Tilausnumero 7 902 12 00 44 3

EAN 4014586867656

Hinta Alv 0 % 3.634,00

FEiN EDut

+ Putkien teolliseen pyöröhiontaan 6 m:n pituuteen asti 
valinnaisella putkiohjaimella.

+ Joustava työstö putkiläpimitoille 10-130 mm.
+ Hiomanauhojen viileä pinta ja pitkä käyttöikä märkä-

hionnan ansiosta yhdessä GXW-jäähdytysvoitelumo-
duulin kanssa.

+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneeseen GI 150 (2H)
+ Pikakiinnitys varusteiden nopeaan vaihtoon.
+ Portaaton syöttönopeuden säätö välillä 0 - 2 m/min.

Grit GiMS 75 Siirrettävä hiontayksikkö tehokkaaseen hiontaan ”paikan päällä”.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Ottoteho kW 4

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 100

Tilausnumero 7 902 13 00 40 3

EAN 4014586872599

Hinta Alv 0 % 4.297,00

FEiN EDut

+ Mukava, pystysuora työskentelyasento
+ Erittäin tehokas hitsaussaumojen hionta ja jäysteen-

poisto pohjasta
+ Teräsosien ylihionta ja hehkuhilseen poisto
+ Portaaton aisan asennon säätö
+ Lyhyt välimatka seinästä
+ Syvyysrajoitin

Grit GiMS 150 Siirrettävä hiontayksikkö tehokkaaseen hiontaan ”paikan päällä”.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Ottoteho kW 4

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Paino kg 110

Tilausnumero 7 902 14 00 40 3

EAN 4014586872643

Hinta Alv 0 % 4.440,00

FEiN EDut

+ Mukava, pystysuora työskentelyasento
+ Erittäin tehokas hitsaussaumojen hionta ja jäysteen-

poisto pohjasta
+ Teräsosien ylihionta ja hehkuhilseen poisto
+ Portaaton aisan asennon säätö
+ Lyhyt välimatka seinästä
+ Syvyysrajoitin

11
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GiMS 75 2h Siirrettävä hiontayksikkö tehokkaaseen hiontaan ”paikan päällä”.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Ottoteho kW 2,6 / 3,1

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 103

Tilausnumero 7 902 16 00 40 3

EAN 4014586878614

Hinta Alv 0 % 5.503,00

FEiN EDut

+ Mukava, pystysuora työskentelyasento
+ Erittäin tehokas hitsaussaumojen hionta ja jäysteen-

poisto pohjasta
+ Teräsosien ylihionta ja hehkuhilseen poisto
+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin ja ruostumattoman 

teräksen työstöön: 1 500 tai 3 000 rpm.
+ Portaaton aisan asennon säätö
+ Lyhyt välimatka seinästä
+ Syvyysrajoitin

GiMS 150 2h Siirrettävä hiontayksikkö tehokkaaseen hiontaan ”paikan päällä”.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Ottoteho kW 2,6 / 3,1

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Paino kg 114

Tilausnumero 7 902 17 00 40 3

EAN 4014586878621

Hinta Alv 0 % 5.871,00

FEiN EDut

+ Mukava, pystysuora työskentelyasento
+ Erittäin tehokas hitsaussaumojen hionta ja jäysteen-

poisto pohjasta
+ Teräsosien ylihionta ja hehkuhilseen poisto
+ Ihanteelliset kierrosluvut metallin ja ruostumattoman 

teräksen työstöön: 1 500 tai 3 000 rpm.
+ Portaaton aisan asennon säätö
+ Lyhyt välimatka seinästä
+ Syvyysrajoitin

GiMS 75-6 Siirrettävä hiontayksikkö tehokkaaseen hiontaan ”paikan päällä”.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Ottoteho kW 6

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 121

Tilausnumero 7 902 18 00 40 3

EAN 4014586878645

Hinta Alv 0 % 4.603,00

FEiN EDut

+ Erittäin tehokas hitsaussaumojen hionta ja jäysteen-
poisto pohjasta

+ Teräsosien ylihionta ja hehkuhilseen poisto
+ Mukava, pystysuora työskentelyasento
+ Lyhyt välimatka seinästä
+ Portaaton aisan asennon säätö
+ Syvyysrajoitin

GiMS 150-6 Siirrettävä hiontayksikkö tehokkaaseen hiontaan ”paikan päällä”.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Ottoteho kW 6

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Paino kg 131

Tilausnumero 7 902 19 00 40 3

EAN 4014586878683

Hinta Alv 0 % 5.337,00

FEiN EDut

+ Erittäin tehokas hitsaussaumojen hionta ja jäysteen-
poisto pohjasta

+ Teräsosien ylihionta ja hehkuhilseen poisto
+ Mukava, pystysuora työskentelyasento
+ Lyhyt välimatka seinästä
+ Portaaton aisan asennon säätö
+ Syvyysrajoitin



305

Grit Gi -tEOLLiSuuS-LiSäMODuuLit 11

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Grit GiLSGiB Tasohiomakone neliöputkien, profiilien ja tasomateriaalien täydelliseen tasohiontaan automaattikäytössä.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 CEE-pistoke (16 A), 1 hiomanauha 
150 x 2 000 mm (karkeus 120 R)

Ottoteho kW 2,6 / 3,1

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Profiilien/lattamateriaalin maksimimitat mm 100 x 100

Paino kg 189

Tilausnumero 7 902 35 00 40 3

EAN 4014586880921

Hinta Alv 0 % 7.219,00

ilman poistoimua

FEiN EDut

+ Suuri työskentelynopeus automaattisen syötön 
ansiosta

+ Paras pintakäsittelyjälki viimeistelyä myöten
+ Levymateriaalia voi hioa myös ”kyljellään”
+ Vakiolevyinen nauha 150 x 2 000 mm.
+ Nauhahiomakonetta voi moduulin asentamisesta 

huolimatta käyttää kontaktihiontaan
+ Kulmikkaille työkappaleille
+ Ei vie paljon tilaa käytössä kääntölevyn (lisävaruste) 

ansiosta

Grit GiL Tasohiontamoduuli neliöputkien, profiilien ja levyjen täydelliseen pitkittäishiontaan.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Ottoteho kW 0,18

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Profiilien/lattamateriaalin maksimimitat mm 100 x 100

Paino kg 64

Tilausnumero 7 902 48 00 40 3

EAN 4014586880945

Hinta Alv 0 % 3.997,00

FEiN EDut

+ Suuri työskentelynopeus automaattisen syötön 
ansiosta

+ Paras pintakäsittelyjälki viimeistelyä myöten
+ Levymateriaalia voi hioa myös ”kyljellään”
+ Vakiolevyinen nauha 150 x 2 000 mm.
+ Nauhahiomakonetta voi moduulin asentamisesta 

huolimatta käyttää kontaktihiontaan
+ Kulmikkaille työkappaleille
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneeseen GI 150 (2H)
+ Ei vie paljon tilaa käytössä kääntölevyn (lisävaruste) 

ansiosta

Grit GiLS Tasohiomakone neliöputkien, profiilien ja tasomateriaalien täydelliseen tasohiontaan automaattikäytössä.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 150 x 2 000 mm 
(karkeus 120 R), 1 CEE-pistoke (16 A)

Ottoteho kW 2,6 / 3,1

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Nauhan mitat mm 150 x 2 000

Profiilien/lattamateriaalin maksimimitat mm 100 x 100

Paino kg 206

Tilausnumero 7 902 51 00 40 3

EAN 4014586880976

Hinta Alv 0 % 10.283,00

poistoimulla

FEiN EDut

+ Suuri työskentelynopeus automaattisen syötön 
ansiosta

+ Paras pintakäsittelyjälki viimeistelyä myöten
+ Levymateriaalia voi hioa myös ”kyljellään”
+ Vakiolevyinen nauha 150 x 2 000 mm.
+ Nauhahiomakonetta voi moduulin asentamisesta 

huolimatta käyttää kontaktihiontaan
+ Kulmikkaille työkappaleille
+ Ei vie paljon tilaa käytössä kääntölevyn (lisävaruste) 

ansiosta

Grit GiB Erittäin vakaa jalusta

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Paino kg 17

Tilausnumero 9 90 01 003 00 0

EAN 4014586859064

Hinta Alv 0 % 357,00

FEiN EDut

+ Työskentelykorkeutta helppo säätää kaasupainejou-
sella, ilman voimankäyttöä

+ Lähes tärinätön lujan rakenteen ansiosta
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneisiin GI 75 (2H)  

ja GI 150 (2H)
+ Jauhemaalattu
+ Luja hitsattu rakenne

11
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Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Grit GiBE Erittäin vakaa jalusta, jossa on kiinteä kaksoisimuri.

tOiMitukSEN SiSäLtö

2 letkua, 4 kiristintä

Ottoteho kW 0,35

Jännite
220/230 & 
400/440 V

Ilmamäärä l/min 13 300

Alipaine, maks. hPa 4

Paino kg 55

Tilausnumero 9 90 01 004 00 0

EAN 4014586859071

Hinta Alv 0 % 2.336,00

FEiN EDut

+ Kiinteä metallilastusäiliö, joka kestää hehkuvia kipinöitä
+ Luja hitsattu rakenne
+ Joustavat, kuumankestävät teräsletkut
+ Tehokas kasettisuodatin
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneisiin GI 75 (2H)  

ja GI 150 (2H)
+ Jauhemaalattu

Grit Gir Säteishiontamoduuli mittatarkkaan putkien, profiilien ja levyjen sovitusten työstöön sarjavalmistuksessa.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 kontaktirulla Ø 42,4 mm, 1 hioma-
nauha 150 x 2250 mm (karkeus 36 R), 
1 pölysäiliö

Putket maks. Ø mm 20 - 150

Nauhan mitat mm 150 x 2 250

Profiilien/lattamateriaalin maksi-
mimitat

mm 120 x 150

Paino kg 109

Tilausnumero 9 90 01 007 00 1

EAN 4014586878263

Hinta Alv 0 % 2.935,00

FEiN EDut

+ Säteiden tarkkaan hiontaan (20–193,7 mm:n halkaisi-
jalla) putkissa ja profiileissa.

+ Kontaktirullia yleisimmissä mitoissa saatavana lisäva-
rusteena.

+ Kiinteä syvyysvaste sarjavalmistukseen
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneeseen GI 150 (2H)
+ Kulman yksilöllinen säätö 90°:seen asti mahdollinen.

Grit GiXBE Integroitu moottori takaa tehokkaan imun.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 letku, 1 kiristin, 1 CEE-pistoke (16 A)

Ottoteho kW 0,37

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Ilmamäärä l/min 8 170

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Alipaine, maks. hPa 2,65

Mitat PxLxK mm 305 x 575 x 700

Paino kg 58

Tilausnumero 9 90 01 009 00 0

EAN 4014586859125

Hinta Alv 0 % 2.466,00

FEiN EDut

+ Erittäin vakaa lattiaan vaarnoituksen johdosta
+ Liitäntä integroituun poistoimuun on mahdollinen.
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneeseen GI 100 (EF)  

sekä jäysteenpoistokoneiseen GXE ja GIE
+ Jauhemaalattu

Grit GiXS Vakaa jalusta jauhemaalatusta teräslevystä.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Mitat PxLxK mm 304 x 356 x 769

Paino kg 18

Tilausnumero 9 90 01 002 00 0

EAN 4014586858340

Hinta Alv 0 % 372,00

FEiN EDut

+ Erittäin vakaa lattiaan vaarnoituksen johdosta
+ Yhdistettävissä nauhahiomakoneeseen GI 100 (EF)  

sekä jäysteenpoistokoneiseen GXE ja GIE
+ Jauhemaalattu
+ Teräslevytoteutus
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Grit GkS 75 Grit GkS 75 Grit GkS 75 Grit GkS 75 Grit GkS 75 2h

Kompakti nauhahiomakone metallintyöstöön. Taloudellinen ratkaisu korjaamoon.

SiVu 308 308 308 309 309

Ottoteho kW 4 1,1 1,5 3 1,5 / 2

Jännite 3 x 400/440 V 50/60Hz 1 x 230 V 3 x 400/440 V 50/60Hz 3 x 400/440 V 50/60Hz 3 x 400/440 V 50/60Hz

Nauhan mitat mm 75 x 2 000 75 x 2 000 75 x 2 000 75 x 2 000 75 x 2 000

11
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Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Grit GkS 75 Kompakti nauhahiomakone metallintyöstöön. Taloudellinen ratkaisu korjaamoon.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 75 x 2 000 mm 
(karkeus 36 R)

Ottoteho kW 4

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 50

Tilausnumero 7 905 01 00 40 3

EAN 4014586888255

Hinta Alv 0 % 1.615,00

FEiN EDut

+ Erittäin taloudellinen hankinta optimaalisella hinnan ja 
laadun suhteella.

+ 2/3 vähäisempi tilantarve tavanomaisiin koneisiin 
verrattuna minimalistisen muotoilukonseptin ansiosta.

+ Heti käytettävissä. Kokoamista tai asennusta ei tarvita.
+ Lyhyet varusteluajat – hiomanauhojen nopea vaihto.
+ Hyvä työturvallisuus valvotun kipinöinnin ansiosta.
+ Voimakas moottori takaa tehokkaan poistotehon.

Grit GkS 75 Kompakti nauhahiomakone metallintyöstöön. Taloudellinen ratkaisu korjaamoon.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 75 x 2 000 mm 
(karkeus 36 R)

Ottoteho kW 1,1

Jännite 1 x 230 V

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 45

Tilausnumero 7 905 02 00 23 2

EAN 4014586888262

Hinta Alv 0 % 1.360,00

FEiN EDut

+ Erittäin taloudellinen hankinta optimaalisella hinnan ja 
laadun suhteella.

+ 2/3 vähäisempi tilantarve tavanomaisiin koneisiin 
verrattuna minimalistisen muotoilukonseptin ansiosta.

+ Heti käytettävissä. Kokoamista tai asennusta ei tarvita.
+ Lyhyet varusteluajat – hiomanauhojen nopea vaihto.
+ Hyvä työturvallisuus valvotun kipinöinnin ansiosta.

Grit GkS 75 Kompakti nauhahiomakone metallintyöstöön. Taloudellinen ratkaisu korjaamoon.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 75 x 2 000 mm 
(karkeus 36 R)

Ottoteho kW 1,5

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 45

Tilausnumero 7 905 02 00 40 3

EAN 4014586888279

Hinta Alv 0 % 1.088,00

FEiN EDut

+ Erittäin taloudellinen hankinta optimaalisella hinnan ja 
laadun suhteella.

+ 2/3 vähäisempi tilantarve tavanomaisiin koneisiin 
verrattuna minimalistisen muotoilukonseptin ansiosta.

+ Heti käytettävissä. Kokoamista tai asennusta ei tarvita.
+ Lyhyet varusteluajat – hiomanauhojen nopea vaihto.
+ Hyvä työturvallisuus valvotun kipinöinnin ansiosta.
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Lisatarvikkeet katso sivu 310

Grit GkS 75 Kompakti nauhahiomakone metallintyöstöön. Taloudellinen ratkaisu korjaamoon.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 75 x 2 000 mm 
(karkeus 36 R)

Ottoteho kW 3

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 50

Tilausnumero 7 905 03 00 40 3

EAN 4014586888293

Hinta Alv 0 % 1.232,00

FEiN EDut

+ Erittäin taloudellinen hankinta optimaalisella hinnan ja 
laadun suhteella.

+ 2/3 vähäisempi tilantarve tavanomaisiin koneisiin 
verrattuna minimalistisen muotoilukonseptin ansiosta.

+ Heti käytettävissä. Kokoamista tai asennusta ei tarvita.
+ Lyhyet varusteluajat – hiomanauhojen nopea vaihto.
+ Hyvä työturvallisuus valvotun kipinöinnin ansiosta.
+ Voimakas moottori takaa tehokkaan poistotehon.

Lisatarvikkeet katso sivu 310

Grit GkS 75 2h Kompakti nauhahiomakone metallintyöstöön. Taloudellinen ratkaisu korjaamoon.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 hiomanauha 75 x 2 000 mm 
(karkeus 36 R)

Ottoteho kW 1,5 / 2

Jännite
3 x 400/440 V 
50/60Hz

Kierrosluku tyhjäkäynnillä r/min 1 500 / 3 000

Nauhan mitat mm 75 x 2 000

Paino kg 45

Tilausnumero 7 905 04 00 40 3

EAN 4014586888309

Hinta Alv 0 % 1.317,00

FEiN EDut

+ Erittäin taloudellinen hankinta optimaalisella hinnan ja 
laadun suhteella.

+ 2/3 vähäisempi tilantarve tavanomaisiin koneisiin 
verrattuna minimalistisen muotoilukonseptin ansiosta.

+ Heti käytettävissä. Kokoamista tai asennusta ei tarvita.
+ Kahden nopeustason ansiosta ihanteelliset kierrosluvut 

metallin ja ruostumattoman teräksen työstöön.
+ Lyhyet varusteluajat – hiomanauhojen nopea vaihto.
+ Hyvä työturvallisuus valvotun kipinöinnin ansiosta.
+ Voimakas moottori takaa tehokkaan poistotehon.

11
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hiOMaNauhat

3M™ CuBitrON™ ii
Tarkkuushiomanauha karhealla keraamisella pinnalla takaa 
parhaan poistotehon ja käyttöiän. Tasaisesti muotoillun keraa-
misen pinnan ansiosta leikkaamisesta lastuamisprosessissa 
muodostuu ainutlaatuinen kokemus. Tämän avulla leikkaus ei 
kuumene eikä värjäydy ja pintaominaisuudet ovat paremmat.
150 x 2 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

60 10 6 99 03 149 00 0 532,90

80 10 6 99 03 150 00 0 500,40

3M™ CuBitrON™ ii
Tarkkuushiomanauha karhealla keraamisella pinnalla takaa 
parhaan poistotehon ja käyttöiän. Tasaisesti muotoillun keraa-
misen pinnan ansiosta leikkaamisesta lastuamisprosessissa 
muodostuu ainutlaatuinen kokemus. Tämän avulla leikkaus ei 
kuumene eikä värjäydy ja pintaominaisuudet ovat paremmat.
150 x 2 250 mm, säteishiontaan GRIT GIR -moduulilla.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 154 00 0 737,70

60 10 6 99 03 155 00 0 617,50

r-hiOMatarVikkEEt
Huippulaatuinen hiomanauha. Ylivertainen käyttöikä ja teho 
lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin 
ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erit-
täin raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen sidos zirkoni-
korundilla. Lisäpintakerros jäähdytystä varten hionnan aikana.
75 x 2 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

24 10 6 99 03 000 00 0 190,60

36 10 6 99 03 002 00 0 152,40

40 10 6 99 03 004 00 0 144,70

60 10 6 99 03 007 00 0 128,10

80 10 6 99 03 009 00 0 120,30

120 10 6 99 03 013 00 0 114,30

r-hiOMatarVikkEEt
Huippulaatuinen hiomanauha. Ylivertainen käyttöikä ja teho 
lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin 
ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erit-
täin raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen sidos zirkoni-
korundilla. Lisäpintakerros jäähdytystä varten hionnan aikana.
75 x 2 250 mm, säteishiontaan GRIT GXR -moduulilla.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 020 00 0 170,50

r-hiOMatarVikkEEt
Huippulaatuinen hiomanauha. Ylivertainen käyttöikä ja teho 
lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin 
ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erit-
täin raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen sidos zirkoni-
korundilla. Lisäpintakerros jäähdytystä varten hionnan aikana.
75 x 2 300 mm, säteishiontaan GRIT GXR -moduulilla 
Ø > 80 mm:n kontaktirullille.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 122 00 0 177,90

r-hiOMatarVikkEEt
Huippulaatuinen hiomanauha. Ylivertainen käyttöikä ja teho 
lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin 
ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erit-
täin raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen sidos zirkoni-
korundilla. Lisäpintakerros jäähdytystä varten hionnan aikana.
150 x 2 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

24 10 6 99 03 039 00 0 319,80

36 10 6 99 03 040 00 0 275,90

40 10 6 99 03 042 00 0 261,90

60 10 6 99 03 044 00 0 231,60

80 10 6 99 03 046 00 0 217,80

120 10 6 99 03 048 00 0 206,90

r-hiOMatarVikkEEt
Huippulaatuinen hiomanauha. Ylivertainen käyttöikä ja teho 
lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin 
ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erit-
täin raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen sidos zirkoni-
korundilla. Lisäpintakerros jäähdytystä varten hionnan aikana.
150 x 2 250 mm, säteishiontaan GRIT GIR -moduulilla.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 053 00 0 330,90

r-hiOMatarVikkEEt
Huippulaatuinen hiomanauha. Ylivertainen käyttöikä ja teho 
lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin 
ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erit-
täin raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen sidos zirkoni-
korundilla. Lisäpintakerros jäähdytystä varten hionnan aikana.
150 x 2 400 mm, säteishiontaan GRIT GIR -moduulilla 
Ø > 170 mm:n kontaktirullille.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 111 00 0 352,90

Z-hiOMatarVikkEEt
Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäys-
teenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä 
ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä 
käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen 
vaikutuksen. Raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen 
sidos zirkonikorundilla.
75 x 2 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 003 00 0 115,60

40 10 6 99 03 005 00 0 109,80

60 10 6 99 03 008 00 0 97,10

80 10 6 99 03 010 00 0 91,30

120 10 6 99 03 014 00 0 86,70

Z-hiOMatarVikkEEt
Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäys-
teenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä 
ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä 
käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen 
vaikutuksen. Raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen 
sidos zirkonikorundilla.
75 x 2 250 mm, säteishiontaan GRIT GXR -moduulilla.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 021 00 0 129,40
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Z-hiOMatarVikkEEt
Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäys-
teenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä 
ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä 
käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen 
vaikutuksen. Raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen 
sidos zirkonikorundilla.
100 x 1 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 034 00 0 81,00

40 10 6 99 03 035 00 0 77,20

60 10 6 99 03 036 00 0 68,20

80 10 6 99 03 037 00 0 64,20

120 10 6 99 03 038 00 0 61,00

Z-hiOMatarVikkEEt
Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäys-
teenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä 
ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä 
käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen 
vaikutuksen. Raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen 
sidos zirkonikorundilla.
150 x 2 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 041 00 0 215,40

40 10 6 99 03 043 00 0 204,70

60 10 6 99 03 045 00 0 181,30

80 10 6 99 03 047 00 0 170,40

120 10 6 99 03 049 00 0 161,50

Z-hiOMatarVikkEEt
Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäys-
teenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä 
ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä 
käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen 
vaikutuksen. Raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen 
sidos zirkonikorundilla.
150 x 2 250 mm, säteishiontaan GRIT GIR -moduulilla.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 054 00 0 258,80

Z-hiOMatarVikkEEt
Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäys-
teenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä 
ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä 
käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen 
vaikutuksen. Raskas polyesterikudos, täysin keinohartsinen 
sidos zirkonikorundilla.
150 x 2 400 mm, säteishiontaan GRIT GIR -moduulilla 
Ø > 170 mm:n kontaktirullille.

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

36 10 6 99 03 112 00 0 276,10

a-hiOMatarVikkEEt
Hienorakeiset hiomanauhat metallien hienohiontaan aina 
viimeistelyä myöten. Erinomainen pintakäsittelytulos. Raskas 
puuvillakudos, täysin keinohartsinen seos korundilla.
75 x 2 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

220 10 6 99 03 017 00 0 84,40

320 10 6 99 03 018 00 0 84,40

400 10 6 99 03 019 00 0 84,40

a-hiOMatarVikkEEt
Hienorakeiset hiomanauhat metallien hienohiontaan aina 
viimeistelyä myöten. Erinomainen pintakäsittelytulos. Raskas 
puuvillakudos, täysin keinohartsinen seos korundilla.
150 x 2 000 mm

Karkeus
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

220 10 6 99 03 050 00 0 159,80

320 10 6 99 03 051 00 0 159,80

400 10 6 99 03 052 00 0 159,80

huOpaNauhat

huOpaNauha
Luotettavia pienten virheiden poistamisesta aina täydelliseen 
viimeistelyyn saakka. Pitkä käyttöikä mahdollistaa taloudellisen 
työskentelyn.
75 x 2 000 mm

huOpaNauha
Luotettavia pienten virheiden poistamisesta aina täydelliseen 
viimeistelyyn saakka. Pitkä käyttöikä mahdollistaa taloudellisen 
työskentelyn.
150 x 2 000 mm

tarVikkEEt Grit GX 75 / GX 75 2h

ruOStuMattOMaN tEräkSEN hiOMa-aLuSta
GX 75

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 338 00 0 236,60

GraFiittipiNta
liukualustana tasohionnassa.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5 3 90 00 000 00 1 144,80

SiLMäSuOJaiN
akryylilasilevy suojaksi kipinöiltä

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 3 90 00 000 00 4 72,80

kipiNäLaatikkO
mukana liitännät poistoimuun.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 343 00 0 154,40

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

erittäin hieno 3 6 99 03 121 01 0 235,30

keskikova 3 6 99 03 119 01 0 235,30

karkea 3 6 99 03 117 01 0 235,30

Malli
Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

erittäin hieno 3 6 99 03 120 01 0 470,40

keskikova 3 6 99 03 118 01 0 470,40

karkea 3 6 99 03 116 01 0 470,40

11
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Grit GXr-LiSätarVikkEEt

JaLOtEräkSiNEN kiriStySLEuka
vaihdettava, ruuvipenkkiin asennettava, ruostumattoman 
teräksen työstöön.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 004 00 0 226,70

pituuSVaStE
Pituus 1 000 mm, portaaton säätö, helppo asentaa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 001 00 0 247,20

kONtaktiruLLa
Pitkäikäinen, vähäinen vierintävastus laadukkaiden kuulalaake-
rien ansiosta, helppo vaihtaa

SiLMäSuOJaiN Gu75/Gr/GXr (3 kpL)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 00 7 116,80

VESiSäiLiö
muovia, kipinöiden sammutusta varten, sivuttaisilla kantokah-
voilla, tilavuus n. 15 litraa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 38 5 113,80

LiSätarVikkEEt putkiOhJaiMiiN

putkiOhJaiN pyöröhiONtaa VartEN
Ø 10 – 130 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 179 60 0 367,70

putkiOhJaiN pyöröhiONtaa VartEN
Ø 10 – 160 mm
Yhdistettävissä toisiin putken pituudesta riippuen.

Putken enimmäispituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 000 6 99 02 180 60 0 614,50

Ø
mm

Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

15,0 75,0 6 99 02 304 00 0 157,80

16,0 75,0 6 99 02 020 00 0 157,80

17,0 75,0 6 99 02 021 00 0 137,30

17,2 75,0 6 99 02 022 00 0 137,30

18,0 75,0 6 99 02 023 00 0 127,80

19,0 75,0 6 99 02 024 00 0 157,80

20,0 75,0 6 99 02 025 00 0 157,80

21,0 75,0 6 99 02 026 00 0 127,80

21,3 75,0 6 99 02 027 00 0 157,80

22,0 75,0 6 99 02 028 00 0 139,90

22,2 75,0 6 99 02 029 00 0 157,80

22,5 75,0 6 99 02 030 00 0 139,90

23,0 75,0 6 99 02 031 00 0 127,80

23,1 75,0 6 99 02 032 00 0 133,00

24,0 75,0 6 99 02 033 00 0 137,30

24,5 75,0 6 99 02 034 00 0 157,80

25,0 75,0 6 99 02 035 00 0 157,80

25,4 75,0 6 99 02 036 00 0 157,80

25,9 75,0 6 99 02 037 00 0 157,80

26,0 75,0 6 99 02 038 00 0 137,30

26,4 75,0 6 99 02 039 00 0 139,90

26,9 75,0 6 99 02 040 00 0 157,80

27,0 75,0 6 99 02 041 00 0 157,80

28,0 75,0 6 99 02 042 00 0 157,80

28,6 75,0 6 99 02 043 00 0 137,30

28,8 75,0 6 99 02 044 00 0 139,90

29,0 75,0 6 99 02 045 00 0 137,30

30,0 75,0 6 99 02 046 00 0 137,30

31,0 75,0 6 99 02 323 00 0 157,80

31,7 75,0 6 99 02 047 00 0 137,30

32,0 75,0 6 99 02 048 00 0 157,80

33,0 75,0 6 99 02 049 00 0 132,00

33,7 75,0 6 99 02 050 00 0 157,80

34,0 75,0 6 99 02 051 00 0 137,30

35,0 75,0 6 99 02 052 00 0 157,80

36,0 75,0 6 99 02 053 00 0 131,30

37,5 75,0 6 99 02 054 00 0 157,80

38,0 75,0 6 99 02 055 00 0 157,80

38,1 75,0 6 99 02 056 00 0 157,80

38,3 75,0 6 99 02 057 00 0 157,80

40,0 75,0 6 99 02 058 00 0 157,80

41,0 75,0 6 99 02 059 00 0 127,80

41,2 75,0 6 99 02 060 00 0 157,80

42,0 75,0 6 99 02 061 00 0 157,80

42,4 75,0 6 99 02 062 00 0 157,80

42,6 75,0 6 99 02 063 00 0 127,80

43,0 75,0 6 99 02 064 00 0 132,00

43,3 75,0 6 99 02 065 00 0 157,80

44,0 75,0 6 99 02 066 00 0 157,80

Ø
mm

Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

44,5 75,0 6 99 02 067 00 0 157,80

45,0 75,0 6 99 02 068 00 0 127,80

46,0 75,0 6 99 02 069 00 0 157,80

48,0 75,0 6 99 02 070 00 0 157,80

48,3 75,0 6 99 02 071 00 0 157,80

49,0 75,0 6 99 02 072 00 0 127,80

50,0 75,0 6 99 02 073 00 0 137,30

50,8 75,0 6 99 02 074 00 0 194,10

51,0 75,0 6 99 02 075 00 0 157,20

53,0 75,0 6 99 02 076 00 0 162,40

53,7 75,0 6 99 02 077 00 0 168,90

54,0 75,0 6 99 02 078 00 0 168,90

55,0 75,0 6 99 02 079 00 0 162,40

57,0 75,0 6 99 02 080 00 0 154,50

57,5 75,0 6 99 02 324 00 0 194,10

58,0 75,0 6 99 02 081 00 0 168,90

59,0 75,0 6 99 02 082 00 0 168,90

60,0 75,0 6 99 02 083 00 0 168,90

60,3 75,0 6 99 02 084 00 0 194,10

63,0 75,0 6 99 02 085 00 0 157,20

63,5 75,0 6 99 02 086 00 0 194,10

65,0 75,0 6 99 02 087 00 0 157,20

67,0 75,0 6 99 02 088 00 0 157,20

68,0 75,0 6 99 02 326 00 0 194,10

69,0 75,0 6 99 02 089 00 0 168,90

70,0 75,0 6 99 02 090 00 0 194,10

73,0 75,0 6 99 02 091 00 0 194,10

75,0 75,0 6 99 02 092 00 0 168,90

76,0 75,0 6 99 02 093 00 0 176,40

76,1 75,0 6 99 02 094 00 0 221,70

76,2 75,0 6 99 02 095 00 0 221,70

80,0 75,0 6 99 02 096 00 0 184,70

82,5 75,0 6 99 02 097 00 0 179,50

84,0 75,0 6 99 02 327 00 0 221,70

88,9 75,0 6 99 02 098 00 0 221,70

90,0 75,0 6 99 02 099 00 0 221,70
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putkiOhJaiN pyöröhiONtaa VartEN
Ø 10 – 160 mm
Yhdistettävissä toisiin putken pituudesta riippuen.

Putken enimmäispituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 500 6 99 02 181 60 0 1.511,10

OhJauSkiSkO, MESSiNkiä
kuivahiontaan ja karkeille pinnoille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 49 6 83,00

OhJauSkiSkO, NyLONia
korkealaatuisille pinnoille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 49 7 87,90

Grit GXE-LiSätarVikkEEt

ruOStuMattOMaN tEräkSEN hiOMa-aLuSta
GXE

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 344 00 0 92,00

tEräSharJa
Ø 250 mm x  60 mm, erinomainen teräslangan lujuus erityisen 
taloudelliseen käyttöön, kiinnitysporaus Ø 51 mm. Teräslangan 
paksuus 0,2 mm ohutseinäisille putkille ja profiileille. Teräs-
langan paksuus 0,35 mm yleiskäyttöä varten. Teräslangan 
paksuus 0,5 mm paksuseinäisille putkille ja profiileille suurta 
jäysteenpoistotehoa varten.
Teräsmalli

Teräslangan paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,20 6 99 02 006 00 0 267,20

0,35 6 99 02 007 00 0 245,90

0,50 6 99 02 008 00 0 245,90

tEräSharJa
Ø 250 mm x  60 mm, erinomainen teräslangan lujuus erityisen 
taloudelliseen käyttöön, kiinnitysporaus Ø 51 mm. Teräslangan 
paksuus 0,2 mm ohutseinäisille putkille ja profiileille. Teräs-
langan paksuus 0,35 mm yleiskäyttöä varten. Teräslangan 
paksuus 0,5 mm paksuseinäisille putkille ja profiileille suurta 
jäysteenpoistotehoa varten.
Jaloteräsmalli

Teräslangan paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,20 6 99 02 009 00 0 469,50

0,35 6 99 02 010 00 0 407,40

SiLMäSuOJaiN
akryylilasilevy suojaksi kipinöiltä

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 3 90 00 000 00 4 72,80

Grit GXW-LiSätarVikkEEt

hiONta-/JäähDytySEMuLSiO
Tiiviste, 10 l, sekoitussuhde 1:30, yhteensä 300 l valmista 
 jäähdytysvoiteluainetta.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 100 00 0 445,10

Muut tarVikkEEt Grit GX

LEtku
joustava, lastunpoistoon, Ø 90 mm, pituus 1 m, terästä, erittäin 
kuumuudenkestävä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 00 2 85,30

kiriStiN
joustavan letkun kiinnitykseen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 00 3 13,90

pöLySäiLiö
kipinänsammutukseen, metallikansi letkuliitäntää varten, 
muovia, kantokahvat sivuilla, täyttömäärä n. 20 l.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 000 00 0 141,10

tarVikkEEt Grit Gi 75 / Gi 75 2h

GraFiittipiNta
liukualustana tasohionnassa.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

5 3 90 00 000 00 1 144,80

SiLMäSuOJaiN Gu75/Gr/GXr (3 kpL)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 00 7 116,80

ViiStEykSikkö hitSauSSauMOJEN työStööN
Laite työkappaleiden viistoamiseen hitsaussauman valmistelua 
varten.
GI/GIS 75

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 000 15 0 350,70

ruOStuMattOMaN tEräkSEN hiOMa-aLuSta
GI/GIS 75

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 000 14 8 244,70

11



314

11 kiiNtEät NauhahiOMakONEEt

tarVikkEEt Grit Gi 150 / Gi 150 2h

GraFiittipiNta

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 3 90 00 000 05 6 166,60

ViiStEykSikkö hitSauSSauMOJEN työStööN
Laite työkappaleiden viistoamiseen hitsaussauman valmistelua 
varten.
GI/GIS 150

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 000 15 1 389,80

ruOStuMattOMaN tEräkSEN hiOMa-aLuSta
GI/GIS 150

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 000 14 9 280,50

SiLMäSuOJaiN

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 3 90 00 000 18 4 139,80

tarVikkEEt Grit Gir

kONtaktiruLLa
Pitkäikäinen, vähäinen vierintävastus laadukkaiden kuulalaake-
rien ansiosta, helppo vaihtaa

Ø
mm

Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

16,0 150,0 6 99 02 188 00 0 226,20

18,0 150,0 6 99 02 189 00 0 226,20

19,0 150,0 6 99 02 190 00 0 226,20

19,1 150,0 6 99 02 191 00 0 226,20

20,0 150,0 6 99 02 101 00 0 226,20

21,0 150,0 6 99 02 192 00 0 226,20

21,3 150,0 6 99 02 193 00 0 226,20

22,0 150,0 6 99 02 102 00 0 226,20

22,3 150,0 6 99 02 194 00 0 226,20

23,0 150,0 6 99 02 195 00 0 226,20

23,2 150,0 6 99 02 196 00 0 226,20

24,3 150,0 6 99 02 197 00 0 226,20

25,0 150,0 6 99 02 103 00 0 196,80

25,4 150,0 6 99 02 104 00 0 226,20

26,1 150,0 6 99 02 198 00 0 226,20

26,7 150,0 6 99 02 199 00 0 226,20

26,9 150,0 6 99 02 105 00 0 226,20

27,0 150,0 6 99 02 200 00 0 226,20

28,0 150,0 6 99 02 106 00 0 196,80

28,3 150,0 6 99 02 201 00 0 226,20

28,6 150,0 6 99 02 202 00 0 226,20

29,2 150,0 6 99 02 203 00 0 226,20

30,0 150,0 6 99 02 107 00 0 226,20

31,1 150,0 6 99 02 204 00 0 226,20

31,5 150,0 6 99 02 205 00 0 226,20

31,8 150,0 6 99 02 206 00 0 226,20

32,0 150,0 6 99 02 108 00 0 226,20

33,0 150,0 6 99 02 207 00 0 226,20

33,4 150,0 6 99 02 208 00 0 226,20

33,7 150,0 6 99 02 109 00 0 226,20

Ø
mm

Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

34,0 150,0 6 99 02 209 00 0 226,20

35,0 150,0 6 99 02 110 00 0 226,20

37,4 150,0 6 99 02 210 00 0 226,20

38,0 150,0 6 99 02 111 00 0 226,20

38,1 150,0 6 99 02 112 00 0 226,20

38,3 150,0 6 99 02 113 00 0 226,20

39,8 150,0 6 99 02 211 00 0 226,20

40,0 150,0 6 99 02 114 00 0 196,80

40,1 150,0 6 99 02 212 00 0 226,20

41,3 150,0 6 99 02 213 00 0 226,20

42,0 150,0 6 99 02 214 00 0 226,20

42,1 150,0 6 99 02 215 00 0 226,20

42,2 150,0 6 99 02 216 00 0 226,20

42,4 150,0 6 99 02 115 00 0 226,20

43,0 150,0 6 99 02 217 00 0 226,20

44,5 150,0 6 99 02 116 00 0 226,20

45,0 150,0 6 99 02 218 00 0 226,20

45,7 150,0 6 99 02 219 00 0 226,20

47,4 150,0 6 99 02 221 00 0 226,20

48,0 150,0 6 99 02 222 00 0 226,20

48,3 150,0 6 99 02 117 00 0 226,20

49,0 150,0 6 99 02 223 00 0 226,20

50,0 150,0 6 99 02 118 00 0 196,80

50,1 150,0 6 99 02 224 00 0 258,30

50,8 150,0 6 99 02 119 00 0 258,30

51,0 150,0 6 99 02 225 00 0 258,30

53,0 150,0 6 99 02 226 00 0 258,30

54,0 150,0 6 99 02 229 00 0 258,30

55,0 150,0 6 99 02 230 00 0 258,30

57,0 150,0 6 99 02 231 00 0 258,30

57,8 150,0 6 99 02 232 00 0 258,30

58,0 150,0 6 99 02 233 00 0 258,30

59,5 150,0 6 99 02 234 00 0 258,30

60,0 150,0 6 99 02 120 00 0 224,70

60,3 150,0 6 99 02 121 00 0 258,30

62,0 150,0 6 99 02 235 00 0 258,30

63,0 150,0 6 99 02 236 00 0 258,30

63,5 150,0 6 99 02 122 00 0 258,30

64,2 150,0 6 99 02 237 00 0 258,30

65,0 150,0 6 99 02 238 00 0 258,30

66,0 150,0 6 99 02 239 00 0 258,30

66,3 150,0 6 99 02 240 00 0 258,30

66,7 150,0 6 99 02 241 00 0 258,30

67,1 150,0 6 99 02 242 00 0 258,30

68,9 150,0 6 99 02 332 00 0 258,30

69,0 150,0 6 99 02 123 00 0 224,70

69,9 150,0 6 99 02 243 00 0 258,30

70,0 150,0 6 99 02 244 00 0 258,30

73,0 150,0 6 99 02 245 00 0 258,30

73,8 150,0 6 99 02 246 00 0 258,30

75,0 150,0 6 99 02 247 00 0 258,30

75,1 150,0 6 99 02 248 00 0 351,10

76,0 150,0 6 99 02 249 00 0 351,10

76,2 150,0 6 99 02 125 00 0 351,10

78,0 150,0 6 99 02 250 00 0 351,10

79,4 150,0 6 99 02 251 00 0 351,10

79,8 150,0 6 99 02 252 00 0 351,10

80,0 150,0 6 99 02 253 00 0 351,10

80,2 150,0 6 99 02 254 00 0 351,10

81,0 150,0 6 99 02 255 00 0 351,10

82,0 150,0 6 99 02 256 00 0 351,10

82,1 150,0 6 99 02 257 00 0 351,10

82,5 150,0 6 99 02 258 00 0 351,10

83,0 150,0 6 99 02 259 00 0 351,10

84,0 150,0 6 99 02 126 00 0 293,60



315

kiiNtEät NauhahiOMakONEEt 11

SiLMäSuOJaiN

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 3 90 00 000 18 4 139,80

iMuiStukka
Optimaaliseen poistoimuun, liitäntä GRIT GIBE -jalustaan 
kaksinkertaisella poistoimulla.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 182 00 0 241,60

tarVikkEEt Grit GiE

tEräSharJa
Ø 250 mm x  60 mm, erinomainen teräslangan lujuus erityisen 
taloudelliseen käyttöön, kiinnitysporaus Ø 51 mm. Teräslangan 
paksuus 0,2 mm ohutseinäisille putkille ja profiileille. Teräs-
langan paksuus 0,35 mm yleiskäyttöä varten. Teräslangan 
paksuus 0,5 mm paksuseinäisille putkille ja profiileille suurta 
jäysteenpoistotehoa varten.
Teräsmalli

Teräslangan paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,20 6 99 02 006 00 0 267,20

0,35 6 99 02 007 00 0 245,90

0,50 6 99 02 008 00 0 245,90

tEräSharJa
Ø 250 mm x  60 mm, erinomainen teräslangan lujuus erityisen 
taloudelliseen käyttöön, kiinnitysporaus Ø 51 mm. Teräslangan 
paksuus 0,2 mm ohutseinäisille putkille ja profiileille. Teräs-
langan paksuus 0,35 mm yleiskäyttöä varten. Teräslangan 
paksuus 0,5 mm paksuseinäisille putkille ja profiileille suurta 
jäysteenpoistotehoa varten.
Jaloteräsmalli

Teräslangan paksuus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

0,20 6 99 02 009 00 0 469,50

0,35 6 99 02 010 00 0 407,40

SiLMäSuOJaiN Gu75/Gr/GXr (3 kpL)

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 00 7 116,80

kaSEttiSuODatiN
sopii GRIT GIBE -jalustaan.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 97 6 208,10

MEtaLLiSuODatiN
sopii GRIT GIBE -jalustaan.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 10 0 182,90

ruOStuMattOMaN tEräkSEN hiOMa-aLuSta
GIE

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 009 92 3 113,40

Ø
mm

Leveys
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

84,1 150,0 6 99 02 260 00 0 351,10

85,0 150,0 6 99 02 261 00 0 351,10

86,7 150,0 6 99 02 262 00 0 351,10

87,0 150,0 6 99 02 263 00 0 351,10

88,0 150,0 6 99 02 264 00 0 351,10

88,9 150,0 6 99 02 127 00 0 351,10

89,0 150,0 6 99 02 265 00 0 351,10

89,3 150,0 6 99 02 266 00 0 351,10

89,9 150,0 6 99 02 267 00 0 351,10

90,0 150,0 6 99 02 268 00 0 351,10

92,0 150,0 6 99 02 269 00 0 351,10

93,2 150,0 6 99 02 227 00 0 351,10

100,0 150,0 6 99 02 271 00 0 351,10

100,5 150,0 6 99 02 272 00 0 351,10

101,0 150,0 6 99 02 273 00 0 351,10

101,3 150,0 6 99 02 274 00 0 351,10

101,6 150,0 6 99 02 128 00 0 351,10

102,0 150,0 6 99 02 275 00 0 351,10

102,5 150,0 6 99 02 276 00 0 351,10

102,6 150,0 6 99 02 277 00 0 488,80

104,0 150,0 6 99 02 129 00 0 409,00

105,0 150,0 6 99 02 278 00 0 488,80

106,7 150,0 6 99 02 279 00 0 488,80

107,0 150,0 6 99 02 228 00 0 488,80

108,0 150,0 6 99 02 130 00 0 425,30

110,0 150,0 6 99 02 281 00 0 488,80

114,0 150,0 6 99 02 282 00 0 488,80

114,3 150,0 6 99 02 131 00 0 488,80

115,0 150,0 6 99 02 283 00 0 488,80

117,0 150,0 6 99 02 284 00 0 488,80

118,0 150,0 6 99 02 285 00 0 488,80

118,2 150,0 6 99 02 286 00 0 488,80

120,0 150,0 6 99 02 287 00 0 488,80

121,0 150,0 6 99 02 288 00 0 488,80

122,0 150,0 6 99 02 289 00 0 488,80

124,0 150,0 6 99 02 290 00 0 488,80

125,0 150,0 6 99 02 291 00 0 488,80

127,0 150,0 6 99 02 292 00 0 396,00

127,5 150,0 6 99 02 293 00 0 488,80

128,0 150,0 6 99 02 294 00 0 488,80

129,0 150,0 6 99 02 295 00 0 488,80

130,0 150,0 6 99 02 296 00 0 488,80

133,0 150,0 6 99 02 132 00 0 941,40

135,0 150,0 6 99 02 297 00 0 1.082,20

138,0 150,0 6 99 02 298 00 0 1.082,20

139,0 150,0 6 99 02 299 00 0 1.082,20

139,7 150,0 6 99 02 133 00 0 1.082,20

140,0 150,0 6 99 02 300 00 0 1.119,40

141,3 150,0 6 99 02 301 00 0 1.119,40

141,9 150,0 6 99 02 302 00 0 1.119,40

144,2 150,0 6 99 02 303 00 0 1.119,40

150,0 150,0 6 99 02 305 00 0 1.158,30

152,0 150,0 6 99 02 306 00 0 1.158,30

152,4 150,0 6 99 02 155 00 0 921,40

154,0 150,0 6 99 02 308 00 0 1.158,30

159,0 150,0 6 99 02 309 00 0 1.158,30

160,0 150,0 6 99 02 310 00 0 1.182,50

163,0 150,0 6 99 02 311 00 0 1.182,50

165,0 150,0 6 99 02 312 00 0 1.182,50

165,1 150,0 6 99 02 313 00 0 1.182,50

168,0 150,0 6 99 02 314 00 0 1.182,50

168,3 150,0 6 99 02 134 00 0 1.182,50

193,7 150,0 6 99 02 000 18 7 781,10

11
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tarVikkEEt Grit GiC

putkiOhJaiN pyöröhiONtaa VartEN
Ø 10 – 160 mm
Yhdistettävissä toisiin putken pituudesta riippuen.

Putken enimmäispituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 000 6 99 02 180 60 0 614,50

putkiOhJaiN pyöröhiONtaa VartEN
Ø 10 – 160 mm
Yhdistettävissä toisiin putken pituudesta riippuen.

Putken enimmäispituus
mm Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 500 6 99 02 181 60 0 1.511,10

putkENpuhDiStuSLaitE
Takaa puhtaan ja kuivan työympäristön. Jäähdytysvesi pyyhi-
tään putken pinnalta putkea naarmuttamatta. Putkille, joiden 
Ø 10 - 130 mm. Helppo asennus GRIT GIC:hen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 000 14 6 422,10

OhJauSkiSkO, MESSiNkiä
kuivahiontaan ja karkeille pinnoille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 49 6 83,00

OhJauSkiSkO, NyLONia
korkealaatuisille pinnoille

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 49 7 87,90

hiONta-/JäähDytySEMuLSiO
Tiiviste, 10 l, sekoitussuhde 1:30, yhteensä 300 l valmista jääh-
dytysvoiteluainetta.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 100 00 0 445,10

tarVikkEEt Grit GiL

GraFiittipiNta
liukualustana tasohionnassa.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

4 3 90 00 004 76 0 42,70

Muut tarVikkEEt Grit Gi

LEtku
joustava, lastunpoistoon, Ø 90 mm, pituus 1 m, terästä, erittäin 
kuumuudenkestävä.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 00 2 85,30

kiriStiN
joustavan letkun kiinnitykseen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 00 3 13,90

VESiSäiLiö
muovia, kipinöiden sammutusta varten, sivuttaisilla kantokah-
voilla, tilavuus n. 15 litraa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 38 5 113,80

pöLySäiLiö
kipinänsammutukseen, metallikansi letkuliitäntää varten, 
muovia, kantokahvat sivuilla, täyttömäärä n. 20 l.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 000 00 0 141,10

VEtOpyöriEN irrOttaJa

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 410 00 0 146,80

Git-kääNtöNiVEL
Työalueen sovitus ahtaisiin paikkoihin, portaaton kiertoalue 
jopa 90°.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 176 00 0 442,10

piStOkEraSia 2 X 7-NapaiNEN

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 99 02 183 00 0 194,80

tarVikkEEt Grit Gi 100

GraFiittipiNta

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 90 00 000 18 3 80,70

SiLMäSuOJaiN
akryylilasilevy suojaksi kipinöiltä

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 3 90 00 000 19 0 69,10
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12  aMpShare akut

akku  proCOrE 18 V 4,0 ah aS
 ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan 
näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. 
 COOLPACK 2.0 -teknologia huolehtii 135 % pidemmästä akun 
käyttöiästä ilman  COOLPACK-teknologiaa oleviin akkuihin 
verrattuna ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. Yhteen-
sopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional -akku-
liitännöillä varustettujen 18 V:n akkulaitteiden kanssa.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 4 0,52 9 26 04 341 02 0 121,10

akku  proCOrE 18 V 8,0 ah aS
 ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan 
näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. 
 COOLPACK 2.0 -teknologia huolehtii 135 % pidemmästä akun 
käyttöiästä ilman  COOLPACK-teknologiaa oleviin akkuihin 
verrattuna ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. Yhteen-
sopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional -akku-
liitännöillä varustettujen 18 V:n akkulaitteiden kanssa.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 8 0,95 9 26 04 342 02 0 201,00

akku  proCOrE 18 V 12,0 ah aS
 ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan 
näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. 
 COOLPACK 2.0 -teknologia huolehtii 135 % pidemmästä akun 
käyttöiästä ilman  COOLPACK-teknologiaa oleviin akkuihin 
verrattuna ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. Yhteen-
sopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional -akku-
liitännöillä varustettujen 18 V:n akkulaitteiden kanssa.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 12 1,35 9 26 04 343 02 0 308,40

akku GBa 18 V 2,0 ah aS
Litiumioniakku, jossa lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell 
Protection” (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuu-
menemiselta ja syväpurkautumiselta.  COOLPACK 1.0 -tekno-
logia huolehtii 135 % pidemmästä akun käyttöiästä 
 COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin verrattuna 
ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. Yhteensopiva kaik-
kien 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional -akkuliitännöillä 
varustettujen 18 V:n akkulaitteiden kanssa.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 2 0,35 9 26 04 344 02 0 75,80

akku GBa 18 V 4,0 ah aS
Litiumioniakku, jossa lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell 
Protection” (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta,  
ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.  COOLPACK 1.0 
-teknologia huolehtii 135 % pidemmästä akun käyttöiästä 
 COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin verrattuna 
ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. Yhteensopiva kaik-
kien 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional -akkuliitännöillä 
varustettujen 18 V:n akkulaitteiden kanssa.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 4 0,6 9 26 04 345 02 0 98,40

akku GBa 18 V 5,0 ah aS
Litiumioniakku, jossa lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell 
Protection” (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta,  
ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.   
COOLPACK 1.0 -teknologia huolehtii 135 % pidemmästä  
akun käyttöiästä  COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin 
akkuihin verrattuna ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.  
Yhteensopiva kaikkien 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional 
-akkuliitännöillä varustettujen 18 V:n akkulaitteiden kanssa.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 5 0,62 9 26 04 346 02 0 108,50

akkupEruSpakEtti GBa 18 V 2,0 ah aS
2 litiumioniakkua ja pikalatauslaite GAL 1880 CV. Lyhyet  
latausajat suuren 8 ampeerin latausvirran, aktiivisen ilmajääh-
dytyksen ja prosessiohjatun lataushallinnan ansiosta. Käyttä-
jäystävällinen ja säästää tilaa kelattavan virtajohdon ansiosta. 
Kaikille 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional -akkuliitän-
nöillä varustetuille akkupakkauksille. Latausajat (80 % maksimi-
kapasiteetista): GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4,0 Ah: 
25 min, GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min,  ProCORE 18 V 4,0 Ah: 
32 min,  ProCORE 18 V 8,0 Ah: 68 min,  ProCORE 18 V 12,0 Ah: 
113 min.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 2 9 26 04 244 01 0 182,30

akkupEruSpakEtti GBa 18 V 5,0 ah aS
2 litiumioniakkua ja pikalatauslaite GAL 1880 CV. Lyhyet  
latausajat suuren 8 ampeerin latausvirran, aktiivisen ilmajääh-
dytyksen ja prosessiohjatun lataushallinnan ansiosta. Käyttä-
jäystävällinen ja säästää tilaa kelattavan virtajohdon ansiosta. 
Kaikille 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional -akkuliitän-
nöillä varustetuille akkupakkauksille. Latausajat (80 % maksimi-
kapasiteetista): GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4,0 Ah: 
25 min, GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min,  ProCORE 18 V 4,0 Ah: 
32 min,  ProCORE 18 V 8,0 Ah: 68 min,  ProCORE 18 V 12,0 Ah: 
113 min.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 5 9 26 04 246 01 0 263,10

akkupEruSpakEtti  proCOrE 18 V 4,0 ah aS
2  ProCORE-litiumioniakkua, joissa Highpower-kennot, ja pika-
latauslaite GAL 1880 CV. Lyhyet latausajat suuren 8 ampeerin 
latausvirran, aktiivisen ilmajäähdytyksen ja prosessiohjatun 
lataushallinnan ansiosta. Käyttäjäystävällinen ja säästää tilaa 
kelattavan virtajohdon ansiosta. Kaikille 18 V:n  AMPShare- tai 
Bosch Professional -akkuliitännöillä varustetuille akkupakkauk-
sille. Latausajat (80 % maksimikapasiteetista): GBA 18 V 2,0 Ah: 
15 min, GBA 18 V 4,0 Ah: 25 min, GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min, 
 ProCORE 18 V 4,0 Ah: 32 min,  ProCORE 18 V 8,0 Ah: 68 min, 
 ProCORE 18 V 12,0 Ah: 113 min

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 4 9 26 04 228 01 0 292,50

akkupEruSpakEtti  proCOrE 18 V 8,0 ah aS
2  ProCORE-litiumioniakkua, joissa Highpower-kennot, ja pika-
latauslaite GAL 18 V-160. Lyhyet latausajat suuren 16 ampeerin 
latausvirran, Power Boost -lataustilan, aktiivisen ilmajäähdy-
tyksen ja prosessiohjatun lataushallinnan ansiosta. Varustettu 
lataustilan näytöllä ja seinäasennustelineellä. Kaikille 18 V:n 
 AMPShare- tai Bosch Professional -akkuliitännöillä varustetuille 
akkupakkauksille. Latausajat (80 % maksimikapasiteetista):  
GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4,0 Ah: 16 min,  
GBA 18 V 5,0 Ah: 20 min,  ProCORE 18 V 4,0 Ah: 32 min, 
 ProCORE 18 V 8,0 Ah: 32 min,  ProCORE 18 V 12,0 Ah: 36 min

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 8 9 26 04 229 01 0 458,00

akkupEruSpakEtti  proCOrE 18 V 12,0 ah aS
2  ProCORE-litiumioniakkua, joissa Highpower-kennot, ja pika-
latauslaite GAL 18 V-160. Lyhyet latausajat suuren 16 ampeerin 
latausvirran, Power Boost -lataustilan, aktiivisen ilmajäähdy-
tyksen ja prosessiohjatun lataushallinnan ansiosta. Varustettu 
lataustilan näytöllä ja seinäasennustelineellä. Kaikille 18 V:n 
 AMPShare- tai Bosch Professional -akkuliitännöillä varustetuille 
akkupakkauksille. Latausajat (80 % maksimikapasiteetista):  
GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min, GBA 18 V 4,0 Ah: 16 min,  
GBA 18 V 5,0 Ah: 20 min,  ProCORE 18 V 4,0 Ah: 32 min, 
 ProCORE 18 V 8,0 Ah: 32 min,  ProCORE 18 V 12,0 Ah: 36 min

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 12 9 26 04 241 01 0 661,20
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pikaLatauSLaitE GaL 18 V-160 aS
Lyhyet latausajat suuren 16 ampeerin latausvirran, Power Boost 
-lataustilan, aktiivisen ilmajäähdytyksen ja prosessiohjatun 
lataushallinnan ansiosta. Varustettu lataustilan näytöllä ja 
seinäasennustelineellä. Kaikille 18 V:n  AMPShare- tai Bosch 
Professional -akkuliitännöillä varustetuille akkupakkauksille. 
Latausajat (80 % maksimikapasiteetista): GBA 18 V 2,0 Ah: 
15 min, GBA 18 V 4,0 Ah: 16 min, GBA 18 V 5,0 Ah: 20 min, 
 ProCORE 18 V 4,0 Ah: 32 min,  ProCORE 18 V 8,0 Ah: 32 min, 
 ProCORE 18 V 12,0 Ah: 36 min

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 04 339 01 0 137,80

pikaLatauSLaitE GaL 1880 CV aS
Lyhyet latausajat suuren 8 ampeerin latausvirran, aktiivisen 
ilmajäähdytyksen ja prosessiohjatun lataushallinnan ansiosta. 
Käyttäjäystävällinen ja säästää tilaa kelattavan virtajohdon 
ansiosta. Kaikille 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional 
-akkuliitännöillä varustetuille akkupakkauksille. Latausajat  
(80 % maksimikapasiteetista): GBA 18 V 2,0 Ah: 15 min,  
GBA 18 V 4,0 Ah: 25 min, GBA 18 V 5,0 Ah: 35 min,   
ProCORE 18 V 4,0 Ah: 32 min,  ProCORE 18 V 8,0 Ah: 68 min, 
 ProCORE 18 V 12,0 Ah: 113 min

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

9 26 04 335 01 0 107,20

12
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13 LiSäVaruStEEt Ja Muut tuOttEEt



 kEVENNiN   325 
 Keventimet parantavat 
käyttömukavuutta ja 
- turvallisuutta. Taakan 
paino 0,5–60 kg. 

 L-BOXX   324 
 Sopii kaikenlaiseen käyttöön. 
Liikkuvaan työskentelyyn 
L-BOXX-järjestelmän kanssa. 

Muut tuOttEEt  328 
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13 L-BOXX

LiSätarVikkEEt L-BOXX

i-BOXX raCk -kaNSi FEiN
Liikuteltava hyllyjärjestelmä, yhteensopiva L-BOXX-järjestelmän 
kanssa.

Leveys
mm

Syvyys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

442 342 50 1 3 39 01 791 00 0 49,70

i-BOXX raCk, 1-OSaiNEN, FEiN
Rack on yksittäinen hyllyä muistuttava teline i-BOXX-lokerolle 
tai laatikolle, joita voidaan yhdistellä ja laajentaa lähes rajatto-
masti.

Leveys
mm

Syvyys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

442 342 101 1,1 3 39 01 790 00 0 43,80

VäLikaNSi L-BOXX FEiN
Välikansi EPP-muovia laukkuihin FEIN L-BOXX 136, 238 jne.
Estää sisälokeroiden tai pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden 
sisältöä sekoittumasta kuljetuksen aikana.

Leveys
mm

Syvyys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

405 321 21 0,07 3 39 06 420 00 0 10,80

VäLikaNSi XL-BOXX FEiN
Välikansi EPP-muovia laukkuihin FEIN XL L-BOXX
Estää pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden sisältöä sekoittu-
masta kuljetuksen aikana.

Leveys
mm

Syvyys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

596 361 17 0,14 3 39 06 428 00 0 14,80

FEiN L-BOXX –ruLLa-aLuSta
Liikuteltava alusta, jossa 4 kääntyvää pyörää, 2 lukittavissa 
 integroidulla jarrulla. Kaikki järjestelmän L-BOXX-osat voidaan 
lukita helposti rulla-alustaan.

Leveys
mm

Syvyys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

646 492 184 3,8 3 39 10 136 00 0 144,60

 

L-BOXX 136 
FEiN

L-BOXX 136 
FEiN 
VaahtOMuOVi-
SELLa iNSErtiLLä

L-BOXX 238 
FEiN

XL-BOXX 
FEiN

i-BOXX 72 
FEiN

 

  Moduulirakenteinen työkalulaukku. Yksi järjestelmä – lukemattomia mahdollisuuksia.

Leveys mm 445 445 445 607 367

Syvyys mm 358 358 358 395 316

Korkeus mm 152 152 254 179 64

Säiliön tilavuus l 13 13 25,5 30 5,9

Paino kg 2,36 2,36 2,8 3,2 0,9

FEiN EDut + Työkalujen ja lisätarvikkeiden järjestelmällinen säilytys.
+ Työkalujen ja lisätarvikkeiden turvallinen kuljetus.
+ Patentoitu lukitustoiminto.
+ Integroitavissa tunnettuihin ajoneuvojen hyllyjärjestelmiin.

tOiMitukSEN SiSäLtö  1 muovinen työkalu-
laukku (L-BOXX 136

1 muovinen työkalu-
laukku (L-BOXX 136), 
Välikansi L-BOXX FEIN, 
1 Vaahtomuovinen 
insertti L-BOXX FEIN

1 muovinen kanto-
laukku (L-BOXX 238)

1 muovinen työkalu-
laukku (XL-BOXX)

--

Tilausnumero 3 39 01 680 00 0 3 39 01 680 01 0 3 39 01 690 00 0 3 39 01 740 00 0 3 39 01 789 00 0

EAN 4014586464022 4014586460956 4014586464039 4014586466934 4014586473024

Hinta Alv 0 % 59,00 61,80 77,30 102,20 26,80
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Lisatarvikkeet katso sivu 327

 kEVENNiN 1,5 kG:N aSti kEVENNiN 2,5 kG:N aSti

 

  Laite ja jännitejohto ripustettavissa turvallisesti ”painottomassa tilassa”.

Säädettävä kantokuorma kg 0,5 - 1,5 1,5 - 2,5

Tehdassäädöt kg 1 2

vaijeri maks. m 0,9 0,9

Malli Kestävä nailonköysi Kestävä nailonköysi

Paino kg 0,35 0,35

FEiN EDut + Pieni koko.
+ Vakio vetovoima.
+ Helppo säätää.

  + Kestävä nailonköysi.
 + Kierrejohto saatavana lisätarvikkeena

Tilausnumero 9 08 01 012 00 8 9 08 01 023 00 1

EAN 4014586835075 4014586835099

Hinta Alv 0 % 95,00 105,00

 kEVENNiN 1,5 kG:N aSti kEVENNiN 2,5 kG:N aSti

 

  Laite ja jännitejohto ripustettavissa turvallisesti ”painottomassa tilassa”.

Säädettävä kantokuorma kg 0,5 - 1,5 1,5 - 2,5

Tehdassäädöt kg 1 2

vaijeri maks. m 0,9 0,9

Malli Teräsvaijeri Teräsvaijeri

Paino kg 0,35 0,35

FEiN EDut + Vakio vetovoima.
+ Vetoluja teräsköysi.
+ Kierrejohto saatavana lisätarvikkeena

Tilausnumero 9 08 01 052 00 4 9 08 01 037 00 9

EAN 4014586854052 4014586835228

Hinta Alv 0 % 116,00 121,00

13
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Lisatarvikkeet katso sivu 327

 kEVENNiN 3 kG:N aSti kEVENNiN 5 kG:N aSti kEVENNiN 6,5 kG:N aSti

 

  Laite ja jännitejohto ripustettavissa turvallisesti ”painottomassa tilassa”.

Säädettävä kantokuorma kg 1 - 3 2,5 - 5 3,5 - 6,5

Tehdassäädöt kg 2 3,5 5

vaijeri maks. m 2 2 2

Malli Teräsvaijeri Teräsvaijeri Teräsvaijeri

Paino kg 3,2 3,2 3,2

FEiN EDut + Vakio vetovoima.
+ Vetoluja teräsköysi.

  + Kierrejohto saatavana lisätarvikkeena

Tilausnumero 9 08 01 024 00 9 9 08 01 025 00 3 9 08 01 026 00 6

EAN 4014586835105 4014586835136 4014586835143

Hinta Alv 0 % 258,00 272,00 294,00

 
kEVENNiN 
9 kG:N aSti

kEVENNiN 
11 kG:N aSti

kEVENNiN 
14 kG:N aSti

kEVENNiN 
17 kG:N aSti

 

  Laite ja jännitejohto ripustettavissa turvallisesti ”painottomassa tilassa”.

Säädettävä kantokuorma kg 4,5 - 9 7,5 - 11 10 - 14 13,5 - 17

Tehdassäädöt kg 7 9 12 15

vaijeri maks. m 2 2 2 2

Malli Teräsvaijeri Teräsvaijeri Teräsvaijeri Teräsvaijeri

Paino kg 3,2 3,2 3,2 3,2

FEiN EDut + Vakio vetovoima.
+ Vetoluja teräsköysi.

  + Kierrejohto saatavana lisätarvikkeena

Tilausnumero 9 08 01 027 00 0 9 08 01 028 00 8 9 08 01 029 00 2 9 08 01 030 00 4

EAN 4014586835150 4014586835167 4014586835174 4014586835181

Hinta Alv 0 % 313,00 329,00 312,00 351,00
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kEVENNiN 
25 kG:N aSti

kEVENNiN 
32 kG:N aSti

kEVENNiN 
45 kG:N aSti

kEVENNiN 
60 kG:N aSti

 

  Laite ja jännitejohto ripustettavissa turvallisesti ”painottomassa tilassa”.

Säädettävä kantokuorma kg 13 - 25 22 - 32 30 - 45 45 - 60

Tehdassäädöt kg 15 25 40 50

vaijeri maks. m 1,9 1,9 1,9 1,9

Malli Teräsvaijeri Teräsvaijeri Teräsvaijeri Teräsvaijeri

Paino kg 11,2 11,5 12 12,4

FEiN EDut + Vakio vetovoima.
+ Vetoluja teräsköysi.

  + Kierrejohto saatavana lisätarvikkeena

Tilausnumero 9 08 01 055 00 0 9 08 01 056 00 0 9 08 01 057 00 0 9 08 01 058 00 0

EAN 4014586880693 4014586880709 4014586880716 4014586880723

Hinta Alv 0 % 991,00 1.115,00 1.361,00 1.619,00

yLEiSEt LiSätarVikkEEt

kiErrEJOhtO
sähkötyökaluille. Verkkoliitäntäjohdot, johtolaatu  
HO 5 RN-F 2 x 1.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 07 07 157 03 5 55,90

kEVENNiN 60 kG:N aSti

LukituSLaitE
ulosvedetyn vaijerin pidättämiseen. Helpottaa vaijeriin 
 kiinnitetyn työkalun vaihtoa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 40 239 01 4 113,50

kiErriNkOukku
ripustettavaksi vaijerisilmukkaan. Estää vaijerin kiertymisen.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 02 32 044 01 0 192,00

13
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 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akp 18-600 aS Vahva ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin viskositeetiltaan erilaisten tiivisteaineiden ja liimamassojen nopeaan ja tark-
kaan levitykseen sekä saumojen täyttöön.

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Maksimaalinen puristusvoima N 3 500

Patruunoiden kapasiteetti ml 310, 400

Foliopussien kapasiteetti ml 300, 400, 600

Syöttönopeus mm/sek 7

Leveys mm 255

Pituus mm 635

Korkeus mm 80

Paino ilman akkua kg 2,20

Tilausnumero 7 146 01 61 00 0

EAN 4014586897271

Hinta Alv 0 % 501,00

FEiN EDut

+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-
voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

+ Nopea vaihto patruunoiden ja foliopussien välillä ilman 
työkaluja.

+ Materiaali hyödynnetään optimaalisesti, sillä se 
puristuu ulos lähes kokonaan.

+ Tiivisteaineen jatkuva virtaus ja vähentynyt kuplien 
muodostus.

+ Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua 
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautu-
miselta. 

+  COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun 
käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.

+ Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
+ Yhteensopiva 18 V:n  AMPShare- / Bosch Professional 

-akkujen kanssa.

akp 18-600 aS  
-autOLaSituSSarJa

Täydellinen setti autolasitukseen. Tehokas ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin ja paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTER autonasennukseen sekä kattavat tarvikkeet säästöpakkauksena lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin 
töihin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 akkukäyttöinen  MULTIMASTER 
AMM 700 1.7 Q AS, 1 akkukäyttöinen 
patruunapuristin AKP 18-600 AS, 
2 autolasitarvikepakettia, 1 suojus 
työkalun vaihtoa varten

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Tilausnumero 7 190 24 60 00 0

EAN 4014586898681

Hinta Alv 0 % 1.170,00

Katso akkukäyttöisen  MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:n tekniset 
tiedot sivulta 276 

FEiN EDut

+ Lyömättömän edullinen pakettihinta yksittäisostoihin 
verrattuna.

akkukäyttöinen patruunapuristin akp 18-600 aS:
+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-

voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

akku  MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q autOGLaS aS:
+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-

taviin töihin.
+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 

turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akp 18-600 aS -autO-
LaSituSSarJa tOp

Täydellinen setti autolasitukseen. Tehokas ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin ja paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTER autonasennukseen sekä kattavat tarvikkeet säästöpakkauksena lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin 
töihin. Voit aloittaa heti, sillä akut ja latauslaite kuuluvat pakettiin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 akkukäyttöinen  MULTIMASTER 
AMM 700 1.7 Q AS, 1 akkukäyttöinen 
patruunapuristin AKP 18-600 AS, 
2 akkupakkausta GBA 18 V 4.0 AH AS, 
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 
2 autolasitarvikepakettia, 1 suojus 
työkalun vaihtoa varten

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Tilausnumero 7 190 25 60 00 0

EAN 4014586898698

Hinta Alv 0 % 1.365,00

Katso akkukäyttöisen  MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:n tekniset 
tiedot sivulta 276 

FEiN EDut

+ Lyömättömän edullinen pakettihinta yksittäisostoihin 
verrattuna.

akkukäyttöinen patruunapuristin akp 18-600 aS:
+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-

voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

akku  MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q autOGLaS aS:
+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-

taviin töihin.
+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 

turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
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 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akp 18-600 aS -SauMa-
SaNEErauSSarJa tOp

Täydellinen setti saumasaneeraukseen. Tehokas ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin ja paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTER yhdistettynä säästöpakkaukseen yleiskäyttöisiä leikkuuteriä, jotka sopivat lähes kaikille liikuntasaumoille. Voit 
aloittaa heti, sillä akut ja latauslaite kuuluvat pakettiin.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 akkukäyttöinen  MULTIMASTER 
AMM 700 1.7 Q AS, 1 akkukäyttöinen 
patruunapuristin AKP 18-600 AS, 
2 akkupakkausta GBA 18 V 4.0 AH AS, 
1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS, 
50 leikkuuterää, 1 suojus työkalun 
vaihtoa varten

Akun jännite V 18

Akun kapasiteetti Ah 4

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Tilausnumero 7 190 23 60 00 0

EAN 4014586898643

Hinta Alv 0 % 1.235,00

Katso akkukäyttöisen  MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:n tekniset 
tiedot sivulta 276 

FEiN EDut

+ 50 yleiskäyttöistä leikkuuterää, suora muoto, sopii 
lähes kaikille liikuntasaumoille.

+ Lyömättömän edullinen pakettihinta yksittäisostoihin 
verrattuna.

akkukäyttöinen patruunapuristin akp 18-600 aS:
+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-

voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

akkukäyttöinen  MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q aS:
+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-

taviin töihin.
+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 

turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

akp 18-600 aS -SauMa-
SaNEErauSSarJa

Täydellinen setti saumasaneeraukseen. Tehokas ja joustava akkukäyttöinen patruunapuristin ja paras värähtelevä akkukäyttöinen 
 MULTIMASTER yhdistettynä säästöpakkaukseen yleiskäyttöisiä leikkuuteriä, jotka sopivat lähes kaikille liikuntasaumoille.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 akkukäyttöinen  MULTIMASTER 
AMM 700 1.7 Q AS, 1 akkukäyttöinen 
patruunapuristin AKP 18-600 AS, 
50 leikkuuterää, 1 suojus työkalun 
vaihtoa varten

Akun jännite V 18

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Tilausnumero 7 190 22 60 00 0

EAN 4014586898636

Hinta Alv 0 % 1.040,00

Katso akkukäyttöisen  MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS:n tekniset 
tiedot sivulta 276 

FEiN EDut

+ 50 yleiskäyttöistä leikkuuterää, suora muoto, sopii 
lähes kaikille liikuntasaumoille.

+ Lyömättömän edullinen pakettihinta yksittäisostoihin 
verrattuna.

akkukäyttöinen patruunapuristin akp 18-600 aS:
+ Tehokas moottori 3 500 N:n maksimaalisella puristus-

voimalla ja jopa 8 mm/s tyhjäkäynti-syöttönopeudella 
takaa työn nopean etenemisen – jopa erityisen jähmeitä 
materiaaleja työstettäessä.

+ Tarkka työskentely ei ole koskaan ollut näin helppoa: 
Materiaalivirran säätely käy optimaalisesti käden kään-
teessä yhdeksän kierroslukuasennon, manuaalisen 
laukaisijan ja portaattomasti valittavan puristusno-
peuden avulla. 

+ Automaattinen takaisinvirtaustoiminto (no-drip-function) 
saa paineen putoamaan ja hammastangon liikkumaan 
taaksepäin, kun laukaisija vapautetaan. Näin estetään 
käytetyn materiaalin tiputtelu tai vuotaminen.

akkukäyttöinen  MuLtiMaStEr aMM 700 1.7 Q aS:
+ Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritet-

taviin töihin.
+ Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti 

turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja 
erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.

+ QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin paten-
toidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.

13
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 aMpShare Lisatarvikkeet  
katso sivu 318

araD 18 BC aS Kestävä ja liikuteltava digitaalinen radio rakennustyömaalle, ainutlaatuisen selkeä sointi ja erittäin monipuolinen miellyttävään 
työskentelyyn karuissakin työympäristöissä.

tOiMitukSEN SiSäLtö

1 x verkkolaite, 1 x Aux-johto,  
1 x litium-nappikennoparisto 
3 V CR2032

Akun jännite V 18

Muistipaikat FM 8

Muistipaikat DAB+ 8

Akkuyhteensopivuus
Litiumioni / 
 ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä 18 V  AMPShare

Paino ilman akkua kg 2,50

Tilausnumero 9 26 04 204 01 0

EAN 4014586897288

Hinta Alv 0 % 258,00

FEiN EDut

+ Kaksi 15 W:n kaiutinta, joissa on ylimääräiset passiivi-
kalvot, saavat aikaan ainutlaatuisen selkeän soinnin ja 
ihanteellisen kuunteluelämyksen.

+ Kuuluu hyvin missä tahansa: neljä toistolähdettä (DAB+, 
 Bluetooth®, FM ja AUX), käyttö akulla ja verkkovirralla 
sekä valmius pysty- tai vaakasuoraan sijoitukseen 
takaavat mahdollisuuden käyttöön missä tahansa ja 
saavat työmaan kuulostamaan hyvältä. 

+ Kestävän ja pienikokoisen kotelon IP54-luokituksen 
ansiosta iskut, lika, pöly ja kosteus eivät tuota 
ongelmaa ja käyttö on turvallista ääriolosuhteissakin, 
esimerkiksi rakennustyömaalla.

+ Kahva ja koukku pysty- ja vaakasuoraan asennukseen.
+ USB-lataus mahdollista.
+ Kaksi radiota voidaan yhdistää älypuhelimen avulla 

stereoääneksi.
+  ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, 

lataustilan näyttö ja ”Electronic Cell Protection” (ECP). 
ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta 
ja syväpurkautumiselta.  COOLPACK 2.0 -teknologia 
huolehtii 135 % pidemmästä akun käyttöiästä ilman 
 COOLPACK-teknologiaa oleviin akkuihin verrattuna ja 
mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. Yhteensopiva 
kaikkien 18 V:n  AMPShare- tai Bosch Professional 
-akkuliitännöillä varustettujen 18 V:n akkulaitteiden 
kanssa.
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yLEiSEt LiSätarVikkEEt

akuN SuOJakOtELO
suojaa työkappaleen pintaa mekaanisilta vaurioilta
litiumioniakulle 18 V 3 Ah

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 3 3 21 74 020 01 0 30,90

akuN SuOJakOtELO
suojaa työkappaleen pintaa mekaanisilta vaurioilta
litiumioniakulle 18 V 6 Ah

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 6 3 21 74 019 01 0 30,90

työkaLuLaukku
muovi, sisämitat: 470 x 275 x 232 mm

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 122 01 0 105,90

MuOViLaatikkO
Pieni laatikko suljettava kansi, pienosille ja varusteille, sopii 
työkalulaukkuun 3 39 01 118 01 0, maks. 5 kpl / laukku.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 39 01 119 00 0 6,90

LEikkuutahNa
Voiteluaine metallilevyjen työstöön.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

3 21 32 046 00 0 24,00

MaGNEEttiNEN LaStuNOStiN
Suuren magneettivoiman omaavalla käytännöllisellä työkalulla 
magneettisten metallilastujen kerääminen on nopeaa ja 
helppoa.

Tilausnumero Hinta Alv 0 %

6 42 01 005 01 0 72,50

akku 18 V

hiGhpOWEr-akkupakkauS
HighPower-litiumioniakku, jossa on korkeita virtamääriä kestävät 
kennot, lataustilan näyttö ja FEIN SafetyCell-teknologia. Jatkuva, 
suuri virransyöttö ja jopa 75 % suurempi virranvoimakkuus 
 litiumioniakkuun verrattuna. Suositellaan akkukäyttöisiin FEIN- 
magneettikeernaporakoneisiin ja -akkuhiomakoneisiin. Voidaan 
käyttää kaikissa FEINin akkukäyttöisissä 18 V:n työkaluissa.

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 5,2 0,75 9 26 04 179 02 0 148,20

pikaLatauSLaitE aLG 80
Lyhyet latausajat 8 ampeerin korkean latausvirran ja proses-
siohjatun lataushallinnan ansiosta. Suuri LED-näyttö, jossa 
lataustilanäyttö ja USB-liitäntä pienten sähkölaitteiden, kuten 
älypuhelimen tai tabletin mobiiliin lataamiseen. Kaikille FEIN- 
litiumioniakuille. Latausajat (80 % maksimikapasiteetista):  
12 ja 18 V / 3 Ah: 31 min, 12 ja 18 V / 6 Ah: 38 min, 18 V / 5,2 Ah: 
33 min.

Kpl/pakk.
kpl Tilausnumero Hinta Alv 0 %

1 9 26 04 180 01 0 72,20

25 9 26 04 180 02 0 1.467,50

akku
Litiumioniakku lataustilanäytöllä ja FEIN SafetyCell -teknolo-
gialla. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumene-
miselta ja syväpurkautumiselta. Voidaan käyttää kaikissa FEINin 
akkukäyttöisissä 18 V:n työkaluissa.

akku-pEruSpakEtti
2 litiumioniakkua ja pikalatauslaite ALG 80 BC. 
 Bluetooth®-liitettävyys mahdollistaa mobiiliin päätelaitteeseen 
yhdistämisen ja käytön my.FEIN-sovelluksella (saatavilla 
15.2.2023 asti vastaavasta sovelluskaupasta). Ajankohtaisen 
lataustilan sekä tähänastisten lataussyklien lukumäärän näyttö 
älypuhelimessa tai tabletissa. Ilmoitus, kun akku on ladattu 
täyteen. Lyhyet latausajat suuren 8 ampeerin latausvirran ja 
prosessiohjatun lataushallinnan ansiosta. Suuri LED-näyttö, 
jossa lataustilan näyttö, ja USB-liitäntä pienten sähkölaitteiden 
liikkuvaan lataamiseen. Kaikille FEIN-litiumioniakuille. Lataus-
ajat (80 % maksimikapasiteetista): 12 ja 18 V / 3 Ah: 31 min,  
12 ja 18 V / 6 Ah: 38 min, 18 V / 5,2 Ah: 33 min

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 6 9 26 04 323 01 0 348,80

18 3 9 26 04 324 01 0 275,30

Jännite
V

Kapasiteetti
Ah

Kpl/pakk.
kpl

Paino
kg Tilausnumero Hinta Alv 0 %

18 3 12 0,45 9 26 04 182 03 0 1.046,50

18 3 1 0,45 9 26 04 182 02 0 91,80

18 6 1 0,7 9 26 04 175 02 0 128,60

18 3 1 0,45 9 26 04 182 02 0 91,80

13



 täriNä- Ja 
MELupääS-
töarVOt 

332

täriNä- Ja MELupääStöarVOt



täriNä- Ja   334 
MELupääStöarVOt

333

täriNä- Ja MELupääStöarVOt

14



334

14 täriNä- Ja MELupääStöarVOt

Tilausnumero M
e

lu
p

ai
n

e
ta

so
 L

p
A

(d
B

)

M
it

ta
u

sa
rv

o
n

 m
it

ta
u

se
-

p
äv

ar
m

u
u

s 
K

p
A

(d
B

)

Ä
än

it
e

h
o

ta
so

 L
W

A
(d

B
)

M
it

ta
u

sa
rv

o
n

 m
it

ta
u

se
-

p
äv

ar
m

u
u

s 
K

W
A

(d
B

)

M
e

lu
n

 h
u

ip
p

u
ar

vo
 

Lp
C

p
e

ak
(d

B
)

M
it

ta
u

sa
rv

o
n

 m
it

ta
u

se
-

p
äv

ar
m

u
u

s 
K

p
C

p
e

ak
(d

B
)

Tä
ri

n
äa

rv
o

 1
 α

h
v 

3
-t

ie
(m

/s
²)

Tä
ri

n
äa

rv
o

 2
 α

h
v 

3
-t

ie
(m

/s
²)

M
it

ta
u

sa
rv

o
n

 m
it

ta
u

se
-

p
äv

ar
m

u
u

s 
K
α

(m
/s

²)

7 104 07 61 00 0 92,9 3 100,9 3 110,0 3 αh,D 1,4 αh 0,6 1,5

7 104 07 62 00 0 92,9 3 100,9 3 110,0 3 αh,D 1,4 αh 0,6 1,5

7 112 62 60 00 0 81,0 3 92,0 3 95,0 3 <1,8 1,5

7 112 63 60 00 0 81,0 3 92,0 3 95,0 3 <1,8 1,5

7 112 64 60 00 0 81,0 3 92,0 3 95,0 3 <1,8 1,5

7 112 66 60 00 0 81,0 3 92,0 3 95,0 3 <1,8 1,5

7 112 70 60 00 0 81,0 3 92,0 3 95,0 3 <1,8 1,5

7 113 24 61 00 0 74,3 5 82,3 5 88,1 5 αh,D 1,1 αh 1,2 1,5

7 113 24 62 00 0 74,3 5 82,3 5 88,1 5 αh,D 1,1 αh 1,2 1,5

7 115 10 61 00 0 99,2 3 107,2 3 121,5 3 αh 15,0 1,5

7 115 10 62 00 0 99,2 3 107,2 3 121,5 3 αh 15,0 1,5

7 115 10 63 00 0 99,2 3 107,2 3 121,5 3 αh 15,0 1,5

7 115 10 64 00 0 99,2 3 107,2 3 121,5 3 αh 15,0 1,5

7 115 10 65 00 0 99,2 3 107,2 3 121,5 3 αh 15,0 1,5

7 115 10 66 00 0 99,2 3 107,2 3 121,5 3 αh 15,0 1,5

7 115 11 61 00 0 96,1 3 104,1 3 118,1 3 αh 13,4 1,5

7 115 11 62 00 0 96,1 3 104,1 3 118,1 3 αh 13,4 1,5

7 115 12 61 00 0 96,7 3 104,7 3 121,3 3 αh 15,7 1,5

7 115 12 63 00 0 96,7 3 104,7 3 121,3 3 αh 15,7 1,5

7 116 14 61 00 0 80,3 5 88,3 5 94,0 5 αh,D 1,3 αh 0,9 1,5

7 116 14 62 00 0 80,3 5 88,3 5 94,0 5 αh,D 1,3 αh 0,9 1,5

7 116 15 61 00 0 75,9 5 83,9 5 90,6 5 αh,D 0,9 αh 0,6 1,5

7 116 15 62 00 0 75,9 5 83,9 5 90,6 5 αh,D 0,9 αh 0,6 1,5

7 116 15 63 00 0 75,9 5 83,9 5 90,6 5 αh,D 0,9 αh 0,6 1,5

7 116 15 64 00 0 75,9 5 83,9 5 90,6 5 αh,D 0,9 αh 0,6 1,5

7 116 15 65 00 0 75,9 5 83,9 5 90,6 5 αh,D 0,9 αh 0,6 1,5

7 116 15 66 00 0 75,9 5 83,9 5 90,6 5 αh,D 0,9 αh 0,6 1,5

7 116 15 67 00 0 75,9 5 83,9 5 90,6 5 αh,D 0,9 αh 0,6 1,5

7 116 16 61 00 0 93,9 3 101,9 3 113,4 3 αh,D 0,8 αh 0,5 1,5

7 116 16 65 00 0 93,9 3 101,9 3 113,4 3 αh,D 0,8 αh 0,5 1,5

7 122 09 61 00 0 92 3 81 3 6,5 1,5 1,5

7 122 15 61 00 0 89,9 3 97,9 3 103,7 3 3,7 1,9 1,5

7 122 16 61 00 0 89,7 3 97,7 3 103,5 3 3,7 1,2 1,5

7 122 16 62 00 0 89,7 3 97,7 3 103,5 3 3,7 1,2 1,5

7 122 17 61 00 0 89,3 3 97,3 3 103,4 3 3,7 1,9 1,5

7 122 18 61 00 0 88,9 3 96,9 3 103,3 3 3,7 1,2 1,5

7 122 18 62 00 0 88,9 3 96,9 3 103,3 3 3,7 1,2 1,5

7 122 19 61 00 0 85,7 3 93,7 3 100,3 3 7,7 1,8 1,5

7 122 19 62 00 0 85,7 3 93,7 3 100,3 3 7,7 1,8 1,5

7 122 20 61 00 0 84,9 3 92,9 3 99,3 3 8,8 2,1 1,5

7 122 20 62 00 0 84,9 3 92,9 3 99,3 3 8,8 2,1 1,5

7 123 04 61 00 0 83 3 94 3 97 3 αh,SG (Ø 50 mm) 9,0 αh,SG (Ø 25 mm) 4,7 1,5

7 123 05 61 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,SG (Ø 50 mm) 13,7 αh,SG (Ø 25 mm) 6,2 1,5

7 123 06 61 00 0 83 3 94 3 97 3 αh,SG (Ø 50 mm) 3,2 αh,SG (Ø 25 mm) 1,2 1,5

7 129 36 65 00 0 76,0 3 84,0 3 88,4 3

7 129 37 63 00 0 77,0 3 85,0 3 90,3 3

7 129 37 64 00 0 77,0 3 85,0 3 90,3 3

7 129 38 69 00 0 76,0 3 84,0 3 88,4 3

7 130 05 61 00 0 74,3 3 85,3 3 87,6 3 αh 4,6 1,5

7 130 05 62 00 0 74,3 3 85,3 3 87,6 3 αh 4,6 1,5

7 130 05 63 00 0 74,3 3 85,3 3 87,6 3 αh 4,6 1,5

7 130 05 64 00 0 74,3 3 85,3 3 87,6 3 αh 4,6 1,5

7 130 06 61 00 0 74,2 3 85,2 3 86,0 3 αh 5,2 1,5

7 130 06 62 00 0 74,2 3 85,2 3 86,0 3 αh 5,2 1,5

7 130 06 63 00 0 74,2 3 85,2 3 86,0 3 αh 5,2 1,5

7 130 06 64 00 0 74,2 3 85,2 3 86,0 3 αh 5,2 1,5

7 132 10 61 00 0 82,2 3 93,2 3 103,3 3 αh 3,8 1,5

7 132 10 62 00 0 82,2 3 93,2 3 103,3 3 αh 3,8 1,5
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7 132 10 63 00 0 82,2 3 93,2 3 103,3 3 αh 3,8 1,5

7 132 10 64 00 0 82,2 3 93,2 3 103,3 3 αh 3,8 1,5

7 132 11 61 00 0 87,8 3 98,8 3 109,6 3 αh 12,1 1,5

7 132 11 62 00 0 87,8 3 98,8 3 109,6 3 αh 12,1 1,5

7 132 11 63 00 0 87,8 3 98,8 3 109,6 3 αh 12,1 1,5

7 132 11 64 00 0 87,8 3 98,8 3 109,6 3 αh 12,1 1,5

7 133 01 61 00 0 82 5 93 5 5 8 1,5

7 133 01 62 00 0 82 5 93 5 5 8 1,5

7 135 01 61 00 0 79 3 90 3 3 5,3 1,5

7 135 01 62 00 0 79 3 90 3 3 5,3 1,5

7 136 04 61 00 0 99,2 3 107,2 3 122,7 3 1,1 1,1 1,5

7 136 04 62 00 0 99,2 3 107,2 3 122,7 3 1,1 1,1 1,5

7 136 05 61 00 0 88,4 5 96,4 5 106,2 5 7,4 7,1 1,5

7 136 05 62 00 0 88,4 5 96,4 5 106,2 5 7,4 7,1 1,5

7 138 02 62 00 0 85 3 96 3 100 3 3,1 4,5 1,5

7 138 05 61 00 0 85 3 96 3 100 3 3,1 4,5 1,5

7 138 05 62 00 0 85 3 96 3 100 3 3,1 4,5 1,5

7 138 05 63 00 0 85 3 96 3 100 3 3,1 4,5 1,5

7 140 03 61 00 0 88 3 99 3 αh,D 15,2 αh,D 9,9 1,5

7 140 03 62 00 0 88 3 99 3 αh,D 15,2 αh,D 9,9 1,5

7 146 01 61 00 0 70 3 80 3

7 170 03 61 00 0 82,4 3 93,4 3 97,1 3 αh,D 0,6 1,5

7 170 04 61 00 0 82,4 3 93,4 3 97,1 3 αh,D 0,6 1,5

7 170 04 63 00 0 82,4 3 93,4 3 97,1 3 αh,D 0,6 1,5

7 170 04 64 00 0 82,4 3 93,4 3 97,1 3 αh,D 0,6 1,5

7 170 04 65 00 0 82,4 3 93,4 3 97,1 3 αh,D 0,6 1,5

7 170 04 66 00 0 82,4 3 93,4 3 97,1 3 αh,D 0,6 1,5

7 202 51 60 00 0 79,1 3 90,1 3 93,4 3 1,1 1,5

7 205 47 60 00 0 81,1 3 92,1 3 95,2 3 αh,D 2.4 1,5

7 205 49 60 00 0 82,1 3 93,1 3 95,6 3 αh,D 1.9 1,5

7 205 51 60 00 0 82 3 93 3 96 3 3 1,5

7 205 52 60 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,D 4,0 1,5

7 205 52 61 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,D 4,0 1,5

7 205 53 60 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,D 3,0 1,5

7 205 53 61 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,D 3,0 1,5

7 205 54 60 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,D 3,0 1,5

7 205 54 61 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,D 3,0 1,5

7 205 55 60 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,D 3,0 1,5

7 205 55 61 00 0 82 3 93 3 96 3 αh,D 3,0 1,5

7 209 38 60 00 0 82 3 93 3 96 3 3,0 1,5

7 221 48 00 23 0 84 3 95 3 100 3 αh,P 2,5 αh,SG 2,5 1,5

7 221 48 51 01 0 84 3 95 3 100 3 αh,P 2,5 αh,SG 2,5 1,5

7 221 48 60 00 0 84 3 95 3 100 3 αh,P 2,5 αh,SG 2,5 1,5

7 221 49 00 23 0 84 3 95 3 100 3 αh,P 3,5 αh,SG 2,5 1,5

7 221 49 50 01 0 84 3 95 3 100 3 αh,P 3,5 αh,SG 2,5 1,5

7 221 49 51 01 0 84 3 95 3 100 3 αh,P 3,5 αh,SG 2,5 1,5

7 221 63 00 23 0 84 3 95 3 100 3 αh,P 3,5 αh,SG 2,5 1,5

7 221 63 51 01 0 84 3 95 3 100 3 αh,P 3,5 αh,SG 2,5 1,5

7 221 67 60 00 0 85 3 96 3 101 3 αh,P/T=3 2,5 αh,P/T=6 5,0 1,5

7 222 75 60 00 0 94,1 3 102,3 3 107,9 3 5,9 1,5

7 222 75 61 00 0 94,1 3 102,3 3 107,9 3 5,9 1,5

7 222 89 60 23 0 95 3 103 3 108 3 4,5 2,5 1,5

7 222 90 60 23 0 96 3 104 3 108 3 5,7 2,4 1,5

7 222 91 60 23 0 95 3 103 3 107 3 5,8 3,2 1,5

7 222 92 60 23 0 95 3 103 3 107 6,6 3,2 1,5

7 222 93 60 00 0 91 3 102 3 8,5 3 1,5

7 223 16 60 00 0 84 3 95 3 97 3 4,7 1,5

7 223 17 60 00 0 84 3 95 3 97 3 4,7 7,9 1,5
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7 223 19 60 00 0 84 3 95 3 97 3 5,3 11,4 1,5

7 223 20 60 00 0 84 3 95 3 97 3 1,9 2,9 1,5

7 223 22 60 00 0 85 3 96 3 98 3 9,7 1,5

7 223 23 60 00 0 85 3 96 3 98 3 1,5 4,5 1,5

7 223 24 60 00 0 83 3 94 3 95 3 4,8 1,5

7 223 25 60 00 0 83 3 94 3 95 3 1,0 1,5

7 225 02 60 00 0 91 3 102 3 105 3 6,5 3,5 2,0

7 225 04 60 00 0 86 3 97 3 103 3 7,2 1,6 1,5

7 225 06 60 00 0 91,3 3 99,3 3 105,3 3 4,5 2,1 1,5

7 225 07 60 00 0 90,4 3 98,4 3 104,7 3 3,2 1,6 1,5

7 225 08 60 00 0 91,3 3 99,3 3 105,3 3 4,5 2,1 1,5

7 225 09 60 00 0 90,4 3 98,4 3 104,7 3 3,2 1,6 1,5

7 225 10 60 00 0 90,7 3 98,7 3 106 3 4,0 3,0 1,5

7 225 11 60 00 0 90,7 3 98,7 3 104,9 3 4,0 3,0 1,5

7 228 05 50 00 0 84 3 95 3 99 3 2 1,5

7 228 05 51 00 0 84 3 95 3 99 3 2 1,5

7 229 67 69 00 0 72 3 83 3 84 3

7 229 67 70 00 0 72 3 83 3 84 3

7 229 68 63 00 0 85 3 96 3 97 3

7 229 68 64 00 0 85 3 96 3 97 3

7 229 69 62 00 0 82 3 93 3 96 3

7 229 69 63 00 0 82 3 93 3 96 3

7 229 70 64 00 0 85,0 3 96,0 3 97,0 3

7 229 70 65 00 0 85 3 96 3 97 3

7 229 70 66 00 0 82 3 93 3 96 3 1,5

7 230 31 61 00 0 81,1 3 92,1 3 93,3 3 5,7 1,5

7 230 31 62 00 0 81,1 3 92,1 3 93,3 3 5,7 1,5

7 230 32 61 00 0 81,1 3 92,1 3 93,3 3 5,7 1,5

7 230 32 62 00 0 81,1 3 92,1 3 93,3 3 5,7 1,5

7 230 33 61 00 0 76,2 3 87,2 3 91 3 10,8 1,5

7 230 33 62 00 0 76,2 3 87,2 3 91 3 10,8 1,5

7 230 34 61 00 0 82,5 3 93,5 3 94,9 3 4,1 1,5

7 230 34 62 00 0 82,5 3 93,5 3 94,9 3 4,1 1,5

7 230 35 61 00 0 81,7 3 92,7 3 93,8 3 4,8 1,5

7 230 35 62 00 0 81,7 3 92,7 3 93,8 3 4,8 1,5

7 232 38 60 00 0 82 3 93 3 93 3 8,8 1,5

7 232 38 61 00 0 82 3 93 3 93 3 8,8 1,5

7 232 39 60 00 0 82 3 93 3 93 3 8,8 1,5

7 232 40 60 00 0 80 3 91 3 91 3 7,3 1,5

7 232 40 61 00 0 80 3 91 3 91 3 7,3 1,5

7 232 41 60 00 0 82 3 93 3 93 3 9,5 1,5

7 232 41 61 00 0 82 3 93 3 93 3 9,5 1,5

7 232 42 60 00 0 82 3 93 3 93 3 6,8 1,5

7 232 42 61 00 0 82 3 93 3 93 3 6,8 1,5

7 232 46 61 00 0 92,1 3 100,1 3 110,5 3 10,5 1,5

7 232 47 61 00 0 95,8 3 103,8 3 112,4 3 12,4 1,5

7 234 23 00 23 0 89 3 100 3 102 3 7 1,5

7 236 54 60 00 0 95,3 3 106,3 3 110,9 3 αh = 2,7 1,5

7 238 16 61 00 0 90 3 101 3 104 3 αh, 5,4 αh, 6,2 1,5

7 238 18 61 00 0 90 3 101 3 104 3 αh, 3,7 αh, 4,3 1,5

7 245 01 60 00 0 93,1 3 104,1 3 107,4 3

7 245 02 60 00 0 92,9 3 103,9 3 107,2 3

7 270 40 61 00 0 82,1 5 93,1 5 96,2 5 < 2,5 1,5

7 270 41 61 00 0 82,1 5 93,1 5 96,2 5 < 2,5 1,5

7 270 42 61 00 0 82,1 5 93,1 5 96,2 5 < 2,5 1,5

7 270 43 61 00 0 81,6 5 92,6 5 95,2 5 < 2,5 1,5

7 270 53 61 00 0 82,3 5 93,3 5 95,9 5 αh,D <2,5 1,5

7 270 54 61 00 0 82,3 5 93,3 5 95,9 5 αh,D <2,5 1,5
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7 270 54 63 00 0 86,7 3 97,7 3 101,2 3 αh,D <2,5 1,5

7 270 54 64 00 0 86,7 3 97,7 3 101,2 3 αh,D <2,5 1,5

7 270 55 61 00 0 82,3 5 93,3 5 95,9 5 αh,D <2,5 1,5

7 270 56 61 00 0 82,3 5 93,3 5 95,9 5 αh,D <2,5 1,5

7 270 57 61 00 0 83,2 5 94,2 5 96,8 5 αh,D <2,5 1,5

7 270 58 61 00 0 83,2 5 94,2 5 96,8 5 αh,D <2,5 1,5

7 270 60 61 00 0 86,0 5 97,0 5 98,5 5 αh,D = 1,4 1,5

7 270 71 61 00 0 86,7 3 97,7 3 101,2 3 <2,5 1,5

7 270 72 61 00 0 86,7 3 97,7 3 101,2 3 <2,5 1,5

7 273 23 62 00 0 95,3 5 103,3 5 106,3 5 αh,D = <2,5 1,5

7 273 23 63 00 0 95,3 5 103,3 5 106,3 5 αh,D = <2,5 1,5

7 273 23 64 00 0 95,3 5 103,3 5 106,3 5 αh,D = <2,5 1,5

7 273 23 65 00 0 95,3 5 103,3 5 106,3 5 αh,D = <2,5 1,5

7 273 25 61 00 0 82,1 5 93,1 5 96,2 5 < 2,5 1,5

7 273 26 61 00 0 81,6 5 92,6 5 95,2 5 < 2,5 1,5

7 273 27 61 00 0 82,1 5 93,1 5 96,2 5 < 2,5 1,5

7 534 08 00 00 0 81 3 92 3 102 3 αh,D 7,1 1,5

7 536 03 00 01 0 82 3 93 3 3

9 20 29 060 00 0 67 3 81 3 <2,5 1,5

9 20 30 060 00 0 67 2 81 2 < 2,5

9 20 31 060 00 0 67 2 81 2 < 2,5

9 20 32 060 00 0 67 2 81 2 < 2,5



AMM 300 PLUS AMM 500 PLUS MM 300 PLUS MM 500 PLUS
VC VC VC VC

6 35 02 097 ... 0 0 2 0
6 35 02 106 ... 0 0 2 0
6 35 02 113 ... 0 0 2 0
6 35 02 114 ... 0 0 1 0
6 35 02 118 ... 0 0 2 0
6 35 02 125 ... 0 0 1 0
6 35 02 126 ... 1 1 4 1
6 35 02 127 ... 1 1 5 1
6 35 02 133 ... 1 1 4 1
6 35 02 134 ... 1 1 5 1
6 35 02 151 ... 1 1 4 1
6 35 02 152 ... 1 1 5 1
6 35 02 157 ... 1 1 3 0
6 35 02 160 ... 1 1 4 1
6 35 02 161 ... 1 1 5 1
6 35 02 166 ... 1 1 2 0
6 35 02 169 ... 1 1 3 0
6 35 02 170 ... 1 1 3 0
6 35 02 174 ... 0 0 3 0
6 35 02 175 ... 1 1 3 0
6 35 02 176 ... 1 1 3 0
6 35 02 183 ... 1 1 4 1
6 35 02 184 ... 0 0 3 0
6 35 02 187 ... 1 1 3 0
6 35 02 188 ... 1 1 2 0
6 35 02 191 ... 1 1 4 1
6 35 02 193 ... 1 1 4 1
6 35 02 196 ... 1 1 3 0
6 35 02 198 ... 1 1 4 1
6 35 02 199 ... 1 1 5 1
6 35 02 205 ... 1 1 4 1
6 35 02 206 ... 1 1 4 1
6 35 02 207 ... 1 1 5 1
6 35 02 208 ... 1 1 5 1
6 35 02 214 ... 1 1 3 0
6 35 02 216 ... 0 0 2 0
6 35 02 217 ... 1 1 2 0
6 35 02 219 ... 1 1 3 0
6 35 02 221 ... 1 1 5 1
6 35 02 222 ... 1 1 4 1
6 35 02 223 ... 1 1 4 1
6 35 02 225 ... 1 1 4 1
6 35 02 226 ... 1 1 4 1
6 35 02 227 ... 1 1 5 1
6 35 02 228 ... 1 1 5 1
6 35 02 229 ... 1 1 5 1
6 35 02 230 ... 1 1 5 1
6 35 02 231 ... 1 1 5 1
6 35 02 232 ... 1 1 4 1
6 35 02 233 ... 1 1 4 1
6 35 02 236 ... 1 1 4 1
6 35 02 237 ... 1 1 5 1

VC = FEIN MULTIMASTER
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VC 0 < 2,5 m/s²  VC 1 < 5,0 m/s²  VC 2 < 7,0 m/s²  VC 3 < 10 m/s²  VC 4 < 15 m/s²  VC 5 > 15 m/s²
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AMM 300 PLUS AMM 500 PLUS MM 300 PLUS MM 500 PLUS
VC VC VC VC

6 37 06 019 ... 0 0 3 0
6 37 19 011 ... 1 1 4 1
6 37 31 001 ... 1 0 2 0
6 37 31 002 ... 1 0 1 0
6 38 06 129 ... 0 0 1 0
6 38 06 136 ... 0 0 1 0
6 38 06 140 ... 0 0 1 0
6 38 06 141 ... 0 0 1 0
6 38 06 142 ... 0 0 1 0
6 38 06 159 ... 0 0 1 0
6 38 06 195 ... 1 3 3 1
6 38 06 204 ... 1 3 3 1
6 38 10 031 ... 2 3 5 1
6 39 03 165 ... 0 0 3 0
6 39 03 200 ... 0 0 2 0
6 39 03 201 ... 0 0 2 0
6 39 03 202 ... 0 0 2 0
6 39 03 226 ... 1 1 4 1
6 39 03 233 ... 0 0 2 0
6 39 03 234 ... 1 2 4 1
6 39 03 235 ... 1 1 3 0
6 39 03 245 ... 0 0 3 0
6 39 03 251 ... 0 1 2 0

VC = FEIN MULTIMASTER
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MM 700 MAX AMM 700 MAX MM 700 MAX AMM 700 MAX
VC VC VC VC

6 35 02 097 ... 0 0 6 35 02 224 ... 1 2
6 35 02 106 ... 0 0 6 35 02 225 ... 1 1
6 35 02 113 ... 0 0 6 35 02 226 ... 1 1
6 35 02 114 ... 0 0 6 35 02 227 ... 1 2
6 35 02 118 ... 0 0 6 35 02 228 ... 1 2
6 35 02 125 ... 0 0 6 35 02 229 ... 1 2
6 35 02 126 ... 1 1 6 35 02 230 ... 1 2
6 35 02 127 ... 1 2 6 35 02 231 ... 1 2
6 35 02 133 ... 1 1 6 35 02 232 ... 1 1
6 35 02 134 ... 1 2 6 35 02 233 ... 1 1
6 35 02 151 ... 1 1 6 35 02 236 ... 1 1
6 35 02 152 ... 1 1 6 35 02 237 ... 1 1
6 35 02 157 ... 1 1 6 35 02 238 ... 1 2
6 35 02 160 ... 1 1 6 37 06 019 ... 0 0
6 35 02 161 ... 1 2 6 37 19 011 ... 1 1
6 35 02 166 ... 0 1 6 37 31 001 ... 0 0
6 35 02 169 ... 0 1 6 37 31 002 ... 0 0
6 35 02 170 ... 0 1 6 37 31 006 ... 1 1
6 35 02 174 ... 0 0 6 38 06 129 ... 0 0
6 35 02 175 ... 0 1 6 38 06 136 ... 0 0
6 35 02 176 ... 0 1 6 38 06 140 ... 0 0
6 35 02 183 ... 1 1 6 38 06 141 ... 0 0
6 35 02 184 ... 0 0 6 38 06 142 ... 0 0
6 35 02 187 ... 0 1 6 38 06 159 ... 0 0
6 35 02 188 ... 0 1 6 38 06 195 ... 0 2
6 35 02 191 ... 1 1 6 38 06 204 ... 0 2
6 35 02 193 ... 1 1 6 38 10 031 ... 1 3
6 35 02 196 ... 1 1 6 39 03 165 ... 0 0
6 35 02 198 ... 1 1 6 39 03 200 ... 0 0
6 35 02 199 ... 1 1 6 39 03 201 ... 0 0
6 35 02 200 ... 1 2 6 39 03 202 ... 0 0
6 35 02 201 ... 1 2 6 39 03 226 ... 1 1
6 35 02 202 ... 1 2 6 39 03 233 ... 0 0
6 35 02 203 ... 1 2 6 39 03 234 ... 1 2
6 35 02 204 ... 1 1 6 39 03 235 ... 0 1
6 35 02 205 ... 1 1 6 39 03 236 ... 2 2
6 35 02 206 ... 1 1 6 39 03 237 ... 1 1
6 35 02 207 ... 1 1 6 39 03 238 ... 1 1
6 35 02 208 ... 1 2 6 39 03 239 ... 2 2
6 35 02 213 ... 0 1 6 39 03 240 ... 1 1
6 35 02 214 ... 0 1 6 39 03 241 ... 1 1
6 35 02 215 ... 0 1 6 39 03 242 ... 1 1
6 35 02 216 ... 0 0 6 39 03 243 ... 1 1
6 35 02 217 ... 0 1 6 39 03 244 ... 1 1
6 35 02 218 ... 0 1 6 39 03 245 ... 0 0
6 35 02 219 ... 0 1 6 39 03 246 ... 3 3
6 35 02 220 ... 0 1 6 39 03 247 ... 3 3
6 35 02 221 ... 1 1 6 39 03 248 ... 3 3
6 35 02 222 ... 1 1 6 39 03 251 ... 0 0
6 35 02 223 ... 1 1

VC = FEIN MULTIMASTER

OBJ_DOKU-0000011127-001.fm  Page 10  Wednesday, July 29, 2020  9:11 AM

VC 0 < 2,5 m/s²  VC 1 < 5,0 m/s²  VC 2 < 7,0 m/s²  VC 3 < 10 m/s²  VC 4 < 15 m/s²  VC 5 > 15 m/s²
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MM 
700-1.7
MM 
700-1.7Q

AMM 
700-1.7Q

MM 
700-1.7
MM 
700-1.7Q

AMM 
700-1.7Q

MM 
700-1.7
MM 
700-1.7Q

AMM 
700-1.7Q

VC VC VC VC VC VC
6 35 02 102 ... 0 0 6 38 06 140 ... 0 1 6 39 03 154 ... 1 1
6 35 02 103 ... 0 1 6 38 06 141 ... 0 1 6 39 03 155 ... 1 1
6 35 02 115 ... 0 1 6 38 06 195 ... 0 1 6 39 03 156 ... 1 1
6 35 02 116 ... 0 1 6 38 06 204 ... 0 1 6 39 03 157 ... 1 1
6 35 02 119 ... 1 0 6 39 03 072 ... 1 0 6 39 03 160 ... 2 2
6 35 02 120 ... 1 1 6 39 03 073 ... 1 0 6 39 03 161 ... 1 1
6 35 02 121 ... 1 1 6 39 03 076 ... 1 0 6 39 03 162 ... 1 1
6 35 02 122 ... 1 1 6 39 03 079 ... 1 0 6 39 03 163 ... 1 0
6 35 02 123 ... 1 1 6 39 03 081 ... 2 2 6 39 03 166 ... 1 1
6 35 02 124 ... 1 1 6 39 03 082 ... 1 1 6 39 03 168 ... 2 2
6 35 02 135 ... 1 1 6 39 03 083 ... 1 0 6 39 03 169 ... 2 2
6 35 02 136 ... 1 1 6 39 03 087 ... 1 0 6 39 03 170 ... 2 2
6 35 02 138 ... 1 1 6 39 03 095 ... 1 0 6 39 03 171 ... 2 2
6 35 02 147 ... 1 1 6 39 03 097 ... 1 1 6 39 03 172 ... 1 0
6 35 02 148 ... 1 1 6 39 03 099 ... 2 2 6 39 03 173 ... 1 0
6 35 02 155 ... 0 1 6 39 03 101 ... 1 1 6 39 03 174 ... 1 1
6 35 02 158 ... 0 0 6 39 03 103 ... 1 0 6 39 03 176 ... 1 1
6 35 02 162 ... 1 1 6 39 03 104 ... 1 0 6 39 03 179 ... 2 2
6 35 02 163 ... 1 1 6 39 03 105 ... 1 1 6 39 03 181 ... 1 1
6 35 02 164 ... 1 1 6 39 03 107 ... 1 1 6 39 03 182 ... 3 3
6 35 02 165 ... 1 1 6 39 03 108 ... 1 0 6 39 03 183 ... 1 0
6 35 02 167 ... 0 1 6 39 03 109 ... 1 0 6 39 03 184 ... 1 0
6 35 02 168 ... 0 1 6 39 03 110 ... 1 0 6 39 03 185 ... 1 0
6 35 02 172 ... 0 1 6 39 03 111 ... 2 2 6 39 03 186 ... 1 0
6 35 02 173 ... 0 1 6 39 03 113 ... 1 1 6 39 03 189 ... 1 1
6 35 02 177 ... 0 1 6 39 03 114 ... 1 1 6 39 03 190 ... 2 2
6 35 02 178 ... 0 1 6 39 03 115 ... 1 0 6 39 03 191 ... 1 1
6 35 02 179 ... 0 1 6 39 03 116 ... 2 2 6 39 03 194 ... 2 2
6 35 02 183 ... 1 2 6 39 03 117 ... 2 2 6 39 03 195 ... 2 2
6 35 02 185 ... 1 1 6 39 03 118 ... 1 0 6 39 03 196 ... 1 1
6 35 02 186 ... 0 0 6 39 03 120 ... 1 0 6 39 03 198 ... 2 2
6 35 02 189 ... 0 1 6 39 03 121 ... 1 0 6 39 03 206 ... 1 1
6 35 02 190 ... 0 1 6 39 03 122 ... 1 0 6 39 03 207 ... 1 1
6 35 02 192 ... 1 1 6 39 03 123 ... 2 2 6 39 03 208 ... 1 1
6 35 02 194 ... 1 1 6 39 03 124 ... 1 0 6 39 03 209 ... 1 1
6 35 02 195 ... 1 1 6 39 03 125 ... 2 2 6 39 03 210 ... 1 1
6 35 02 196 ... 0 1 6 39 03 127 ... 1 0 6 39 03 211 ... 1 1
6 35 02 209 ... 1 1 6 39 03 128 ... 1 1 6 39 03 212 ... 1 0
6 35 02 210 ... 1 1 6 39 03 129 ... 1 1 6 39 03 217 ... 1 1
6 35 02 211 ... 1 1 6 39 03 131 ... 1 1 6 39 03 221 ... 3 3
6 35 02 212 ... 1 1 6 39 03 132 ... 1 1 6 39 03 222 ... 3 3
6 35 02 234 ... 1 1 6 39 03 133 ... 1 1 6 39 03 223 ... 3 3
6 35 02 235 ... 1 1 6 39 03 143 ... 2 2 6 39 03 227 ... 1 1
6 37 06 018 ... 0 1 6 39 03 144 ... 1 1 6 39 03 228 ... 3 3
6 37 31 001 ... 0 0 6 39 03 146 ... 1 1 6 39 03 229 ... 2 2
6 37 31 002 ... 0 0 6 39 03 147 ... 1 0 6 39 03 230 ... 3 3
6 37 31 005 ... 0 1 6 39 03 152 ... 1 1 6 39 03 231 ... 2 2
6 38 06 129 ... 0 1 6 39 03 153 ... 1 1
6 38 06 136 ... 0 1

VC = FEIN MULTIMASTER
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FI

Jälki:

DE: C. & E. Fein GmbH (Käräjäoikeus Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

Toimitusjohtaja: Dr. Christoph Weiß

FI: Maahantuoja: Ota-Tuote Oy, Puhelin 09 5499 2400, www.fein.fi

Tila 01/2025 Suositusvähittäishinta. Hinta ilman arvonlisäveroa. Tämän hinnaston myötä kaikki aikaisemmat hinnastot poistuvat käytöstä. Laskennan kannalta 
ratkaisevia ovat toimituspäivänä voimassa olevat hinnat. Painovirheet ja muutokset tekniikassa, muodossa ja ulkonäössä mahdollisia.
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3 vuoden FEIN PLUS -takuu. 

Myönnämme kaikille FEIN-sähkötyökaluille kolmen 

(3) vuoden FEIN PLUS -takuun. 

Uusi FEIN-työkalu on rekisteröitävä takuuta varten 

kuuden (6) viikon kuluessa ostosta osoitteessa.

www.fein.com/warranty

FI: Ota-Tuote Oy, Puhelin 09 5499 2400,  

sähköposti: info@otatuote.fi

3  V U O D E N  
F E I N   P L U S  -TA K U U


	SISÄLTÖ



